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Flodeschema,
Nr Meny se sidan
01 Ny trakt (traktidentitet)............cooooiiiiii 3:20
02 Nytt palslag (palslagsidentitet) ............ooouviiiiiieiii 3:21
03 DelNING e 3:22
04 Ny delyta (delyteidentitet)...........ccooooeiiiiiiiiiii 3:23
05 GPS-data .o 3:24
06 Utgatt
07 Standort (standortsinventering).........cccccoooioiiiiiiiiiiiis 5:46
08 Trad och busk (beskrivning av trad- och buskskikt)................. 5:47
09 Markanvandning/Lage (markanvandning och provytans lage)6:73
10 Bestandsbeskrivning ...........cooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 6:74
11 Bestandsskador ........ooovveeiie 6:76
12 Utforda atgarder..........oooeeeiiiiiii e 6:77
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16 Do6d ved (inventering av dod ved) ......oooeviviiiiiieieeeieeeein 7:41
17 FF-objekt (inventering av FF-objekt) ...........cccooviiiiiiiiiiiiiiiinn, 743
18 Abin (algbetesinventering) ..........ccovveeveeeeeeeeee e, 6:79
19 StUbDKIAVNING.....cciiii e 9:17
20 Provtrad (provtradsbeskrivning) ..........cccceeveeiiiiiiiiiiiieiieceeeee, 8:27
22 Vaxter lilla ytan (beskrivning av liten vegetationsyta).............. 5:48
23 Sten och humus (stenforekomst och humusmaktighet) .......... 5:49
25 Margborreangripna tallskott ... 7:40
26 Oversiktlig markinventering (OMI)..........c.cooveevieevieieeeeens 10:14
27 FOreKOmMSt ..o 12:24
28 Bottentackning ........cooviiiiii e, 12:25
29 FAItACKNING ....ee e 12:26
30 GIrOPIAGE ..o 11:110
31 HUMUS ... e 11:111
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o] o [ . - T o 1 11:114
MINEraljord......... oo 11:115
Gropanm. & etiketter ... 11:117
HANGIAV ..o 13:8
NOTEIING ... 10:0d
Inventering av aterstubbar.............c.ooooeiiiiiiennn. Flédesschema saknas.
Habitat ... 14:14
TOMVMAIK ..o 14:15
RIKKArrsarter .........ooooi i Flédesschema saknas.

— Menyerna 26-36 ligger i datasamlaren med "Markus”-programmet.






R Variabelregister

R VARIABELREGISTER

| regel géller att namnen till vanster motsvarar de variabelnamn som anvands i
registreringsprogrammen for datasamlarna. Namnen inom parentes motsvarar va-
riablernas namn i databaserna och dessa kan ignoreras vid faltarbetet. Undantag
fran namngivningsreglerna finns. Antingen noteras da detta sarskilt, eller sa bor det

anda klart framga vad som avses i respektive fall.

A AVSTGPS (AVSTGPS)............... 3:18
ACKBJORK (BETBJORK)............ 5:33 AVSTVAG (AVSTVAG)............... 6:11
ACKTALL (BETTALL) .cccvvvvvnnnnnn. 5:33 AVSTAND (AVSTAND) ...cccoveverenenn
ACKOVR (BETOVR)......cccceevenen 5:33 | 7:21, 7:25, 7:33
AND NYA (ANDNNYA)......cccoee..... 6:57 AVSTAND (GR_AVS)................ 11:19
ANDDODA (ADODNNY)............... 6:57 AVSTAND (AVSTANDN)............... 3:8
ANDEL (TALLAND, osv.)......6:33, 9:8 AVVDAREA (AVVDAREA).......... 6:19
ANDFORE (TANDFORE, 0sV.), ......... AVVDEL (AVVDEL).........cccvvunn..n. 6:18
... se &ven TRSLFORE ................. 9:11 AVVDUVG (AVVDUVGR)........... 6:19
ANDTALL (ANDTALL)......cccceeennn.. 6:70 AVVNORD (AVVNORD).............. 3:19
ANGAGO (ANGAGO).....ccccu...... 6:10 AVVOST (AVVOST)..ccceeeieeeeenne. 3:19
ANLEDN (ANLNDELN)........ccce...... 3:6
ANMANV (ANNMANV) .....ccccoeeeeenn. 6:5 B
ANMDOM (ANMDOM)............. 11:102 B-UNDRE GR (B_UN.GR)...... 11:106
ANMAVEN (ANMAVEN) ........... 11:102 BARKTACK (BARKTACK) .......... 7:31
ANTAL (ANTAL)......... 7:22,7:23,7:26 BARRMF (BARRMF)................... 8:19
ANTAL BORRSTICK (H-STICK).11:52 BEDGRYT (Lagras €j).......ccc....... 7:17
ANTBLOM (ANTBLOM)............... 5:37 BEDAGO (Lagras €j)........cccu....... 3:16
ANTHPL (ANTHPL).......cccvvnnnneee. 6:21 BESTKAR (BETSKARA) .............. 5:29
ANTSTU (Ett record per stubbe)....9:6 BESTALD (BESTALD).......... 6:34, 9:7
AREAL (ARKLASS)......ccccoeeeeeennn. 3:16 BLOTTAD SAND (SANDTACK)..... 5:9
AREALHABITAT2 (ARHABITAT).14:6 BONVIS (BONVIS).......cccevvveeenns 5:20
ART (ART) covriiiiiee e 5:35 BORRDIAM (BORRDIAM) ........ 11:35
ARTER/ARTGRUPPER................. 12:8 BOTTENSK (BOTTENSK) .......... 5:15
ARTER/ARTGRUPPER — BOTTENSKIKT SAKNAS (BSA) 12:18
"TACKNINGSARTER".............. 12:17 Bottenskiktsarter i rikkarr............ 14:12
AVM (AVM) .......eeen... 10:1, 10:13, 12:5 BREDDGRAD (BREDGR)............. 3:4
AVSBEB (AVSBEB)......ccccccceeeenn.n. 6:9 BRHALDER (BRHALDER).......... 8:24

R:1
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BRUTEN (BRUTEN)..................... 7:38
BS (BS)..ooiiiiiiii 11:87
BUSKART
(DVARGBJO-OVRIGA).............. 5:30
BVY (BVY)...cooo..... 10:1, 10:13, 12:7
C
CACO3 (CACO3)...uuunrnnnnnnnnns 11:101
CENTRUM (CENTRUM).............. 3:18
D
DATUM (TAXDATUM).........eeeeeeen. 3:3
DELNING (Lagras €)).....cccccccvvunnnn.. 3:6
DELNANDR (DELNANDR)............ 3:6
DELYTA (Lagras €)).....cccccevvvvvnnnnnn. 3:9
DIAMETER (DIAMETER) ..................
........................... 7:17, 7:21, 7:26, 7:34
DIAMETER (Lagras €)) ......cccccevnn... 8:4
DIATYP (DIATYP)..covvviiiiieeeenn. 7:27
DIKE (DIKE).....coviiiiiiiiiiiieee, 5:15
DIMKLASS (DIMKLASS)............. 7.22
DLAN (Lagras €j) ......ccceeveeveerenees 3:9
DOMSKORS (DOMSKORS)........ 6:54
E
E-MAKT (E_MAKT).....ccceurnneee. 11:85
EJF GBJ (EJFAGBJO)................. 6:72
EJF VBJ (EJFAVBJO) .....cccuuunn... 6:71
F
F GBJ (FAGBJORK)............c....... 6:72
FVBJ (FAVBJORK)............cee.... 6:71
FAKNORD (NKOOR)................... 3:19
FAKOST (OKOOR).........ccceeeenn. 3:19
FASTMATTA (FASTMATTA)........ 14:9
FF-OBJ (lagras €j) ......cccvvvvvvvvnnnnnn. 7:32

R:2

FF-TYP (FFNTYP)..ccoooiiiiiiiiiinns 7:34
FLERSAS (Lagras €))........c......... 7:20
FOGTALL (FAGATALL)................ 6:69
FTALL (FATALL) .ooovivieeeeeeeee, 6:69
FTID (FTID).eovevieceeeeceeeeeeee e 6:46
FUKTDOM (FUKTDOM) ............... 10:2
FUKTIGH (FUKTIGH) ......ccccocennnns 5:4
FUKTAVEN (FUKTAVEN) ............ 10:2
FALTSKIK (FALTSKIK)................ 5:17
FALTSKIKT SAKNAS (FSAK)....12:19
Faltskiktsarter i rikkarr................. 14:13
Forekomst (arter/artgrupper)......... 12:8
G

GARNLAV (GARN)......ccccvevrenne. 13:6
GPS OK (Lagras ej).....cccccceeeeennnn. 3:19
GPSDATA (GPSDATA) ............... 3:17
GPSNORD (NKOOR) .....ccccevveeee. 3:18
GPSOST (OKOOR) ....ccovvvvvvveeenn. 3:18
GRANBORRE (GRANBORRE) ...7:30
GRUNDYTA (GRYTFALT)....6:22, 9:7
GTALL (GAMTALL).....coceveerereee, 6:70
H

H10-PROV ......ccccoiviiiinnnns 11:26, 11:51
H30-PROV ......ccccovviiininns 11:26, 11:51
H50-PROV ......cccivivii 11:26, 11:51
H-ENHTL (H_ENHTL)................ 11:56
H-FORM (H_FORM).................. 11:36
H-GRAD10 (H_GRAD10)........... 11:44
H-GRAD50 (H_GRADS0)........... 11:44
H-HALV? (H_HALV).......cccoennnnnn 11:55
H-MAKT (H_MAKT) ..ccoverenn. 11:46
H-PROC(n) (H_PROC).............. 11:49
H-PROC (H_PROCS50)............... 11:49
HABITAT1 (HABITATL) ...cccvvnneee 14:5
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HABITAT2 (HABITAT2).......cccconn. 14:6
HACKALD (HACK1-31-3AL)........ 7:35
HAGMARK (HAGMARK)................ 6:4
HKLANG (HKLANGR).................. 6:10
HUGART (HUGART)......ccoeveverenne., 9:8
HUKLASS (HUKLASS) ......... 6:12, 9:7
Humusprov (H10-, H30- och
H50-PROVER)............... 11:26, 11:51
HYGGALD (HYGGALD)............... 6:20
HALTYP (HALNTRAD)................. 7:35
HOJID (HOJID) ..o 8:5
HOJD | TRADET (TRHOJD)........ 13:4
HOJD/LANGD (HOJD)................. 7:27
HOJDOH (HOJDOH).......ccccvveee.e. 3.7

I
Insamlade humusprover:

(H10-, H30- och H50-PROV).....11:51
Insamlade mineraljordsprover:

(MP5-, M10-, M20- och

M65-PROV)......covviiieeiiiiin, 11:105
INTAGO (INTAGO) ....coeeveerrenen 6:36
INVSKB (INVNSKBR).........cccvv..... 6:7
INVTYP (Lagras €))......cccccuu.e. 3:6, 3:9

J

J-DJUP (J_DJUP)
JORDART (JORDART).......5:7, 11:88
JORDDJUP (JORDDJUP)...5:9, 10:10
JORDMANSTYP (JORDMAN)...11:57

K

KANTAVS (KANTAVS) ................ 8:20
KANTAR (KANTAR).......cccocu..... 6:10
KLAVALT (Lagras €)) .......... 7:18, 7:24
KLIMAT (KLIMAT) ...cveiiieieieiene 3:4

R:3

KOTTAR (KOTTAR)....oovvveerrnnes 8:20
KRONGR (KRONGR) .....ccovvunnn. 8:5
KRONTACK (KRONTACK)......... 6:27
KRONUTGL (KRONUTGL)......... 8:18
KROKHOJ (KROKHOJ) .............. 8:23
KULTPAV (KULTPAV).............. 10:11

KULTURJORD? (KULTJMAN).. 11:83
KVAR (KVAR) .....ccooviiiinee 7:20, 9:14

KVISTGRL (KVISTGRL).............. 8:21
KVISTTYP (KVISTTYP).............. 8:22
L

LAGNUM (LAGNUM) ........c.oco....... 33
LEVANDE (Lagras €)) ......... 7:20, 9:13
LIKALD (LIKALD) .....ccocovevverrenanes 6:34
LUCKOR (LUCKOR)........co.o..... 6:38
LUTNING (LUTNING) .....ccoeeee. 5:19
LANGBOJ (LANGBOQJ) ............... 8:23
LAGE (LAGE).....ccccovovvieieerennnne 8:14
LAGE KAM/KAD (LAGE)............... 8:9
LAGESTAM (LAGE)......ccccvn.... 8:12

LAGILAND (LAGILND/LAGBES)... 6:9

LANGD (BITNLNGD).........c......... 7:28
LANGD (LANGD) ....c.ccoecvvevennee. 8:10
LANGD AV LANGSTA LAV

(GARN, SKAGG, TAGEL).......... 13:3
LANGDKAD (LANGD)................. 8:10
LOSBOTTEN (LOSBOTTEN)..... 14:10
LOVTYP (LOVTYP)..oooovevieeeenn, 8:4
M
M10-PROV (M10).......... 11:30, 11:105
M20-HORI (M20_HORI) ......... 11:107
M20-PROV (M20).......... 11:30, 11:105
M65-HORI (M65_HORI) ......... 11:107
M65-PROV (M65).......... 11:31, 11:105



R Variabelregister

M65-JORDART (M65_J.ART)..11:108
M65-TEXTUR (M65_TEXTUR) 11:108
MARKFUKTIGHET

(FUKTDOM & FUKTAVEN) .......10:2
MARKKONT (MARKKONT)......... 7:31
MBA (MBA) .....oveeveeeeeeeeseeereeeeeen, 12:6
MEDDIA (STUBBDIA).......ccovevenn. 9:6
MEDHOJD (MED2HOG).............. 6:69

MEDHOJD (MEDHOJD)....... 6:22, 9:7
Mineraljordsprov (MP5, M10, M20

0Ch MB5)......ccccuinnnnnne 11:29, 11:105
MJUKMATTA (MJUKMATTA).....14:10
MP5-PROV (MP5) 11:29, 11:109

MATPUNKT (LOPNR) ................. 5:42
N

NARES (NARES)......cocimimreerrnns 6:4
NEDBRGR (NEDBRGR).............. 7:28
NEDSATT (NEDSATT)....cccco...... 6:57

Noteringar/Noteringsmeny..........
NYUTLAGD (NYUTLAGD)..... 34,35

O

OBSFORH (OBSFORH).............. 8:17
ODLTRSL (TRSLNSO)................. 6:65
OH-MAKT (OHMAKT)....cvveveenn. 5:45
OMF KAM/ROTA (OMFATT)......... 8:9
OMFATT (OMFATT)...oo...... 8:7, 8:14
OMFATTN (OMFATTN) cvvrveeen. 6:65
ORSAK (ORSAK) ....ovrveerereenn, 7:29
ORSAVV (ORSAWV)............. 6:66, 9:9
ORSNSATT (ORSNED)............... 6:58
OSKGRAN (OSKAGRAN)........... 6:71
OSKTALL (OSKATALL) ...coevnn.... 6:71

R:4

P
Permanenta provytor

(stamrakning) .......cccceeeeeeeeeieennnnne 7:18
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1 Allmant

1 ALLMANT

Den har instruktionen galler for faltarbetet 2009 vid Riksinventeringen av
skog (RIS), som bedrivs av de tva programmen Riksskogstaxeringen
(RT) och Markinventeringen (MI). RIS &r en arlig inventering av Sveriges
skog och skogsmark, med syftet att beskriva tillstand och forandringar,
samt ge data som underlag for prognoser 6ver skogens och markfor-
hallandenas utveckling. Inventeringen omfattar ett stort antal moment for
att beskriva skogarna ur saval produktions- som miljoperspektiv.

RIS genomfdors som en stickprovsinventering. Hela Sveriges areal ar
tackt av ett systematiskt nat av s.k. inventeringstrakter. Varje trakt bestar
av ett antal provytor utlagda i ett rektangulart eller kvadratiskt monster.
Vissa registreringar gors pa alla provytor. | den man en trakts alla
provytor faller inom agoslag som fjall, sétvatten, bebyggd mark, etc. gors
endast en mer oversiktlig beskrivning genom s.k. karttaxering (data tas
fran t.ex. kartor och flygbilder fér provytor som inte besoks i falt). Ovriga
trakters provytor besoks i falt. Sarskilt ingaende beskrivs tillstadndet for
provytor inom agoslagen skogsmark, naturbetesmark och skogliga impe-
diment.

Stickprovet bestar av en kombination av tillfalliga och permanenta
provytor, eftersom detta leder till basta mojligheten att folja saval tillstand
som forandringar med hog precision. De permanenta provytorna aterin-
venteras med 5-10 ars intervall — olika for olika inventeringsmoment.

Data fran RIS anvands pa en mangd olika satt. Ett viktigt omrade galler
rapportering till internationella konventioner och andra éverenskommel-
ser. Nationellt anvands uppgifterna till samhallsplanering i vid mening.
Myndigheter anvander uppgifterna for analyser av skogs-, miljo- och
energipolitiken. Viktiga exempel ar aterkommande uppféljningar och ut-
varderingar av skogspolitiken, samt av miljomalen. Skogsforetag och
branschorganisationer anvander uppgifterna inom sin dvergripande pla-
nerings- och analysverksamhet. Uppgifterna ar aven centrala for skogs-
och miljoforskningen. | vissa analyser kombineras faltmatningarna med
fijarranalys, i forsta hand for att forbattra precisionen i beskrivningar inom
mindre geografiska omraden.
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1 Allmant

Manga uppgifter fran RT ingar i Sveriges officiella statistik, vilket innebar
sarskilda kvalitetskrav. Bade MI och RT ar viktiga delar av Sveriges
nationella miljodvervakning. RT finansieras i huvudsak av SLU, medan
MI av Naturvardsverket. SLU ansvarar for genomforandet.
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1.1 Allméant — Instruktionens disposition

1.1 INSTRUKTIONENS DISPOSITION

Inledningsvis ges tekniska anvisningar for genomférandet av faltarbetet.
Darefter foljer ett langre avsnitt dar olika delar av inventeringen beskrivs
momentvis. Beskrivningarna ges samlat med ambitionen att endast i
mindre omfattning h&nvisa till appendix fér detaljinstruktioner. Uppstall-
ningen i faltinstruktionen foljer den struktur for datainsamlingen som ges
av programmet i faltdatasamlarna.

For varje variabel som ska registreras inleds instruktionen med ett
variabelnamn och ett fortydligande av variabelnamnet. Inom parentes
anges variabelns namn i databaserna, vilket dock kan ignoreras vid
faltarbetet. Darefter anges de koder som ar aktuella fér variabeln. Till sist
ges definitioner och anvisningar fér matningarnas genomfdrande.

Instruktionen for RIS ar mycket omfattande och darmed lite otymplig att
medféra i falt. Med lite handighet kan en enskild forrattningsperson géra
ett utplock av de sidor som ar aktuella for de moment personen normalt
sett jobbar med.

— Varje inventeringslag bor dock alltid medféra ett komplett refe-
rensexemplar av instruktionen.
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1.2 Allmant — Forandringar fran tidigare faltinstruktion

1.2 FORANDRINGAR FRAN TIDIGARE FALT-

INSTRUKTION

Infor arets inventering har foljande forandringar gjorts — uppdelat pa RT
(riksskogstaxeringen) och MI (markinventeringen inkl. markvegetations-
och hanglavsavsnitten):

RT:

Variablerna kontinuitetsskog (KONTINUITET) och férekomst av
garnlav (GARNLAYV) i bestandsbeskrivningen togs bort redan ar
2008.

Variablerna lagans hojd oéver mark (MARKHOJD) och andel pavéxt
pa lagan (PAVAXT) har tagits bort.

Mindre férandringar och fortydliganden har inforts betraffande de-
finitioner pa agoslagen fjall och fjallbarrskog (se avsnitt 3.4).

Flodesschemat i meny HUMUS (31) har innehallit ett fel aren 2007
och 2008. Detta medforde att variabeln humusprovets enhetlighet
(H_ENHTL) inte kom upp i datasamlaren vid humusformer med
koderna 1, 2, 3, 6 och 7 dar samtidigt provvolymen var < 3 liter.

Tillagg i flodesschemat for meny OMI (31) da vegetationsytan (VY)
ar 0 m?.

Efter variabeln (M20-HORI) i meny mineraljord (33) finns ett tillagg |
flodesschemat for att fragan om M65-provet ar taget eller inte
(M657?) ska komma upp pa ratt satt.

Under variabeln humuslagrets maktighet (H_MAKT) har skriv-
ningen om stérda markprofiler férenklats.

Ett tillagg i variabeln jordman (JORDMAN) kod 9 (gj klassificerbar):
”...anvands endast i undantagsfall...”.

Fortydligad definition for jordartsklassen (JORDART) héll (kod 4).
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1.2 Allmant — Forandringar fran tidigare faltinstruktion

Fortydligad definition i nagra specialfall nar jordarten (JORDART)
skall bestammas (kollager, gungflyn och flarkar).

Andrat godkant intervall for variabeln borrdiameter (BORRDIAM)
till 95-105 mm.

| datasamlaren kommer fr.o.m. i ar upp en fraga om humusprov
(H10-/H30-prov) tagits eller inte. Variabeln anvand endast internt
och sparas inte i efterfoljande databaser.

Observera att fig. 11.11 (jordman leptosoler) endast ar exempel.
Forutom O-horisont kan &ven H- och A-horisont férekomma.
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2 Tekniska anvisningar — Innehall

2 TEKNISKA ANVISNINGAR

Kapitlet innehaller:
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2.1 Tekniska anvisningar — Taxeringslaget

2.1 TAXERINGSLAGET

Under faltsasongen ar 2009 ar antalet ordinarie taxeringslag femton. Sju
av lagen arbetar med enbart tillfalliga taxeringstrakter och permanenta
trakter utan markinventering. De Ovriga nio lagen arbetar med alla
trakttyper, tillfalliga och permanenta med och utan markinventering.

Taxeringslaget bestar av en lagledare och tva forskningsbitraden. Vid
arbetet pa permanenta trakter med markinventering arbetar det ena
bitradet som markinventerare (motsvarar tidigare standortskartor).
Markinventeraren har ocksa huvudansvaret for markvegetationsbeskriv-
ningen pa vegetationsytan (VY = cirkelprovyta med 5.64 m radie).

2.2 REGIONER

Riket indelas i fem regioner. Dessa avgransas enligt kartan pa nasta
sida.

2.3 TRAKTER

Registreringarna gors pa provytor som ar belagna utefter sidorna pa s.k.
trakter. Tva slag av trakter forekommer, namligen tillfalliga (T-trakter) och
permanenta (P-trakter). Dessa har olika utformning. Dessutom varierar
utformningen mellan olika regioner. Trakten ar en arbetsenhet, som i
normalfallet bér hinnas med pa en dag. | region 4 ar dock de tillfalliga
trakterna och i region 5 saval tillfaliga som permanenta trakter
"halvdagstrakter". Av dessa bor normalt 2 trakter per dag hinnas med.
Tillfalliga trakter i regionerna 4 och 5 ar utformade som staende
rektanglar. Ovriga trakter &r utformade som kvadrater. En punkt, t.ex. en
provytas centrum, pa trakten definieras forutom av trakthummer (framgar
av arbetskartan) av sida (N, O, S, V) och palslag. Med en punkts palslag
avses avstandet i meter till punkten fran narmast féregaende trakthorn i
medurs riktning runt trakten.
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2.3 Tekniska anvisningar — Trakter

Regionindeining

1:  Norr- och Vasterbottens
lappmark

21: Norr- och Vasterbottens
kustland, Harjedalens
kommun samt Sérna och
Idre forsamlingar i
Dalarnas lan

22:  Jamtlands 1&n exkl.
Harjedalens kommun samt
Vasternorrlands lan

3: Gavleborgs, Dalarnas
(exkl. S&dma-Idre) och
Varmlands I&n

4. Stockholms, Sédermantands,
Uppsala, Vastmanlands, Ore-
bro, Ostergétlands, Jonké-
pings, Kronobergs, Kalmar
samt Vastra Gétalands 1an
utom Géteborg och Bohuslan

5: Gotlands, Blekinge, Skane,
och Hallands lan samt Géte-
borg och Bohuslan

Pa halften av de permanenta trakterna skall en sarskild mark- och vege-
tationsinventering genomféras. Dessa trakter benamns Py-trakter.
Ovriga permanenta trakter bendmns Pg-trakter och tillfalliga trakter
benamns T-trakter. Trakttypen framgar av faltlagens arbetskartor.

Om en trakt delas av regiongrans framgar av arbetskartan hur stor del av

trakten som skall inventeras. Den del som ligger utanfor aktuell region
registreras som “utanfor region”. Om man p.g.a. felgang eller dylikt far
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2.3 Tekniska anvisningar — Trakter

avvikelser mellan traktens placering pa kartan och traktens verkliga lage,
skall det verkliga laget i forhallande till regiongrans anses galla.

Varje trakt har ett fyrsiffigt hummer dar regionen framgar av forsta
siffran och slag av trakt av andra siffran.

Region Traktnummer
Tillfalliga trakter Permanenta trakter
1 1001-1499 1501-1999
2 2001-2499 2501-2999
3 3001-3499 3501-3999
4 4001-4499 4501-4999
5 5001-5499 5501-5999

Trakternas storlek framgar av tabell i avsnitt 2.4.

2.4 PROVYTOR

Langs trakternas sidor inventeras provytor, vilka laggs ut pa vissa bes-
tamda palslag. Beroende pa slag av trakt forekommer fdljande slags
provytor:

Tillfalliga trakter Permanenta trakter
Tillfalliga forradsytor Permanenta forradsytor
(radie 7.0 m) (radie 10.0 m)

Tillfalliga stubbytor Tillfalliga stubbytor
(radie 7.0 m) (radie 7.0 m)

Forradsytor inventeras alltid, medan stubbytor endast inventeras i de fall
da ytan berdrs av en avverkning som skett under sasong 1.
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2.4 Tekniska anvisningar — Provytor

De olika provytornas placering framgar av foljande tabell:

Region Tillfalliga trakter Permanenta trakter
Sida, Pal- F- St- Sida, Pal- F- St-
m slag yta yta m slag yta yta
01 1800 300 X 1200 300 X
600 X X 600 X
900 X 900 X
1200 X X 1180 X
1500 X
1800 X X
02 1500 200 X 1200 300 X
500 X X 600 X
700 X 900 X
1000 X X 1180 X
1200 X
1500 X X
03 1500 200 X 1000 200 X
500 X X 500 X
700 X 700 X
1000 X X 980 X
1200 X
1500 X X
04 800 200 X 800 200 X
(O,V) 400 X X 400 X
400 600 X 600 X
(N,S) 800 X X 780 X
05 600 100 X 300 100 X
(O,V) 300 X X 280 X
300 400 X
(N,S) 600 X X
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2.5 Tekniska anvisningar — UppsOkning av provytor i terrangen

2.5 UPPSOKNING AV PROVYTOR | TERRANGEN

| GPS-mottagaren lagras koordinaterna fér de palslag som skall
besbkas. Koordinaterna fors dver fran PC:n eller datasamlaren till GPS-
mottagaren. FOr de permanenta provytor som tidigare koordinatbestamts
i falt ar det de faktiska koordinaterna som fors Over och for Ovriga
forrddsytor ar det de teoretiska koordinaterna. Pa permanenta trakter
som tidigare koordinatsatts i falt har for mellanliggande ytor beraknats
koordinater utifran forradsytornas verkliga lagen. Dessa koordinater
overfors. Pa arbetskartan for permanenta trakter ar palslag med faktiska
eller beraknade koordinater markerade med en gron punkt. | de fall
endast teoretiska koordinater finns, ar palslaget markerat med en rod
punkt. Pa tillfalliga trakter ar palslagen markerade med gréna punkter.

Fran GPS-mottagaren fas uppgift om avstand och riktning till aktuellt
palslag. Vidare anges gangriktningen av en kompassros med en pil. Med
hjalp av GPS-en och/eller en vanlig kompass gar man den enklaste
vagen till provytan. Det finns inga krav pa att folja en rak linje. Nar man,
pa tillfalliga trakter och mellanliggande palslag pa permanenta trakter,
natt till en punkt som ligger minst 20 m fran aktuellt palslag avbryts
navigeringen och navigatoren satter ner en trasticka, som inte skall kvar-
ldamnas. Darefter sker konventionell strackmatning fran denna punkt till
aktuellt provytecentrum. Uppgift om avstand och riktning ges av GPS-
mottagaren. Avstandet mats med hjalp av 25 m-mattbandet. Det ar av
absolut storsta betydelse att sista biten (minst 20 m) in till ytcentrum
mats pa konventionellt satt. Gors inte detta finns stor risk for syste-
matiska fel.

Pa mellanliggande palslag dar det ar helt uppenbart att ingen inventering
skall ske, t.ex. pa impediment, navigerar man direkt till provytecentrum
utan avslutande konventionell matning. Detta forfarande tillampas aven
pa permanenta provytor.

Om GPS-mottagaren under navigering forlorar satellitkontakt gors pa
nagot av féljande satt:

1. Om man befinner sig langt fran palslaget fortsatter man med grov
kompassgang tills satellitkontakt erhalls igen.
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2.5 Tekniska anvisningar — Uppsokning av provytor i terrangen

2. Om man befinner sig nara palslaget forflyttar man sig till en punkt dar
man, beroende pa lokala forhallanden, kan aterfa kontakten. Vid
denna punkt placeras en trasticka och konventionell strackmatning
gors till ytcentrumet. Alternativt uppsoks i terrangen en ny utgangs-
punkt som kan identifieras pa kartan. Har placeras en trasticka och
konventionell matning vidtar. Trastickorna skall inte lamnas kvar.

Om man pa tillfalliga trakter konstaterar att en forradsyta hamnar mer an
100 m fel (skall normalt inte kunna ske), laggs ytan ut dar man hamnat.
Korrigering till ratt Iage efter det att ytan inventerats gors endast om man
fortsattningsvis anvander konventionell strackmatning men inte vid GPS-
navigering.
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2.6 Tekniska anvisningar —
Markering i terrangen samt dokumentering av trakt- och provytelage
pa permanenta trakter.

2.6 MARKERING | TERRANGEN SAMT DOKUMEN-
TERING AV TRAKT- OCH PROVYTELAGE PA
PERMANENTA TRAKTER

Pa tillfalliga trakter markeras laget for provytecentrum med en trasticka.
Detta galler bade forradsytor och mellanliggande ytor. Dessa stickor skall
kvarlamnas. Pa permanenta trakter ar centrum for forradsytor markerade
med aluminiumprofiler alternativt utmejslade kors i berghall. Saknade
markeringar skall ersattas. Mellanliggande ytor markeras pa samma satt
som pa tillfalliga trakter. Vid nyutlaggning skall markering och dokumen-
tering goras enligt vad som framgar i det foljande.

Nedan ges en beskrivning av hur laget av permanenta trakter och
provytor markerats och dokumenterats tidigare samt hur underhall av
detta skall ske.

Vid utlaggningen av den permanenta trakten markerades startpunkten
med en stolpe - kallad traktstolpe - av aluminium. Traktstolpens placering
skall framga av blanketten "LAGE TRAKT". P& stenbunden mark kan
stolpen ha ersatts med ett i berghall utmejslat decimeterstort kors ifyllt
med lackfarg.

Dessutom har traktstolpens lage i férhallande till minst tva bestandiga
foremal, s.k. fixpunkter, angivits. Fixpunkterna ar i normalfallet mar-
kerade med lackfarg samt inritade pa blanketten "LAGE TRAKT" och pa

arbetskartan.

Nedan visas ett exempel pa en ifylld blankett "LAGE TRAKT":
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2.6 Tekniska anvisningar —
Markering i terrangen samt dokumentering av trakt- och provytelage
pa permanenta trakter.

LAGE TRAKT  TRAKTNR[/562 LAGNR[0%] DATUM[030604]

sida palslag
FIXPUNKTER STARTPUNKT.....[&]......... 0250
avstm ri TRAKTSTOLPE ... .. 10,280

F:l . D7eN, HEin. t4 0.

F:2 Baurdpsecming.. [11dr140
F:3 T LITEFTER VAGEN KIBHI BESS =

SkATHEFDEN, €8 2 KiT ¥ KATE—

"sida " palslag
Eoren, '|0;3;0;OI ................ 028172 r5LE, ong.osusaer erTeER

s,ef.q,aa AAOGELILIEVR . TIRPET

BESKRIVNING AV STARTPUNKTEN

SKISS STOLPEN STHER + TLLUNGSKOG
N o Fl CAR 30/7 5 Vvihsen
ﬂ ca 30
MoOT . 5 MoT quznqtﬁ
KedBerRs
2003 Ovaev

Taxeringslinjens lage i terrangen har markerats med vita plastror exakt
pa var 100:e meter utom pa forradsytorna. Plastror skall ocksa finnas vid
brytpunkter uppkomna i samband med vinklingar och korrigeringar. Pa
de stallen dar plastror satts ut har dessutom linjen markerats med
lackfargsflackar pa trad, stubbar eller stenar pa bada sidor om linjen.
Fargflackarna har placerats pa den sida av foremalen som vetter mot
plastroret sa att tankta linjer vinkelratt mot fargflackarna skar varandra
dar plastroret placerats. Trad ar fargmarkta under tankt stubbhdojd och ca
1.3 m upp pa stammen. Ingen forbattring skall géras om dessa marke-
ringar patraffas, men de ger givetvis god information om var man befin-
ner sig i forhallande till kommande provyta.

Centra for permanenta provytor ar markerade med korta aluminium-
profiler, alternativt kan pa stenbunden mark profilen vara ersatt med ett i
berghallen utmejslat kors. Dessutom finns normalt tva fixpunkter
beskrivna. Fixpunkter samt andra latt identifierbara terrangféremal finns
inritade pa blanketten "LAGE YTCENTRUM" (se exempel langre fram).
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2.6 Tekniska anvisningar —
Markering i terrangen samt dokumentering av trakt- och provytelage
pa permanenta trakter.

Aluminiumprofilen sticker normalt upp hoégst 20 cm. Pa betesmark och
aven pa andra stallen dar den kan orsaka skada har den slagits ned helt
i marken. | vissa fall har aluminiumprofilen inte slagits ner i ytcentrum
utan pa annan plats inom provytan. Detta framgar av blanketten "LAGE
YTCENTRUM?". Profilens lage skall da ha beskrivits i forhallande till
verkligt ytcentrum som en extra fixpunkt. Vid aterinventeringen kont-
rolleras fixpunkter och vid behov uttas nya. Fargmarkeringar forbattras
och skissen kompletteras. Vid forbattring av fargmarkeringar skall en val
avgransad distinkt markering efterstravas.

Fixpunkternas lage bestdms genom angivande av avstand i dm och
riktning fran ytcentrum till fixpunkten. Vid beskrivning av fixpunkter galler
det att noga ange vilken punkt pa féoremalet som koordinaterna avser.
T.ex. toppen pa stenen, nordvastra spetsen pa blocket. Om maijligt skall
fargflacken placeras pa denna punkt.

Som fixpunkter valjs terrangféremal som sa mycket som mdjligt avviker
fran omgivningen. | stérsta maojliga utstrackning skall trad undvikas. Om
detta inte ar mojligt bor antingen trad av annat tradslag an det som
dominerar valjas och bland dessa de grdvsta traden eller ocksa bor trad
som pa nagot karakteristiskt satt avviker fran dvriga valjas. Fargflackar
placeras under stubbhdjd och tradslag och stubbdiameter noteras pa
blanketten.

Aven foremal som finns s& langt bort att avstandet till dem inte kan
matas annat an pa kartan kan manga ganger vara utmarkta fixpunkter,
t.ex. TV-master och skorstenar. Sadana foremal tas da ut som en tredje
fixpunkt.

Pa blanketten skall anges olika typiska kannetecken for fixpunkterna.
Vidare skall skissen kompletteras med andra terrangféoremal an

fixpunkterna som t.ex. stigar och bestandsgranser dar sadana finns.

Nedan visas ett exempel pa en ifylld blankett "LAGE YTCENTRUM”:
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2.6 Tekniska anvisningar —
Markering i terrangen samt dokumentering av trakt- och provytelage
pa permanenta trakter.

LAGE YTCENTRUM  TRAKT NR[3.,5 .4 2| LAGNR| /0| DATUM|0,3,0,7, /.9
), Norw siDA[S] PALSL[Q,5]

]
\% PUNKT 1 AVST  Ri
Py IN T — —— e 2 s
¥y LGETRLY A
$ STENEN.............
s% .............................. |E}l€?ti?ll£?l/l:5]
b,
S lie’s
/ \\"f"'\“ . PUNKT 2
2707 = K 10—20—30—40-30-90" o5 HORMET....
/ Y ANEEE.........
.............................. 4.5.5,£9%
T PUNKT 3
/ LRTVALTA.......
............................... IE?PCJIIIIICSK:S:CQ|
ANME oo seeerssssesssesenstsr s ses s s e sesasrataneas

180°

........................................................................................

2003

Om ytcentrum inte aterfinns direkt gar det oftast snabbare att lokalisera
det med hjalp av den s.k. tradkartan an att mata in sig fran fixpunkterna.
Kan inte det exakta ytcentrat aterfinnas skall nytt lage bestammas med
hjalp av koordinaterna till traden pa ytan. Saknas koordinatsatta trad eller
plantor bestams laget med hjalp av avstand och riktning till fixpunkterna.
Det pa detta satt lokaliserade laget markeras med aluminiumprofil eller
utmejslat kors. Aluminiumprofilen bor sticka upp hogst 20 cm. For und-
vikande av skador skall den uppstickande anden skyddas med en plast-
hatta. Pa betesmark och aven pa andra stallen dar aluminiumprofilen
kan medféra risk for skada skall den slas ned helt.

Kan inte vare sig koordinatsatta trad, stubbar efter sadana eller fix-
punkter aterfinnas utlaggs ytan exakt dar man hamnar vid strackmatning
fran en GPS-bestamd punkt minst 20 m fran provytans teoretiska
koordinater. Harvid skall nya fixpunkter utses och ny skiss upprattas och
ytan inventeras som nyutlagd. | de fall da ytcentrum ej aterfinns
beroende pa att ytan kalavverkats eller paverkats av andra radikala
ingrepp skall ytan inte inventeras som nyutlagd om man sakert kan
konstatera att provytan ligger i samma bestand.
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2.6 Tekniska anvisningar —
Markering i terrangen samt dokumentering av trakt- och provytelage
pa permanenta trakter.
Foljande regler galler for utlaggning av permanenta provytor, dvs. marke-

ring i terrangen:

e Om nagon del av 20 m-ytan berdrs av nagot av agoslagen skogs-
mark, naturbete, myr, berg, fjallbarrskog eller annat klimatimpedi-
ment skall provytan laggas ut och markeras.

e Om nagon del av 10 m-ytan berors av kraftledning skall provytan
laggas ut och markeras.

e Om nagon del av 10 m-ytan berérs av nagot av &agoslagen
vagl/jarnvag eller akermark och det finns trad eller stubbar som skall
matas in skall provytan laggas ut och markeras.

e Om provytan hamnar pa agoslaget fjall och besoks i falt, for att
faststalla agoslag, skall den laggas ut och markeras.

For ytor som laggs ut skall ocksa upprattas en blankett "LAGE YTCENT-
RUM”.

Dessa regler skiljer sig fran de regler som gallt t.o.m. 2002. Enligt
tidigare regler beaktades enbart 10 m-ytan. Detta innebar att vissa ytor,
som ej tidigare lagts ut, nu kommer att laggas ut.

Foljande tva typfall kan urskiljas:

1. Provytecentrum kan uppsokas.

2. Provytecentrum kan ej uppsokas, beroende pa att det exv. ligger i
en sjo eller man av andra skal inte kan na det.

| fall 1 galler att ytcentrum laggs ut genom GPS-navigering och strack-
matning pa samma satt som utlaggning av tillfalliga provytor.

Vid fall 2 uppsdks en punkt sa nara ytcentrum som mgjligt. Fér denna
punkt bestams koordinaterna med GPS-mottagaren och avstandet till
ytcentrum bestams av skillnaden mellan de erhallna koordinaterna och
de teoretiska koordinaterna for provytan. Avstandet till eventuella objekt
som skall inventeras pa 20 m-ytan kontrolleras med GPS-mottagaren.
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2.6 Tekniska anvisningar —
Markering i terrangen samt dokumentering av trakt- och provytelage
pa permanenta trakter.

| vissa fall kan man, med hjalp av beddomt agoslag, konstatera att ytan
hamnar pa annan plats an tidigare. Om man beddémt att sa skett, givetvis
med beaktande av eventuellt intraffade forandringar, skall man med hjalp
av all tillganglig information lagga ut provytan dar man bedomer som
troligast att den tidigare hamnat. Den information som kan finnas att tillga
ar markeringar pa den gamla arbetskartan, blanketten "LAGE YTCENT-
RUM” samt gamla 100 m-markeringar i terrangen.

| vissa fall kan nyutldggning av permanenta provytor behdva ske aven pa
grund av andrade agoslagsdefinitioner. Nyutlaggning skall da ske om 10
m-ytans asatta agoslag andrats sa att ytan nu skall laggas ut. Det kan
t.ex. vara en provyta som tidigare klassats som bebyggd mark men som
nu skall klassas som skogsmark. Tillvagagangssattet vid bestamning av
provytecentrum ar helt analogt med det ovan beskrivna.
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2.7 Tekniska anvisningar —
Atgardsenhet och arealkrav for enheter av olika &goslag.

2.7 ATGARDSENHET OCH AREALKRAV FOR EN-
HETER AV OLIKA AGOSLAG

Skogsmarken indelas i atgardsenheter, vilka i sin tur kan vara delade i
delar av atgardsenheter.

En atgardsenhet ar, med vissa undantag enligt nedan, ett samman-
hangande omrade av skog med samma utvecklingsgrad (hkl) inom vilket
den skogsbruksatgard som bor géras nasta gang skiljer sig betraffande
typ eller tidpunkt (ar) fran lamplig atgard fér angransande omraden.

Harvid betraktas dock foljande atgarder vara av samma typ:

e "Grasrensning" och "hjalpplantering"

e "Avverkning av frotrad" och "avverkning av ovriga skikt"

Om inget atgardsforslag registreras maste anda nasta atgard bedémas
for att indelningen i atgardsenheter skall kunna goéras.

Om bade markberedning och plantering bor utféras pa ett hygge, men i
viss utstrackning pa olika delar av hygget, ar det saledes markbe-
redningen som styr indelningen i atgardsenheter, eftersom denna gors
fore planteringen. Vid "spridda" féreteelser, t.ex. mindre omraden med
visst atgardsbehov blandade med mindre omraden utan sadant behov,
gors de olika omradena till sarskilda atgardsenheter om de ar tillrackligt
stora. | annat fall beskrivs de som en atgardsenhet som asatts lampligt
atgardsforslag.

En atgardsenhet har ingen pa férhand bestdmd minimistorlek. Avgo-
rande ar om man bedémer att det for ett, i nagon mening homogent,
omrade ar ekonomiskt motiverat att géra en given atgard vid en given
tidpunkt, sa att kombinationen av typ av atgard och tidpunkt for atgarden,
avviker fran vad som galler for angransande omraden.

Det som paverkar beddémningen ar framst forlusten i vardeproduktion
genom att kombinationen av typ av atgard och tidpunkt inte ar den
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2.7 Tekniska anvisningar —
Atgardsenhet och arealkrav for enheter av olika dgoslag.

lampligaste. Vid beddmningen skall ocksa hansyn tas till hur den om-
givande skogen f.n. skots.

Skogsmark inom reservat kan givetvis inte indelas i atgardsenheter enligt
samma kriterier. Avgorande for indelningen skall har vara utvecklings-
graden for olika bestand sa att homogena enheter skapas.

Enheter av olika agoslag skall urskiljas och beskrivas om de uppfyller
foljande krav pa minimistorlek:

e Skogsmark inom andra agoslag: 0.25 ha (50 x 50 m)
e Andra agoslag inom skogsmark: 0.02 ha (10 x 20 m)
e Olika typer av andra agoslag

inom eller intill varandra: 0.25 ha
e Bebyggd mark: Inget minimikrav
2.8 DELNING

Provytan delas om den skars av grans mellan d-lan (se avsitt 3.4) eller
agoslag. Pa skogsmark delas aven for grans mellan olika atgards-
enheter.

Vidare sker delning inom en atgardsenhet (minsta del > 0.25 ha) om
provytan delas av grans for standortsindex (minst 3 m skillnad),
bestandsalder (minst 20 ar skiljer), slutenhet (minst 2/10) eller tradslags-
blandning (minst 3/10). Pa kalmark delas dock inte for skillnader i
aldersklass, slutenhet och tradslagsblandning. Angivna regler avser
medeltal for delarna.

Om stubbinventering skall utféras delas dessutom pa skogsmark for
huggningsart och gréns fér avverkning.

| huggningsklass A1 och B1 (kalmark och plantskog) delas harutover for
hyggesalder och utférda féryngringsatgarder.
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2.8 Tekniska anvisningar — Delning

Delning inom en atgardsenhet sker dessutom om provytan delas av
gréns fér avvikande del. Har galler dock arealkravet > 0.02 ha om den
avvikande delen ar forvaxande och annars 0.1 ha. Se vidare i avsnitt 6.3.

For grans mot kraftledning delas bara om kraftledningen gar over
skogsmark och inom fjall delas endast for grans mot sotvatten.

For vag och jarnvag inom eller gransande till aker, fjall, militart impedi-
ment, bebyggd mark eller annan mark delas inte utan dessa fors Hill
respektive angransande agoslag. Ej heller delas for grans mellan aker
och bebyggd mark, utan agoslag bestams efter det agoslag som har
storst andel av provytans areal. Dock maste delning ske i de fall det finns
trad eller stubbar som skall klavas pa akerdelen.

Delningen avser tillfalliga ytor med 7.0 m radie samt permanenta ytor
med 10.0 m radie.

En delyta skall minst vara sa stor att nagon punkt ligger mer an 1.5 m
fran cirkelytans periferi. Dock far delytan vara hur liten som helst om
resten av ytan utgors av ett agoslag som inte skall forradsinventeras,
samtidigt som det pa den aktuella delen finns trad eller stubbar som skall
klavas.

Delningsgransen anges som en foljd av delningspunkter, s.k. tag, vilka
definieras av kompassriktning (grader) och avstand fran centrum, s.k.
polara koordinater. Punkterna markeras pa marken med trastickor, som
tas med nar man lamnar ytan. For varje delyta, utom en som blir restdel,
anges ett tag. Vid delning av stubbyta dar en del ej skall inventeras gors
den ej inventerade delen till restdel. Delningen beskrivs alltsa for den
delyta/de delytor som skall inventeras.

For beskrivningen av delytorna galler foljande:

e Varje delyta maste till nagon del begransas av cirkelprovytans
periferi.

e Forsta och sista punkten maste ligga pa cirkelprovytans periferi.
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2.8 Tekniska anvisningar — Delning

e Delningspunkterna maste beskrivas medurs.
e Forsta linjen i taget far inte vara en cirkelbage.

e Om tva delningspunkter, mellan forsta och sista brytpunkt, ligger pa
periferin maste linjen mellan dem vara en cirkel bage. | annat fall
maste andra delytor beskrivas och denna bli restdel (se exempel
langre fram).

e Antalet delningspunkter far vara hogst 8.

e Provytan far delas i hogst 5 delar.

Delarna numreras 1, 2, 3 etc. i den ordning som de patraffas om man i
gangriktningen flyttar en linje som ar vinkelrat mot gangriktningen. Skulle
tva eller flera delytor traffas samtidigt sker numreringen fran vanster till
hdger i gangriktningen.

Vid aterinventeringen av permanenta ytor andras delningsbeslutet fran
foregaende inventering endast om en verklig féorandring intraffat som goér
andring noédvandig. Dessutom far en delning andras om den tidigare
delningen ar uppenbart felaktig och delningen beror pa grans mellan
olika agoslag. En felaktig delning mellan delytor pa skogsmark andras
alltsa inte. Om en provyta ar delad sedan tidigare, men delningen nu ar
omotiverad andras sa att delningen tas bort.

Felaktigt gjorda delningar och felaktigt numrerade delytor skapar onodiga
bekymmer i den fortsatta hanteringen av datamaterialet. Det ar darfor av
storsta betydelse att en registrerad delning noga kontrolleras innan
arbetet pa provytan pabodrjas. Genom funktionen F3 i datasamlaren fas
en uppritad bild av den registrerade delningen. Denna bild skall alltid
kontrolleras.

Om, pa permanent yta, numreringen av delytorna ar felaktig sedan

tidigare, vilket kan forekomma, skall ingen rattning géras utan delytorna
skall behalla sina ursprungliga beteckningar.

2:17



2.8 Tekniska anvisningar — Delning

Exempel Delningspunkter

N Gangriktning  Ytradie 7 m Ytradie 10 m

4 Delyta 1 Delyta 1
Avst Rikt Avst Rikt
070 246 100 246
000 360" 000 360"
037 329 053 329
070 022 100 022

* Riktning for brytpunkt i provytecentrum anges till "360”.

Ytradie 7 m

N
f Delyta 1 Delyta 3
Gang- _ _
p riktning Avst Rikt Avst Rikt
— 070 290 070 048
070 048 070 290
b 070 130
070 257
N Ytradie 7 m
f Delyta 1 Delyta 3
L Avst Rikt Avst Rikt
070 040 070 227

044 332 033 180

3> 070 323 070 136

¢ Gangriktning
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2.8 Tekniska anvisningar — Delning

Ytradie 7 m
Delyta 1 Delyta 2 Delyta 4

N
’ Avst Rikt Avst Rikt Avst Rikt
070 116 070 219 070 030

070 030 070 116 070 270

<_
Gang-
fiktningS><"2_"
* For delyta 3 ligger brytpunkterna pa periferin och linjen mellan dem ar
ej en cirkelbage. Delytan kan darfoér inte beskrivas utan ldmnas som
restdel.
Flera delar kan tillhéra samma atgardsenhet eller del av atgardsenhet
och ha lika beskrivning. Om t.ex. mindre vag eller kraftledning skar
genom bestandet, 1aggs dessa delar samman till en delyta och beskrivs
som restdel. Tag skall alltsa ej anges.

Exempel:

N Gangriktning Ytradie 7 m
4 Delyta 2

‘|III"> Avst Rkt
070 267

4 070 040
070 085

070 221

Delningen ritas in pa blankett "DELNING", se exempel nedan, samt
registreras i datasamlaren.
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2.8 Tekniska anvisningar — Delning

DELNING TRAKT NR[3,5,6 2] LAG NR[/ 0] pATUM[0,3,0,7./.9]
sibA[v] pasL[0 4]
30 NORR . !
. DELYTA 7 DELYTA ,
330° 20 AVST Ri . AVST Ri
I/lol'ol |Q|3|8| 1 1 ] 1 1 1 J
3005 2 60° 10}4‘12| _|0|Q|é1 P N T B B T
I/IOIOI 1/1/171 { i 1 ] t i | I}
o708 //\ o0° S N B R S B [ W WS R I B I
DELYTA, DELYTA,
7 e AVST Ri AVST Ri
24 L 1 1 | B | 1 1 i [ S— | i 1 1 }
L i L i 1 i (] ] L i ] ] i 1 3 H
2100 ]500 [ I 1 || 1 | ] [ i 1 | I i |
180°
1 ! ! ] I_ I 1 J L L ! | ] | S |
ANM: DELYTAL,. AKERIARK......
............ LDELYT AL . SKOGSIIARK. ...
2003

2.9 TRAKTMAPP

Arbetskarta, tidigare anvanda flygbilder, blankett "LAGE TRAKT",
blankett "LAGE YTCENTRUM" och blankett "DELNING" samlas for
permanenta trakter i den mapp som kartan och bilderna ursprungligen
lag i. | mappen laggs ocksa ev. signalblanketter med noteringar om
speciella féorhallanden. Avser signalblanketten uppgifter om en speciell
provyta héftas den samman med blanketten "LAGE YTCENTRUM" for
aktuell yta.
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2.10 Tekniska anvisningar — Program i datasamlarna

2.10 PROGRAM | DATASAMLARNA

Datasamlaren (Allegro CE™ for RT resp. MI) och dess funktioner be-
skrivs fr.a. pa annat hall, men se aven bilaga B5.

Innan en trakt kan inventeras maste vissa data (s.k. gammalt data eller
aterdata) avseende trakten foras over fran falt-PC:n till datasamlarna.

Programmen i datasamlarna ar skrivna i ett antal olika block eller del-
moment, s.k. menyer. Anvandaren bestammer i viss man sjalv i vilken
ordning de olika delmomenten skall registreras. Forst ska dock identi-
tetsuppgifterna registreras.

Om "Taxus”-programmet anvands i tva datasamlare skall identitetsupp-
gifterna registreras i en samlare. |D-uppgifterna fors over till den andra
samlaren via datorkommunikation.

| "Markus”-programmet anvands en samlare. ID-uppgifterna registreras
manuellt i denna. For att undvika identitetsfel registreras ID-uppgifter
tillsammans och parallellt med att anvandaren av Taxus-programmet gor
detta.

— Det ar mycket viktigt att det blir rétt och lika i alla datasamlarna!

Da ID-uppgifterna registrerats placeras anvandaren i den s.k. menyéver-
sikten. | menyoversikten valjer anvandaren vilken delyta som ska arbetas
med. Darefter visar systemet en lista pa alla menyer som ska hanteras
av anvandaren pa den aktuella prov-/delytan.

— Observera att i Markus-programmet kommer aktuell delyta och dess
menyer upp automatiskt (endast en delyta inventeras per provyta).

Flddesscheman, dvs. beskrivningar pa i vilken ordning de ingaende

variablerna registreras, samt ibland vilka koder som ar tilldtna for
variablerna aterfinns sist i varje kapitel i denna instruktion.
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2.11 Tekniska anvisningar — Kontroll mot data
fran foregaende inventering

2.11 KONTROLL MOT DATA FRAN FOREGAENDE
INVENTERING

Pa permanenta provytor kommer vissa uppgifter att testas mot mot-
svarande uppgifter fran forra inventeringstillfallet. Vardena fran forra
inventeringen kallas fortsattningsvis for "gammalt data", och vardena fran
den nuvarande aterinventeringen for "nytt data". Syftet med kontrollen ar
framst att uppna sa hdg datakvalitet som mgjligt.

Kontrollen gar till pa foljande satt:

Registrerat gammalt varde testas mot nytt varde. For variabeln i fraga
finns ett intervall angivet utgaende fran det gamla vardet. Om det nya
vardet ligger utanfor intervallet fas en fraga om det nya vardet ar korrekt
eller inte. Ar det nya vardet fel registreras nytt varde och testen gérs om.
Ar vardet ratt registreras vardet pa nytt och programmet fortsatter till
nasta variabel.

2.12 PALSLAGSTEST

Nar arbetet pa provytan avslutats skall data synkroniseras mellan de
bada RT-datasamlarna (om tva samlare anvants) och lagledaren skall
goéra ett s.k. palslagstest (kommandot F12). Palslagstestet innebar att
vissa registrerade uppgifter i en meny testas mot vissa uppgifter i andra
menyer. Om en viss test fallit ut fas ett felmeddelande. Nedan ges en
nagot utforligare forklaring till testerna an den som i samlaren ges av
felmeddelandena. Motsvarande felkontroll i markinventeringens (Ml:s)
datasamlare framgar sist i detta avsnitt.

Ptest001, 002: Eftersom det finns ett bestand enligt bestandsbeskriv-
ningen (bestandet ar inte beskrivet som kalmark) maste ett av
tradskikten vara av typen huvudskikt.

Ptest003 1, 003 2: Om bestandet har nedsatt utvecklingsgrad pa grund
av en bestandsskada maste huggningsklassen/utvecklingsgraden
efter skadan vara lagre an den innan skadan.

Ptest004_1, 004_2, 004_3, 004_4, 018_1, 018 _2, 018_3: Jamforelse
mellan utférda atgarder och stubbareal visar att det antingen saknas
registreringar eller att angiven sasong skiljer.
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2.12 Tekniska anvisningar — Palslagstest

Ptest005 och Ptest032: Jamforelse mellan menyn stubbklavning och
menyn stubbareal visar att vardet i variabeln STUKLAV star i
konflikt med registrering av menyn stubbklavning.

Ptest041: Stubbarealmenyn saknas trots att stubbar registrerats i menyn
stubbklavning.

Ptestt015: Grundyta enligt bestandsbeskrivningen ar lagre an summan
av de olika skiktens grundytor enligt trad- och buskmenyn.

Ptest016: Bestandsbeskrivningens grundyta ar hog i jamférelse med
summan av tradskiktens grundytor enligt trad- och buskmenyn.

Ptest017: Hogsta tradskiktets hojd enligt trad- och buskmenyn ar mer an
1 meter lagre an den medelhdjd som angetts i bestandsbeskriv-
ningen.

Ptest019 1, 019 2, 020 2: Atertrdd har registrerats som avverkade i
stamrakningen men ingen utférd avverkningsatgard med motsva-
rande sasong har registrerats i menyn utférda atgarder.

Ptest021: Den totala grundytan som har registrerats for de olika trad-
skikten i trad- och buskmenyn ar osannolikt hdg for ett bestand som
ar lagre an 7 meter.

Ptest026: Om det finns registrerade objekt i nagon av menyerna
stamrakning eller stubbareal sa skall det finnas en GPS-meny
registrerad.

Ptestt031 och Ptest040: En av eller bada smaytorna saknar registrering
av vaxter lilla ytan trots att registrering skall finnas.

Ptest036: Det antal huvudstammar som angetts i bestandsbeskrivningen
ar storre an det antal som angetts for huvudskiktet i trad- och busk-
menyn.

Ptest037: En utférd atgard med kod 74 har registrerats i menyn utférda
atgarder. Denna registrering skall kombineras med att utvecklings-
grad for avvikande del anges till kod 42.

Ptest038: Minst ett provtrad har tilldelats tradklass 7 (éverstandare),
oftast finns da ocksa ett dvre skikt. Inget Ovre skikt har dock
beskrivits.

Ptest039: De uppgifter som har registrerats om huggningsklass,
tradslagsblandning, agoslag och medelhdjd kraver att menyn
algbetesinventering registreras om provytan ar odelad. For delad yta
galler att menyn kan ha glomts.

Ptest042: Det finns aterobjekt av dodved som inte har hanterats i
datasamlaren. Oppna menyn D6d ved och registrera objekten.
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2.12 Tekniska anvisningar — Palslagstest

Ptest__043: Det finns atertrad som inte har hanterats i datasamlaren.
Oppna stamrakningen och registrera traden.

Ptest044: Det finns provtrad som inte har hanterats. Oppna provtrads-
menyn och registrera provtraden.

Ptest045, 046: Det finns aterobjekt av dédved och/eller levande trad
som inte kan hanteras i datasamlaren. Kontrollera mot plotten och
skicka in rott signalkort med uppgifter om dessa aterobjekt.

Ptest048, 049: Enligt angiven huggningsklass i bestandsbeskrivningen
far inte trad i stamrakningen registreras som férvaxande (tradslags-
kod 99).

Ptest050: Huggningsklass 77 har registrerats och da ar de enda tillatna
registreringarna i menyn bestandsskador for variablerna SKGRLEV
och SKADS5 30 respektive 0.

Ptest052: | menyn markanvandning/lage har tidigare markanvéndning
satts till kod 4. Denna registrering maste kombineras med att hugg-
ningsklass i menyn bestandsbeskrivning anges till kalmark (kod 117).

Ptest053: | menyn markanvandning/lage har tidigare markanvéndning
satts till kod 5. Denna registrering maste kombineras med att hugg-
ningsklass i menyn bestandsbeskrivning inte anges till kalmark
(koder = 21).

Ptest054: Enligt den huggningsklass som angetts far inte ett skikt av typ
3 (bestandsrest) registreras.

Markinventeringens datasamlare:

Mark- och markvegetationsinventeraren startar palslagstestet med kom-
mandot F2 eller pa "spara”-knappen i MENYOVERSIKTEN.

Miptestl: Variabeln rorligt markvatten i meny OMI har satts till kortare
eller langre perioder (kod 2 el. 3). Detta medfor att variabeln domi-
nerande markfuktighet, ocksa i meny OMI, inte far séttas till torr
mark (kod 7).

Miptest2: Variabeln torv i meny OMI har satts till torvmark (kod 3). Detta
medfor att variabeln kulturpaverkan, ocksa i meny OMI, inte far vara
fastmarksbete eller -aker (kod 1 el. 2).

Miptest3: Innehaller tva tester:

a) Variabeln humusform i meny HUMUS har satts till torvartad mar
(kod 6). Detta medfor att variabeln humuslagrets maktighet,
ocksa i meny HUMUS, inte far vara stoérre an 30 cm.
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2.12 Tekniska anvisningar — Palslagstest

b) Variabeln humusform har satts till forv (kod 7). Detta medfor att
variabeln humuslagrets maktighet inte far vara mindre an eller
lika med 30 cm.

Miptest4: Variabeln humuslagrets maktighet i meny HUMUS kan inte ha
ett varde som Overstiger vardet i variabeln B undre grans som ligger
i meny MINERALJORD. Testen utfors inte om B undre grans har
koderna 0 eller 99.

Miptest5: Summan av variablerna humuslagrets maktighet i meny HU-
MUS och blekjordsmaktighet i meny JORDMAN kan inte ha ett
varde som oOverstiger vardet i variabeln B undre grans som ligger i
meny MINERALJORD. Testen utfor inte om B undre grans har
koderna 0 el. 99.

Miptest7: Innehaller tva tester:

a) Variabeln jordman i meny JORDMAN har satts till leptosoler
(kod 2). Detta medfér att variabeln textur, ocksa i meny
JORDMAN, inte far vara block i gropen (kod 0).

b) Variabeln jordman har satts till umbrisoler (kod 5). Detta medfor
att variabeln textur inte far vara torv (kod 9).

Miptest8: Om variabel jordman i meny JORDMAN inte &r histosol (dvs.
ar skild fran kod 1), kan inte jordarten, ocksa i meny JORDMAN,
sattas till forv (kod 5).

MIptest10: Variabeln jordart i meny JORDMAN har satts till héll (kod 4).
Detta medfor att variabeln humuslagrets maktighet i meny HUMUS
inte far vara storre an 50 cm.

Miptest11: Variabeln torv i meny OMI har satts till torvmark (kod 3) och
variabeln humuslagrets maktighet i meny HUMUS ar storre an 50
cm. Detta medfér att variabeln jordart i meny JORDMAN inte far
vara skild fran torv (kod 5).

Miptest12: Innehaller tre tester:

a)Variabeln humuslagrets maktighet i meny HUMUS kan inte ha ett
varde som overstiger vardet i variabeln jorddjup som ligger i meny
JORDMAN.

b)Variabeln blekjordsmaktighet i meny JORDMAN kan inte ha ett
varde som oOverstiger vardet i variabeln jorddjup.

c) Summan av variablerna humuslagrets maktighet i meny HUMUS
och blekjordsméaktighet i meny JORDMAN kan inte ha ett varde
som oOverstiger vardet i variabeln jorddjup.
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2.13 Tekniska anvisningar — Skriftlig kommunikation

2.13 FALTPORTALEN

Skriftlig kommunikation mellan falt och kontoret sker huvudsakligen over
Internet. For atkomst av webbarbetsplatsen RIS faltportal” kravs inlogg-
ning med lagets anvéndarnamn och I6senord.

S > fenstutionen for shoghy reur st = TIDRAPPORT FALT RIS floral Ve Gurnar Odel = | Mina sk = |

Wetkolatic RIS ortal % | »
SLU RIS faltportal
RIKSSKOGS A LR NGIN
Startsds

Meddelanden

Beredskapslista 2008 080336 1845
e Bt Wirateredd

Listan & inlagd under dokument Mkael

Hodem bestalida till lagen 080311 0080311 15:55

Linkar - Bostad

@ Stugland - Sgar ats hira.

2 §TF (fvmeka nwafoeningen - Stugor a3t fprall.

Lagg bl ey lari

Linkar - dnerigt

& Shickn Dir irsdrelare B RIS blaciel har|

Lsgg bl my lani

https://arbetsplats.slu.se/sites/srh/RIS/Tidrappfalt/falt/default.aspx
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3 Registrering av identifikationer

3 REGISTRERING AV IDENTIFIKATIONER
3.1 ALLMANT

En menyoversikt finns langst bak i innehallsférteckningen (kap. 1).

Variablerna i kapitlet galler programmet riksskogstaxeringen (RT) och
registreras i dess datasamlare Allegro CE.

— Observera att flera variabelvarden (fr.a. identifikationsvariablerna)
aven registreras i markinventeringens (MI:s) datasamlare Allegro CE

och ska da i de flesta fall vara exakt lika!

Kapitlets olika moment och variabler redovisas nedan:

Se
Moment/variabel sidan
S L AIMANt ... 3:1
3.2 Identifiering av trakt (meny 01) .........coovieiiiiiieeeee e 3:3
Traktnummer (TRAKT) oo 3:3
Inventeringsdatum (DATUM)......coooi e 3:3
Lagnummer (LAGNUM) ... 3:3
Region (REGION).......cooiieciee e 3:3
Breddgrad (BREDGR).........uiiiiiiiiiiieeeieee e 3:4
Lokalklimatiskt omrade (KLIMAT) ....coovviviiiiiiiieeeeeeeeeeeeiii 3:4
Nyutlagd trakt (NYUTLAGD) ....ccooooiiiiieeecicee e 3:5
3.3 Identifiering av palslag (meny 02, 03)..........cceeevveeeeeeennneen. 3:5
Traktsida (SIDA) ... 3:5
PaISIag (PALSLAG) ...cuv e 3:5
Typ av inventering (INVTYP) ..o 3:5
Nyutlagd yta (NYUTLAGD) ...ooieeeieeeeeeeeeee e 3:5
Andring av tidigare delning (DELNANDR)...........ccccoveuveann..... 3:6
Delning (DELNING).....coooiiiiii e 3:6
Anledning till att ytan delats (ANLEDN) ........cccccooevviiiiiiinnnnns 3:6
Hojd 6ver havet (HOIDOH).......c.cooviiieeeeeeeee e 3.7
Agoslagsférandring (AGOFORAND-P) .........cccccevvvieeeeeanennn. 3:7
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3 Registrering av identifikationer

Se
Moment/variabel sidan
Tidpunkt for dgoslagsforandring (TID AGOFOR-P) .............. 3.7
Delyta for vilken delningskoord. beskrivs (YTNUMMER)....... 3:8
Avstand till delningspunkt (AVSTAND) .......ccccivvvieeiieiienee, 3:8
Riktning till delningspunkt (RIKTN) .....oveiiiiiiiiiiceee 3:8
3.4 Identifiering av delyta (meny 04) ..........cccooeeeeieiieieeeee. 3:9
Delytenummer for den delyta som beskrivs (DELYTA) ........ 3:9
Typ av inventering, delade (INVTYP)....cccoooiiiiiiiiiieeieee 3:9
D-1AN (DLAN) ..ottt e e 3:9
Agoslag (AGOSLAG)......cceieeieeeeeeeeeee e, 3:11
Beddmning av dgoslag (BEDAGO).........cccceceveevveeceeecreeennenn, 3:16
Arealklass (AREAL) ... 3:16
Tidpunkt for dgoslagsforandring (TID AGOFOR).................. 3:16
3.5 Registrering av GPS-data (meny 05)...........ccccccvveeeeeenneen. 3:17
Har nagon GPS-registrering erhallits? (GPSDATA) ............. 3:17
Teoretiska koordinater (TEOST, TENORD).........ccccvvevvennnenn 3:17
Skall koordinaterna andras? (ANDRA?) .......cccccevveeveeeeeeennen. 3:17
Teor. koord. andr. till GPS-koord. (GPSOST, GSPNORD)... 3:18
Ar GPS-mottagaren placerad i ytcentrum? (CENTRUM)....... 3:18
Avstand fran ytcentrum till GPS-mottagaren (AVSTGPS) .... 3:18
Riktning fran ytcentrum till GPS-mottagaren (RIKTGPS)...... 3:18
Omraknade koord. for PY-centrum
(FAKOST, FAKNORD) ...oiiiiiieeeeiiee e 3:19
Avvik. m. teor. koord. & GPS-koord. (AVVOST, AVVNORD) 3:19
Stammer GPS-koordinaterna? (GPS OK)..........ceeiiiiiieinneene. 3:19
Flodesscheman: ... 3:20
Meny 01 — Traktidentitet............cooooreiiii 3:20
Meny 02 — Palslagsidentitet ............cccooeviiiiiiiiieiicieeee, 3:21
Meny 03 — Delning ......eecoiieiiiiiee e 3:22
Meny 04 — Delyteidentitet..............ooeiiiiiiiiiii 3:23
Meny 05 — GPS-data............cooviiiiiiiii e 3:24
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3.2 Registrering av identifikationer — Identifiering av trakt (meny 01)

3.2 IDENTIFIERING AV TRAKT (MENY 01)
TRAKT (TRAKT)

Traktnummer
Kod, exv.: 4501

DATUM (TAXDATUM)

Datum nar inventeringen pabdrjades férsta gangen
Kod, exv.: 090617 (20090617 i Ml:s datasamlare)

Datum ges i normalfallet automatiskt av datasamlaren.

— Observera att i de fall en trakt delas och gors pa flera dagar sa skall
samma datum (det forsta) vara registrerat!

LAGNUM (LAGNUM)
Lagnummer
Kod, exv.: 04

— Observera att det ursprungliga lagnumret skall behallas aven om
laget tar 6ver trakter fran annat lags omrade!

REGION (REGION)
Region 1 2! 2° 3 4 5
Koder: 01 21 22 03 04 05

Uppgift om region finns lagrad i forvag i datasamlaren och skall inte
anges. Variabeln styr uttagningen av provtrad.
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3.2 Registrering av identifikationer — Identifiering av trakt (meny 01)

BREDDGRAD (BREDGR)

Breddgrad
Koder: 553-691

Uppgift om breddgrad finns lagrad i forvag i datasamlaren och skall inte
anges. Variabeln anvands vid berakning av standortsindex.

KLIMAT (KLIMAT)

Kod Lokalklimatiskt omrade

M1 (maritimt, vastkusten)

M2 (maritimt, ostkusten)

M3 (maritimt, fjallen)

K1 (kontinentalt Mellansverige)
K2 (kontinentalt norra Sverige)
K3 (kontinentalt Sydsverige)

O OO0 B WN -

Ovriga Sverige

Uppgift om lokalklimat finns lagrad i férvag i datasamlaren och skall inte
anges. Variabeln anvands vid berakning av standortsindex.

NYUTLAGD (NYUTLAGD)

Kod Nyutlagd trakt (endast pa P-trakt)
0 Nej. Innefattar alla trakter som tidigare falttaxerats

2 Ja, tidigare karttaxerad
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3.3 Registrering av identifikationer — Identifiering av palslag (meny 02, 03)

3.3 IDENTIFIERING AV PALSLAG (MENY 02, 03)
SIDA (Lagras e€j)

Kod Traktsida

1 Norr
2 Oster
3 Soder
4 Vaster
PALSLAG (PALSLAG)

Palslag (100-tal m)
Kod, exv.: 04

Palslaget anges med tva siffror dvs. som 100-tals m. Exv. anges palslag
400 m som kod "04” och palslag 1180 m som kod "12”.

INVTYP (Lagras €))

Kod Typ av inventering (endast mellanliggande stubbytor)

0 Ej inventerad
1 Stubbinventering
NYUTLAGD (NYUTLAGD)

Kod Nyutlagd yta (endast P-trakt)
Nej.

Ja, tidigare karttaxerad
Ja, tidigare ej utlagd som nu laggs ut
Ja, ytan ej aterfunnen

A WON O

Betraffande nyutlaggning av provytor se avsnitt 2.6.
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3.3 Registrering av identifikationer — Identifiering av palslag (meny 02, 03)

DELNANDR (DELNANDR)

Kod Andring av tidigare delning (endast P-trakt)

0 Ingen a&ndring

2 Delat forra gangen, ej delat nu

3 Ej delat forra gangen, delat nu

4 Delat forra gangen, ny delning nu
DELNING (Lagras €j)

Kod Delningstyp

0 Ej delad
2 Tvadelad
3 Tredelad
4 Fyrdelad
5 Femdelad
ANLEDN (ANLNDELN)

Kod Anledning till att ytan delats

0 Vet ej (endast pa tidigare delade permanenta
provytor)

Lansgrans eller lansdelsgrans (d-lansgrans)

Reservatsgrans

Gréans mellan agoslag

Grans mellan atgardsenheter

Grans mellan delar av atgardsenheter

Grans for avverkning eller huggningsart

Grans for hyggesalder eller féryngringsatgarder

~NOoO o0k WON -

Variabeln registreras for delade ytor. Varje delningsgrans beskrivs med
angivande av en orsak. Vid flera orsaker valjs den med lagst kod.
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3.3 Registrering av identifikationer — Identifiering av palslag (meny 02, 03)

HOJDOH (HOJDOH)

Hojd Over havet (m)
Koder: 0000-2111

Uppgift om hojd dver havet finns lagrad i forvag i datasamlaren och skall
ej registreras. Om uppgift saknas skall dock registrering géras manuellt.
Variabeln anges med fyrstallig kod i meter och anvands vid berakning av
standortsindex.

AGOFORAND-P (AGOFORANDP)
Kod Forandrat agoslag vid delningsandring
0 Nej, ingen férandring av agoslag har skett
1 Ja, forandring av agoslag har skett

For permanenta provytor dar andring av delning har gjorts skall anges
om nagon forandring av agoslag skett pa provytan sedan féregaende
inventeringstillfalle.

TID AGOFOR-P (TIDAGOFORP)
Kod Tidpunkt for forandring av agoslag
00 Innevarande sasong
01 Foregaende sasong
02 Sasong 2
03 Sasong 3
04 Sasong 4
05 Sasong 5
10 Sasong 6-10

For permanenta provytor dar forandring av agoslaget skett sedan fore-
gaende inventeringstillfalle skall en beddmning géras av nar férandrin-
gen intraffade. Om det i samband med férandringen avverkats skog skall
tidpunkten for avverkningstillfallet bedomas och det ar denna tidpunkt
som skall registreras oberoende av nar den egentliga forandringen av
agoslaget skedde.
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3.3 Registrering av identifikationer — Identifiering av palslag (meny 02, 03)

YTNUMMER (Lagras €j)

Kod Delyta for vilken delningskoordinater beskrivs
1-5 Den beskrivna delytans nummer

Observera att vid delning av stubbyta dar en del ej skall inventeras skall
delningen avse den delyta/de delytor som skall inventeras.
AVSTAND (AVSTANDN)

Avstand till delningspunkt (dm)

Koder: 000-100 (P-yta)

000-070 (T-yta)

En delningslinje far beskrivas med hdgst atta delningspunkter.

RIKTN (RIKTNN)

Riktning till delningspunkt (grader)
Koder: 001-360

Riktning till delningspunkt i ytcentrum anges till 360°.
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3.4 Registrering av identifikationer — Identifiering av delyta (meny 04)

3.4 IDENTIFIERING AV DELYTA (MENY 04)
DELYTA (Lagras €j)

Kod Delytenummer for den delyta som beskrivs
0 Palslaget odelat
1-5  Ytnummer vid delat palslag

Observera att delningen beskrivs pa palslagsniva. Den delyta som man
vill beskriva anges i menyodversikten. Byte av delyta kan godras obe-
gransat manga ganger. Man kan saledes nar som helst efter avslutad
meny, vilken som helst, flytta sig till godtycklig delyta.

INVTYP (Lagras €j)
Kod Typ av inventering (endast delade mellanliggande stubbytor)
0 Ej stubbinventering pa delytan

1 Stubbinventering pa delytan

For delade stubbytor maste anges om den aktuella delytan skall
stubbinventeras eller inte.

DLAN (Lagras €j)

Kod D-lan (lansdel)

01 Norrbottens lan, lappmarken

02  Norrbottens lan, kustlandet

03  Vasterbottens lan, lappmarken

04  Vasterbottens lan, kustlandet

05 Jamtlands lan, Jamtland samt Harjedalsdelen av Bergs kommun

06  Jamtlands lan, Harjedalen utom Harjedalsdelen av Bergs
kommun

07  Vasternorrlands 1an, Angermanlandsdelen

08  Vasternorrlands lan, Medelpad

09  Gavleborgs lan, Halsingland

10  Gavleborgs lan, Gastrikland
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3.4 Registrering av identifikationer — Identifiering av delyta (meny 04)

11 Dalarnas lan, Sarna och Idre socknar (del av Alvdalens kommun)
12 Dalarnas lan, utom Sarna och Idre socknar

13  Varmlands lan

14 Orebro lan

15  Vastmanlands lan

16  Uppsala lan

17  Stockholms lan

18  Sodermanlands lan

19  Osterg6tlands lan

20  Vastra Gotalands lan, f.d. Skaraborgs lan

21 Vastra Gotalands lan, Dalslandsdelen av f.d. Alvsborgs lan
22  Vastra Gotalands lan, Vastgotadelen av f.d. Alvsborgs lan
23  Jonkopings lan

24  Kronobergs lan

25 Kalmar lan

26  Vastra Gotalands lan, Goteborg och Bohuslan

27  Hallands lan

28  Skane lan, f.d. Kristianstads lan

29  Skane lan, f.d. Malmohus lan

30 Blekinge lan

31 Gotlands lan

Dessutom forekommer koden;
99 Utanfor region

Uppgift om d-lan finns lagrad i férvag i datasamlaren men kan andras om

provytan/delytan hamnat i annat d-lan. Uppgift om d-lan framgar av
arbetskartan.
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3.4 Registrering av identifikationer — Identifiering av delyta (meny 04)

AGOSLAG (AGOSLAG)
Kod Agoslag
01 Skogsmark 09 Vag och jarnvag
02 Naturbete 10 Kraftledning inom skogsmark
03 Akermark 12 Militart impediment
04 Myr 13 Bebyggd mark
05 Berg och vissa andra imp. 14 Annan mark
06 Fjallbarrskog 15 Sotvatten
07 Fjall 16 Saltvatten
08 Annat klimatimpediment 99 Ytan ej inventerad i falt

Agoslagsklassificeringen utgar fran markens tillstand vid inventeringstill-
fallet, utan hansyn till méjligheterna till produktionsférbattrande atgarder.
Inte heller skall hansyn tas till forvantade forandringar i markanvand-
ningen sa lange dessa egj intraffat. Om provytan av nagon anledning e€j
kan besdkas i falt anges koden "99” och forhallandena beskrivs pa
signalblankett.

Nedan ges en beskrivning av de olika agoslagen:

01 Skogsmark

Mark som ar lamplig for virkesproduktion och som inte i vasentlig
utstrackning anvands for annat andamal. Marken anses Iamplig om den
kan producera i genomsnitt minst 1 m°sk per ha och ar vid 100 ars
vaxttid (minst bonitet VIII enligt Jonson eller H100 hogre an ca 10 m). Till
skogsmark raknas extensivt utnyttjad betesmark och mark inom vilthagn
som ej ar jordbruksmark. Som skogsmark raknas ocksa nedlagd jord-
bruksmark och annan outnyttjad for skogsproduktion lamplig mark om
inte skogsbruk ar en klart olamplig markanvandning (exv. fornmin-
nesomraden). Jordbruksmark som inte brukats under de tre senaste
aren anses som nedlagd och fors till skogsmark. Sa lange marken
havdas genom slatter, oavsett om graset tas tillvara eller ej, klassas dock
marken som aker. Plantskolor och froplantager klassificeras som be-
byggd mark. Pyntegréntodlingar och klara fall av julgransodlingar pa tidi-
gare akermark klassas som aker liksom energiskogsodlingar. Ingen
stamrakning sker dock i dessa fall.
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3.4 Registrering av identifikationer — Identifiering av delyta (meny 04)

Vid omféring av skogsmark till andra agoslag, t.ex. vagar, tékter och be-
byggd mark, anses inte att forandring av agoslaget skett forran humus-
lagret avlagsnats.

Till skogsmark fors ocksa isolerade smala strangar, minst 20 m breda, av
tradbarande mark som uppfyller arealkravet och som omges av andra
agoslag. Invid vattendrag bredare an 2 m maste ovanstaende krav vara
uppfyllt pa var sida for sig.

02 Naturbete

Mark som vasentligen anvands till bete och som inte plojs regelmassigt.
Agoslaget kénnetecknas ofta av tuvor, sten, viss buskvegetation eller
hog markfuktighet. Dessa marker ar dessutom vanligtvis samre belagna i
forhallande till bebyggelse an akermarken. Vid omféring till skogsmark
skall dessa marker kunna producera i genomsnitt minst 1 m®sk per ha
och ar. Bete pa impediment fors till respektive agoslag.

03 Akermark

Mark som anvands till vaxtodling eller bete och som regelmassigt plojs
eller havdas genom slatter. Till akermark hanférs ocksa angransande
markomraden dar uthuggning for akermarken regelmassigt sker. Dessu-
tom fors foljande markslag till aker, men nagon stamrakning sker ej i
dessa fall. Mark som anvands for yrkesmassig odling av koksvaxter,
frukt, bar, grasmattor, pyntegront, energiskog samt klara fall av julgrans-
odlingar pa tidigare akermark.

04 Myr

Vat mark med vanligen torvbildande vaxtsamhallen. Marken behdver
dock inte vara torvmark i den meningen att torvdjupet overstiger 30 cm.
Vanligen tradlos eller glest tradbevuxen. Boniteten enligt Jonson under-
stiger 1 m>sk per ha och ar. | myr ingar mossar och karr.

05 Berg och vissa andra impediment

Berg i dagen, stenbunden mark, klapperstensfalt, gallstrander (kala
sand- eller stenstrander), Olands alvar m.fl. liknande marktyper dar
boniteten enligt Jonson understiger 1 m®sk per ha och ar.
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3.4 Registrering av identifikationer — Identifiering av delyta (meny 04)

06 Fjallbarrskog

Overgangszon mellan skogsmark och fjall. Boniteten enligt Jonson &r
lagre an 1 m®sk per ha och ar. Barrtraden férmar séllan bilda slutna be-
stand, utan ar oftast gruppstallda. Individer av barrtrad skall ha en hdjd
av minst 3 m. Bjorken ar normalt krokig. For att fjallbarrskog skall ur-
skiljas maste det finnas minst 5 trad inom en yta av 0,25 ha. Traden skall
sinsemellan ha ett maximalt avstand pa 50 m. Observera att fjallbarrsko-
gen skall innehalla barrtrad eller atminstone stubbar efter sadana. Om
den fjallnara skogen ar ren bjorkskog utan namnvart inslag av barrtrad
(eller stubbar av sadana) klassas den som fjall om boniteten understiger
1 m®sk per ha och ar. Inom fjallbarrskog urskiljs inte andra skogbarande
impediment som uppfyller angivna krav pa beskogning.

07 Fall

Kala eller glest tradbevuxna omraden ovan barrtradsgransen. Inom fjall
redovisas av andra agoslag bara skogsmark, fjallbarrskog och sétvatten.
Gransen mellan fjdllbarrskog och fjall karakteriseras bl.a. av foljande:

Om endast bjork gar upp mot kalfjallet ar bonitetsgransen 1 m®sk per ha
och ar utslagsgivande. Sa snart Jonsonboniteten understiger detta varde
ar agoslaget fjall. Detta innebar att den "nedre" begransningen av ago-
slaget fjall ligger lagre nar ren bjork gar upp mot fjallet an nar fjallbarr-
skog forekommer. Om barrtrad gar upp mot kalfjallet urskiljs enligt ovan
en fjallbarrskogszon. Pa agoslaget "fjall" far normalt endast enstaka,
halvt krypande, busklika individer av tall och gran forekomma. Dock kan
solitérer av resligare barrtrad forekomma. Vidare sa kan det i 6vergangs-
zonen mellan fjallbarrskog och fjall vaxla mellan de bada agoslagen. Vid
faststallande av agoslag tillampas det generella arealkravet pa 0,25 ha.
Stubbar som indikerar en tidigare mer riklig forekomst av barrtrad far inte
forekomma.

08 Annat klimatimpediment

Mark, belagen i Norrland och i férsta hand pa plana, fuktiga marker.
Marken ligger inte i sadan terrang att den kan klassificeras som fjall eller
fiallbarrskog. Vattendverskottet ar ej sa uttalat att man kan féra marken
till myr. Pa grund av karvt klimat understiger boniteten enligt Jonson 1
m°>sk per ha och ar.
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3.4 Registrering av identifikationer — Identifiering av delyta (meny 04)

09 Vag och jarnvag

Med véag avses har vagar for permanent bruk med en bredd av minst 5
m. Till vagen raknas vagbana, banketter, diken, parkeringsplatser etc.
och mark dar skogen regelmassigt siktrojs. Observera att aven motions-
spar med en bredd av minst 5 m fors till vag. Avgdrande ar alltsa vag-
gatans bredd.

Med jarnvag avses omrade for sparbunden trafik. | jarnvagen ingar ett
stdérre omrade an sjalva banvallen, namligen hela den areal dar skogs-
bruk inte kan bedrivas p.g.a. jarnvagens existens. Sadant omrade ar ofta
inhagnat, vilket underlattar gransdragningen.

Vagar och jarnvagar inom eller vid kanten av aker, fijall, militart impedi-
ment, bebyggd mark eller annan mark fors till respektive angransande
agoslag.

10 Kraftledning inom skogsmark

Gator for elektriska ledningar med en bredd av minst 5 m som ligger
inom mark som annars vore skogsmark. Om bredden ej dverstiger 5m
fors gatan till skogsmark. Gransen mellan kraftledningen och skogs-
marken definieras med en tankt rat linje som tangerar tradstammarna
(eller om bestandet avverkats, stubbarna) pa skogsmarken.

12 Militart impediment
Militart impediment omfattar skjutfaltens och bombfaltens malomraden
samt vissa andra militira omraden. Observera dock att vanligtvis
inhagnade omraden i anslutning till militara anlaggningar fors till bebyggd
mark. Orsaken till att omraden klassas som militart impediment ar saker-
hets- eller sekretesskal.

For vattenarealer inom eller gransande till militart impediment pa land
galler foljande:

- Saltvatten klassas alltid som "saltvatten".

- Sotvatten inom militart impediment pa land klassas som "militart impe-
diment".

- Sotvatten som gransar till militart impediment pa land och omfattas av
yttergrans for impedimentet (exv. riskomraden i de stdrre sjdarna)
klassas som "soGtvatten”.

Militara impediment finns markerade pa arbetskartan.
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3.4 Registrering av identifikationer — Identifiering av delyta (meny 04)

13 Bebyggd mark

Till bebyggd mark fors tatort, parker (faltskiktet skall vara havdat), indust-
riomrade, mark i anslutning till militdra anlaggningar (vanligen inhag-
nade), skjutbanor, golfbanor, idrottsanlaggningar inkl. slalomanlaggning-
ar (egentliga nedfarten) men exkl. elljusspar med en bredd av minst 5 m
(vag), anlaggning for friluftsbad, flygfalt, tomt, tradgardsanlaggningar fro-
plantager och plantskolor.

— Observera att till bebyggd mark fors aven andra "agoslag”, dock inte
skogsomraden (savida de inte uppfyller kriteriet for park) och vatten,
om de ligger inom ovan namnda typer av mark. Angivha minimi-
arealer for urskiljande av olika agoslag (se avsnitt 2.7) far over-
skridas.

Omraden intill bebyggelse dar atgarder vidtagits for att forhindra
uppkomst av tradvegetation fors ocksa till bebyggd mark och sa aven
ohavdad tomtmark upp till 15 m fran hus.

14 Annan mark

All mark pa land som inte hanférs till de ovan beskrivha agoslagen. Hit
fors t ex upplagsplatser, rastplatser, i bruk varande grustag, torvtag och
gruvor.

15 Sotvatten
Sjoar och vattendrag av alla slag, aven gravda kanaler, minst 2 m breda
samt dammar. Vattendrag smalare an 2 m fors till narliggande agoslag.

Till sétvatten fors ocksa omraden som — konstaterat i falt — ligger under
hogsta damningsgrans.

16 Saltvatten
Allt havsvatten fors till saltvatten.

— Observera dock att sjéar och vattendrag pa Oar i havet ingar i
sOtvattenarealen. Gransen mot saltvatten bestams av normalvatten-
standet.

99 Ytan ] inventerad i falt.
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3.4 Registrering av identifikationer — Identifiering av delyta (meny 04)

BEDAGO (Lagras €))
Koder: Enligt agoslag ovan.
Om koden "99” registrerats for AGOSLAG skall en bedémning av ago-

slaget for provytan goras. Vidare skall en beskrivning av forhallandena
géras pa signalblankett.

AREAL (ARKLASS)
Kod Arealklass (ha)
10 <0.10
25 0.11-0.25
50 0.26 - 0.50
51 > 0.50

For agoslagen skogsmark, naturbete, myr, berg, fjallbarrskog, annat
klimatimpediment samt annan mark skall anges agoslagets sammanhan-
gande areal i fyra klasser. Uppgiften anvands bl.a. for att bestamma
internationellt agoslag.

TID AGOFOR (TIDAGOFOR)
Kod Tidpunkt for forandring av agoslag
00 Innevarande sasong
01 Foregaende sasong

02 Séasong 2
03 Sasong 3
04 Séasong 4
05 Sasong 5
10 Séasong 6-10

For permanenta provytor dar forandring av agoslaget skett sedan fore-
gaende inventeringstillfalle skall en bedémning géras av nar férandrin-
gen intraffade. Om det i samband med forandringen avverkats skog skall
tidpunkten for avverkningstillfallet bedémas och det ar denna tidpunkt
som skall registreras oberoende av nar den egentliga forandringen av
agoslaget skedde.
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3.5 REGISTRERING AV GPS-DATA (MENY 05)

Samtliga inventerade provytor, saval férrads- som mellanliggande ytor,
skall koordinatsattas. Registrering gors i GPS-menyn. Andring av koor-
dinater gérs om ny koordinat avviker fran koordinat enligt aterdata med
minst 1 m i nagon ledd.

GPS-mottagaren placeras normalt i provytans centrum. Om registre-
ringen av koordinater inte startar inom nagra minuter, flyttas mottagaren
till en plats med battre mottagning, om man bedémer att sadan finns.
Mottagaren far dock flyttas max 99 m.

GPSDATA (GPSDATA)
Kod Har nagon GPS-registrering erhallits?
0 Nej
1 Ja

Pa varje besoOkt provyta insamlas data under minst 5 minuter.

TEOST (TEOST)
TENORD (TENORD)

Teoretiska koordinater (koordinater enligt aterdata) som visas pa
datasamlarens display,
RT 90 (m).
Koder, t.ex.: OST 1673500
NORD 7105500

ANDRA? (ANDRA)
Kod Skall koordinaterna andras?
0 Nej
1 Ja

Om de loggade koordinaterna avviker fran de teoretiska skall de senare
andras.
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GPSOST (OKOOR)
GPSNORD (NKOOR)

Teoretiska koordinater andras till GPS-koordinater.
Koder, t.ex.: OST 1673462
NORD 7105488

Har andras de teoretiska koordinaterna till GPS-koordinater enligt GPS-
mottagaren.

CENTRUM (CENTRUM)
Kod Ar GPS-mottagaren placerad i ytcentrum?
0 Nej
1 Ja

Om GPS-mottagaren placerats inom 1 m fran provytans centrum anges

ja” annars "nej”.
AVSTGPS (AVSTGPS)

Avstand fran ytcentrum till GPS-mottagaren (m).
Koder: 01-99

Om mottagaren inte placerats i provytans centrum anges avstandet fran
ytcentrum till mottagaren i narmaste meter.

RIKTGPS (RIKTGPS)

Riktning fran ytcentrum till GPS-mottagaren (grader).
Koder: 001-360

Om mottagaren inte placerats i ytcentrum anges riktningen fran
ytcentrum till mottagaren i narmaste grad.
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FAKOST (OKOOR)
FAKNORD (NKOOR)

Om GPS-mottagaren inte ligger i ytcentrum raknas koordinaterna om i
datasamlaren till faktiska koordinater for provytans centrum.

Koder, t.ex.: OST 1673461
NORD 7105490

AVVOST (AVVOST)
AVVNORD (AVVNORD)

Avvikelse mellan teoretiska koordinater och GPS- koordinater (m).
Koder, t.ex.: OST 04
NORD 12

Beraknad avvikelse i m mellan teoretiska koordinater och GPS-
koordinater.

GPS OK (Lagras €j)
Kod Stammer GPS-koordinaterna?
0 Nej
1 Ja

Bedomning gors om avvikelsen mellan provytans teoretiska koordinater
och motsvarande GPS-koordinater ar rimlig.
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3 Registrering av identifikationer — Flodesschema
— Meny 01

2007-02-27

NY TRAKT
MENY 01

TRAKTNR
LAGNUM _ DATUM
01-12, 14, 16, 18 och 99 ¢
LAGNUM
T-trakt
NYUTLAGD
0 Nej, tidigare falttaxerad ..  P-trakt
2 Ja, tidigare karttaxerad | ™. *
) NYUTLAGD
0,2

1
v

Menyn sparas med Alt S, darefter hamnar man automatiskt i palslagsmenyn.

— Obs! Motsvarande meny i datasamlaren for Ml skiljer sig nagot.
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3 Registrering av identifikationer — FIbdesschema

— Meny 02
2007-03-22 NYTT PALSLAG
MENY 02
INVENTERINGSTYP
NYUTLAGD YTA SIDA, 1-4 0 Ej stubbinventering
0 Nej | 1 Stubbinventering
2 Ja, tidigare karttaxerad
3 Ja, tidigare ej utlagd som nu laggs ut l
4 Ja, ytan ej aterfunnen &
PALSLAG &
“, & DELNING
., P 0 Ej delad
‘-.\ Permanent /L 2 Tvadelad
. forradsyta Stubbyta ) | 3Tredelad
' ¥i||fé||ig ~" | #Fyrdelad
7 F !
forradsyt: 5 Femdelad
ANLEDNNG
DELNING

DELNINGSANDRING
0 Ingen andring
2 Delat forra gangen,

0 Vet ej (pa tidigare
delade permanenta
provytor)

DELNING

ej delat nu e Delad 1 Lansgrans
3 Ej delat forra gangen, » 2 Reservatsgrans
delat nu no 3 Gréans mellan &go-
4 Delat forra gangen, 2 (Z‘J slag
; Sz x
ny delning nu 2= ﬂr 4 BGra"ns mellan
SO atgardsenheter
Z0 5 Gréns mellan delar
av atgardsenheter

6 Gréans for avverk-
ning eller hugg-
Y. ningsart
HOJDOH 7 E;rans for h.)./gges-
alder eller féryng-
[ ringsatgarder

DELNANDR <0
?DELNANDR >0

TIDPUNKT FOR
AGOSLAGSFORANDRING
00 Innevarande sédsong

01 Foéregaende sasong

-~ | 02 Sasong 2

- 03 Sasong 3

4 — — e 04 Sasong 4

: TID AGOFOR | . 05 Sésong 5
PALSLAG 10 Sisong 6 - 10

J\ DELNING =0
DELNING =2-5
( MENYO4 )

Menyn sparas med Alt S, darefter hamnar man automatiskt i delning om ytan &r delad, annars i delytemenyn.

MENY 03

Palslagsvaljare 1999-1-06

— Obs! Motsvarande meny

. . @ @ — Forrddsyta —
i datasamlaren fér Ml 4 S (oo
skiljer sig — val av pélslag Palslag: 600
. N
sker | flgur Mord: 7141658
e ® | Get; 1523925
P-firr&dsyta med
fForekomst av waxter,
hurus- och
mineraljordsprover och
* @ @ borrning

2% start |sta.,_ B % B= ai23em




3 Registrering av identifikationer — Flodesschema

— Meny 03

2007-02-27

DELNING
MENY 03

YTNUMMER

1-5 Delytenummer

Y

AVSTM«% .

DELNING - 1

Antal varv

Max 8 varv

RIKTN

MENY 04

RIKTNING
001 - 360

Varje beskriven delyta sparas med Alt S. Nar de delytor som skall beskrivas har sparats
hamnar man automatiskt i delytemenyn.

AVSTAND

000 — 100 (permannet forradsyta)

000 — 070 (tilifallig forradsyta eller
stubbyta)

X Ingen ytterligare delningspunkt

— Obs! Motsvarande meny i datasamlaren for MI skiljer sig nagot.
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3 Registrering av identifikationer — FIbdesschema

— Meny 04

NY DELYTA
MENY 04

v

DELYTA

Forradsyta och

2007-02-27

INVENTERINGSTYP

0 Ej stubbinventering pa delytan
1 Stubbinventering pa delytan

-

99 och

DLAN
Ordinarie koder
99 Utanfor region

AGOSLAGSFORANDRING
00 Innevarande sasong

01 Foéregaende sasong

02 Séasong 2

03 Sésong 3

04 Sasong 4

05 Sésong 5

10 Sasong 6 - 10

MENYOVERSIKT

DELYTA= G - DLAN DELYTA=0 g
g 99
ar
w 03, 07, 09
e 10,12, 13
2 01,02, 04, 05 -, 1916 Y
> 1} 06, 08, 14 e BEDAGO
v} .,
I AREAL

10, 25, 50, 51
<« e
()DELNANDR>Ooch "
__ \/ DELYTA=1el0 ., v
DELNANDR=0 e
och . . MENY 02
andrat agoslagy "
....... TID AGOFOR
-------- AGOSLAG/BEDOMT AGOSLAG
P - 1 Skogsmark
., 2 Naturbete
DELNING =0 3 Akermark
AGOSLAGSFORANDRING 4 Myr _ ‘ .
- 0 Nej 5 Berg och vissa andra impediment
TIDPUNKT FOR 1Ja 6 Fjallbarrskog

7 Fjall

8 Annat klimatimpediment

9 V&g och jarnvag

10 Kraftledning inom skogsmark
12 Militart impediment

13 Bebyggd mark

14 Annan mark

15 Sotvatten

16 Saltvatten

99 Ej inventerad i falt

Varje delyta sparas med Alt S. Nér alla delytor registrerats och sparats hamnar man automatiskt i menydversikten.

— Obs! Motsvarande meny i datasamlaren for MI skiljer sig nagot.
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3 Registrering av identifikationer — Flodesschema
— Meny 05

GORS PA FORRADSYTOR SOM BESOKS | FALT OCH PA INVENTERADE STUBBYTOR

2007-02-27

GPS-DATA
MENY 05

0, Nej
GPS-DATA
Teoretiska
koordinater TE OST
visas TE NORD
v L

Pl

0, Nej

GPSOST
GPSNORD

A\ 4

GAMLA EL. TEOR
KOORDINATER
LAGRAS

AVSTGPS, 01-99 m

RéKna om GPS. RIKTGPS, 001-360
koordinaten till
koordinater f6r ......................................................... "
ytcentrum ....................... FAK OST
< FAK NORD :
Y ]

AVVOST
AVVNORD

Testa avvikelsen
mellan GPS-koordinat
och teoretisk
koordinat

0, Nej

1, Ja

A 4

4

( MENYOVERSIKT ’

Menyn sparas med Alt S, darefter hamnar man automatiskt i meny&versikten.
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5.1 Standortsinventering — Allmant

5 STANDORTSINVENTERING
5.1 ALLMANT

Standortsegenskaperna inventeras huvudsakligen pa en cirkelyta med
10 m radie. Variablerna marklutning, ytstruktur, paverkan och tradskikt
bestams dock pa en yta med 20 m radie. Vidare gors rakning av algspill-
ning pa lilla klavningsytan (radie 3.5 m), samt inventeringen av vissa falt-
och bottenskiktsarter pa lilla vegytan (radie 0.28 m).

Inventeringen ar uppdelad pa fyra menyer; standort (07), trad och buskar
(08), vaxter lilla ytan (22) (endast Pg-trakter) och meny for sten-/block-
matning samt det organiska marktackets maktighet (23) (endast djup-
gravningsytor pa Pg-trakter, se figur 11.1). Standortsinventering gors pa
forradsytor pa agoslagen skogsmark, naturbete, myr, berg, fiallbarrskog,
annat klimatimpediment och kraftledning inom skogsmark. Vidare gors
standortsmenyn pa de stubbytor pa skogsmark som inventeras.

Menyn for sten- och blocksondering gors pa agoslagen skogsmark och
fjdllbarrskog. Pa agoslaget kraftledning inom skogsmark goérs endast
menyerna "trad och buskar” samt "vaxter lilla ytan”.

— Observera att for flertalet av variablerna i standortsmenyn finns
utbver vad som framgar av denna instruktion noggranna anvisningar
i "Handledning i bonitering”, "Falthafte i bonitering”, samt
"Skogsmarksflora”, vilka alla ingar i lagens utrustning!

Standortsinventeringens moment och vilka menyer och beskrivnings-
enheter som olika moment avser framgar nedan:

Beskrivnings- Se

Moment/variabel Meny enhet sidan

5.2 Standortsmenyn 07 - 5:4
Markfuktighet (FUKTIGH).......... 07 10 m-ytan 5:4
Rorligt markvatten (RORLMVA) 07 10 m-ytan 5:4
Torvmarksandel (TORV) ........... 07 10 m-ytan 5:6
Torvdjup (TORVDJUP).............. 07 10 m-ytan 5:6
Jordart (JORDART)................... 07 10 m-ytan 5.7
Textur (TEXTUR)........ccceeeee 07 10 m-ytan 5:8
Blottad sand (SANDTACK)........ 07 10 m-ytan 5:9
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5.1 Standortsinventering — Allmant

Beskrivnings- Se
Moment/variabel Meny enhet sidan
Jorddjup (JORDDJUP)............... 07 10 m-ytan 5:9
Ytstruktur (YTSTRUKT) ............. 07 20 m-ytan 5:10
Dikning (DIKE) ........ccoevvvivennnnne. 07 10 m-ytan 5:15
Bottenskiktstyp (BOTTENSK).... 07 10 m-ytan 5:15
Faltskiktstyp (FALTSKIK) .......... 07 10 m-ytan 5:17
Marklutning och lutningsrikting...
...(LUTNING), (RIKTNING)........ 07 20 m-ytan 5:19
Paverkan (PAVERKAN)............. 07 10 m-ytan 5:19
Bonitetsvis. tradslag (BONVIS) .. 07 10 m-ytan 5:20
H100 enl. standortsfakt. (SIS).... 07 10 m-ytan 5:21
5.3 Trad- och buskmenyn 08 - 5:23
Tradskikt.........ooooiiii,
...(TRADSK, SKIKTNR) ............ 08 20 m-ytan 5:25
Skikthéjd (SKHOJD) .................. 08 20 m-ytan 5:26
Skiktgrundyta/stamantal............
...(SKGRY), (SKSTA)....... 08 20 m-ytan 5:27
Tradslagsblandning for skikt.......
...(SKTRSL, SKAND)...... 08 20 m-ytan 5:27
Skikttyp (SKTYP) ... 08 20 m-ytan 5:28
Antal dverstandare (OVSTANT). 08 20 m-ytan 5:29
Bestandskaraktar (BESTKAR)... 08 20 m-ytan 5:29
Buskart (BUSKART) .................. 08 10 m-ytan 5:30
Tackning buskart .......................
...(TACKNING)......... 08 10 m-ytan 5:31
Viltfoder (VILTFOD) ................. 08 10 m-ytan 5:32
Tackning viltfoder .......................
...... (VILTTACK)....... 08 10 m-ytan 5:32
Ackumulerad betning..................
...(ACKTALL, ACKBJORK,
...ACKOVR).........eeiin. 08 10 m-ytan 5:33
Algspillning (ALGSPILL)............ 08 3.5 m-ytan 5:33
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Beskrivnings- Se
Moment/variabel Meny enhet sidan
5.4 Vaxter lilla ytan 22 - 5:34
Yta nummer (YTNUMMER)....... 22  0.28 m-ytan 5:34
Art (ART) .o 22  0.28 m-ytan 5:35
Vegetationshojd (VEGHOJD).... 22  0.28 m-ytan 5:36
Renlavens fuktighetsklass..........
...(RLAVFUKT).............coeene. 22  0.28 m-ytan 5:36
Utvecklingsstadium for lingon _
och blabar (UTVSTAD) 22 028m-ytan  5:36
Antal blommor/bar (ANTBLOM) 22  0.28 m-ytan 5:37
Vegetationstackning...............
.. (VEGTACK)...........eevnn. 22  0.28 m-ytan 5:38
Vitmossan omradesareal...........
..(VMOSSYT).....coevviennn. 22  0.28 m-ytan 5:38
5.5 Sten- och blocksondering ..... 23 10 m-ytan 5:39
Matpunkt (MATPUNKT)......... 23 10 m-ytan 5:42
Sten/block (STEN/BLO).......... 23 10 m-ytan 5:42
5.6 Org. marktackets maktighet .. 23 10 m-ytan 5:44
Maktighet (OH-MAKT)............. 23 10 m-ytan 5:45
Flédesscheman: .........cccccceeennn.n. - - 5:46
Meny 07 — Standort................ 07 - 5:46
Meny 08 — Trad och busk....... 08 - 5:47
Meny 22 — Vaxter lilla ytan ..... 22 - 5:48
Meny 23 — Sten och humus ... 23 - 5:49

53



5.2 Standortsinventering — Variabler i standortsmenyn

5.2 VARIABLER | STANDORTSMENYN

FUKTIGH (FUKTIGH)
10 m-ytan

Kod Markfuktighetsklass
Torr mark

Frisk mark
Frisk-fuktig

Fuktig

Blot

a b wON -

Utforligare beskrivning finns i avsnitt 10.2.

—  Observera att ovanstaende variabel géller 10 m-ytan!

RORLMVA (RORLMVA)
10 m-ytan

Kod ROorligt markvatten
Séllan-saknas
Kortare perioder
Léngre perioder

w N -

Klassning sker enligt skiss pa nasta sida:
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Stark lutning >3 :20 (>15%)

Krén g . S = Séllan — saknas
- 5 K K_= Kgﬂare perjoder
30m L = Langre perioder
100m L
T o ~—

Svag tutning 1-3:20 {S-15%)
Krén §

M
150!‘“ N .

Plarn mark omedelbart nedanfér
siuttning med K ellerL

K K

eller resp
\"__L_‘__ __%____
“25m~

—  OBS! Avstanden réaknas fran krén till provytecentrum.

Se aven fig. 10.2 i avsnitt 10.2 (under markfuktighet)!

Om provytan tillférs vatten fran olika huvudriktningar summeras avstan-
den till krdnen och beddmningen grundas pa sluttningens genomsnittliga
lutning.

Da man beddmer férekomsten av rorligt markvatten ar det nédvandigt att
ta hansyn till sadana omraden ovanfor provytan som effektivt avlieder det
vatten som annars skulle na ytan, t.ex. diken i anslutning till skogsbil-
vagar eller storre vagar. Vid bestamning av klassen for rorligt markvatten
beaktar man i sadana fall endast strackan i sluttningens huvudriktning
fran provytan upp till platsen for ingreppet (fingerat kron).
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5.2 Standortsinventering — Variabler i standortsmenyn

TORV (TORV)
10 m-ytan

Variabeln anger hur stor andel av provytan som ar torvmark. Registreras
i foljande klasser:

Kod Torvmarksandel

Fastmark, torvmark finns ej pa ytan

Fastmark, torvmark tdcker mindre &n halva ytan
Fastmark, torvmark tdcker mer &n halva men ej hela ytan
Torvmark técker hela yta

w N -0

Marken klassificeras som fastmark om det nagonstans inom prov-
/delytan finns mineraljord inom 30 cm djup frdn markytan. Aven nar ytan
klassificeras som torvmark far dock block, sten eller liten inblandning av
mineraljordskorn férekomma i torven. Vid beddmning av ett eventuellt
torvlagers andel av provytan bortses fran isolerade torvmarksflackar
mindre dn 25 m?.

TORVDJUP (TORVDJ)
10 m-ytan

Pa Pg-trakter galler att med hjalp av en speciell sond, en modifierad s.k.
Toompo-meter, beddma torvdjupet ned till 5 m i en punkt (inom en
sondcirkel med 0.5 m radie) nara prov-/delytans mittpunkt (inom ett
avstand av ca 1 m). Torvlagret skall vara maktigare an 30 cm Over hela
ytan, dvs. variabeln TORV = kod "3” (jfr. ovan), for att matning skall ske.
Djupet mats fran markytan och anges till narmaste dm. Observera att
fornan ej ingar i torvlagret, och att darfor ev. L- och S-lager ej ska
inraknas i maktigheten. Djup stdrre an 5 m anges med kod ”51”. Om det
ar omgjligt att mata, t.ex. ute pa ett gungfly, satts kod "99”.

Definitioner till flera viktiga begrepp som namns under variabeln aterfinns
i avsnitten 5.6, 11.2 och 11.7.
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5.2 Standortsinventering — Variabler i standortsmenyn

Kod Torvdjup (dm)
03 23.0 —<35
04 235 —<45

50 >45.5-<50.0
51 2500

99 Métning omdjlig

Sonden trycks ner i torven tills underlaget patraffas. Grovre textur, dvs.
mo, sand, grus, morén etc., kanns (nastan hors) nar det patraffas. Finare
textur, t.ex. lera eller gyttielera marks inte pa detta satt utan maste
provtas genom att sonden skruvas (mot forskruvningen!) ner i marken 5-
10 cm. Just dvergangen mellan torv och lera ar svar att kdnna och
torvlagrets undre grans kan endast bestammas genom provtagning med
den skruvformade sondspetsen. Denna samlar da ett prov, som kan dras
upp, bestdmmas och registreras med avseende pa JORDART och
TEXTUR (se variablerna nedan). Provtagning genom nerskruvning gors
aven pa grovre textur. | dessa fall klaras bestamningen sannolikt pa
forsta forsdoket, medan vid finare textur det kan bli fraga om flera
sondningar till olika djup tills dvergangen fran torv till mineraljord hittas.
Ibland kan traddelar finnas i torvlager och patraffas vid sondning. Detta
kanns relativt val eftersom det tar stopp i sondningen. | sadana fall flyttas
sondpunkten inom sondcirkeln.

JORDART (JORDART)
10 m-ytan

For bestamning av variablerna JORDART och TEXTUR (se nasta varia-
bel) tas i anslutning till provytecentrum pa hel yta, eller i mitten av delad
yta, ett jordprov med sond. Provet maste hamtas fran jordlager som
ligger djupare an blekjorden, dvs. normalt fran rostjordslagret. | de fall
blekjord ej forekommer bor provet tas fran minst 20 cm djup, raknat fran
humuslagrets undre grans. Om block och sten férekommer i sadan
mangd vid provytecentrum att mineraljord inte kan erhallas provas med
sonden i ett spiralformigt monster fran centrum och utat tills ett prov kan
tas. Om man trots detta inte finner mineraljord anges jordarten till morén
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5.2 Standortsinventering — Variabler i standortsmenyn

eller héll. Texturen anges till stenig morén (kod "1”). Om jordarten ar héall
anges dock inte textur, inte heller variablerna jorddjup och blottad sand.

Pa torvmark, pa Pg-trakter, gors bestamningen i samband med matning
av torvdjup och provet tas i samma punkt som dar djupmatningen gors.
Se narmare under féregaende variabel, TORVDJUP.

Jordart registreras enligt foljande klasser:

Kod Jordart

1 Sediment med hbg sorteringsgrad
2 Sediment med lag sorteringsgrad
3 Morén

4 Hall

Klassforklaringar (for koderna "17-"3”) finns i avsnitt 11.7.

— Observera skillnaden i definition mellan RT och M| fér klassen héll
(kod "4”, jfr. nedan).

4 Haéll
ar i egentlig mening ingen jordart, men pa héllmark dar mineraljordslag-
ret ar tunnare an 10 cm klassas jordarten som héll.

TEXTUR (TEXTUR)
10 m-ytan

Jordartens textur bestams pa samma jordprov som JORDART ovan, och
registreras enligt foljande klasser:

Kod Moran Sediment

1 Stenig/blockig morén Sten/block
2 Grusig morén Grus

3 Sandig morén Grovsand
4 Sandig-moig morén Mellansand
5 Sandig-moig morén Grovmo

6 Moig morén Finmo

7 Mjélig morén Mijéla

8 Lerig morén Lera
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Klassning sker enligt schemana i avsnitt 11.7, se fig. 11.18a & 11.18b.
Bortse dock ifran kod "0” och "9”, vilka endast galler markinventerarens
textur i den gravda provgropen! Om block och sten forekommer i sadan
mangd att mineraljorden ej kan erhallas anges texturen till stenig morén
(kod "17).

BLOTTAD SAND (SANDTACK)
10 m-ytan

Arealen (m?) av blottad sand beddéms fér 10 m-ytan. Med blottad sand
avses sammanlagda arean av minst 1 dm? stora flackar dar organiskt
material i princip saknas och mineraljorden ligger i ytan.

Blottad sand
Koder: 0-314

— Blottad sand registreras endast pa férradsytor dér jordarten
(JORDART) é&r sediment (kod. "1” eller "2”) och texturen (TEXTUR)
kod. 37, "4” eller ” 5”.

JORDDJUP (JORDDJUP)
10 m-ytan

Genomsnittligt jorddjup registreras enligt foljande klasser:

Kod Jorddjup

Méktigt

Téamligen grunt
Grunt

Mycket varierande

A WODN -

1 Maktigt jorddjup. Mer an 70 cm. Inga synliga hallar
2 Tamligen grunt jorddjup. Mellan 20 och 70 cm. Enstaka hallar.

Standorter pa plan eller svagt sluttande mark med riklig férekomst av
skenhalla.
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3  Grunt jorddjup. Mindre an 20 cm. Rikligt med hallar.
4 Mpycket varierande jorddjup. Brottytor i berggrunden delvis synliga.
— Om jordarten (JORDART) &r héll (kod 4) anges inte jorddjup.

YTSTRUKT
20 m-ytan

(YTSTRUKT)

Ytstrukturen bestams for 20 m-ytan och registreras i foljande klasser:

Kod  Ytstruktur

Mycket jdmn markyta

Tamligen j&mn markyta (mellanklass)
Nagot ojédmn markyta

Ojadmn markyta (mellanklass)

All mark med svérare hinder én klass 4

o~ WON -

Ytstruktur registreras endast pa forradsytor pa skogsmark och beskrivs
enligt Skogsarbetens (1969) terrangtypsschema. Klassningen baseras
pa hojd och frekvens av hinder (stenar, smakullar, gropar). Forfarandet
beskrivs narmare nedan.

Beteckningar:

e H20 - Hinder 10-30 cm

5:10

e H40- -"- 30-50 cm
e HBO - -"- 50-70 cm
e H8O0 - -"- > 70 cm
Hinder pa Hinder pa
Forband 20 m-ytan 10 m-ytan
e Riklig - <16m > 500 > 125
o Mattlig - 1.6-5.0m 50-500 12-125
e Sparsam - 5.0-16 m 5-50 1-12
Enstaka - >16 m <5 -1



Klasser:

5.2 Standortsinventering — Variabler i standortsmenyn

1  Mycket jdmn markyta

2 Tamligen jamn markyta

(mellanklass)

3 Nagot ojdmn markyta

4 Ojamn markyta
(mellanklass)

5 Mycket ojdgmn markyta

H20 mattlig eller H20 sparsamt
samt enstaka hogre hinder.

H20 riklig och 6vriga enstaka eller
H20 mattligt samt H40 sparsamt
samt enstaka hogre hinder.

H20 riklig samt H40 mattlig samt
H60 sparsamt samt enstaka hogre
hinder.

H20 och H40 rikligt samt 6vriga
sparsamt eller H20 mattligt samt
H40 mattligt samt H60 mattligt samt
sparsamt med hogre hinder.

All mark svarare an klass 4.

Hjalptabell over klassbeskrivningarna for ytstruktur,
M = Mattligt, S = Sparsamt, R = Rikligt, E = Enstaka

Ytstruktur Hojdklass

klass 20 40 60 80+
1 M

(H20)* S — E —
2 R — E —
(H20-H40)* M S

3

(H40-He60) * R M S E
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4 R R — S —
(H40-H80)* M M M S
5 R R M S
(H40-H80)* - - - -

" Karakteriserande héjdklass(er)
Nedan anges om en ojamnhet skall raknas som ett hinder eller €.

Fordjupningar skall ha fasta kanter och vara val avgransade och ha ett
djup (i forhallande till markplanet) av minst 20 cm. Fordjupningar med en
genomsnittsdiameter som ar stérre an sex ganger djupet medtas ej, om
inte kanterna ar mycket tvara. Fordjupningar orsakade av terrangmaski-
ner medraknas ej eftersom kanterna inte ar fasta.

Raknas ej!
2 TN - T
I"ﬁ‘éh f
22 .
I | Raknas!
be— 3 h =
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Stensamlingar

Regel 1

En sten vars centrum ligger narmare en annan storre stens centrum an
den senare hojd raknas ej.

~ Denna sten har sitt centrum
\\ (den tankta tyngdpunkten)

utanfor den stora
. stenens "skugga”.

Réknas!

Denna sten ligger i "sktiggan”.

Réaknas ej.f‘\)

-

Regel 2

En sten vars centrum ligger narmare en annan storre stens periferi an
sin egen dubbla hojd — och den egna hojden samtidigt understiger 1/4 av
den storre stenens hojd — raknas ej.

Den lilla stenens Den lilla stenens hojd
centrum ligger narmare &r mer &n % av den storas.
den storas periferi &n 2 a.
. Raknas!
Raknas gjf
m
2q hyz E-

Stengardesgardar

a) Gardesgarden bestar av minst tva stenrader. Raknas som hinder med
samma hojd som gardesgarden.

b) Gardesgarden bestar av en stenrad. Varje sten i gardesgarden raknas
som ett pa marken liggande hinder.

Bergavsatser, trappstegsformationer m.m. Raknas som hinder (ej for-
djupning) om lutningsvinkeln &r stérre 4n 45° och samtidigt hindrets
bredd ar mindre an 4 m (se figur nedan).
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) Hindrets héjd

A

Hindrets hdjd

-20m-
RAKNAS

I -3m-~1I
1) Hindrets héjd
<45

l-;m-l

e

-20m-

RAKNAS EJ

Hinder med lang utstrackning t ex backar, diken, stengardesgardar och
trappstegsformationer raknas som flera hinder. Antalet hinder beraknas
som:

Total hinderlangd i meter pa 20 m-ytan

Hojd i meter

Vid berakning av antalet hinder far aldrig hinderhdjden sattas till mer an
1 m aven om den faktiska hinderhojden ar hogre.
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DIKE (DIKE)
10 m-ytan

Dikning registreras enlig foljande klasser:

Kod Dikning

0 Odikat

1 Dikat i nuvarande bestand, diket fungerar idag

2 Dikat i férutvarande bestand, diket fungerar idag

3 Dikat i nuvarande bestand, diket fungerar ej i dag

4 Dikat i férutvarande bestand, diket fungerar ej i dag

Vid dikning pa kalmark och icke skogsmark satts koden "2" eller "4". Om
agoslaget ar berg registreras inte dikning.

10 m-ytan beddéms som dikad om det inom 25 m fran centrum finns in-
grepp som dranerar eller har dranerat marken. Hit raknas:

- diken

- rensade eller breddade naturliga vattendrag, t.ex. backfaror
- vagdiken

- schaktade slanter till storre vagar

Observera att diken eller dranerande ingrepp utanfor eventuell ago-
slagsgrans aven skall beaktas.

BOTTENSK (BOTTENSK)
10 m-ytan

Bottenskiktstyp registreras i foljande klasser:
Kod Bottenskiktstyp

1 Lavtyp 4 Vitmosstyp
2 Lavrik vitmosstyp 5 Sumpmosstyp (ej vitmosstyp)
3 Lavrik typ 6 Friskmosstyp

Bestamning av bottenskikt sker med hjalp av klassningsschema i detta
avsnitt, se nedan.
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Schema for klassning av bottenskikt

5.2 Standortsinventering — Variabler i standortsmenyn

Ar BB > 1% | Nej
av BPY
\l/ Ja
Lavar > 50% |[Nej| Lavar > 25% |Nej|Vitmossor [Nej|BB > 1/8 av|Nej|Sumpmossor |Nej
av BB av BB >50% av BB BPY >50% av BB
Ja Ja
Ja Ja N Ja
Vitmossor Sumpmossor
> 50% av BB > 1/8 av BPY
Ja Nej (3a
\'4 \4 V
Lavtyp Lavrik vit-| [Lavrik typ Vitmosstyp Sumpmosstyp
¢D) mosstyp (2) (€)) (C)) Cej V1§mosstyp)

N

Friskmosstyp

®)

BB: Befintligt bottenskikt, dvs. alla mossor och lavar.

BPY: Beaktad provyteareal, se boniteringshandboken.

Sumpmossor:

é bjornmossa (Polytrichum commune), karrbjornmossa (P. gracile)
och myrbjornmossa (P. strictum),

é vitmossor (Sphagnum-arter), samt

é brunmossor, ofta bruna, brungula eller brungrona arter framst till-
horande slaktena Drepanocladus, Scorpidium, Paludella, Calliergon,

Tomentypnum, Campylium.
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FALTSKIK (FALTSKIK)
10 m-ytan

Faltskiktstyp registreras i foljande klasser:

Kod Faltskiktstyp

01  Hobga orter u ris 09 Smala gréas
02 Héga orter m ris/bla 10 HObg starr

03  Hobga orter m ris/ling 11 Lag starr

04 Laga orter u ris 12 Fréken

05 Laga érter m ris/bla 13  Blabér

06 Laga orter m ris/ling 14  Lingon

07  Utan féltskikt 15  Krékbér/ljung
08 Breda grés 16  Fattigris

Registrering av faltskikistyp sker pa saval fastmark som torvmark
oberoende av bottenskiktet.

Observera att midsommarblomster (skogsnava) klassas som hogort i
region 1-3 och som lagort i region 4 och 5, oberoende av vad som star i
boniteringshandboken.

Utdver vad som framgar av boniteringshandboken galler for starr- och
frékentyperna att typarterna skall tacka > 25 % av befintligt faltskikt.

Typarter:

Hég starr: Halvgrasarter som nar hogre an knahojd samt strangstarr
(Carex chordorhiza).

Lag starr. Halvgrasarter upp till knahojd, dock ej strangstarr. Typexempel
ar tuvull (boniteringshandboken, del 3, sid. 91) och tuvsav. Klotstarr
raknas ocksa hit. Innan man tar stallning till lagvuxna halvgras skall man
undersdka om blabarsriset har storre tackning an lagvuxna halvgras. | sa
fall &r typen en blabarstyp.

Frékentyp: Typarter ar skogsfraken (sid. 91 i handboken) och vatten-
kldver. Dessutom raknas hjortron som typart om den vaxer tillsammans
med nagon av de namnda arterna.
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LUTNING (LUTNING)
20 m-ytan

Marklutning (lutningsgrad) registreras i foljande klasser:

Kod Marklutning

01 0-1.0:20 07 4.1:20- 7.0:20
02 1.1:20-2.0:20 10 7.1:20-10.0:20
04 2.1:20-4.0:20 11 10.1:20 -

Marklutningen mats med hdjdmatare och avlases pa 20 m-skalan. Med
lutning avses den kraftigaste lutning som kan uppletas mellan tva
diametralt motsatta punkter pa 20 m-ytans periferi. Harvid bortses fran
sma gropar, stenblock eller liknande. Vid delad yta gérs bedomningen pa
den del av 20 m-ytan som ligger inom samma atgardsenhet/del av
atgardsenhet som delytan.

RIKTNING (RIKTNING)
20 m-ytan

Lutningsriktning registreras enligt foljande:

Kod Lutningsriktning

01  Norr 03 Syd
12 Nordost 34 Sydvést
02 Ost 04 Vast
32 Sydost 14 Nordvést

Lutningens riktning, dvs. det vaderstreck den vetter mot, anges for
lutningar overstigande 1:20.

PAVERKAN (PAVERKAN)
10 m-ytan

Paverkan avser en beskrivning av om nagon del av 10 m-ytan paverkas
av vatten utdéver vad som framgar av variablerna "markfuktighet” och
rorligt markvatten”. Variabeln registreras inte pa agoslaget berg och ej
heller pa stubbytor.
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Registrering gors i foljande klasser:

Kod Paverkan

Ingen paverkan
Egentlig éversilning
Kéllpaverkan

Tidvis 6versvammat

~ W DN O

0 Ingen paverkan

2 Egentlig éversilning
Med egentlig 6versilning avses omraden langs surdrag vilka under en
stor del av aret ar paverkade av ej stillastaende ytligt liggande vatten.

3 Kaéllpaverkan
Med kallpaverkad mark avses omraden runt kallor.

4 Tidvis 6versvdmmat
Till tidvis dversvammat omrade fors laglanta omraden runt myrar, sjoar
och rinnande vatten som bar spar av éversvamning.

Om flera typer av paverkan forekommer anges den med lagst kod.

BONVIS (BONVIS)
10 m-ytan

Bonitetsvisande tradslag anges till tall eller gran.

Kod Tradslag
1 Tall
2 Gran

Med bonitetsvisande tradslag menas det tradslag som standortsindex
skall avse. Inom riksskogstaxeringen anvands endast tall eller gran for

detta andamal.

Bestamning gors enligt schema pa foljande sida:
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Utgor tall eller gran Ja Tall ()

mer an 50 % av grund- P resp.

ytan/stamantalet? 1) Gran (2)
l'Nej

Frisk-fuktig och fuktig mark Ja

med Orter eller gréas eller p Gran (2)

utan faltskikt?

l Nej

Gotland eller kust eller Ja
skargardsnatur eller p Tall (D)
torr mark eller lavmark?

Nej

Tall (1) el. gran (2). Vvalj
p| det som ger hogst bonitet
i m3sk per ar och ha. 2)

1) Tradslagsblandningen avser 10 m-ytan. Vid medelhdjd < 7 m galler
andel av huvudstammar/-plantor och vid medelhdjd > 7 m andel av
grundyta. For definition av medelhdjd se avsnitt 6.3. Vid slutenhet
0.0 pa 10 m-ytan samt naturbete borja med andra rutan.

2) Av tabellen pa nasta sida framgar vilket av tall resp. gran som ger
hogst bonitet.

SIS (SIS)
10 m-ytan

Standortsindex - H100, m - enligt standortsfaktorer.

Vardet, tva siffror, beraknas och anges av datasamlaren.
Standortsindex H100 med avseende pa det bonitetsvisande tradslaget
berdknas med ledning av registrerade standortsegenskaper. Om data-

samlaren ar ur funktion bestams standortsindex med tabeller i "Falthafte i
bonitering".
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5.2 Standortsinventering — Variabler i standortsmenyn

Tabell for bestamning av bonitet, m>sk/ha och ar.

TRADSLAG

OMRADE
M.M.

STANDORTSINDEX

10 [ 12 | 14 [ 16 | 18 [ 20 | 22 | 24 | 26 [ 28 | 30

BONITET M*SK/HA OCH AR

TALL

OMRADE NORR
Mer an 200 méh

1.1

1.6

1.9

25

3.1

3.7

4.4

5.2

6.0

71

OVRIGA
SVERIGE
Krakbar-Ljungtyp
och samre

1.1

1.6

1.9

2.5

3.1

3.7

44

5.2

6.0

7.1

OVRIGA
SVERIGE
Lingontyp och
Battre

14

1.9

24

2.9

3.6

4.3

5.1

5.9

6.8

7.7

GRAN

OMRADE NORR

Orttyper, grés-
typer och mark
utan faltskikt

14

2.0

24

3.0

3.6

4.2

4.9

5.5

6.3

7.1

OMRADE NORR

Blabarstyp och
Samre

14

1.8

2.3

2.8

3.3

3.8

4.3

5.0

OMRADE
MELLAN
Orttyper, grés-
typer och mark
utan faltskikt

3.6

4.3

5.0

5.8

6.6

7.5

8.4

10.4

OMRADE
MELLAN
Blabarstyp och
samre

1.5

2.0

2.6

3.1

3.8

4.5

5.3

6.1

7.0

8.0

OMRADE SYD

3.6

44

5.2

6.0

6.9

7.9

9.0

101

11.3

12.6

13.9

! "\,...

~

|
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5.3 Standortsinventering — Variabler i trad- och buskmenyn

5.3 VARIABLER | TRAD OCH BUSKMENYN

TRADSKIKT — SKIKTTYP
20 m-ytan

Bestandsstrukturen anger hur tradbestandets olika hojdskikt ar beskaf-
fade pa 20 m-ytan. Med hdjdskikt menas ett antal trad, vilka sinsemellan
ar ungefar lika hoga, men vilkas medelhdjd avviker fran den i andra skikt.
For att flera hojdskikt skall beskrivas skall skillnaden i medelhdjd mellan
skikten vara minst 1/3 av det hogsta skiktets medelhojd om denna ar 10
m eller hogre. Om medelhojden i det hogsta skiktet ar lagre an 10 m
galler i nedanstaende diagram angivna minimikrav pa hojdavvikelse. Om
det ena av tva skikt bestar av trad med tradklass "Overstandare" bort-
faller kravet pa héjdavvikelse.

3
3 —
L —
2L 2
<2 ]
S _—
>
c 1
S
2

0

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Medelhojd, m

Observera att bedomningen gors helt oberoende av beddomningen av
vad som ar det huggningsklassbestammande skiktet. | vissa fall kan
detta, utifran de krav som angetts har, delas upp i tva eller ev. flera
hojdskikt, vilkka da skall beskrivas. Om bestandet pa 20 m-ytan bestar av
endast ett skikt skall aven detta registreras eftersom vissa definitioner
inte 6verensstammer med dem som galler for den vanliga bestands-
beskrivningen. Hogst tre olika skikt kan beskrivas. Om fler an tre skikt
forekommer slas naraliggande skikt samman.
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5.3 Standortsinventering — Variabler i trad- och buskmenyn

For att ett skikt skall beskrivas skall dess grundyta uppga till minst 5 m?
per ha eller dess stamantal till minst 500 stammar per ha. Vid laga
stamantal far trdden ej sta alltfér koncentrerat, utan bor vara nagorlunda
spridda. Endast tradindivider som har en hojd av minst 1 dm medraknas i
stamantalet.

For "bestandsrest” ar dock minimikravet for stamantal endast 200
stammar per ha. Dessutom behover dessa ej vara jamnt spridda. Vidare
galler att ett dvre skikt pa minst 10 stammar per ha alltid betraktas som
ett skikt &ven om grundytan understiger 5 m? per ha. (10 stammar/ha
motsvarar en grundyta pa 0.5 m? fér 25 cm-trad).

Om det finns tva skikt av samma typ, t.ex. tva undre skikt, galler att
hojdavvikelsen mellan dessa skall uppfylla tidigare namnda krav,
utgaende fran det hogsta av dessa skikt, for att de skall beskrivas som
tva olika skikt. Ar hojdavvikelsen mindre beskrivs de som ett skikt.

Om flera undre skikt, var for sig, inte uppfyller tathetskravet vags de
samman och beskrivs som ett skikt om tathetskravet darmed uppfylls.
Detta skikt klassas som "annat undre skikt".

En sarskild form av skikt ar s.k. fullskiktad skog. For att ett bestand skall
klassas som fullskiktat skall foljande krav vara uppfyllda:

Trad skall finnas i samtliga diameterklasser (Dkl1-Dkl4) enligt nedan-
staende figur. Det grovsta tradets diameter (Dmax) skall vara minst 200
mm.

Betraffande stamantalet (n1 — n4) i de olika diameterklasserna skall galla
att n1 > n2 > n3 > n4 > 0. Vidare galler att massaslutenheten skall vara
minst 0.5.

| en fullskiktad skog ar tradens dimensions- och hojdspridning mycket

stor. Ofta forekommer grupper av likartade trad. En typisk bladningsskog
bor vara fullskiktad.
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5.3 Standortsinventering — Variabler i trad- och buskmenyn

TRADSK (TRASKIKT)
20 m-ytan

Kod Bestandets skiktning

0 Tradskikt saknas
1 Enskiktat

2 Tvaskiktat

3 Flerskiktat

4 Fullskiktat

Antalet olika tradskikt enligt ovanstdende definitioner anges. Om fler an
tva skikt forekommer klassas bestandet som flerskiktat. Ar ovan ndmnda
villkor for ett fullskiktat bestand uppfyllda klassas bestandet som full-
skiktat.

n1

© il

I= f

S -Z- n3

E ':- -l\.-l\.-l\.-ll.-l\.-ll..l\_.l\.:.l\..l\.:.l\.:.

] R R R

[t e e e [ = W e LT

m -'-|'§|' L ; :':.i l-;l-'l-gl--l--i- il:-

0 0.257% 0.5* 0.75% Dmax
Dmax Dmax Dmax
Diameterklass

SKIKTNR (SKIKTNR)
20 m-ytan

Tradskiktets ordningsnummer
Koder: 7-3
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5.3 Standortsinventering — Variabler i trad- och buskmenyn

Det beskrivna tradskiktets ordningsnummer registreras. Numreringen av
skikten skall ske uppifran och nedat. Det hogsta skiktet ges alltsa nr 1.

SKHOJD (SKHOJD)
20 m-ytan

Skiktets medelhdjd (dm)
Koder: 0071-500

Medelhdjden bestams antingen som grundytevagd medelhdjd eller som
aritmetisk medelhojd. Vid bedomningen medraknas samtliga levande

trad i skiktet.

Om den grundytevagda medelhdjden ar 70 dm eller hogre bestams
medelhojden som grundytevagd medelhojd.

For skikt dar den grundytevagda medelhojden enl. ovan ar lagre an 70
dm bestams medelhdjden som aritmetisk medelhojd.

Hojden anges i decimeter.

SKGRY (SKGRY)
20 m-ytan

Skiktets grundyta (m?/ha)
Koder: 00-99

Om skiktets medelhojd ar 7 m eller hogre anges skiktets grundyta. Vid
bedomningen medtas samtliga levande trad i skiktet.
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5.3 Standortsinventering — Variabler i trad- och buskmenyn

SKSTA (SKSTAMHA)
20 m-ytan

Skiktets stamantal (100-tal st. per ha)
Koder: 02-99

Om skiktets medelhdjd ar mindre an 70 dm registreras stamantalet per
hektar. Koderna "02”-"04” far anges endast om skikttypen ar bestands-
rest. Stamantal pa 10000 eller mera registreras med koden "99”. | be-
domningen medraknas samtliga levande trad i skiktet, inkl. eventuella
stubbskott. Av ronn och salg medraknas endast trad = 20 mm i brost-
héjd. Vid bestamning av stamantalet utgar man fran antalet inklavade
trad pa 7 eller 10 m-ytan. Dessutom kan man forsoka uppskatta for-
bandet och dversatta detta till ett stamantal. Hjalptabeller for bestamning
av stamantal aterfinns under variabeln slutenhet i avsnitt 6.3.

SKIKTTRADSLAG och ANDEL
20 m-ytan

Skiktets tradslagsblandning
SKTRSL (TALLAND-OLOVAND)
Skikttradslag — kodforklaring, se bilaga B8.

SKAND (TALLAND-OLOVAND)

Tradslagets andel (%)
Koder: 001-100

| beddomningen medraknas samtliga levande trad med undantag for ronn
och salg < 20 mm i brosthojd.

Om skiktets medelhdjd bestamts som grundytevagd medelhdjd (medel-
hojd = 70 dm) anges tradslagsblandningen som procent av grundytan.
Har medelhojden bestamts som aritmetisk medelhdjd anges tradslags-
blandningen som procent av totalt stamantal.
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5.3 Standortsinventering — Variabler i trad- och buskmenyn

SKTYP (SKIKTTYP)
20 m-ytan

Kod Typ av skikt

Huvudskikt

Ovre skikt

Bestandsrest

Klart avgrénsat undre skikt
Annat undre skikt

aO b WON -

Med huvudskikt avses det hdgsta skiktet pa ytan bortsett fran dvre skikt
och bestandsrest. Observera att i vissa fall kan huvudskikt saknas, t.ex.
kan det efter slutavverkning finnas enbart ett 6vre skikt eller enbart ett
skikt av bestandsrester.

Ovre skikt utgérs av frotrad, skarmtrad, andra dverstandare eller andra
enstaka trad som inte ar att betrakta som bestandsrest. Trad som
lamnats efter en slutavverkning klassas som Ovre skikt om de tillhort
tradklasserna 1, 2, 3 eller 7 i det tidigare bestandet. Slutenheten far ej
overstiga 0.3 pa 20 m-ytan.

Bestandsrest utgors av trad som kvarlamnats vid slutavverkning och
tillhort tradklasserna 4,5 eller 6 i det tidigare bestandet. En godkand
bestandsforyngring klassas dock som huvudskikt. Bestandsrest anges
endast i hkl A7-B2.

Ett undre skikt ar ett skikt som ar lagre an huvudskiktet pa provytan. Med
klart avgransat undre skikt avses ett undre skikt med relativt liten
hojdspridning. Om skiktets medelhdjd ar 10 m eller hogre skall tradhdj-
derna for flertalet trad ligga inom intervallet medelhojden + 20 %. Om
medelhojden ar lagre an 10 m skall tradhojderna for flertalet trad ligga
inom intervallet medelhdjden = 2 m.

Med annat undre skikt avses ett undre skikt med storre hojdspridning an
ett klart avgransat undre skikt. Till klassen fors ocksa sammanslagna
undre skikt, som var for sig inte uppfyller tathetskravet.

For fullskiktade bestand anges ingen skikttyp.
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OVSTANT (OVSTANT)
20 m-ytan

Antal overstandare
Koder: 00-50

Om skikttypen angetts till "6vre skikt” skall antalet 6verstandare pa 20 m-
ytan anges. For definition av 6verstandare, se avsnitt 8.2. Om delnings-
grans finns inom ytan goérs en upprakning sa att det angivna antalet
svarar mot en hel 20 m-yta.

BESTKAR (BESTKARA)
20 m-ytan

Kod Bestandskaraktar
Normal
Naturskogskaraktar
Plantageskogskaraktar

W N -

2 FOr angivande av naturskogskaraktér kravs:
« Grova (>25 cm dbh) dbéda trad forekommer.
» Inga atgarder utférda under de senaste 25 aren.

Vid lagre utvecklingsgrad an hkl D2 kravs:
 Minst 50 m® déd ved/ha eller ett gammalt (>175 ar) dvre skikt.

Vid utvecklingsgrad motsvarande hkl D2 skall minst fyra av foljande
krav uppfyllas:

« Qverstandare finns pa 20 m-ytan.

« Bestandsaldern aldre an 150 ar.

« Olikaldrigt bestand.

« Stor diameterspridning.

« Tva- eller flerskiktat bestand.

3 For angivande av plantageskogskaraktar kravs:
» Strukturer (grov dod ved (> 25 cm), Overstandare etc.) fran
tidigare bestand saknas helt.
 Minst 9/10 av tradslagsblandningen da alla trdd medraknas
utgors av ett tradslag.
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» Extrem likaldrighet, samtliga stammar tillhérande det huggnings-
klassbestammande skiktet inom 10 ar.

« Bestandet skall vara enskiktat. Dock accepteras ett undre skikt av
bestandsféryngring med samma tradslag som huvudskiktet. Me-
delhdjden for det undre skiktet far vara hogst 5 dm.

Dessutom bor traden sta i rader i ett jamnt produktionsférband, 500-3000
stammar per ha beroende pa alder.

BUSKART och TACKN
10 m-ytan

Forekomst av buskar och tackningsgrad

BUSKART (DVARGBJO-OVRIGA)
10 m-ytan
Kod Buskart
00 Total tdckning < 1% 09 Hagtorn, slan, bjérnbér
01 Dvérgbjork 10 Rosarter
02 Salixarter 11 Brakved
03 En 12 Skogstry
04 Hallon 13 Pors
05 Rénn 14 Olvon, vinbar, mabér
06 Hégg 15 Tibast
07 Hassel 16 Ovriga
08 Flader

Forekomst av arter anges endast om buskskiktets totala tackning ar 1 %
eller mera. Till buskskiktet raknas samtliga buskar om de ej skall
betraktas som trad enligt bilaga B8. Dvs. rénn och sélg grovre an 20 mm
raknas ej till buskskiktet. Ej heller andra normalt buskformade arter om
de ar grévre an 50 mm och har nagorlunda rak stamform. Observera att
sélg och rénn klenare an 20 mm ingar i buskskiktet. Samtliga forekom-
mande arter/artgrupper anges.
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TACKNING (DVARGBJO-OVRIGA)
10 m-ytan

Kod Artens tackningsgrad (%)

00 Raderar 10 6-10 50 41-50
01 <1 15 11-15 60 51-60
02 2 20 16-20 70 61-70
03 3 25 21-25 80 71-80
04 4 30 26-30 90 81-90
05 5 40 31-40 91 > 90

Tackningsgrad anges i procent med en finare klassindelning vid laga
tackningsgrader. Vid laga tackningsgrader ar det ofta enklare att beddma
tackningen i m% Nedanstdende hjalptabell kan anvandas fér att om-
vandla tickning i m? till kod fér tackningsgrad i %. Tackningsgraden be-
stams som s.k. diffus tackning (se bilaga B7). Angivande av koden 00"
raderar tidigare registrerad art.

m? Kod m? Kod m? Kod
<3 1 32-47 15 158-188 60
4-6 2 48-62 20 189-219 70
7-9 3 63-78 25 220-251 80

10-12 4 79-94 30 252-282 90
13-15 5 95-125 40 >283 91
16-31 10 126-157 50

VILTFODER och TACKNING
10 m-ytan

Forekomst av viltfoder och tackningsgrad.
Forekomst av smatrad och grenar anvandbara som viltfoder skall anges.
Observera att for arterna salix och rénn som redan angetts i samband

med beskrivning av buskskikt skall den sammanlagda tackningen av
viltfoder i saval busk- som tradskikt anges under viltfoder.
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En registreras endast i samband med registrering av buskskikt.

Tackningsgraden av viltfoder bedoms pa samma satt som buskskiktets
tackning. Vid beddmningen medraknas det viltfoder som finns inom
algens betningszon (fran 0.3 m till 2.5 m éver marknivan).

VILTFOD (TALLFOD-CONFOD)
10 m-ytan

Kod Art av viltfoder
Saknas eller tdckning mindre dn 1 %

Tall

Salix

Bjork

Asp

Rénn

Ek

Ask
Contortatall

0O N O~ WDN -~ O

VILTTACK (TALLFOD-CONFOD)
10 m-ytan

Kod Viltfoderartens tackningsgrad (%)

00
01
02
03
04
05

Raderar 10 6-10 50 41-50
<1 15 11-15 60 51-60

2 20 16-20 70 61-70

3 25 21-25 80 71-80

4 30 26-30 90 81-90

5 40 31-40 91 > 90

Angivande av koden 00" raderar tidigare registrerad art.
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ACKTALL, ACKBJORK, ACKOVR (BETTALL, BETBJORK, BETOVR)
10 m-ytan

Kod Ackumulerad betning for tall, bjork och ovrigt foder
0 Ingen betning  Betning saknas eller endast enstaka skott
betade.

1 Svag betning For tall inga stammar med tydligt utglesad
barrmassa. For ovriga arter ar vaxtformen egj
tydligt paverkad.

2 Mattlig betning For tall vissa stammar med tydligt utglesad
barrmassa. FOr ovriga arter syns viss tukt-
ningseffekt, dock ej sarskilt tydligt.

3 Hard betning For tall ar de flesta stammarna kraftigt utgle-
sade eller saknar barr i betningszonen. Dis-
tinkt betningslinje kan forekomma. For ovriga
arter finns kraftig tuktning, mycket tydligt iakt-
tagbar.

Beddmningen goérs for 10 m-ytan och avser all betning oavsett
tidpunkt. | "6vrigt foder" medraknas salix-arter, asp, ronn, ek, ask, con-
torta och en. Vid bedomningen anges betningsgrad for gruppen som
helhet. Beddmningen gors inte pa agoslaget naturbete.

ALGSPILL (ALGSPILL)
3.5 m-yta

Spillningshogar av alg (antal)
Koder: 00-99

Antalet spillningshogar av alg registreras inom en yta med 3.5 m radie.
Alla hdgar medraknas oavsett alder pa spillningen. For att raknas som
en hog skall antalet "kulor” vara minst 20 eller motsvarande mangd.
Hogar pa ytans begransningslinje medraknas om hégens mittpunkt ligger
inom ytan.
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5.4 VARIABLER | MENY VAXTER LILLA YTAN

En sarskild inventering av vaxter utfors pa forradsytor pa Pe-trakter. Pa
tva sma provytor per palslag inventeras vissa falt- och bottenskiktsarter.
Momentet utférs pa en 0.25 m’-cirkelyta (radie = 0.28 m). Alla sma-
provytor vars ytcentrum hamnar pa delytor med agoslagen 1, 2, 4, 5, 6,
8 och 107 skall inventeras. De har ett fast forutbestamt lage, 2.5 m fran
provytecentrum, 45° respektive 225° medsols fran ordinarie gangriktning,
som sammanfaller med ytcentrum for de ytor som anvands for att
inventera smatrad (jfr. fig. 7.3 i avsnitt 7.2). Menyn registreras pa
delyteniva. Smaprovytorna delas inte utan delyteidentitet bestdms av
smaprovytans ytcentrum.

Registreringarna avser forekomst av arter, samt vissa tillaggsvariabler
for nagra arter. De olika tackningsgraderna och vegetationshdjd avser
"upptill”-klasser.

Vegetationshojd registreras for blabdr och renlav. For blabédr avses
blabarsplantornas medelhdjd pa ytan och for renlav avses balarnas
medelhdjd. Renlavens fuktighet registreras i tre klasser. Antal blommor
eller bar pa blabér- och lingonris raknas. Tackningen av renlav och
vitmossa anges i procent och avser strikt tackningsgrad (se bilaga B.7).
Da vitmossa registrerats anges om den tillhdr ett sammanhangande
bestand av vitmossa som &r stérre &n 100 m>.

YTNUMMER (YTNR)
0.28 m-ytan

Kod Yta nummer

1 Smaprovyta, héger sida
3 Smaprovyta, vanster sida
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ART (ART)
0.28 m-ytan

Kod Art/artgrupp
00 Ingen av listans arter forekommer

Bottenskiktsarter — lavar
02 Renlavar + fénsterlav
03 Islandslavar

Bottenskiktsarter — mossor
09 Vitmossor

13 Vaggmossa

14 Husmossa

15 Kammossa

Faltskiktsarter
25 Brénnassla

35 Harsyra
37 Mjélkort
41 Ljung
42 Lingon
43 Blabér
44 Odon
45 Krakbéar

51 Skogsstjérna

52 Skogs- & dngskovall
54 Linnea

56 Ekorrbéar

57 Varfryle

61 Krustatel
62 Bredbladiga grés (ej 6rnbréken)

Buskskiktsarter
81 Hallon
X Ingen ytterligare art

Registreringarna avser forekomst av de arter som har en ovanjordisk
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vaxtdel innanfér provytans begransningslinje. En art noteras om den
lever eller har varit levande under innevarande vegetationsperiod.

VEGHOJD (VEGHOJD)
0.28 m-ytan

Vegetationshojd (cm)
Koder: 00-99

Blabérsrisets och renlavars hdjd mats i cm och avser medelhojd for ytan.
Avrundning sker till narmast centimeter.

RLAVFUK (RLAVFUKT)
0.28 m-ytan

Kod Renlavens fuktighetsklass
Torr, hard och spréd
Fuktig, mjuk

Bl6t, svampig

w N -

UTVSTAD (UTVSTAD)
0.28 m-ytan

Kod Utvecklingsstadium for lingon och blabar
Fbére blomning

Blomning

Kart

Moget béar

Béren har fallit av

a b wWODN -

Variabeln registreras da blabars- eller lingonris forekommer. Med utveck-
lingsstadiet avses forhallandena pa palslaget. Kod "1” innebar att blom-
ningen annu inte kommit i gang pa provytan, men far inte sattas da blom-
ningsperioden ar éver. Samma utvecklingsstadium skall sattas pa bada
smaprovytorna pa palslaget.
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1 Foére blomning
Merparten av knopparna har inte slagit ut.

2 Blomning
Merparten av knopparna har slagit ut och antalet blommor overstiger
antalet kart.

3 Kart
Merparten av blommorna har évergatt till kart och antalet kart dverstiger
antalet mogna bar.

4  Moget béar
Merparten av karten har mognat och antalet mogna bar som sitter kvar
overstiger antalet bar som fallit av.

5 Béren har fallit av
Merparten av baren har fallit av.
ANTBLOM (ANTBLOM)

0.28 m-ytan

Antal blommor/bar
Koder: 000-700

Variabeln registreras da blabérs- eller lingonris forekommer och
UTVSTAD satts till kod 72", ”3” eller "4”. Om det finns fler bar an 700
registreras kod "700”.

Vid réknandet av blommor och bar skall allt medtas, alltsa knoppar,
blommor, kart, mogna bar och bar som har fallit av.
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VEGTACK (VEGTACK)
0.28 m-ytan

Vegetationstackning (%)
Koder: 001-100

Variabeln avser strikt tackningsgrad, se bilaga B7, och registreras da
vitmossa eller ren-/fénsterlav forekommer.

VMOSSYT (VMOSSYTA)
0.28 m-ytan

Kod Ar vitmossans omradesareal = 100 m??
0 Nej
1 Ja

Variabeln registreras da vitmossa forekommer. Kod "0” registreras da
vitmossan tillhor ett omrade vars sammanhangande storlek (diffus tack-
ning) understiger 100 m?, kod ”1” anges d& omradet bedéms vara = 100

m?2.
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5.5.1 Standortinventering — Sten- och blocksondering — allmant

5.5 STEN- OCH BLOCKSONDERING
5.5.1 ALLMANT

Sten- och blocksondering (avsnitt 5.5), samt matning av det organiska
marktackets maktighet (O- eller H-horisont, avsnitt 5.6), utfors i samma
sex punkter pa provytan men endast pa Pea-trakter, och dar pa ytorna
som ligger mitt pa sidorna norr och sdder i region 1-4, samt ytan pa dstra
sidan i region 5. Dessa ytor motsvarar de s.k. djupgravningsytorna som
finns pa Py-trakter (figur 11.1). Momenten utfors pa agoslagen skogs-
mark (kod "1”) och fjéllbarrskog ("6”).

— Sten har en diameter éver 2 cm, block éver 20 cm.

Endast provpunkter inom den storsta delytan pa ovan namnda agoslag
inventeras. Punkter pa alla andra delytor utgar (se fig. 5.1 nedan).

Provpunkter utgar aven da det organiska marktacket ar = 50 cm i
punkten, samt om de ligger pa markyta som utgérs av AVM (se avsnitt
12.2.1). Sarskilda koder finns for detta i variabeln STEN/BLO.

— Observera att nar det géller AVM undantas block — eftersom det &r
dessa som ska métas!

Bakgrund:
| de l6sa kvartara avlagringarnas 6vre markhorisonter bidrar fordelningen

av markpartiklarnas storlek till betydelsefulla egenskaper hos marken.
De mindre partiklarna (< 2 mm) har sarskild betydelse for vatten- och
amnesinnehall i marken och ar darfor den fraktion som anvands for
kemisk analys. Mangden fina partiklar blir da avgoérande for sarskilt
kemiska egenskaper hos marken. Storre partiklar (> 2 mm) tar emellertid
upp betydelsefullt utrymme i marken och mangden av detta material
behover bestammas. Grusfraktionen foljer med till laboratoriet men sten
och block lamnas kvar i falt. Det vore opraktiskt att aven ta med dessa i
jordprovet. Darfor behdvs faltinventering av markinnehallet av sten och
block. For detta anvands en modifierad metod harstammande fran Viro
(1952) i Finland. Metoden bygger pa sticksondering till 30 cm djup i
mineraljorden med notering av patraffande av sten eller block och
notering av djupet i marken.
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5.5.1 Standortinventering — Sten- och blocksondering — allmant

Sarskild utrustning utgors av en graderad "Viro-sond” (= rostfri metallten)
om 10 mm diameter och 90 cm langd. Som slagverktyg anvands lagets
ordinarie yxa med en vikt pa ca 0.8 kg (dvs. den stora yxan). Vid matning
av djup till sten/block kan lagets mattstock anvandas som komplement.

Kopplat till denna inventering ar, som inledningsvis namnts, ocksa en
provyteinventering av det organiska marktackets maktighet i samma
punkter som dar sten- och blocksondningen gors. Se vidare om detta
under OH-MAKT, avsnitt 5.6.
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5.5.2 Standortinventering — Sten- och blocksondering — Metod

5.5.2 METOD

Sten- och blocksondningen gors i 6 punkter pa provytan enligt fig. 5.1.
Pa delade ytor utférs momenten endast pa den storsta delytan med
agoslag skogsmark eller fiallbarrskog. Punkterna ar fordelade over ytan i
ett fyra meters fyrkantsférband utgaende fran centrumpunkten. Detta ger
avstanden 4 resp. 8 m framat, bakat och 4 m vinkelratt at émse sidor
frdn gangriktningen.

3y
L

Skogsmark

—
—_— -

Delyta 1: Skogsmark D2

aaaaaaaa

Fig. 5.1 Ladgen pa provytan (6 punkter) fér sondering av sten och block, samt
maétning av det organiska marktéckets méaktighet. De 3 svarta punkterna, samt de tva
vita som ligger pa ett torvlager > 50 cm och pa AVM (exkl. block) pa godkénd delyta
(1) inventeras i valfri ordning (I6pnr 1-5). Den vita punkten pa ej godkénd delyta (2)
utgar helt.
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5.5.2 Standortinventering — Sten- och blocksondering — Metod

Ett ytligt block pa punkten medfor att djupet blir kod "0”. Pa en provyta
efterstravas att sla ner sonden i marken med yxan till ett djup av 30 cm
under mineraljordens Overyta (for definitioner se avsnitt 11.2). Det ar
viktigt att standardiserad kraft (jfr. under STEN/BLO nedan) anvands i
slaget. Patraffas ingen sten eller nagot block, noteras 31 cm. Traffar
sonden en sten eller ett block, noteras djupet fran mineraljordens
Overyta.

MATPUNKT (LOPNR)
10 m-ytan

Varje godkand matpunkt (jfr. avsnitt 5.5.1 och fig. 5.1 ovan) erhéller ett
I6pnummer i den ordning inventering sker. Ordningen ar valfri men gors
pa ett rationellt satt sa att ingen punkt gléms, detta underlattas av om
samma konsekventa monster foljs vid varje inventeringstillfalle.

Lépnummer pa godkand matpunkt
Koder: 1-6

STEN/BLO (STENBLOK)
10 m-ytan

Kod En sten eller ett blocks djup ned i mineraljorden (cm)

0 Traff vid mineraljordens 6veryta

1 >0-1

2 >1-2

30 >29-30

31 Ingen sten eller inget block inom 30 cm:s djup

97 Ej métning. Organiskt marktécke > 50 cm.
98 Ej méatning. AVM, exkl. sten/block.

Sonden slas ned i marken med huvudsakligen yxans egen tyngd med
anbringande av mattlig kraft (sonden skall tranga ner ca 1 cm per slag) —
kalibreras pa inledande exkursion. Sonden drivs fullstandigt vertikalt.
Traffas t.ex. en kant av ett block och sonden boérjar sdka sig i sidled,
noteras det vertikala djupet. Det kan ibland vara svart att bedéma om
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5.5.2 Standortinventering — Sten- och blocksondering — Metod

man hamnat pa en liten sten eller inte, ett block eller €j, en tradrot etc.
Avgorandet av denna beddmning faller pa inventerarens erfarenhet och
skicklighet, samt traning och goda omdome.

— Notera att pa vissa, ofta boérdigare, marker saknas ett “rent”
organiskt marktéacke (O + H, se avsnitt 11.2 och 11.7), och humus-
formen (H_FORM) &r dér mull eller mulliknande moder. Dessa
humusformer réknas till A-horisonten och tillhér da mineraljorden
(sten-/blockdjupet méts m.a.o. fran markytan i dessa fall). Variabeln
OH-MAKT, se nésta avsnitt, sétts till kod "98”.

— Notera att markbehandlad areal (MBA, jfr. avsnitt 12.2) ses som
vanlig markyta och skall darfér beaktas.

Det galler sedan att vandra runt till de maximalt sex punkterna och
upprepa sondning och registrering.

— Observera att méatning av det organiska marktdckets méktighet
ocksa gors innan nésta punkt s6ks upp (se avsnitt 5.6).
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5.6.1 Standortsinventering
— Humuslagrets maktighet pa provytan — Allmant

5.6 ORGANISKA MARKTACKETS MAKTIGHET
PA PROVYTAN

5.6.1 ALLMANT

Inventeringen genomfdrs pa samma prov-/delytor och pa samma maxi-
malt 6 punkter som lades ut for sten- och blocksonderingen (avsnitt 5.5) i
man av forekomst av organiskt marktacke (O- el. H-horisont, se avsnitt
11.2). Om humusformen (H-FORM, avsnitt 11.7) ar mull eller mullik-
nande moder (A-horisont) satts kod "98” i variabeln OH-MAKT.

Bakgrund:
Det organiska markskiktets maktighet ar betydelsefullt for markens

lagring av amnen, omsattning av naringsamnen, vatten, tillforsel av
biologiskt material till marken, inverkan pa jordmansprocesser och hela
det markekologiska systemet. Variationen i skiktets maktighet ar stor och
uppgifterna harom fa och otillrackliga, samt uppgifter om férandringar i
tid knapphandiga. For att bidra till informationen genomférs bestamning i
ett stickprov av punkter over provytan.

5.6.2 METOD

| samband med sten- och blocksonderingen identifieras mineraljordens
dveryta (jfr. avsnitt 11.7 om H-MAKT). Detta sker lampligen med hjalp av
spade som sticks ned langs sondstangen och genom Ilatt brytning hittas
mineraljorden och det organiska marktackets maktighet kan matas. Vid
maktigare skikt maste gravning ske for att maktigheten ska kunna be-
stammas.

| fall av stérd markprofil (markberedd yta etc., se variabeln STORD i av-
snitt 11.7), mats det ytliga organiska marktackets maktighet, daremot
utelamnas eventuella djupare organiska skikt. Har ny humus lagrats
direkt ovanpa gammal sammanraknas maktigheterna.

Bestamning sker till en maktighet av 50 cm. Matningarna utfors med
mattstock eller linjal.
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5.6.2 Standortsinventering
— Humuslagrets maktighet pa provytan — Metod

Registrering gors av maktigheten i varje godkand punkt, upp till 6 varden
per provyta.

OH-MAKT (OHMAKT)
10 m-ytan

Kod Det organiska marktackets (O- el. H-horisontens)
maktighet (cm)

0 Organiskt marktécke saknas
1 >0- 1

2 >1- 2

49 >48 - 49

50 >49 - 50

98 Humusformen ar mull eller mulliknande moder
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5 Standortsinventering — Flédesschema

— Meny 07 — Standort

GORS PA AGOSLAG 01, 02, 04, 05, 06, 08 PA FORRADSYTOR RORLIGT MARKVATTEN
OCH PA AGOSLAG 01 PA INVENTERADE STUBBYTOR 1 Sallan - saknas 2008-03-0
2 Kortare
3 Langre
STANDORT MARKFUKTIGHET
1 Torr e
MENY 07 2Frisk | . e
3 Frisk-fuktig
4 Fuktig .-
FUKTIGH 5Bi6t,.~
LUTNING
l ,,,,,, | TORVMARKSANDEL (m per 20 m)
..... 0 Endast fastmark
RORLMVA 1 Torv mindre &n 'z ytan
2 Fastmark mindre &n %z ytan 02,04, 07, 10, 11

TEXTUR

JORDART = 1-2
och TEXTUR = 3-5

BLOTTAD SAND
0-314

|
v

JORDDJUP

Forradsyta Eller T- och
och PO-trakt

JORDART = 1-3 &5ch TEXTUR # 3-5
eller JORDART =3 [*-.._

3 Endast torvmark

Stubbyta
och PO-trakt

PM-trakt

TORVDJUP

RIKTNING

AGOSLAG= 05

03 -50, 51,99 JORDART

1 Sediment hog
} 2 Sediment lag
Y| 3 Moran

4 Hall

PAVERKAN

STUBBYTA el

4

BONVIS
1 Tall 2 Gran

TEXTUR
1 Stenig el blockig morén/sten, block
2 Grusig moran/grus

BERAKNAD SIS

MENYOVERSIKT

AGOSLAG#01

3 Sandig moran/grovsand
4 Sandig-moig moran/mellansand RIKTNING: )
5 Sandig-moig moran/grovmo 01 Norr 03 Sode"r
6 Moig moran/finmo 12 Nordost: 34 Sydvést
7 Mjalig moran/mjala 02 Oster : 04 Vaster
|._8 Lerig moran/iera 23 Sydost 14 Nordvast
JORDDJUP YTSTRUKTUR PAVERKAN
1 Maktigt 1 Mycket jamn 0 Ingen
2 Tamligen grunt 2 Tamligen jamn (mellanklass) 2 Oversilning
3 Grunt 3 Nagot ojamn 3 Kallpaverkan
4 Mycket varierande 4 Ojamn (mellanklass) 4Tidvis 6versvammat
5 Mycket ojamn

DIKNING

BOTTENSK! 0 Odikat
1 Dikat nuvarande bestand, fungerar
l 2 Dikat tidigare bestand, fungerar
3 Dikat nuvarande bestand, fungerar ej
FALTSKIK! 4 Dikat tidigare bestand, fungerar ej Menyn sparas med Alt S,
darefter hamnar man automatiskt i
menydversikten.
BOTTENSKIKT FALTSKIKT
1 Lavtyp 01 Hoga orter u ris 09 Smala gris
2 Lavrik vitmosstyp 02 Hoga orter m ris/bla 10 Hog starr
3 Lavrik typ 03 Hoga orter m ris/ling 11 L&g starr
4 Vitmosstyp 04 Laga orter u ris 12 Fraken
5 Sumpmosstyp (ej vitmoss) 05 Laga orter m ris/bla 13 Blabar
6 Friskmosstyp 06 Laga orter mris/ling 14 Lingon
07 Utan faltskikt 15 Krakbar/ljung
08 Breda gras 16 Fattigris
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5 Standortsinventering — FIbdesschema

— Meny

08 — Trad och busk

2007-03-06

GORS PA FORRADSYTOR PA
AGOSLAG 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10

SKIKT NR

Om TRADSKIKT = 1 eller 4, endast kod "1”
Om TRADSKIKT = 2, kod "1” eller "2”

Om TRADSKIKT = 3, kod "1”, "2” eller *3”

TACKNING

01, 02, 03, 04, 05

10, 15, 20, 25, 30

40, 50, 60, 70, 80, 90, 91

RAD OCH BUS
MENY 08

AGOSLAG = 02, 04, 05, 06, 08, 10

AGOSLAG =01 BUSKART
2
©
>
> e
x
©
TRADSKIKT = TACKN
0 Tradskikt saknas
1 Enskiktat
SKIKTNR 2 Tvaskiktat
3 Flerskiktat
4 Fullskiktat
VILTFOD
<70
SKSTAM
e § 02 — 99 (hundratal) \ ; VILTTACK
S SKGRY !
S g 00 - 99 d
2 < AGOSLAG =02
>c© 2
~E v SKIKTTYP
& :, A SKTRSL (full list) 1 Huvudskikt
x @ )
) SKAND, 001 - 100 2 Ovre skikt
al 3 Bestandsrest ACKTALL
E 8 4 Klart avgrénsat
= undre skikt l
e )= ’ 5 Annat undre skikt JL
4 ; ACKBJORK
VILTFODER
0 Saknas l
1 Tall
2 Salix ACKOVR
y| 3 Bjork
4 Asp 4L
OVSTANT 5 Rénn
00-50 6 Ek ALGSPILL
7 Ask 00 - 99
8 Contorta
v X Klar
BESTKAR 4
T MENYOVERSIKT )
BUSKART
. 00 Téckning < 1% 10 Rosarter Sf" BETNING
; : 01 Dvargbjork 11 Brakved 1 é‘ge"
ANTAL OVERSTANDARE BESTKARAKTAR 02 Salixarter 12 Skogstry ) M‘;atgi
00-50 Avser antalet pa hel 1 Normal . 03 En 13 Pors 3 Hard 9
20 m-yta. 2 Naturskogskaraktar 04 Hallon 14 Olvon
3 Plantageskogskaraktar 05 Ronn Vinbéar " P
06 Hagg Mabar Anges for tall, b:!ork pch ovrigt
07 Hassel 15 Tibast oberoende av tackning
08 Flader 16 Ovriga
Menyn sparas med Alt S, darefter hamnar man 09 Hagtorn, slan X Klar
automatiskt i menydversikten. Bjérnbar
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5 Standortsinventering — Flédesschema

— Meny 22 — Vaxter lilla ytan

Inventeras pa Px-trakter och &goslagen 1-2, 4-6, 8, 10 |

VAXTER LILLA YTAN

MENY 22

ART

Klar Alt B
YTNUMMER
1 (H), 2 (V)
| <+

{ MENYOVERSIKT )

ART =02, 09, 42, 43

VEGHOJD
00 -99

42 4

ART 02

RLAVFUK
1-3

ART 42, 43

ANTBLOM
000 - 700

VEGTACK
000 - 100

ART 02, 09

VMOSSYT

0,1

2007-02-27

ART
00 Ingen av listans arter
férekommer

02 Renlavar+fonsterlav
03 Islandslavar

09 Vitmossor
13 Vaggmossa
14 Husmossa
15 Kammossa

25 Brannassla

35 Harsyra
37 Mjolkort

41 Ljung (Calluna vulgaris)
42 Lingon

43 Blabar

44 Odon

45 Krakbar

51 Skogsstjarna
52 Kovall

54 Linnea

56 Ekorrbar

57 Varfryle

61 Krustatel
62 Bredbladiga gras

81 Hallon
X Ingen ytterligare art

RENLAVFUKT
1 Torr

2 Fuktig

3 BIot

UTVSTAD

1 Fore blomning
2 Blomning

3 Kart

4 Moget bar

VITMOSSAREAL

0 Bestand av vit-
mossa < 100 m2

1 Bestand av vit-
mossa > 100 m2

5 Baren fallit av

Varje art sparas med Alt S eller ZENTER”. Byte av vegyta gérs med ART = X. Atergang till menydversikten gérs med Alt B.
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5 Standortsinventering — FIbdesschema
— Meny 23 — Sten och humus

GORS MITT PA PA SIDA NORR OCH SIDA SODER | REGION 1-4 OCH PA OSTER 03

| REGION 5 FOR YTA/STORSTA DELYTA MED AGOSLAG 01 ELLER 06 PA PO-TRAKTER 2007-02-27

STEN & HUMUS
MENY 23

MATPUNKT
1-6 Matpunkt nr

Klar Alt B

MENYOVERSIKT MATPUNKT

A
ﬂ STEN OCH BLOCK
Djup (cm) fran mineraljordens 6vre kant ned
till sten/block/hall.

STEN/BLO

97-98 Koder
v 00-30 Matvarde
31 Sten/block/hall patraffas djupare an 30 cm
OH-MAKT 97 Ej métning. Humustjocklek > 50 cm.
4' _ 98 Ej matning. AVM, exklusive sten/block.
v Max 6varv

OH-MAKTIGHET
Tjocklek (cm) pa humuslagret.

0-50 Matvarde
98 Mull eller mulliknande moder

Varje métpunkt sparas med "ENTER” eller Alt S. Atergang till menyéversikten sker med Alt B.
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6.1 Arealinventering — Allmant

6 AREALINVENTERING
6.1 ALLMANT

Arealinventering utfors pa forradsytor pa agoslagen skogsmark (01),
naturbete (02), myr (04), berg (05), fjdllbarrskog (06), och annat klimatim-
pediment (08). Beskrivningen avser huvudsakligen en cirkelyta med 20
m radie. Vissa moment avser dock atgardsenheten, en yta med 10 m
radie, eller lilla klavningsytan med 3.5 m radie. Observera att om del-
ningsgrans finns inom 20 m-ytan avser beskrivningen av 20 m-ytan
endast den del som ligger inom samma del av atgardsenheten som den
beskrivha ytan/delytan med 10 m radie. Variabler ingaende i arealin-
venteringen registreras i menyerna "markanvandning/lage” (MENY 09),
"bestandsbeskrivning” (MENY 10), "bestandsskador’” (MENY 11) och "ut-
forda atgarder” (MENY 12). Till arealinventering har aven forts en sar-
skild algbetesinventering som utfors i ungskog. Registrering gors i en
sarskild meny kallad "ABIN” (MENY 18).

Arealinventeringens moment och vilka menyer och beskrivningsenheter
som olika moment avser framgar nedan:

Beskriv- Se
Moment/variabel Meny ningsenhet sidan
6.2 Markanvandning — Lage..................... 09 - 6:4
Hagmark? (HAGMARK) ......................... 09 20 m-ytan 6:4
Inom reservat? (NARES) ........................ 09 10 m-ytan 6:4
Annan markanvandning (ANMANYV)....... 09 20 m-ytan 6:5
Inverkan pa skogsbruk (INVSKB)........... 09 20 m-ytan 6:7
Tidigare markanvandning (TIDMANV).... 09 20 m-ytan 6:8
Lage i landskapet (LAGILAND)............... 09 10 m-ytan 6:9
Avstand till bebyggelse (AVSBEB)......... 09 10 m-ytan 6:9
Angrénsande dgoslag (ANGAGO).......... 09 10 m-ytan 6:10
Huggningsklass i angransande bestand
(HKLANG) ..., 09 10 m-ytan 6:10
Tidpunkt da bestandskant uppkom
(KANTAR) ..o, 09 10 m-ytan 6:10
forts. >
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6.1 Arealinventering — Allmant

Beskriv- Se
Moment/variabel Meny ningsenhet sidan

Riktning till angransande objekt

(RIKTNI) . 09 10 m-ytan 6:11
Avstand till bilvag (AVSTVAG)............... 09 10 m-ytan 6:11

6.3 Bestandsbeskrivning.............cc........... 10 - 6:12

Huggningsklass (HUKLASS).................. 10  Atg.enh. 6:12
Ligger PY inom en avvikande del?

(AVVDEL).......ooiiiiiiee e 10 10 m-ytan 6:18
Utvecklingsgrad for avvikande del

(AVVDUVG)........oeciiiiieieeeieeee 10  Avv. del 6:19
Areal for avvikande del (AVVDAREA).... 10 Avv. del 6:19
Atgardsenhetens areal (ATGAREA) ...... 10  Atg.enh. 6:20
Hyggesalder (HYGGALD) ..................... 10  Atg.enh. 6:20
Antal huvudplantor (ANTHPL)................ 10 20 m-ytan 6:21
Medelhdjd (MEDHOJD).......................... 10 20 m-ytan 6:22
Grundyta (GRUNDYTA) ......ccccceeveveeee 10 20 m-ytan 6:22
Stamantal per ha (STAMANT) ............... 10 20 m-ytan 6:27
Krontackning (KRONTACK)................... 10 20 m-ytan 6:27
Slutenhet (SLUTHET)....................cc.... 10 20 m-ytan 6:28
Tradslagsblandning

(TRADSLAG, ANDEL)........................ 10 20 m-ytan 6:33
Likaldrighet och bestandsalder

(LIKALD, BESTALD) .........c..coen.. 10 20 m-ytan 6:34
Internationellt dgoslag (INTAGO) ........... 10 20 m-ytan 6:36
Luckighet (LUCKOR)...........ccccoeeeerennnnnnn. 10 20 m-ytan 6:38
Produktionsniva (PRODNIV) .................. 10 20 m-ytan 6:40
Atgardsforslag och tidsperiod

(ATGFOR, FTID) ......ccoveeeevieee, 10  Atg.enh. 6:45

forts. >
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6.1 Arealinventering — Allmant

Beskriv- Se

Moment/variabel Meny ningsenhet Sidan
6.4 Bestandsskador...............ccccceveenneenne, 11 - 6:53

Skadegrad lev. bestand (SKGRLEV)...... 11 20 m-ytan 6:54

Dominerande skadeorsak

...(DOMSKORS) ......coorvriciiiiieeeeeeeeeene, 11 20 m-ytan 6:54

Skador inom 5 ar (SKAD INOM 5) .........

... SKORSAK, SKANDEL, AND NYA,

... ANDDODA, SKADTID) ..................... 11 20 m-ytan 6:56

Nedsatt huggningsklass............cccc.coeeeent.

...(NEDSATT, ORSNSATT,

...TID UTVG, TIDPNED) ........................ 11 20 m-ytan 6:57
6.5 Utforda atgarder.........c.oocveeevneennee., 12 - 6:60

Utférd atgard och tidpunkt (UATGARD,

UTIDPUNKT) ..o, 12 20 m-ytan 6:60
Odlingstradslag (ODLTRSL)................... 12 20 m-ytan 6:65
Omfattning (P-ytor) (OMFATTN)............. 12 10 m-ytan 6:65
Orsak avverkning (ORSAVV).................. 12 20 m-ytan 6:66
Skadeorsak avverkning (SKORSAVV)... 12 20 m-ytan 6:67
6.6 Aigbetesinventering (MEDHOJD,

FTALL, FoGTALL, GTALL,

ANDTALL, OSKATALL, SKGRAN,

OSKAGRAN, F VBJ, EJF VBJ,

FGBJ,EJFGBJ) ..o, 18 3.5 m-ytan 6:68

Flodesscheman:.........cccccoooiviiiiiiieiin, - - 6:73
Meny 09 — Markanvandning/Lage...... 09 - 6:73
Meny 10 — Bestandsbeskrivning ........ 10 - 6:74
Meny 11 — Bestandsskador................ 11 - 6:76
Meny 12 — Utférda atgarder-............... 12 - 6:77
Meny 18 — Algbetesinventering.......... 18 - 6:79
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6.2 Arealinventering — Markanvandning - lage

6.2 MARKANVANDNING - LAGE

Nedan beskrivs de variabler som ingar i menyn "markanvandning/lage”.

HAGMARK (HAGMARK)
20 m-ytan

Kod Ligger provytan pa hagmark?
0 Nej
1 Ja

Hagmark registreras endast nar agoslaget ar naturbete. Hagmark
kannetecknas av att marken ar svar eller omdjlig att pldéja pa grund av
sten, hallar, buskar, trad och/eller hdogt grundvatten. Strandangar och
liknande marker som utnyttjas for bete klassas som hagmark. Merparten
av naturbetena utgdérs av hagmark. De som inte ar hagmark ar med fa
undantag gammal dkermark som inte regelmassigt blir pléjd men som
utan hinder skulle kunna bli det.

NARES (NAREYS)
10 m-ytan
Kod Ligger provytan inom reservat?
0 Nej
1 Ja

De naturskyddade omraden som variabeln avser finns inritade med grént
pa arbetskartan. Darmed framgar ocksa om ytans teoretiska lage ligger
inom ett sadant omrade. | vissa fall, nara reservatsgrans, kan dock
givetvis intraffa att en yta som borde ligga i reservatet hamnar utanfor
och vice versa. Variabeln ar till for att ge sadana ytor ratt tillhérighet.
Fragan galler alltsa enbart om ytan ligger inom eller utom ett reservat
som finns markerat pa arbetskartan. Kod enligt det teoretiska laget finns
inlagd i forvag och skall andras endast i de fall detta ej stammer med
verkligt lage. For provytor som upptacks ligga inom reservat, som ej ar
markerade pa arbetskartan skall ingen andring goras.
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6.2 Arealinventering — Markanvandning - lage

ANMANYV (ANNMANV)
20 m-ytan

Annan markanvandning anges enligt foljande klasser:

Kod Annan markanvandning

Ingen

Vilthagn

Bete for tamboskap

Rekreationsskog

Militart dvningsomrade som ej ar militart impediment
Tekniskt impediment

Annan svartillganglig skogsmark

Ovrigt

0O NO O b~ WDN O

Variabeln registreras inte pa agoslagen naturbete, fjallbarrskog och an-
nat klimatimpediment. Upp till tre olika typer av annan markanvandning
kan anges. Om fler férekommer anges de som har mest paverkan pa
skogsbruket.

0 Ingen
Ingen annan markanvandning

2 Vilthagn
Om provytan ligger inom ett vilthagn anges detta.

3 Bete for tamboskap

Avgorande for om en provyta skall klassas som skogsmark med bete
eller som naturbete ar betningens omfattning. Forekommer bete i sadan
begransad omfattning att skogsproduktion ar det huvudsakliga markut-
nyttjandet klassas ytan som skogsmark med bete. Om betet ar konti-
nuerligt och tradskiktet kraftigt utglesat for att framja gras- och ortvaxt
skall provytan klassas som naturbete. FOr ovriga agoslag galler att bete
anges om sadant férekommer. Olands alvar och liknande omraden, som
klassas som berg, utnyttjas ofta till bete.
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6.2 Arealinventering — Markanvandning - lage

4 Rekreationsskog

Nastan all skogsmark anvands i nagon omfattning for rekreationsanda-
mal. Provytan skall dock klassas som rekreationsskog endast om det
finns indikationer pa att skogsbruksatgarderna anpassats for att framja
skogens varden fran ett rekreationsperspektiv. Detta ar ofta fallet i
anslutning till tatorter eller i omraden i anslutning till idrotts- och motions-
anlaggningar. Rekreationsskog anges endast pa skogsmark.

5 Militart ovningsomrade som inte ar militart impediment
Denna kod anges inom militdra dvningsomraden.

6 Tekniskt impediment

anges om provytan ligger inom omrade som beddms vara oatkomligt for
skogsbruksatgarder, eller atkomliga endast genom anvandning av spe-
ciella (dyra) metoder. Detta ar t.ex. fallet i extremt brant eller stenig ter-
rang. Myrholmar och 6ar fors inte till denna kategori, eftersom de oftast
ar tillgangliga vintertid. Tekniskt impediment anges endast pa skogs-
mark.

7 Annan svartillganglig skogsmark

anges om omradet visserligen ar skogsmark, men som beroende pa
laget medfor att skogsbruksatgarder kraftigt forsvaras. Detta ar t.ex. fallet
for smala skogsremsor mellan vagar och jarnvagar eller i direkt anslut-
ning till bebyggelse. Denna typ av mark skall saledes inte féras till tek-
niskt impediment. Fére 2003 har dessa marker forts till agoslaget annan
mark”. Avlagset belagna marker klassas inte som svartillganglig skogs-
mark. Koden anges endast pa skogsmark.

8 Ovrigt

Om andra férhallanden an ovan angivna kan férvantas leda till inskrank-
ningar for praktiskt skogsbruk, anges detta under denna kategori. Koden
anges endast pa skogsmark.
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INVSKB (INVNnSKBR)
20 m-ytan

Kod Inverkan pa skogsbruk

1 Ingen eller mycket liten

2 Mattlig

3 Stor

Beddmningen gors endast om annan markanvandning satts till vilthagn,
skogsmarksbete, rekreationsskog, militart évningsomrade eller &vrigt.
Som grund for klassningen gors en bedomning av om den aktuella
markanvandningen medfor att vardet av virkesproduktion satts ned.
Nedsattningen kan bero pa Iag slutenhet, luckighet, daligt stamval vid roj-
ning och gallring, forlangd omloppstid, skador, begransad madijlighet till
trakthyggesbruk m.m.

1 Ingen eller mycket liten inverkan

Skogsbruk bedrivs pa konventionellt satt. Skador till féljd av annan mark-
anvandning féorekommer i ringa omfattning. Tradslagsval och slutenhet
avviker gj i forhallande till normalt skogsbruk.

2 Mattlig inverkan
Exempel pa mattlig inverkan kan vara féljande:

e Skogsbruk pagar, men det ar rimligt att anta att omloppstiden for-
langs for att framja annan markanvandning.

e Skogsbruket bedrivs med bladningsliknande metoder i stallet for
med kalhyggesbruk.

e Lovtrad prioriteras framfor barrtrad i rojningar och gallringar, men
skogsbruket bedrivs i dvrigt enligt gangse metoder.

o Mattliga skador har uppstatt i bestandet till foljd av annan mark-
anvandning.
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3 Stor inverkan
anges bl.a. i féljande situationer:

Kraftigt forlangd omloppstid.

e Bestandet ar kraftigt utglesat for att framja annan markanvandning,
men kommer troligen att avverkas vid normal slutavverkningsalder.

e Bestandsvard kraftigt asidosatt (foryngring, rojning, gallring) men
bestandet kan forvantas avverkas vid normal tidpunkt.

o Kraftiga skador har uppstatt i bestandet till foljd av annan markan-
vandning.

TIDMANV
20 m-ytan

(TIDNMANV)

Tidigare markanvandning registreras i foljande klasser:

Kod
0
2

Tidigare markanvandning
Samma som nuvarande eller ingen av nedanstaende.

Fore detta naturbete, som varit hagmark, dar brukningen
upphorde fér mindre &n 20 ar sedan.

Annan jordbruksmark, som gj varit hagmark, dar brukningen
upphdrde for mindre an 20 ar sedan. (Visst stod for bedom-
ningen kan fas genom aldern pa ev. trad., < 20 ar).

Fore detta jordbruksmark dar brukningen upphérde for mer
an 20 ar sedan. Marken ar kalmark (HKL=11) och har inte
varit beskogad sedan nedlaggningen.

Akermark dar brukningen upphérde fér mer &n 20 &r sedan.
Bestandet tillnor forsta generationen skog, alltsa ej kalmark.

Grustakt.
Bergtakt.
Torvtakt.

Variabeln registreras enbart pa skogsmark.
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LAGILAND
10 m-ytan

6.2 Arealinventering — Markanvandning - lage

(LAGILND/LAGBEYS)

Provytans (provytecentrum) lage i landskapet klassas enligt foljande:

Kod
0
1

5

Hogst tre o

Provytans lage i landskapet
Inget av nedanstaende

Provytan inom 100 m fran bebyggelse (grans for agoslaget
bebyggd mark) eller permanent anlaggning for friluftslivet,
inkl. elljusspar.

Provytan inom 25 fran hav, sjo (storre an 0.02 ha) eller
vattendrag (dock ej diken) normalt vattenforande aret runt
(ingen minimibredd).

Provytan inom 25 m fran annat agoslag.

Provytan inom 25 m fran bestand med medelhojd lagre &n
tva tredjedelar av aktuellt bestand eller lucka med diameter
stdrre an bestandsmedelhojden, dock minst 15 m.

Provytan inom 25 m fran annat bestand &n ovanstaende.

lika lagen kan registreras. Skulle flera forekomma registreras

de med lagst kod. Jamfért med fore 2003 har variabeln andrats sa att
den ersatter variablerna "lage i landskap” och "lage i bestand”. Flera

lagen med
registreras
skogsmark.

AVSBEB
10 m-ytan

Kod
025
050
075
100

samma kod far anges. Koderna ”1” och 72" far dock
endast en gang. Koderna "4” och ”5” registreras endast pa

(AVSBEB)

Avstand till bebyggelse (m)
<25
26-50
51-75
76-100

Da lage i landskapet angivits till kod 1”7, inom 100 m fran bebyggelse,

skall aven
narmaste g

anges avstand. Avstandet raknas fran provytecentrum till
rans for bebyggelse.
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ANGAGO (ANGAGO)

Kod Angransande agoslag

01  Skogsmark 07 Fjall

02 Naturbete 08 Annat klimatimpediment

03 Akermark 09 V&g och jarnvag

04 Myr 10 Kraftledning inom skogsmark
05 Bergochvissa andraimp. 12 Militart impediment

06 Fjallbarrskog 14 Annan mark

Da lage i landskapet angivits till kod ”3”, annat agoslag, skall agoslaget
i fraga anges.

HKLANG (HKLANGR)

Kod Huggningsklass/utvecklingsgrad for angransande bestand

11 Al 33 C3

22 B1-B2 51 C4-E1
23 B3 60 Lucka
32 Ci1-C2

Da lage i landskap angivits till koderna "4” eller ”5”, annat bestand, skall
en grov bedémning av huggningsklassen for bestandet i fraga anges.
Om angransande bestand utgors av en avvikande del anges utvecklings-
graden for den avvikande delen. Om provytan gransar mot en lucka
anges koden "60”. Luckan skall ha en diameter som ar storre an be-
standsmedelhdjden, dock minst 15 m, for att raknas.

KANTAR (KANTAR)

Kod Tidpunkt da bestandskant uppkom
1 Kanten uppkommen for mindre &n 5 ar sedan

2 Kanten uppkommen for 5 ar sedan eller tidigare

Da lage i landskap angivits till koderna "3”, "4” eller ”5” skall aven anges
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nar bestandskanten uppkom. Om en slutavverkning skett i det aktuella
eller angransande bestandet anses kanten uppkommen i samband med
avverkningen aven om det funnits en bestandskant dar sedan lang tid
tillbaka. Registreringen gors enbart pa skogsmark.

RIKTNI (RIKTANGR, KANTRIKT)

Kod RIiktning till angransande objekt

01  Norr 02 Oster 03 Soder 04 Vaster
12 Nordost 32 Sydost 34 Sydvast 14 Nordvast
99 Ejbeddmd

Da nagot lage i landskapet angivits skall aven riktningen till angransande
objekt anges. Kod "99” anges om provytan ar helt omgardad av det
angransande objektet. | dvriga fall anges riktningen till dar kanten ar som
narmast provytan.

AVSTVAG (AVSTVAG)
10 m-ytan

Kod Avstand till bilvag (m)

00 < 50
01 51 -100
02 101 - 200

98 9701 - 9800
99 > 9800

Avstandet, fagelvagen, fran provytecentrum till narmaste bilvag farbar

med tyngre lastbil under stdrre delen av aret anges i hela hundratals
meter. Ingen hansyn tas till eventuella transporthinder.
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6.3 BESTANDSBESKRIVNING

Nedan beskrivs de variabler som ingar i menyn "bestandsbeskrivning”.

HUKLASS (HUKLASS)
Atgenh

Kod Huggningsklass

11 Al 31 C1 41 D1
21 Bl 32 C2 42 D2
22 B2 33 C3 91 El
23 B3 34 C4

Huggningsklassen uttrycker utvecklingsgraden for ett bestand inom en
atgardsenhet. Huggningsklassen ar till sin natur en subjektiv bedémning.
Den bestams delvis med ledning av sadana egenskaper hos bestandet
som inte sa latt kan fangas med enkla variabler, t.ex. vitalitet och
luckighet. De kriterier som nedan ges for bestamning av huggningsklass
skall darfor inte uppfattas som tvingande.

Om ett bestand ar uppdelat i flera skikt satts huggningsklassen i normal-
fallet med ledning av det hogsta skiktet som har stamantal eller grundyta
som overstiger gransen for kalmark. Om det hogsta skiktet, p.g.a. olamp-
ligt tradslag eller av andra skal, ar sadant att produktionsnivan fér detta,
sett for hela atgardsenheten, ar "4” el. ”5” (se nedan) asatts dock hugg-
ningsklass med ledning av ett lagre skikt, aven detta med stamantal eller
grundyta overstigande kalmarksgransen, om sadant finns och om pro-
duktionsnivan for detta, for hela atgardsenheten, uppgar till Iagst niva 3.

Skikt med medelhdjd lagre an 3 m bestaende av olampligt tradslag eller
s.k. frostskarmar ar aldrig huggningsklassbestammande.

Termen huggningsklass anvands har nagot oegentligt saval for grova

utvecklingsklasser, betecknade A, B, C och D, som for de egentliga
huggningsklasserna, betecknade B1, B2, B3, etc.

6:12



6.3 Arealinventering — Bestandsbeskrivning

Kalmark (A)

11 Kalmark (A1)

Med kalmark avses skog med en tathet (antal huvudstammar per hektar)
som understiger kalmarksgransen enligt diagrammen nedan (svarar mot
h-slutenhet 0.4). Om flertalet harskande och medharskande trad ar
grovre an 10 cm i brosthojd skall dock massaslutenheten 0.3 galla som
kalmarksgrans.

KALMARKSGRANS TALL OCH CONTORTA

£ 1400

2 00 1\

= 1200 \\

(S N

£ 1000 | ~

o N T28+
2 800 1IN T24
s \\ T20
S 600 { “Sr~—__ T16
s T12-
2 400

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Medelhojd, dm
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KALMARKSGRANS GRAN
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Plant- och ungskog (B)

Plant- eller ungskog dar mer an halften av de harskande och med-
harskande traden ar klenare an 10 cm i brosthojd. Tre klasser sarskiljs:

21 Plantskog med medelhojd under 1.3 m (B1)
22 Ungskog med medelh6jd mellan 1.3 och 3 m (B2)
23 Ungskog med medelhojd 6éver 3 m (B3)

Medelhojden ar huvudplantornas/stammarnas aritmetiska medelhojd
efter en tankt eventuell rojning.

Medelalders skog och aldre gallringsskog (C)

Medelalders skog dar flertalet harskande och medharskande trad ar
grovre an 10 cm i brosthdjd. Skogens alder ar lagre an lagsta tillatna
alder for slutavverkning (féryngringsavverkning) enl. SVL. Aven skog
aldre an lagsta tillatna alder for slutavverkning fors till hkl C om nasta
atgard bor vara gallring. Harvid skall dock beaktas de sparregler som

6:14



6.3 Arealinventering — Bestandsbeskrivning

finns betraffande atgardsforslaget gallring (se langre fram i detta avsnitt).
Lagsta tillatna alder for slutavverkning (total, grundytevagd medelalder)
framgar av foljande tabeller.

Standortsindex, H 100

Gran G36 | G32 | G28 | G24 | G20 | Gl6 | G112
Tall 128 124 120 T16 T12
Alder (ar) 45 50 60 70 80 90 100

Tabellen galler for bestand vars virkesforrad till minst halften bestar av
tall och/eller gran.

For bestand som omfattas av "adellévsskogslagen”, dvs. minst 70 % I6v
och minst 50 % adelldv, galler foljande:

Virkesforradet bestar Ask Bok Ek Ovriga
till minst 50 % av adla
Alder (ar) 50 80 90 35

For 6vriga Idvbestand ar motsvarande aldersgrans 35 ar.

For bestdnd med annan tradslagsblandning skall jamkning gdras mellan
de angivna aldrarna.

Hogre alder medfor att skogen klassificeras som huggningsklass D.
Inom huggningsklassen C sarskiljs foljande egentliga huggningsklasser:

31 Ogallrad skog dar flertalet harskande och medharskande trad &r
klenare &n 20 cm i brésthojd (C1).

32 Gallrad skog dar flertalet harskande och medhéarskande trad ar
klenare &n 20 cm i brésthojd (C2).
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33 Skog yngre an lagsta tillatna alder for slutavverkning dar flertalet
harskande och medharskande trad ar grovre an 20 cm i brésthojd
(C3).

34 Skog aldre &n lagsta tillatna alder for slutavverkning som boér gallras
ytterligare minst en gang (C4).

Aldre skog (D)

Skog vars medelalder ar hogre an lagsta tillatna alder for slutavverkning
och dar nasta atgard ar slutavverkning.

Inom huggningsklassen D urskiljs tva klasser:

41 Aldre skog som inte uppnatt lagsta rekommenderade slutav-
verkningsalder (D1).

42 Aldre skog som uppnatt lagsta rekommenderade slutavverk-
ningsalder (D2).

Gallande aldersgranser redovisas nedan:

Lagsta rekommenderade slutavverkningsalder for bestand vars virkes-
forrad till 6/10 eller mer bestar av tall och/eller gran:

Standortsindex, H100 — Tall (T) resp. Gran (G)

Lan 36(32| 28 24 20 16 12

G| G|T G| T G| T G| T G| T G
BD, AC, Z 90 |[100 100|115 110|125 120130 130
Y 85|95 90 110 1001120 110130 125
X, W 80 80|90 85 |105 95 115 105|125 120
S, T 65,7080 80|90 85 |100 95 |[110 105|120
AB,C,U,D,E, 1|65 70 |80 80|90 85 100 90 ({110 100{120
F,G,H,O 65,7080 80|85 85|95 90 105 100|115
K, M, N 65/65|80 75|85 80|90 85 |100
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| granstrakter mellan olika omraden skall en jamkning av tabellvardena
ske om skogsbestandets tillvaxtbetingelser battre dverensstammer med
forhallandet i narliggande omrade.

Lagsta rekommenderade slutavverkningsalder for bestand vars virkes-
forrad till 7/10 eller mer bestar av vartbjork. Vardena tillampas aven for
ovriga lovtradslag utom adla lovtrad:

Standortsindex, H50 — vartbjork 26 22 18

Lagsta slutavverkningsalder (ar) 40 45 55

Lagsta rekommenderade slutavverkningsalder (alder for féryngrings-
huggning) for bestand vars virkesforrad till 7/10 eller mer bestar av bok.
Vardena tillampas aven for ovriga adla lovtradslag utom ek av god
kvalitet:

Standortsindex, H50 — bok 36 32 28 20-24

Lagsta slutavverkningsalder (ar) 85 90 95 100

Lagsta rekommenderade slutavverkningsalder fér ekbestand av god
kvalitet vars virkesforrad till 7/10 eller mer bestar av ek:

Standortsindex, H50 — ek 28+ 24 20

Lagsta slutavverkningsalder (ar) 90 100 110

For bestdnd med hojdbonitet mellan de klasser som redovisats i
tabellerna skall jamkning mellan tabellvardena ske. Vidare skall jamkning
ske med hansyn till tradslagsblandning.
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Bladningsskoqg (E)

For bladningsskog forekommer endast en klass; 51 (E1). En bladnings-
skog kannetecknas av att trad i alla utvecklingsstadier forekommer. Ofta
forekommer tradgrupper i olika utvecklingsstadier. Bestandet skall nor-
malt vara fullskiktat (se avsnitt 5.3). Skogen avverkas genom bladning
(plockhuggning) dar trad som natt avverkningsmogen alder huggs ut.
Vidare utgallras trad i yngre tradgrupper for att framja dimensionsutveck-
lingen. Vidare bor det fran tidigare huggningar framga att bestandet bla-
dats.

AVVDEL (AVVDEL)
10 m-ytan

Kod Ligger provytan inom en avvikande del?
0 Nej
1 Ja

| vissa fall kan provytan hamna inom en, fran évriga atgardsenheten,
mindre och avvikande del, vilken ar for liten for att utgéra en egen at-
gardsenhet. Med avvikande del avses att utvecklingsgraden for denna
del avviker fran den utvecklingsgrad, som svarar mot den foér hela
atgardsenheten asatta huggningsklassen. Observera att skillnader i t.ex.
tradslagsblandning, bonitet, standortsindex etc. inte paverkar beddm-
ningen av avvikande del, utan det ar endast skillnader i utvecklingsgrad
som avses. Vid beskrivning av 20 m-ytan avser uppgifterna den av-
vikande delen.

Om den beskrivna provytan/delytan ligger inom en avvikande del skall
"avvikande del" anges om foljande villkor ar uppfylida:

- Utvecklingsgraden fér den avvikande delen avviker sa starkt fran
atgardsenheten i ovrigt att bestandsbeskrivningen paverkas i hog
grad. Hur stor avvikelsen skall vara framgar av nedanstaende tabell.

- Arealen for den avvikande delen uppgar till minst 0.02 ha om den
avvikande delen har hogre utvecklingsgrad an atgardsenheten och till
minst 0.1 ha om den avvikande delen har lagre utvecklingsgrad.
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HkI* for Utvecklingsgrad for avvikande del

atg.enh. Al B1-B2 B3 C1l-C2 C3 C4-D2
A X X X X
BBz | X X X
Bs X X
Ci-Cz X X | X
C3-El1 X X X

Observera att vid beskrivning av provytan avser alla variabler som har 20
m-ytan som beskrivningsenhet den avvikande delen.

AVVDUVG (AVVDUVGR)
Avv. del

Kod Utvecklingsgrad for avvikande del

11 Al 32 C1l-C2
22 B1-B2 33 C3
23 B3 42 C4-D2

Om ytan ligger inom en avvikande del anges utvecklingsgrad svarande
mot huggningsklass for den avvikande delen. Om delningsgrans finns
inom 20 m-ytan skall, for den delyta som avser den avvikande delen,
beskrivningen av 20 m-ytan endast omfatta den del av denna som ligger
inom den avvikande delen.

AVVDAREA (AVVDAREA)
Avv. del

Kod Areal for avvikande del (ha)

10 <0.10
25 0.11-0.25
50 0.26 - 0.50
51 > 0.50

Arealen av den avvikande delen anges.
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ATGAREA (ATGAREA)
Atg.enh.

Kod Atgardsenhetens areal (ha)

00 <0.5 06 41-6.0
01 0.6-1.0 10 6.1-10.0
02 11-20 20 10.1-20.0
04 21-40 21 >20.0

Begreppet atgardsenhet definieras i avsnitt 2.7. Arealen bestams i forsta
hand genom observationer i terrangen samt med hjalp av karta. For
provytor i huggningsklass Al och Bl tillampas samtliga koder. FOr

provytor i Ovriga huggningsklasser tillampas endast koderna 00", "01”
och "02”, dar kod "02” innebar arealer storre an 1.0 ha.

HYGGALD (HYGGALD)
Atg.enh.

Kod Hyggesalder (ar)

00 <1* 10 6-10
01 1 15 11-15
02 2 20 16-20
05 3-5 21 > 20

* Hygget upptaget innevarande ar.

Hyggesalder avser det antal ar som forflutit fran avverkningen av det
tidigare bestandet eller, for ytor som tidigare ej varit skogsmark (t.ex. f.d.
indga), antal ar sedan ytan blev skogsmark. Om kalmarken har karaktar
av gles skog beddms det antal ar som forflutit sedan kalmark uppstod.
Uppgiften satts med ledning av stubbar, ris, plantor, ev. frotrads och
Overstandares utseende och diametertillvaxt, vegetationens utseende,
m.m. Om atgardsenheten aldrig varit kalmark beroende pa att ett nytt be-
stand uppkommit genom bestandsféryngring anges bestandsalder. Regi-
streringen avser kalenderar. Variabeln registreras endast i hkl A1 och
B1.
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ANTHPL (ANTHPL)
20 m-ytan

Antal huvudplantor/ha (100-tal)
Koder: 00-40

Antalet huvudplantor per ha registreras i narmaste hundratal. Ex: 1 875
plantor registreras med koden ”"19”. Variabeln registreras endast i hugg-
ningsklass Al och B1l. Beddmningen av plantantalet bér grundas pa
rakning av huvudplantor pa ett antal stddytor med radien 3.0 m (3 m-
stangen anvands), normalt fem stycken. Sambandet mellan antal stam-
mar pa en 3.0 m-yta och stamantal/ha framgar av diagram langre fram
under variabeln SLUTHET.

Med huvudplanta avses en planta som kvarlamnas efter en tankt
plantréjning, utférd enligt nedanstaende anvisningar. Dessa asyftar att,
utan onddig nedtoppning, skapa ett val fordelat och jamnt plantbestand.
Dar kultur har utforts kvarstalls i forsta hand kulturplantor, men sjalv-
foryngrade plantor kvarstalls om kulturplantor saknas eller ar skadade.

Som huvudplantor utvaljs ett antal plantor som;

e ar av lampligt tradslag (se under variabeln PRODNIV i detta avsnitt)
och fria fran svara tekniska fel och sjukdomar. Aven skadade plantor
kan valjas i brist pa annat. Plantorna skall dock bedémas vara utveck-
lingsbara. Normalt kvarstalls i forsta hand barrtrad som huvudplantor
och lovtrad dar barrtradsplantor saknas. | I6vtradsforyngringar, exv. i
bjorkplanteringar, kvarstalls I6vtrad i forsta hand,

e ar sa héga som maijligt,
e skiljer sig sa litet som mgjligt fran varandra i hojd,

e ar sa val fordelade 6ver arealen (star pa sa lika avstand fran
varandra) som mgjligt. En slutenhet pa 1.0 skall efterstravas. | anslut-
ning till luckor tillats ett minsta avstand mellan huvudplantor pa 1 m.
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MEDHOJD (MEDHOJD)
20 m-ytan

Medelhajd (dm)
Koder: 000-500 (pa skogsmark)
000, 013-500 (pa ej skogsmark)

Medelhdjden bestams antingen som grundytevagd medelhojd eller som
aritmetisk medelhojd.

Om den grundytevagda medelhdjden for tradbestandet pa 20 m-ytan ar
70 dm eller hogre bestams medelhdjden som grundytevagd medelhojd.
Pa skogsmark bortses harvid fran dverstandare, frotrad, undervaxt och
dboda trad. Pa dvriga agoslag medraknas samtliga tradindivider utom
doda trad.

For bestand dar den grundytevagda medelhdjden enl. ovan ar lagre an
70 dm bestdms medelhdjden som aritmetisk medelhdjd. Pa skogsmark
avser beddomningen den aritmetiska medelhdjden for huvudstammar eller
huvudplantor efter en tankt ev. rojning. Pa andra agoslag an skogsmark
galler bedomningen aritmetisk medelhojd for samtliga trad Over 13 dm
héjd, med undantag av ddda trad. | flerskiktade bestdnd anges
medelhojden enligt ovan for det huggningsklassbestammande skiktet.

Hur héjdmatningen skall utféras beskrivs i bilaga B1. Hojden anges i
narmaste hela decimeter.

GRUNDYTA (GRYTFALT)
20 m-ytan

Grundyta (m? per ha)
Koder: 00-99

Grundyta anges for bestand dar medelhdjden ar 70 dm eller hogre.

Bestamningen grundas pa relaskopmatning och uppgift om inklavad
grundyta (se nedan). | grundytan ingar alla trad utom déda trad. Notera
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vid relaskopmatningen de olika tradslagens andelar av grundytan. Se till
att uppskattningen endast avser den atgardsenhet alt. del av atgardsen-
het som provytan/delytan ligger i. Grundytan anges med tva siffror i
narmsta hela m? per ha.

Inklavad grundyta

Inklavad grundyta (m?/ha) berdknas automatiskt av datasamlaren. Upp-
giften om inklavad grundyta anvands som stdd endast pa odelade provy-
tor. For delade ytor satts grundyta enbart med ledning av relaskopmat-
ning.

Relaskopmatning

Relaskopmatning innebar rakning av alla trad (dock ej doda trad), vars
diameter i brosthdjd fran observationspunkten syns stoérre an relaskopets
oppning. Gransfallen (diametern syns lika stor som relaskopets oppning)
raknas som halva trad. Antalet inraknade trad multiplicerat med rakne-
faktorn ar lika med grundytan uttryckt i m? per hektar.

Skymd sikt. Da sikten ar skymd, kan ett trdds diameter och avstandet
mellan dess centrum och observationspunkten matas, for att man skall
kunna avgora om tradet skall raknas eller ej. Darvid galler for rakne-
faktorn 1 att relaskopets 6ppning motsvarar 2 cm i diameter per meters
avstand. Ett trad, vars centrum ligger 10 m fran observationspunkten,
raknas saledes om dess diameter ar minst 20 cm.

Lutande terrang. Det i riksskogstaxeringen anvanda relaskopet forut-
satter att observatdorens 0ga och de observerade tradens brosthojd be-
finner sig i samma vagplan. | annat fall underskattas den areal pa vilken
traden raknas in. Vid jamn lutning kan felet korrigeras genom att det in-
raknade tradantalet multipliceras med foljande korrektionsfaktorer:
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Lutning Faktor

0:20-2:20 1.00 7:20 1.06
3:20 1.01 8:20 1.08
4:20 1.02 9:20 1.10
5:20 1.03 10:20 1.12
6:20 1.04 12:20 1.17

Observationspunkter. Vid relaskopmatningen utlaggs for odelade ytor i
normalfallet tvd diametrala punkter, ca 15 m fran provytecentrum fran
vilka grundytan mats.

Punkterna skall laggas sa att resultatet fran dessa, i kombination med
inklavad grundyta, blir representativt for 20 m-ytan. | bestand med en
grundytevagd medeldiameter grovre an 30 cm (20 m-ytan) gors endast
en relaskopmatning. Matningen goérs da fran provytecentrum.

For delade ytor (medeldiameter 30 cm eller klenare) laggs ut minst tva
observationspunkter for storsta delyta och minst en for minsta delyta.
Dessa punkter laggs ut subjektivt med stravan att erhdlla sa god
representativitet som majligt.

Nar bestandsgrans finns, inom eller i narheten av provytan, maste
relaskopmatningen anpassas sa att endast trad i det aktuella bestandet
raknas in. Om delningsgransen ar sadan att det inte gar att arbeta med
hela relaskopytor ar det tilldtet att anvanda "halva" ytor, pa vilka man
endast raknar traden inom en 180°-sektor och sedan fordubblar tradan-
talet. Korrektionsfaktorn for lutande terrang galler ocksa halva ytor.

Berakning av grundyta

For provytor dar den grundytevagda medeldiametern pa 20 m-ytan ar
grovre an 30 cm och for alla delade provytor anges grundytan for 20 m-
ytan till det varde som erhallits vid relaskopmatningen.

For alla odelade ytor dar medeldiametern ar 30 cm eller klenare

beraknas grundytan genom en sammanvagning av inklavad grundyta
och relaskopmatt grundyta.
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Den vikt som vid sammanvagningen skall tilldelas inklavad resp.
relaskopmatt grundyta ar beroende av provytestorleken och skogens
groviek (bestammer relaskopytans storlek). Till stod for samman-
vagningen har nedanstadende tabeller utarbetats.

Varden for justering av relaskopmatt grundyta

Provyteradie 7 m:

Differens,* m? Grundytevagd medeldiameter, cm
(Inklavad —
relaskopmatt)

5 10 15 20 25 30

1 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0
3 2.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5
4 3.0 2.0 1.0 1.0 0.5 0.5
5 4.0 2.5 1.5 1.0 0.5 0.5
6 5.0 3.0 20 1.0 1.0 0.5
7 5.5 3.5 20 1.5 1.0 0.5
8 6.5 4.0 2.5 1.5 1.0 1.0
9 7.0 4.5 2.5 2.0 1.0 1.0
10 8.0 5.0 3.0 2.0 1.5 1.0
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Provyteradie 10 m:

Differens,* m> Grundytevagd medeldiameter, cm
(Inklavad —
relaskopmatt)

5 10 15 20 25 30

1 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0
2 2.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5
3 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.5
4 3.5 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5
5 4.5 3.5 2.5 1.5 1.0 1.0
6 5.5 4.0 3.0 2.0 1.5 1.0
7 6.0 4.5 3.5 2.5 1.5 1.5
8 7.0 5.5 4.0 2.5 2.0 1.5
9 8.0 6.0 4.0 3.0 2.0 1.5
10 9.0 6.5 4.5 3.5 2.5 2.0

* Om differensen ar positiv skall relaskopmatt grundyta 6kas med
tabellvardena. Vid negativ differens minskas relaskopmatt grundyta
med tabellvardena.

Tabellerna har ingang dver medeldiameter och differens mellan inklavad
och relaskopmatt grundyta. Differensen bestams som skillnaden mellan
inklavad grundyta och det aritmetiska medelvardet av de tva relaskop-
matningarna. | tabellen anges med hur mycket det varde som erhallits
vid relaskopmatningen skall justeras vid sammanvagning med inklavad
grundyta. Ar inklavad grundyta storre @n relaskopmatt 6kas vardet fran
relaskopmatningen och ar inklavad grundyta mindre an relaskopmatt
minskas vardet.

Ex: Antag att medelvardet for relaskopmatt grundyta beraknats till 18 m?
och att inklavad grundyta uppgar till 24 m?® Antag vidare att medel-

diametern ar ca 15 cm.

For en tillfallig provyta (radie 7 m) blir d& grundytan 20 m?. Fér en hel
permanent provyta (radie 10 m) blir grundytan i stallet 21 (20.5) m®.
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STAMANT (STAMANT)
20 m-ytan

Stamantal per ha (100-tal)
Koder: 00-99

Pa andra agoslag an skogsmark registreras, i de fall medelhdjden ar
lagre an 70 dm, stamantal per ha i narmaste hundratal. Endast levande
trad minst 1.3 m hoga medraknas. Bedomningen av stamantalet grundas
pa rakning av trad pa ett antal stddytor med radien 3 m.

KRONTACK (KRONTACK)
20 m-ytan

Krontackning (%)
Koder: 000-100

Med krontackning avses hur stor andel av markytan som tacks av
tradkronor. Angivelsen avser diffus tackning (se bilaga B7). Variabeln
anges genom subjektiv beddmning. Avgransningen av den periferi inom
vilkken en viss tradkrona anses fullstandigt tacka marken gors tanke-
massigt genom att forst projicera de vidaste delarna av ett trads krona till
en och samma niva. Darefter tanker man sig hur ett brett band skulle vila
mot tradkronan, om det sdgs in mot tradets centrum. Bandets tankta
position utgor kronans periferi.

Vid beddmning av krontackning medraknas endast levande trad. Delar
av trad som oOvertacks av andra trad bortses fran. Vid beddmningen
medraknas samtliga trad oavsett hojd. Buskar inraknas e;j.

Vid angivelsen av krontackning ar det viktigt att intuitivt jamna klasser (5,

10, 15, 20, 25, etc.) inte dverrepresenteras i materialet, eftersom angivel-
ser av sadana narmevarden férsvarar de efterféljande analyserna.
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SLUTHET (SLUTHET)
20 m-ytan

Slutenhet

Koder: 00-11

Nar medelhdjden bestamts som aritmetisk medelhojd bestams sluten-
heten som h-slutenhet med ledning av aktuellt antal huvudstam-
mar/plantor per ha och det antal som kravs for slutenhet 1.0. | ovriga fall
bestams slutenheten som massaslutenhet med ledning av medelhojd
och grundyta. Vid beddmningen bortses fran o6verstandare, frotrad,
undervaxt och doda trad. | flerskiktade bestand avser slutenheten det
huggningsklassbestammande skiktet. Slutenheten kodas ”007-"11”, dar
"00" svarar mot slutenhetsklass 0.0, "01" mot 0.1 etc. och "11" mot en
slutenhet hogre an 1.0.

H-slutenheten anger i vilken grad det befintliga antalet huvudplantor/-
stammar racker for att pa sikt - vid ca 7 m medelhdjd - utnyttja markens
produktionsformaga vid aktuell tradslagsblandning. Om antalet trad
bedoms tillrackligt for att helt utnyttja markens produktionsférmaga satts
h-slutenheten till 1.0. Av figuren pa nasta uppslag framgar det antal, 6ver
20 m-ytan jamnt fordelade huvudplantor/-stammar, som kravs for h-
slutenhet 1.0 pa olika boniteter, for tall respektive gran vid olika
medelhdjd. Dominerande tradslag avgor vilket diagram som skall an-
vandas. Utgors huvudplantorna/-stammarna till storre delen av tall, ek,
bok eller 6vriga adla Iovtrad anvands tallkurvorna, annars grankurvorna.

H-slutenheten beraknas som kvoten mellan aktuellt antal huvudplantor/-
stammar och antalet vid full slutenhet. Foér ordjda bestand satts
slutenheten efter en tankt réjning dar stravan ar att uppna hogsta majliga

slutenhet (max 1.0).

Om antalet huvudplantor/stammar ar hdogre an vad som erfordras for full
slutenhet anges kod "11”.

Med huvudstam avses ett trad som tillhér ett huggningsklassbe-
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stammande skikt, vars medelhdjd pa 20 m-ytan ar storre an eller lika
med 13 dm, och som skall sta kvar efter en tankt rojning.

Definitionen av huvudplanta aterfinns ovan under variabeln ANTHPL.

Samband mellan kvadratféorband och stamantal per ha:

Forb. St/lha Forb. St/lha Forb. St/lha Forb. St/ha

1.0 10 000 1.6 3900 2.2 2 100 3.5 820
1.1 8 300 1.7 3500 2.3 1700 3.75 700
1.2 6 900 1.8 3100 2.5 1 600 4.0 625
1.3 5900 1.9 2800 2.75 1 300 4.5 500
1.4 5100 20 2500 3.0 1100 5.0 400
1.5 4 400 2.1 2 300 3.25 950

Samband mellan antal stammar pa en 3.0m-yta och stamantal per ha:

10000

9000

8000 -
7000 ,
6000 -
5000 -

4000

Antal stammar per ha

3000 -

2000 -

1000 -

0

Antal stammar pa 3,0 m-yta
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Massaslutenheten bedoms pa 20 m-ytan enligt diagram pa nasta sida.
Barrtradsdominerade bestand korrigeras sedan, beroende pa standorts-
index, i enlighet med nedanstaende tabell.

Korrigeringstabell fér massaslutenhet: Fran preliminara till H100-korrige-

rade varden. Interpolering far ske. (Endast barrtradsdominerade bestand
korrigeras.)

H100, Preliminar massaslutenhet

T+G (01 0.2 03 04 05 06 0.7 08 09 10 11 1.2 1.3
<12 |01 03 04 05 0.7 08 09 10 1+ 1+ 1+ 1+ 1+
16 (01 0.2 03 04 05 0.7 08 09 10 1+ 1+ 1+ 1+
20 |01 0.2 0.3 04 05 06 0.7 08 09 10 1+ 1+ 1+
24 |01 0.2 03 04 05 06 06 0.7 0.8 09 1.0 1+ 1+
28 |01 0.2 0.3 04 05 05 06 0.7 0.8 09 1.0 1+ 1+
=232 |01 0.2 03 0.3 04 05 06 0.7 0.8 09 09 1.0 1+

— Korrektionen ar gjord sa att riksmedeltalet av slutenheter > 0.3 skall

bli lika for alla standortsindex.
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PRELIMINAR MASSASLUTENHET
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TRADSLAG och ANDEL Tradslagsblandning (TALLAND,
20 m-ytan GRANAND osv.)

TRADSLAG
Tradslag.
Koder: 1-9, se bilaga B8.

Till tall fors aven larktrad och andra tallar an Pinus silvestris, dock ej
contortatall.

Till gran fors samtliga picea- och abies-arter, douglasgran m.fl. fram-
mande granar samt idegran.

Till 6vriga adla lovtrad fors ask, alm, lind, I6nn, avenbok och fagelbar.

Till 6vriga lovtrad fors klibbal, graal, sykomorlénn, salg och rénn grovre
an 2 cm, oxel och dvriga lovtrad.

ANDEL

Andel for respektive tradslag (tiondelar)
Koder: 01-10

Om medelhdjden bestamts som grundytevagd medelhdjd anges trad-
slagsblandningen som tiondelar av grundytan. Harvid bortses pa skogs-
mark fran dverstandare, frotrad, undervaxt och déda trad. Pa dvriga ago-
slag medraknas samtliga trad utom doda trad.

Har medelhdjden bestamts som aritmetisk medelhdjd anges pa skogs-
mark tradslagsblandningen som tiondelar av antalet huvudstammar eller
huvudplantor efter en tankt ev. réjning. Pa dvriga agoslag anges trad-
slagsblandningen som tiondelar av totalt stamantal (exkl. doda trad) over
1.3 m hojd.
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| flerskiktade bestand anges tradslagsblandning enl. ovan for det hugg-
ningsklassbestammande skiktet.

Hogst sex olika tradslag/tradslagsgrupper kan anges. Skulle flera fore-
komma gors sammanslagning pa lampligaste satt. En och samma kod
far anges bara en gang.

LIKALD (LIKALD)
20 m-ytan

Kod Likaldrighet

Ej likaldrigt
Tamligen likaldrigt
Helt likaldrigt

w N O

Ett bestand anses tamligen likaldrigt om minst 80 % av volymen finns
inom ett aldersintervall pa 20 ar och helt likaldrigt om 95 % av volymen
finns inom ett aldersintervall pa 5 ar. Ovriga bestand klassas som olik-
aldriga. Vid flerskiktade bestand avses det huggningsklassbestammande
skiktet.

BESTALD (BESTALD)
20 m-ytan

Bestandsalder (ar)
Koder: 001-500 (pa skogsmark)
025-500 (pa ej skogsmark)

Bestandets medelalder anges som total alder. Med total alder for ett trad
menas antalet ar som forflutit fran det att fréet grodde till och med aret
fore uppskattningstillfallet.

Om den grundytevagda medelhdjden for tradbestandet pa 20 m-ytan ar
70 dm eller hogre bestams aldern som grundytevagd medelalder. Pa
skogsmark bortses harvid fran dverstandare, frotrad, undervaxt och déda
trad. Pa dvriga agoslag medraknas samtliga levande trad.
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For bestand dar den grundytevagda medelhdjden ar lagre an 70 dm
bestams aldern som aritmetisk medelalder. Pa skogsmark avser be-
démningen den aritmetiska medelaldern fér huvudstammar eller huvud-
plantor efter en tankt ev. rdjning. Pa andra agoslag an skogsmark galler
beddmningen aritmetisk medelalder fér samtliga levande trad hdégre an
1.3 m.

| flerskiktade bestand anges medelaldern enligt ovan for det huggnings-
klassbestammande skiktet.

| unga barrtradsbestand bestadms aldern genom rakning av arsskott anda
fran marken och tillagg av 2-3 ar for plantalder. | nagot aldre bestand kan
aldern bestammas genom rakning av antalet arsskott ovan brosthdjd och
tillagg av antalet ar det tar att na brosthojd enligt nedanstaende tabell
och anvisningar.

Nar bestandet ar aldre och skotten svara att se bestams aldern genom
borrning och rakning av antalet arsringar i brosthojd. Hartill adderas tiden
till brosthojd enligt nedan. For bestamning av aldern, pa skogsmark,
borras pa varje provyta/delyta minst tva trad, vilkas diameter bedoms
svara mot den grundytevdgda medeldiametern. Ar aldersskillnaden
stoérre an 10 ar borras ytterligare ett trad. Pa permanenta ytor tas
borrningstraden utanfér 10 m-ytan. Pa tillfalliga provytor kan ofta de
ordinarie provtraden anvandas for aldersbestamningen. Vid borrning och
arsskottsrakning inrdknas e€j innevarande ars arsring och toppskott. Pa
andra agoslag an skogsmark far aldern beddmas utan borrning av trad.
Bestandets alder anges till ndrmaste ar, ej som fére 2003 i aldersklasser.

Om slutenheten ar minst 0.1 maste aldern alltid anges, aven om det
innebar praktiska svarigheter. Réta i alla borrkarnor ar alltsa inte skal for
att ej ange aldern.

Tillagg till brosthdjdsalder: Den totala aldern for ett trad bestams som
brosthdjdsalder okat med det antal ar som normalt beraknas atga for att
en fritt uppvuxen planta pa standorten i fraga skall na brosthdjd.
Nedanstaende tabell 6ver "tillagg till brosthdjdsalder" anvands som
riktlinje for barrtrad.
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Hojdbonitetsklass H100 — tall respektive gran

Omrade 36|32 28 24 20 16 12

GIG|IT G|T G|T G| T G| T G

BD, AC, Z 9 |11 1113 13|17 17|22 25
Y, X, W, S, | 919 1111 13|15 1719 25
T, U, C, AB,

D, E, O:PY, 71718 8|8 1010 12|12 14|16
O:RY, F, G, H

OOYNMK |7 |78 8|8 9|9 1011 11|12

1) O:P, O:R och O:0 avser omraden enligt tidigare lansindelning (fore
1998).

For adla lovtrad anvands vardena for gran.

For bjork, asp m.fl. ovriga tradslag utnyttjas foljande varden for tiden
fran fro till brosthojd:

e Goda marker, H100 gran och tall minst 26 m: 5 ar
e Medelgoda marker, H100 gran och tall 17-25 m: 7 ar

e Svaga marker, H100 gran och tall 16 m och lagre: 10 ar

Om tradet harror fran stubbskott, skall de angivna tiderna férkortas.

INTAGO (INTAGO)
20 m-ytan

Kod Internationellt agoslag

1 Skogsmark

2 Trad- och buskmark

3 Kalt impediment

Bestamning av internationellt agoslag baseras pa hdjd och krontackning.
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Registrering gors endast for de traditionella agoslagen myr (04), berg
(05), fjallbarrskog (06) och annat klimatimpediment (08). For évriga ago-
slag sker klassificering i efterhand baserat pa traditionellt &goslag. Defini-
tioner och koder anges nedan.

1 Skogsmark

Tradbarande eller kal mark som bar skog eller som utan produk-
tionshojande atgarder har férutsattningar att bara skog med en hojd av
minst 5 m och med en krontackning av minst 10 %.

2 Trad- och buskmark

a) Mark vilken inte utgor skogsmark och som bar trad, eller som
utan produktionshojande atgarder har forutsattningar att bara
trad, vilka kan na en hdjd av minst 5 m och ha en krontackning
av minst 5 %.

b) Mark vilken inte utgér skogsmark och som bar, eller som utan
produktionshdjande atgarder har forutsattningar att bara trad
och buskar vilka kan na en hdjd av minst 0.5 m. Den samman-
lagda krontackningen for trad och buskar skall kunna na minst
10 %.

3 Kaltimpediment

Impedimentmark som inte utgor skogsmark eller trad- och buskmark.

Bestamning kan ske med hjalp av nedanstaende flodesschema:
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< BORJA HAR >

N

o KROMNTACKHN NE.
TRADHOD ME. ) KALT IM-
———D TRAD + BUSK b
=5m 10 PEDIMENT
JA, MNEJ JA

KRONTACKN | MNEY KRONTACKHN JA TRAD- OCH
TRAD = 10 % DM TRAD= 5% BUSKMARK
JA
LUCKOR (LUCKOR)
20 m-ytan

Kod Luckighet
0 Ej luckigt bestand. Inom 20 m-ytan finns (ytan berors av)
hogst 1 lucka. Hit férs ocksa bestand med slutenhet <0.2.

1 Nagot luckigt bestand. Inom 20 m-ytan finns (ytan berérs av)
2-3 luckor.
2 Luckigt bestand. Inom 20 m-ytan finns (ytan berors av)

minst 4 luckor.

Luckigheten anger, tillsammans med stamantal och grundyta, i vilken
utstrackning det befintliga bestandet utnyttjar markens produktionsfér-
maga. Den asatta luckigheten anvands vid bestamning av produktions-
niva. En lucka definieras pa féljande satt:

Medelhdjd lagre an 30 dm: Ett omrade utan huvudplantor/stammar inom
vilket ryms en kvadrat vars sidlangd ar minst 2.5 ganger det genom-
snittliga avstandet mellan huvudplantorna (férbandet), dock minst 5 m.
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Ex: | en foryngring med 2 000 plantor/ha ar genomsnittsforbandet 2.2 m.
En lucka skall alltsd vara minst 5.6 x 5.6 m. | nedanstaende diagram
visas sambandet mellan stamantal per ha och luckkvadratens sida.

Sambandet mellan stamantal och luckans sida vid
medelhojd lagre an 30 dm

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0

5.0 | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Stamantal/ha

Luckans sida, m

Medelhdjd 30 dm och hogre: Ett omrade utan tankbara huvudstammar
(medelhojd 30-69 dm) eller utan harskande eller medharskande trad
(medelhojd > 70 dm), inom vilket ryms en kvadrat med minsta sidlangden
enligt nedan. Minsta luckstorlek 5 x 5 m och storsta 10 x 10 m.

Luckkvadratens storlek bestams da medelhéjden ar 30 dm eller hogre
med ledning av antingen medelhdjd eller forband. Det av de bada till-
vagagangssatten som ger storsta vardet pa kvadratens sida skall anvan-
das. Vid bestamning med ledning av forbandet galler att luckkvadratens
sida beraknas som dubbla forbandet. Notera att forbandet skall raknas
inkl. stickvagar och ev. luckor. Vid utrakning av forbandet ar det oftast
enklast att utga fran stamantalet per ha. Sambandet mellan kvadratfor-
band och stamantal per ha framgar av tidigare, i samband med variabeln
SLUTHET, redovisad hjalptabell. | nedanstdende diagram visas sam-
bandet mellan stamantal per ha och luckkvadratens sida direkt.

Vid bestamning av luckkvadratens sida med ledning av medelhojden
galler att sidan beraknas som 0.2 x medelhdjden + 2 m.
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Luckans sida, m

Luckans sida, m

6.3 Arealinventering - Bestandsbeskrivning

Sambandet mellan stamantal och luckans sida vid

medelhojd 30 dm och hogre

10.0

AN

9.0
8.0 -
7.0 -
6.0 |
5.0

250

500 750 1000 1250 1500 1750
Stamantal/ha

Sambandet mellan medelhojd och luckans sida

100
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0 -

vid medelhojd 30 dm och hogre

15

PRODNIV

20 m-

ytan

Kod

aO b WON -

20 25 30 35 40
Medelhojd, m
(PRODNIV)

Produktionsniva

Standorten utnyttjas mycket val
Standorten utnyttjas tamligen val
Standorten utnyttjas mindre val
Standorten utnyttjas daligt
Standorten utnyttjas mycket daligt
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Produktionsnivan uttrycker hur val standorten utnyttjas fran varde-
produktionssynpunkt och avser det huggningsklassbestammande skiktet.
Den bedoms i fem klasser och registreras oberoende av huggningsklass.
Beddmningen gors pa 20 m-ytan.

Produktionsnivan paverkas av foéljande faktorer:
- Tradslag
- Virkeskvalitet
- Slutenhet
- Luckighet
- Aktuell tillvaxt

Observera att utvecklingsgraden for bestandet inte paverkar produk-
tionsnivan. Detta innebar att ett dverarigt bestand nagot oegentligt kan
asattas hog produktionsniva.

Tradslag. Tradslagets lamplighet for standorten bedoms. Oftast ar tall
(alt. contortatall) och/eller gran lampliga tradslag. Tall pa goda gran-
boniteter liksom gran pa torra marker betraktas dock ej som lampliga.
Vidare skall l16vtrad i bestand anlagda med sikte pa Iovtradsproduktion
betraktas som lampliga om standorten ar lamplig for tradslaget. Adla
|6vtrad i bestand som omfattas av adelldvskogslagen betraktas ocksa
som lampliga.

Som adla lovtrad raknas bok, ek, ask, avenbok, alm, lind, 16nn och
fagelbar. Rdodek, sykomorlonn och andra utlandska lovtrad raknas ej som
adla lévtrad. Bestdnd dar tradslagsblandningen till minst 70 procent
bestar av Iovtrad och till minst 50 % av adla Iévtrad och vars areal ar
minst 0.5 ha omfattas av lagen.

For lovirad i bestand som ej omfattas av adellovskogslagen galler
foljande:
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Som lampliga tradslag raknas normalilt:
e Bok, ek och ovriga adla l6vtrad pa lamplig mark i sydligaste

Sverige.

Vartbjork pa bordig eller tamligen bérdig mark.

Glasbjork pa svarféryngrad fuktig eller blét mark.
Klibbal i alkarr.

Alla kulturplantor av lovtrad.

Som olampliga tradslag raknas normailt:

Glasbjork, utom pa svarféryngrad fuktig och blét mark.

Graal, salg, ronn m.fl. fran virkesproduktionssynpunkt
lagvardiga lévtradslag.

Adla I6vtrad pa svag mark.

Klibbal pa torr och frisk mark.

Lovtrad uppkomna genom stubbskottsforyngring.

Ovriga trédslag betraktas i varierande grad som nagot olampliga.

Befintligt/-a tradslags lamplighet bedéms i férhallande till 1ampligt trad-
slag.

Notera att pa goda boniteter ar skillnaden mellan olika tradslags varde-
produktion stdrre an pa svaga boniteter, vilket skall paverka beddm-
ningen av ett tradslags lamplighet.

Virkeskvalitet. Kvaliteten bedéms med utgangspunkt fran basta mojliga
kvalitet som kan uppnas med befintligt/-a tradslag i bestandet. Olika
typer av skador t.ex. rota kan satta ner virkeskvaliteten. Kvistighet och
grovlek paverkar kvaliteten. Grova trad har battre kvalitet an klena trad
vid samma kvistgroviek och kvist forekomst. Vidare ger grova trad ett
battre sortimentsutfall. Eftersatt rojning och gallring leder saledes ofta till
lagre virkeskvalitet. Klena trad medfor dessutom hogre avverknings-
kostnader och darmed lagre netto, vilket aven skall vagas in i bedom-
ningen.

6:42



6.3 Arealinventering - Bestandsbeskrivning

Slutenhet. Slutenheten beddms som massaslutenhet om medelhdjden ar
7 m och hogre och som h-slutenhet om medelhdjden ar lagre an 7 m.

Luckighet. Luckighet definieras pa samma satt som vid arealinvente-
ringen. Denna faktor tillmats dock relativt sett mindre betydelse an ovriga
beroende pa att effekten av luckighet till viss del fangas upp av
slutenheten.

Aktuell tillvaxt. Tillvaxten beddoms med utgangspunkt fran hogsta mojliga
tillvaxt som kan uppnas med befintliga tradslag samt aktuell slutenhet,
luckighet och aktuellt utvecklingsstadium. Den kan vara nedsatt p.g.a.
skador (t.ex. rota, insektsangrepp), overskarmande skikt, svagt utveck-
lade kronor m.fl. orsaker. | restbestand kan tillvaxten vara nedsatt be-
roende pa att bestandet huggits "uppifran” och man darigenom kvar-
lamnat mindre vaxtliga trad.

Vid beddmning av produktionsniva skall dessa fem faktorer vagas
samman. Harvid galler att storst vikt laggs vid faktorerna tradslag och
slutenhet och minst vikt laggs pa luckighet. Till hjalp for att goéra
sammanvagningen har nedanstaende poangsystem utarbetats. Poang-
talen avser klassmitten och interpolering mellan klasserna skall ske.
Poangtalet for en faktor maste dock vara minst 1.

Tradslagets lamplighet

14

12

10 1.

Poéng

~~"'--.____

8
6
4,,
2,,
0

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Lampligt tradslags andel, %

Ovrigt tradslag olampligt
— — — Ovrigt tradslag nagot olampligt
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Kvalitet
God Normal Dalig Mycket dalig
1(1) 2 (3) 4 (6) 6 (9)

Om adla Iévtrad bedoms svara for storsta delen av bestandets framtida
vardeproduktion anvands poangtalen inom parentes.

Slutenhet

Slutenhet |1+ 1.0/0.9 0.8/0.7 0.6/0.5 0.4({0.3 0.2|0.1 0.0

Massa-
slutenhet

Barrbestand
hkl B3-C, E1

och lovbe-
stand hkIB3-D|2 1|1 1|1 2|3 6 |10 13|15

Barrbestand
hkl D 3 111 11 3|6 912 15|18

H-slutenhet (1 1 (1 2|4 6|9 12|14 16|18 24

Om bestandet gallrats eller rojts inom senaste femarsperioden och
gallringen/rojningen ar val utford, skall slutenheten hdjas med 0.1 fore
ingang i tabellen.

Luckighet
Ej luckigt Nagot luckigt Luckigt
1 2 4
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Aktuell tillvaxt

Ej nedsatt Nagot nedsatt Mycket nedsatt

1 3 6

Poangen for respektive faktor summeras och produktionsniva asatts
enligt foljande:

Summapoang Produktionsniva

5-8
9-12
13-17
18-23
24 -

aO b WON -

ATGFOR och FTID
Atg enh

Atgardsforslag omfattar dels forslag till lampliga atgarder och dels den
tidsperiod nar atgarderna bor utforas. Nedan finns narmare beskrivning
av de olika atgardsforslagen.

ATGFOR (ATGFOR)

Kod Foreslagen atgard
99 Ej bedomd

20 Gallring. Far anges i hkl B3 och C.
30 R&jning. Far anges i hkl B och C1.

41 Hyggesrensning. Far anges endast i hkl A.
44 Avverkning av frotrad. Far anges i hkl A och B.
45 Avverkning av 6vriga skikt. Far anges i hkl A, B och C1.
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50 Markberedning. Far anges endast i hkl A.
70 Plantering. Far anges endast i hkl A.
73 Hjalpplantering. Far anges i hkl A, B1 och B2.

81 Grasrensning. Far anges i hkl A, och B1.

Observera att man kan ange fler an en atgard, dock hogst fem. Endast
ett av atgardsforslagen plantering, rojning och gallring far dock anges. En
och samma atgard far dessutom anges endast en gang. Ar ingen atgard
aktuell eller om atgardsbehovet inte kan faststallas anges kod "99".
Observera att "slutavverkning” ej forekommer som atgardsforslag. Darfor
skall inget atgardsforslag sattas i hkl D1 och D2. Atgardsférslag satts e;
heller i hkl E1.

FTID (FTID)

Kod Tidsperiod for foreslagen atgard

01 Atgarden bor utféras omedelbart. Observera att koden "01”
inte skall anvandas for atgarder som inte langre kan utforas pa
grund av att man ar for sent ute. Sadana atgarder tas inte upp i
atgardsforslaget.

05 Atgarden bor utféras inom de narmaste 5 aren. Den bor inte
utféras omedelbart.

10 Atgarden bor utféras inom &r 6-10 framat. Tidsperioden til-
lAmpas endast for gallring.

Forslaget omfattar enbart atgarder som bor utféras inom den narmaste
femarsperioden. For gallring gérs beddémningen dock for en tioarsperiod.

Nedan kommenteras de olika atgardsforslagen.

Foryngringsatgarder (hkl A och B)

Till féryngringsatgarderna raknas har hyggesrensning, markberedning,
plantering, hjalpplantering, grasrensning, avverkning av frotrad och av-
verkning av ovriga skikt.
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Hyggesrensning, markberedning och plantering anges endast i hkl Al.
Om avverkning utforts under innevarande kalenderar anges normalt
period "05”, annars period "01”.

Hyggesrensning anges nar kvarstaende trad eller buskar beddms ham-
ma en kommande féryngring. Huvuddelen av volymen skall harréra fran
trad eller buskar klenare an 10 cm i brosthdjd. Till hyggesrensning fors
aven avverkning pa kalmark av slyskog eller buskar som kommit upp
efter slutavverkningen. Hyggesrensning anges ej innan slutavverkning
utforts.

Markberedning anges pa alla marker dar denna atgard ar lamplig men ej
ar utford eller otillfredsstallande utford. Markberedning ar normalt olamp-
lig pa torra marker med tunt humuslager och pa uppfrysningsjordar
(mjala, finmo).

Plantering anges sa snart sjalvforyngring ej ar majlig, t.ex. da tankbara
frotrad (endast tall och bok godtas) saknas, eller da standorten ej
bedoms kunna bli tillfredsstallande sjalvforyngrad. Salunda anges nor-
malt plantering pa fuktig eller blét mark med orttyp eller grastyp och pa
mark pa hogre hojd 6ver havet an de varden som anges nedan:

Lan Hogsta hojd over havet
for sjalvforyngringar (m)

W 450
z 300-400
AC 300
BD 200

Grasrensning (hkl A1 och B1) anges endast om graset patagligt hammar
plantornas utveckling. Denna atgard ar normalt bara befogad i sydligaste
Sverige. Endast tidsperiod "01” anges.

Hjalpplantering anges endast i period "01” och far normalt sattas in
senast 3 ar efter plantering eller pa motsvarande utvecklingsstadium i
sadder och sjalvsadder. En kompletterande plantering kallas hjalpplante-
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ring om det plantantal som erfordras for att na kalmarksgransen ar
mindre an befintligt antal huvudplantor, annars klassas atgarden som
plantering. Hjalpplantering kan aven foreslas i senare utvecklingsstadier
da atgarden avser komplettering i stora luckor.

Avverkning av frotrad anges endast om befintliga frotrad allvarligt ham-
mar det nya bestandet. Tidsperioden satts alltid till "01”.

Avverkning av 6vriga skikt anges da bestandsutvecklingen eller anlagg-
ningen av nytt bestand hdmmas av ett 6verskdrmande skikt. Atgarden
kan vara aktuell bade i hkl A och hkl B. Huvuddelen av den volym som
skall avverkas skall harréra fran tradd grovre @n 10 cm i broésthdjd. Ar
traden klenare klassas atgarden som "rojning", alternativt "hygges-
rensning".

Avverkning av skikt kan féreslas aven i huggningsklass C om bestands-
utvecklingen hammas. Avverkning av frotrad i huggningsklass C klassas
som avverkning av ovriga skikt. Kan avvecklingen ske i samband med en
gallring anges ej avverkningen av skiktet som egen atgard.

Ro6jning

Ro6jning innebar en bestandsvardande utglesning av skog, dar huvud-
delen av den bortréjda volymen (exkl. dverstandare, frotrad etc.) harror
fran trad klenare an 10 cm. Huruvida traden tas till vara eller ej spelar
ingen roll. RAjning kan utféras p.g.a. for hogt stamantal eller p.g.a.
onskemal om andrad tradslagsfordelning och forbattrad genomsnitts-
kvalitet.

| hkl B1 anges rojning i period "01” (plantrojning) vid mycket hoga
stamantal, normalt efter lyckade sadder eller sjalvsadder.

Rojning i period "01” eller "05” anges i hkl B1 och B2 nar stamantalet vid
3 m medelhdjd beddms Overstiga foljande rekommenderade stamantal
efter rojning med ca 20 %. Tidsperiod valjs sa att rojningen skall vara
gjord vid 3 m medelhdjd, men kan dar risken for algskador ar stor
senarelaggas.

6:48



6.3 Arealinventering - Bestandsbeskrivning

Rekommenderat stamantal efter rojning vid 3 m medelhdjd:

Huvudtradslag Standortsindex, H100 Stammar/ha

Tall T28 och hogre 3100
T24 2700
T20 2400
T16 2100
T12 och lagre 1800
Gran G36 och hogre 2600
G32 2400
G28 2200
G24 1900
G20 1700
G16 och lagre 1600

R&jning anges ocksa i B1 och B2 om antalet utvecklingsbara barrstam-
mar per ha (inkl. Iovtrad i luckor etc.) vid ca 3 m medelhdjd p.g.a. hind-
rande l6vtradsvegetation beddms bli lagre an ca 80 % av ovanstaende
rekommendation.

| hkl B3 anges rojning normalt i period "01” om stamantalet Overstiger
ovan angivna varden med 20 %. RO&jning i period "01” anges ocksa om
forekomst av lovtrad i barrtradsforyngring hammar barrtradens utveckling
sa att 80 % av rekommenderat stamantal ej uppnas.

Normalt anges i barrtradsforyngringar endast tidsperioden "01” i hkl B3.
Vad galler l6vtradsbestand galler delvis andra kriterier an for barrtrad.
Lovtradsforyngringar rojs normalt vid 2-5 m hojd och ofta i flera om-
gangar. Har kan det bli aktuellt att ange aven tidsperiod "05”.

Rojning kan aven foreslas i hkl C. Detta kan vara aktuellt bl.a. i s.k.
konfliktbestand om rojning beddéms férdelaktigare an att vanta tills en
gallring kan goras. Tidsperioden satts alltid till "01”.

Bestand av bjork eller asp rgjs till samma stamantal som granbestand.
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Gallring
Gallring ar en bestandsvardande, utglesande avverkning dar huvuddelen

av den utgallrade volymen harrér fran trad grovre an 10 cm i brosthojd.
Gallringsbehovet kan i viss man bedémas med ledning av slutenheten.
Harvid kan fOljande tabell, vilken avser slutenhet efter korrektion for
H100, vara till ledning. Tabellen avser barrtradsbestand.

Jamnt, ej luckigt  Gruppstillt be- Ovriga
kulturbestand stand med bestand
med H100 > 24 H100 > 20

Sluut(?nhet V|.Iken ej 11 08 09
b6r dverskridas
Slutenhet vilken ej

bor underskridas 0.7 0.4 0.5

Om slutenheten fore gallring Overstiger vardena i tabellens Oversta rad
satts gallringsperioden till "01”. Om slutenheten understiger vardena i
den undre raden satts atgardsforslaget normalt till ej bedémd. Gallring
kan foéreslas vid lagre slutenhet an de ovan angivha om stamantalet ar
mycket hogt eller bestandet extremt gruppstallt. En tumregel, som kan
vara till viss hjalp, for att bedéma gallringsbehovet ar att ett bestand bor
gallras innan tradkronan pa de trad som skall std kvar blir kortare an
halva tradlangden.

Oberoende av slutenhet galler foljande sparregler for gallring
i barrtradsbestand:

e Uttaget maste vara minst 20 m®sk per ha, men far inte vara starkare
an 40 % av grundytan. Detta galler inklusive uttaget i stickvagar.

e Aldern far inte vara hdgre an "lagsta rekommenderade slutavverk-
ningsalder" (tabell under variabeln huggningsklass) minus 10 ar.

e Gallring féreslas inte om stamantalet per ha understiger 500 pa samre
marker, 700 pa battre. | stamantalet inrdknas ej undervaxt och sma-
trad.
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e | bestand dar gran ingar med mer an 50 % av det huggningsklass-
bestammande skiktet far granarnas medelhojd ej dverstiga
foljande varden:

Markant vind- Ej markant vind-
exponerat lage exponerat lage
Fuktlg e!ler blot ma'rk med 17 m 20 m
jordart finmo eller finare
Ovrig mark 20 m 25 m

Bestand med &adla I6vtrad av god kvalitet gallras oftare och vid hogre
aldrar an barrtradsbestand. Slutmalet ar har bestand med ett fatal stam-
mar (100-150 st./ha) av grov dimension och med hog kvalitet.
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6.4 BESTANDSSKADOR

Bestandsskador beddéms alltid pa 20 m-ytan och omfattar féljande tre
steg:

1. BedOmning av skadegrad och dominerande skadeorsak for be-
fintligt levande bestand oavsett nar skadan uppkommit.

2. BedOmning av skadeandel for enskilda skadeorsaker for skador
uppkomna under de senaste fem aren.

3. Bedbmning av om det under de senaste fem aren férekommit
skador i sadan omfattning att tidigare bestand spolierats.

| bestand med medelhdjd 70 dm och hdgre avser beddmningen av
skador endast trad i tradklasserna fristdende, harskande och medhars-
kande. | bestand med medelhojd lagre an 70 dm avser bedémningen
huvudplantor alternativt huvudstammar. | réjda bestand gors beddm-
ningen for de stammar som lamnats kvar efter rojningen. | ordjda be-
stand beddms huvudstammar, dar sa finns, till ett antal svarande mot full
slutenhet. Nar det nedan refereras till "aktuella tradklasser” avses saval
ovan angivna tradklasser som huvudplantor/-stammar. Till hjalp for be-
domningen kan stodytor laggas ut eller frekvensstudier langs planterings-
rader goras, om sadana finns. Om provytan ligger i en avvikande del av-
ser bedomningen skador i denna.

Foljande skador, definierade i kapitlet om provtrad (avsnitt 8.2), medrak-
nas:

Rotskador Rotryckt
Yttre rotskada med stor omfattning
Rotsnurr eller annan likvardig planteringsskada

Kambieskador = Mekanisk averkan med stor omfattning'
Svampskada
Insektsskada
Kadfléde med minst 5 m langd
Spricka med minst 1 m langd
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Stamskador Stambrott med ersattningstopp
Stambrott utan ersattningstopp
Varaktigt nedbojd
Sprotkvist
Dubbelstam

Kronskador Torrtopp med omfattning > 25 %
Barr-/Iovforlust med omfattning > 25 %
Missfargning med omfattning > 25 %

"| plant- och ungskog géller for trad < 40 mm att skada som omfattar >
2/3 av omkretsen raknas som skada.

SKGRLEV (SKGRLEV)
Kod Skadegrad for levande tradbestand (%)
30 <30 70 61-70
40 31-40 80 71-80
50 41-50 90 81-90
60 51-60 91 > 90

Beddmningen avser andel av levande trad i befintligt bestand som har en
skada enligt ovanstaende definition. | bestand med medelhdjd 70 dm
eller hoégre medréknas trad i ovan angivna tradklasser. Aven trad som
tillhért dessa tradklasser, men beroende pa skada inte langre gor det,
medraknas om de lever. | bestdand med medelhdjd lagre an 70 dm
medtas endast godkanda huvudplantor/-stammar. Tradindivider som inte
langre duger ingar ju ej i det beskrivna bestandet. P& kalmark (hkl ”11”)
eller avvikande del med utvecklingsgrad 11 satts koden "30”.

DOMSKORS (DOMSKORYS)
Kod Dominerande skadeorsak levande bestand.
11 Klimat Vind och/eller snd
12 Frost
15 Annan
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21 Manniska Skogsbruk

22 Rotsnurr el. annan
planteringsskada

25 Annan

31 Ryggradsdjur Alg

36 Ren

37 Radjur

38 Vildsvin

32 Annat storre daggdjur

33 Baver

34 Ovriga gnagare

35 Annat ryggradsdjur

41 Insekt Margborre

42 Granbarkborre

43 Annan barkborre

44 Barr- eller bladatande insekt

46 Snytbagge

45 Annan insekt

51 Svamp ToOrskate

52 Rot- eller kraftsvamp

53 Gremmeniella

54 Skyttesvamp

56 Rostsvamp

57 Knackesjuka

55 Annan svamp

71 Brand

81 Reservkod

91 Annan

Dominerande skadeorsak anges om skadegraden ar hogre an 30 %.
Endast skador i enlighet med de inledningsvis definierade skadetyperna

medraknas.
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SKAD INOM 5 (Lagras ej)

Kod Skador inom 5 ar?
0 Nej, ingen enskild skadeorsak med skadeandel > 10 %
1 Ja, enskild skadeorsak med skadeandel > 10 %

Till skada raknas skador uppkomna under sasong 0-5 samt skador av
kontinuerlig typ, exv. torskate. Bedomningen gors for enskilda skadeor-
saker. Skada skall alltsa anges om andelen skadade trad for en viss
skadeorsak, overstiger 10 %. Skadeandelen beraknas som andelen ska-
dade av samtliga trad oberoende av tradslag.

| bedomningen inkluderas alla trad i aktuella tradklasser, samt aven trad
som skadats eller dott sasong 0-5, om de tillhort dessa tradklasser.
Likasa medtas trad som tidigare varit huvudplantor/-stammar men som ej
langre duger beroende pa skada eller att de dott under sasong 0-5.
Maximalt tre skadeorsaker kan anges. Om skadeorsak ej kan faststallas
anges "annan”. Pa kalmark (hkl "11”) eller avvikande del med utveck-
lingsgrad 11 satts koden "0”).

SKORSAK (ORSNSKA)

Skadeorsak for skada inom 5 ar
Koder: Samma som for dominerande skadeorsak ovan.

SKANDEL (SKADNAND)

Andel skadade stammar inom 5 ar (%)
Koder: 11-99

Har anges skadeandelen (andel skadade av totalt antal trad i aktuella
tradklasser) for de skador som uppkommit under sasong 0-5 for skadeor-
saken i fraga. En skadeandel pa 100 % satts till kod "99”.
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AND NYA (ANDNNYA)

Andel skadade stammar sasong 0-1 (%)
Koder: 10-99

Har anges skadeandelen (andel skadade av totalt antal trad i aktuella
tradklasser) for de skador som uppkommit under sasong O eller 1 for
skadeorsaken i fraga. | andelen inrdknas aven trad som dott under
sasong 0-1 om de tillhort de aktuella tradklasserna. For skadeandel 0-10
satts koden "10” och inga ytterligare registreringar gors. En skadeandel
pa 100 % satt till kod "99”.

ANDDODA (ADODNNY)

Andel déda stammar sasong 0-1 (%)
Koder: 00-99

Den totala andelen trad som doétt av skadeorsaken i fraga (andelen déda
av totalt antal trad i aktuella tradklasser) under sasong O eller 1 anges.
Om 100 % dott satts kod "99”.

SKADTID (TIDPNNY)

Kod Tidpunkt for skada sasong 0-1

00 Innevarande sasong

01 Foregaende sasong

10 Bade foregaende och innevarande sasong
NEDSATT (NEDSATT)

Kod Nedsatt huggningsklass/utvecklingsgrad?
0 Nej
1 Ja

Nedsatt huggningsklass/utvecklingsgrad avser skador som medfort att
aktuell huggningsklass for atgardsenheten eller utvecklingsgrad for av-
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vikande del svarar mot en lagre utvecklingsgrad an den som gallde fore
skadan. Exempelvis kan algskador och stormfallning leda till s& omfat-
tande skador att bestandets utvecklingsgrad nedsatts. Observera att be-
démningen gors for 20 m-ytan. Detta innebar alltsa att atgardsenheten i
ovrigt inte behdver vara skadad. Om en mindre del av atgardsenheten ar
nedsatt, satts nedsatt om denna mindre del uppfyller villkoren, betraf-
fande areal och skillnad i utvecklingsgrad, for att klassas som avvikande
del. Uppfylls inte villkoren for avvikande del satts nedsatt endast om
atgardsenheten som helhet anses nedsatt.

Endast skador uppkomna under sasong 0-5 medraknas.
Om ett bestand klassas som nedsatt innebar detta att vid registrering av
skadegrad for levande tradbestand och vid registrering av skador inom 5
ar medtas endast skador som galler for det "nya” nedsatta bestandet.
Skador i det ursprungliga bestandet medtas saledes inte.

ORSNSATT (ORSNED)

Skadeorsak for nedsatt utvecklingsgrad
Koder: Samma som for dominerande skadeorsak ovan.

TID UTVG (TIDUTVGR)

Kod Tidigare utvecklingsgrad

21 Bl 32 C2 41 D1
22 B2 33 C3 42 D2
23 B3 34 C4 51 El
31 C1

Om nedsatt utvecklingsgrad angetts, skall aven den tidigare utvecklings-
graden motsvarande huggningsklassen anges. For definition av de olika
huggningsklasserna, se avsnitt 6.3.
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TIDPNED

Kod
00
01
05
15

6.4 Arealinventering — Bestandsskador

(TIDPNED)

Tidpunkt for skada som lett till nedsatt bestand
Innevarande sadsong

Foregaende séasong

Sasong 2-5

Flera sésonger inkl. sdsong O eller 1
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6.5 UTFORDA ATGARDER

| menyn ’utférda atgarder” registreras olika skogliga atgarder som
paverkat provytan. Férutom sjalva atgarden registreras tidpunkt for atgar-
den samt en del annan information kopplat till atgarden. Endast atgarder
gjorda under de senaste 25 aren medtas. Menyn gors pa skogsmark,
naturbete, myr, berg, fjallbarrskog och annat klimatimpediment.

For atgarder utférda inom de senaste fem aren gérs en mera detaljerad
beskrivning an for atgarder utférda for mer an fem ar sedan. Endast ett
atgardstillfalle for varje slag (kod) av atgard far registreras. Atgarderna
22, 23, 31, 33 och 43 kan dock upprepas om tidpunkten fér atgarden
skiljer.

Atgarder registreras s& snart de utforts i bestandet pa 20 m-ytan, eller
ingatt i foryngringsarbetet for detta. Diversehuggning registreras dock
endast om trad fallts pa 10 m-ytan. Av atgarder i tidigare bestand
registreras endast slutavverkning och endast sa lange det befintliga
bestandet ar i huggningsklass A, B1 eller B2 samt i huggningsklass B3
om avverkningen skett inom de senaste 10 aren. Atgarder, som ej sékert
kan bestammas registreras ej. Exv. kan markberedning utford for mer an
10 ar sedan vara svar att konstatera.

Om det inom 20 m-ytan finns tydlig grans for atgarden anges atgarden
endast om 10 m-ytan ligger inom den atgardade delen. Dikning anges
om det inom atgardsenheten finns dike inom 25 m fran provytecentrum.

UATGARD (UATGARD)
20 m-ytan

Slutavverkning

Kod Typ av atgard

10 Slutavverkning utférd sasong 6-25

11 Slutavverkning utan bestandsforyngring el frétrad séasong 0-5
12 Slutavverkning med bestandsforyngring sasong 0-5

13 Slutavverkning med lAmnande av frotrdd sdsong 0-5

14 Hansynsyta i samband med slutavverkning sédsong 0-25
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Med slutavverkning avses en avverkning som medfor att det hugg-
ningsklassbestammande skiktets tathet, efter avverkning, understiger
gransen for kalmark (se under variabeln HUKLASS i avsnitt 6.3). Efter
slutavverkning kan dock finnas ett kvarvarande skikt med stamantal over
kalmarksgransen, vilket tidigare var undervaxt i det gamla bestandet, s.k.
bestandsforyngring eller ocksa kan en frétradsstallning ha kvarlamnats.
Minimikrav pa frotradsstallning ar 15 lampliga frotrad per ha. Med han-
synsyta i samband med slutavverkning avses att del av den ursprungliga
atgardsenheten lamnats antingen helt eller att kvarvarande tradbestand
har en tathet som dverstiger gransen for kalmark. Kod 14 far bara sattas
om provytan ligger i en avvikande del med utvecklingsgrad C4-D2.

Gallring

Kod Typ av atgard

20 Gallring utford sasong 6-25

21 Forsta gallring utférd sasong 0-5
22 Annan gallring utférd sasong 0-5
23 Bladning utférd sasong 0-5

Med gallring avses en utglesande avverkning, vid vilken den uttagna
volymen till 6vervagande del harror fran trad grovre an och lika med 10
cm i brosthdjd. Efter avverkningen kvarstar ett bestand tatare an gransen
for kalmark (se under variabeln HUKLASS i avsnitt 6.3). Minst 10 % av
det utglesade bestandets grundyta fére avverkning tas ut. Bladning ar en
sallan forekommande form av avverkning. Uttaget sker oftast uppifran
och stravan ar att erhdlla ett bestdnd omfattande alla aldrar och skikt.
Foryngring sker successivt genom bestandsféryngring

Rojning

Kod Typ av atgard
30 R&jning utford sasong 6-25

31 Mekanisk ungskogsrojning utford sasong 0-5. Huvuddelen av
kvarvarande trad klenare an 15 cm i brosthojd vid rojnings-
tillfallet. Hit fors aven stallande av s.k. frostskéarmar.
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Underrojning i aldre skog utférd sésong 0-5. Huvuddelen av
kvarvarande trad grovre an eller lika med 15 cm i brosthojd
vid rgjningstillfallet. Hit fors aven hyggesrensning utford fore
slutavverkning.

Med ungskogsrojning avses utglesning av skog i bestandsvardande
syfte, dar huvuddelen av den uttagna volymen (exkl. dverstandare, fro-
trad etc.) harror fran trad klenare an 10 cm i brosthojd.

Ovriga huggningsarter

Kod
40

43

44

45

46
47

Typ av atgard
Ovrig avverkning (se nedanstdende definitioner) utford
sasong 6-25.

Diversehuggning utford sdsong 0-5. Avverkning av enstaka
vindféllen, déda eller skadade trad samt 6vriga enstaka trad.
Huggning av denna karaktar far inte sanka grundytan med
mer an 10 % for hel atgardsenhet. Starkare huggningar
klassificeras som rdjning, gallring eller slutavverkning.

Avverkning av frotrad utférd sdsong 0-5. Antalet frotrad skall
ha uppgatt till minst 15 per ha. Vid lagre antal klassas
avverkningen som "diversehuggning".

Avverkning av o6vriga skikt utford sdsong 0-5. Hit raknas
avverkning av andra skiktbildande overstandare an frotrad
samt avveckling av s.k. frostskarmar. Hyggesrensning utford
som separat atgard efter slutavverkning fors aven hit.

Stubbrytning utférd sdsong 0-5. .

GRoT-uttag utfort sasong 0-5. FoOr att uttag skall registreras
skall skotning ha skett. Det racker inte med att man hoglagt
grenar och toppar i samband med avverkningen.
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Markbearbetning

Kod Typ av atgard
50 Markberedning utford ar 6-25. Pa permanenta ytor med-
raknas aven korskador uppkomna ar 6-10

51 Flackmarkberedning utford ar 0-5

52 Kontinuerlig markberedning, typ harvning, utford ar 0-5

53 Hyggesplojning eller liknande utférd ar 0-5

54 Hoglaggning utford ar 0-5

55 Korskador uppkomna ar 0-5. (Endast pa permanenta ytor).
56 Hyggesbranning utford ar 0-5

57 Annan brand ar 0-5

58 Branning, avsiktlig eller annan, ar 6-25

For att korskador skall anges skall mineraljorden ha blottlagts sa att
effekten av skadorna blir liknande den av en avsiktligt gjord mark-
beredning. Koérskador registreras endast pa permanenta provytor och
endast om de forekommer inom 10 m-ytan. | kod "50" inkluderas samt-
liga typer av markberedning, alltsa koderna "51”-"55".

Dikning

Kod Typ av atgard
60 Dikning utford ar 6-25. Hit raknas ocksa rensning av aldre
diken.

61 Skyddsdikning i samband med slutavverkning utford ar 0-5
62 Dikesrensning utford ar 0-5

63 Ovrig dikning utford ar 0-5

69 Igenlaggning av dike ar 0-5

6:63



6.5 Arealinventering — Utférda atgarder

Skyddsdikning kan anges endast om slutavverkning gjorts inom de
senaste 10 aren.

Foryngringsatgarder

Kod Typ av atgard

70 Skogsodling utford ar 6-25
71 Plantering utford ar 0-5

72 Sadd utford ar 0-5

73 Hjalpplantering utford ar 0-5

Ovriga atgarder

80 Héagnad
90 Stamkvistning i kvalitetsdanande syfte

UTIDPUNKT (UTID)
20 m-ytan

Kod Tidpunkt for utférd atgard

00 Innevarande ar eller sasong 05 Ar eller sdsong 3-5
01 Foregaende ar eller sasong 10 Ar eller sésong 6-10
02 Areller sasong 2 25 Ar eller sasong 11-25

Tidpunkt for atgard anges pa nagot olika satt, beroende pa om atgarden
ar nagon form av avverkning eller annan atgard. For avverkningsatgarder
definieras tiden i termer av sasonger dar en sasong ar tiden fran
knoppsprickningen ett visst ar till knoppsprickningen nasta ar. Fér andra
atgarder definieras tiden som kalenderar. Avgransningen av olika ar och
sasonger visas schematiskt nedan.

2006 2007 2008 2009

ND JFMAMJJASOND |JFMAMJJASOND |[JFMAMJJ
Ar 3 2 1 0
Sasong 3 2 1 0
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ODLTRSL (TRSLNnSO)
20 m-ytan

Tradslag vid skogsodling .
Kodférklaring, se bilaga B8.
For atgarderna plantering, sadd och hjalpplantering sasong 0-5 skall

aven anges det tradslag som anvants. Hogst tre olika arter kan anges.
Skulle flera forekomma registreras de tre mest forekommande.

OMFATTN (OMFATTN)
10 m-ytan
3.5 m-ytan

Utférd atgard 11-13, 21-23, 31-33, 43-45 och 51-57, avverkning,
markberedning och branning:

Kod Atgardens omfattning (%)

00 <1
10 1-10
20 11-20
99 91-100

Utférd atgard 71, 73 och 90, plantering, hjalpplantering och stamkvist-

ning:
Kod Atgardens omfattning (antal/yta)
00 0
01 1
02 2
99 >99
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Variabeln forekommer endast pa permanenta provytor. Registrering gors
om nagon atgard utforts under de senaste fem aren.

For avverkningsatgarder gors beddémningen pa 10 m-ytan och avser
uttaget i grundyta i procent av grundyta fore avverkning.

— Observera att aven for rojningsatgarder anges omfattningen som
uttag i procent av grundytan.

For markberedning gors beddmningen for 3.5 m-ytan och avser andel av
arealen dar mineraljorden blottlagts. (Galler aven vid hoglaggning).

For branning goérs bedémningen pa 10 m-ytan och avser andel brand
markyta.

For plantering och hjalpplantering goérs bedémningen for 3.5 m-ytan och
avser antalet utsatta plantor.

For stamkvistning goérs beddmningen pa 10 m-ytan och avser antalet
stamkvistade trad.

For atgarderna dikning, sddd och hagnad anges inte omfattning.

ORSAVV (ORSAVV)
20 m-ytan

Kod Orsak till avverkning

1 Normal avverkning

2 Sanering efter skada

3 Natur- och miljovard

4 Annan

For slutavverkning, gallring och diverseavverkning utford inom de senas-
te fem aren skall aven en beddmning av orsaken till varfér avverkning
skett goras. Om mer an en avverkning gjorts gors bedomningen for den
som givit storsta volymen.

Med normal avverkning avses gangse forekommande avverknings-
atgarder under ett bestands omloppstid.

Sanering efter skada anges om det tydligt framgar att sarskilda atgarder,
som normalt inte skulle gjorts, har vidtagits for att sanera bestandet.
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Avverkning av naturvardsskal kannetecknas av att framfor allt 16vtrad
lamnas och att stora trad fristalls.

Annan orsak anges i ovriga fall som tillvaratagande av trad for diverse
andamal, huggning for vag eller kraftledning, siktréjning och rdjning runt
kulturlamningar.

SKORSAVV (SKORSAVV)

20 m-ytan
Kod Skadeorsak till avverkning
11 Vind och/eller sno 45 Annan insekt
12  Frost 52 Ro6tsvamp
15  Annan klimat 53 Gremmeniella
22 Rotsnurr 55 Annan svamp
31 Alg 71 Brand
35 Annat ryggradsdjur 81 Reservkod
42  Granbarkborre 91 Annan

Om orsaken till avverkningen bedomts som sanering efter skada skall
aven en skadeorsak anges.
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6.6 ALGBETESINVENTERING

6.6.1 ALLMANT

| dlgbetesinventeringen (ABIN) beddms stammar pa en provyta med
radien 3.5 m med avseende pa skador. Inventeringen skall utféras pa
forradsprovytor i bestand dar foljande villkor ar uppfyllida:

e Huggningsklass B1-B3
e Medelhjd 1.0-4.0 m (20 m-ytan)

e Minst 1/10 av huvudstammarna skall utgoras av tall eller bjork (20
m-ytan)

De stammar som skall inventeras ar tall-, gran- och bjérk-stammar som
har en hojd, som overstiger 50 % av medelhdjden for de tva hogsta
barrtraden pa ytan/delytan (3.5 m radie). Saknas barrtrad (ett eller bada)
ersatts det/de av det/de hogsta lovtradet/traden oavsett tradslag. De tva
traden skall tillhéra det bestandsbildande hdjdskiktet. Klart forvaxande
trad som tveklost bor rojas bort undantas. Inga stammar som ar hogre an
de tva som medelhojden bestamts for inventeras.

Stammar under 0.5 m inventeras inte, dock skall stammar som p.g.a.
farsk algbetning understiger lagsta inventeringshdjd medraknas.

Flerstammiga trad raknas som en individ oavsett var delningen ligger. Av
stubbskott klenare an 2 cm medtas endast ett, det hogsta.

Momentet gors inte pa Gotland.
Med farska skador avses skador uppkomna sasong 1. Gamla skador
avser skador uppkomna tidigare an sasong 1. Skador och betning fran

sasong 0 medraknas ej som algskador utan fors till andra skador pa tall
(ANDTALL).
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6.6.2 VARIABLER

MEDHOJD (MED2HOG)

Medhojd 2 hogsta (dm)
Koder: 00, 05-99

Variabeln avser medelhdjden av de tva hogsta traden pa provytan (3.5
m) som tillhér det bestandsbildande hdjdskiktet (definition se foregaende
sida). Vid faststallande av denna hojd medraknas aven trad som p.g.a.
farsk skada dott eller brutits av. Sadana trad asatts den hdjd de hade
fore skadan. Kod "00” anvands da trad saknas eller da bara ett trad finns
pa provytan. Inga ytterligare registreringar gors i dessa fall.

FTALL (FATALL)

Enbart farska pa tall (antal)
Koder: 00-99

Avser antalet tallstammar med enbart farska, ej gamla, stamskador
orsakade av alg. Andra skador an farska algskador ingar ej i bedom-
ningen.

Farsk stamskada orsakad av alg definieras som:

e Toppskottsbetning; fjolarsskottet betat eller avbrutet. Toppskottsbet-
ning av ej forvedade arsskott s.k. forsommarbetning, medraknas e;j.

e Stambrott; stammen avbruten nedanfor Oversta grenvarvet. Tradet
kan vara helt dott.

e Barkgnag; barken avgnagd sa att ved blivit synlig.
FoGTALL (FAGATALL)

Farska och gamla pa tall (antal)
Koder: 00-99

Avser antalet tallstammar med bade farska och gamla stamskador
orsakade av alg. Andra skador an algskador ingar ej i bedémningen.
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Stamskada aldre an sasong 1 och som givit upphov till nagon av
nedanstaende missbildningar och dar orsaken till skadan konstaterats
vara alg raknas i ABIN som gammal stamskada.

e Dott trad (endast dodade av alg)
e Stambrott

e Tvarkrokar

e Bajonettbildning

e Sprotkvist

e Kilykbildning

e Mangstammighet

e Barkgnag ned till veden

Vid tveksamhet om skadan orsakats av alg klassas skadan som annan
skada. Aldre skada raknas endast om den &r placerad hégre an 3 dm
fran marken.

GTALL (GAMTALL)

Enbart gamla pa tall (antal)
Koder: 00-99

Avser antalet tallar med enbart gamla (sasong 2 eller tidigare) stam-
skador orsakade av alg. Andra skador an gamla algskador ingar €j i be-
domningen.

ANDTALL (ANDTALL)

Enbart andra pa tall (antal)
Koder: 00-99

Avser antalet tallar fria fran farska och gamla (sasong 1 och tidigare) alg-
skador, men med andra skador, vilka definieras i enlighet med skador pa
provtrad. Observera att hit raknas aven algskador uppkomna sasong 0.
Endast skador placerade hogre upp an 3 dm 6ver mark medtas.
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OSKTALL (OSKATALL)

Oskadad tall (antal)
Koder: 00-99

Avser antalet tallar fria fran skador enligt ovan.

SKGRAN (SKADGRAN)

Skadad gran (antal)
Koder: 00-99

Avser antalet granar med skador, vilka definieras i enlighet med skador
pa provtrad.

OSKGRAN (OSKAGRAN)

Oskadad gran (antal)
Koder: 00-99

Avser antalet granar fria fran skador.

F VBJ (FAVBJORK)

Farsk betning pa vartbjork (antal)
Koder: 00-99

Avser antalet vartbjorkstammar med farsk toppskottsbetning eller farska
stambrott orsakade av alg. Endast skador och betning fran sasong 1
medraknas. Fran andra skador an algskador bortses.

EJF VBJ (EJFAVBJO)

Ej farsk pa vartbjork (antal)
Koder: 00-99

Avser antalet vartbjorkstammar utan farska betesskador orsakade av alg,
alltsa samtliga vartbjorkstammar som inte tagits upp under farsk betning.
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FGBJ (FAGBJORK)

Farsk pa glasbjork (antal)
Koder: 00-99

Avser antalet glasbjorkstammar med farsk toppskottsbetning eller farska
stambrott orsakade av alg. Endast skador och betning fran sasong 1
medraknas. Fran andra skador an algskador bortses.

EJF GBJ (EJFAGBJO)

Ej farska skador pa glasbjork (antal)
Koder: 00-99

Avser antalet glasbjorkstammar utan farska betesskador orsakade av
alg, alltsa samtliga glasbjérkstammar som inte tagits upp under farsk bet-
ning.
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6 Arealinventering — FlIddesscheman
— Meny 09 — Markanvandning/Lage

2007-02-27

AGOSLAG = 02

MARKANV/LAGE
MENY 09

HAGMARK
0 Nej 1Ja

P

NARES

AGOSLAG 02, 06, 08

och 0, X

AGOSLAG = 01

NARES (Inom reservat)

0 Nej
1Ja

(Hamtas fran aterdata
men skall kunna andras)

GORS PA FORRADSYTOR PA
AGOSLAG 01, 02, 04, 05, 06, 08

K

ANNAN
MARKANVANDNING
0 Ingen

2 Vilthagn

3 Bete for tamdjur

4 Rekreationsskog

ej militért impediment

6 Tekniskt impediment,
p.g.a. branthet eller
stenighet

7 Annan svartillgénglig
skogsmark

8 Ovrigt

X Klar

5 Militart dvningsomrade,

TIDIGARE

MARKANVANDNING

0 Samma

2 Hagmark, < 20 ar

3 Annan jordbruksmark, < 20 ar

4 Kalmark pa f.d. jordbruksmark,
>20ar

5 Akermark > 20 ar

6 Grustakt

7 Bergtakt

8 Torvtakt

X Klar

AGOSLAG = 0T~ § INVERKAN PA SKOGSBRUK
och 0, X 2,3,4, o | 1Ingen eller mycket liten
L 58 % | 2 Mattig
A # = 3 Stor
INVSKB 1
! HKL ANGR BEST
<« > 11 A1 33C3
v & ¥, 22B1-B2 51C4-E1
e 23B3 60 Lucka
TIDMANV % 32C1-C2
=
|
<+
LAGILAND 3 45
" y v
AVST TILL VAG ANGAGO! g
00 < 50m 01-10. 12. 14 HKLANG [
01 51— 100 m — N/
- . [
gzv 101- 200 m AVSBEB AGOSLAG 8
98 9701-9800m #01
99 >9800 m +
e, v KANTAR
RIKTNI
o . > —p
AVST TILL BEBYGGELSE 3. Y. y KANTAR
025 <25m AVSTVAG kY 1 K"ant _uppko“mmean
050 26-50 m LAGE | LANDSKAPET f°fdm'"dre an5ar
075 51-75m 0 Inget av nedanstaende 6 sKe T“ )
100 76-100 m 1 Provytan inom 100 m fran bebyggelse eller permanent f"an upp o;némen
v anlaggning for friluftslivet ordmer ansar
MENYOVERSIKT 2 Provytan !nom 25 fran ?jé eller \{_attendrag sedan
3 Provytan inom 25 m fran annat &goslag
4 Provytan inom 25 m fran bestand med medelhdjd
RIKTNING lagre &n tva tredjedelar av aktuellt bestand eller lucka
01 Norr 12 Nordost 5 Provytan inom 25 m fran annat bestand
02 Oster 14 Nordvést X Klar
03 Soder 32 Sydost 4 och 5 valida endast pa skogsmark.
gg \E/ff):aetjrbm d 34 Sydvast Menyn sparas med Alt S,
1 Far ¢] vara lika som ytans dgoslag dérefter hamnar man

automatiskt i menydversikten.
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6 Arealinventering — Flddesscheman
— Meny 10 — Bestandsbeskrivning

2009-01-28 | HUGGNINGSKLASS
S| 1MA1 31C1 41D1 GORS PA FORRADSYTOR PA
21B1 32C2 42D2 AGOSLAG 01, 02, 04, 05, 06, 08
BESTANDS- 22B2 33C3 51E1
BESKRIVNING 23B3 34 C4

MENY 10

AGOSLAG___:" 02, 04, 05, 06, 08

AGOSLAG = 01 l

UTVECKLINGSGRAD

A o11an 32C1-C2 .
MEDHOJD
HUKLASS i 22B1-B2 33C3 000, 013 - 500
23 B3 42 C4-D4
Y
GRUNDYTA STAMANT
00 - 99 00 — 99 (hundratal)
J
NEJ =0 AVVDUVG Yy
KRONTACK TRADSLAG
ATGAREA l 7 000199 1ol
AVVDAREA 2 Gran
10, 25, 50, 51 N 3 Bjork
HKL > 21 " ’ 4 Asp
TRADSLAG 5 Ek
ANDEL, 01- 10 6 Bok
HKL<21 % 7 Ovriga adla
8 Contortatall
HYGGALD A 9 Ovriga I6vtrad
BESTALD
l 025 - 500
ANTHPL -
00 — 40 (hundratal) ] A AGOSLAG = 02 INT. AGOSLAG
T 1 Skogsmark
v 2 Trad- och buskmark
3 Kalt impediment
MEDHOJD INTAGO
000 - 500
MENYOVERSIKT
GRUNDYTA
00 - 99
HYGGES- l
ALDER KRONTACK
00 <1tar 000 - 100
01 1ar
02 2ar
05 3-5ar
10 6-10 ar
15 11-15 ar AVV DELS AREAL
20 16-20 ar - : 10 <0.10 ha
21 >20ar ATGARDSENHETENS AREAL 25 0.11-0.25 ha
50 0.26-0.50 ha
Om HKL <21 51 >0.50 ha
00 <0.5ha 06 4.1- 6.0ha

01 0.6-1.0ha 10 6.1-10.0 ha
02 11-20ha 20 10.1-20.0 ha
04 21-40ha 21 >20.0 ha

Om HKL > 21

00 <0.5ha
01 0.6-1.0ha
02 >1.0 ha
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6 Arealinventering — FlIddesscheman
— Meny 10 — Bestandsbeskrivning

2009-01-28
TRADSLAG
1 Tall
2 Gran
3 Bjérk
4 Asp
0 5 Ek
6 Bok
7 Ovriga &dla
c 01-11 8 Contortatall
g - 9 Ovriga 16vtrad
© TRADSLAG
% ANDEL, 01 - 10
—
LKALD | e g'ﬁtg,ﬁﬁgt” e PRODUKTIONSNIVA
v 0,2,3 e 2 Tamligen likaldrigt ; !I\_/lgl::izte\r/]a\llél
¢ 3 Helt likaldrigt 3 Mindre val
4 Daligt
BESTALD LUCKIGHET 5 Mycket daligt
001 - 500 | 0 Ejluckigt
¢ .| 1 Nagot luckigt
2 Luckigt
LUCKOR
0,1,2
¢ " | ATGARDSFORSLAG
99 Ej bedémd
PRODNIV 20 Gallring. Far anges i hkl 21 - 34.
30 Rgjning. Far anges i hkl 21 - 34.

41 Hyggesrensning. Far anges i hkl 11.
HKLASS > 41 | 44 Avverkning av frotrad. Far anges i hkl 11 - 23.
45 Avverkning av Ovriga skikt. Far anges i hkl 11 - 31.
50 Markberedning. Far anges i hkl 11.
70 Skogsodling Far anges i hkl 11.

2
v (Y . 73 Hjalpplantering. Far anges i hkl 11 - 22.
o] X 99, X 81 Grasrensning. Far anges i hkl 11 - 21.
% ATGFOR X Klar
= FTID
............................................. TIDSPERIOD

01 Atgérden bér utféras omedelbart.

05 Atgarden bér utféras inom de narmaste 5 aren
10 Atgérden bér utféras inom ar 6-10 framat. Tids-
MENYOVERSIKT perioden tillampas endast for atgardsforslag 20.

<
<«

Menyn sparas med Alt S, darefter hamnar man automatiskt i menyoversikten.
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6 Arealinventering — Flddesscheman
— Meny 11 — Bestandsskador

GORS PA AGOSLAG 01

BESTANDS-

SKADOR
MENY 11

D

OMSKORS

S

SKADEGRAD
LEVANDE

30 00-30 %
40 31-40 %
50 41-50 %
60 51-60 %
70 61-70 %
80 71-80 %
90 81-90 %
91 >90 %

KAD INOM 5

SKANDEL
11-99

Max 3 varv
.
»

AND NYA
10-99

ANDDODA NY

00-99

!

SKADTID

TIDIGARE UTVGRAD
21B1 32C2 41D1
22B2 33C3 42D2 |
23B3 34C4 51E1
31C1

NEDSATT

1Ja

2007-02-27

0 Nej

ORSNSATT

|

TIDUTVG

|

TIDPNED

SKADETIDPUNKT NEDSATT

00 Innevarande sasong

01 Féregaende sadsong

05 Sasong2-5

15 Flera sasonger inkl sdsong 0
och/eller 1

MENYOVERSIKT );

SKADETIDPUNKT NY
00 Innevarande sésong
01 Foregaende sasong
10 Bade féregaende och
innevarande sasong

DOM SKADEORSAK
SKADEORSAK
SKADEORSAK NEDSATT
Klimat

11 Vind och/eller snd

12 Frost

15 Annan

[ Manniska

21 Skogsbruk

22 Rotsnurr

25 Annan
Ryggradsdjur

31 Alg

36 Ren

37 Radjur

38 Vildsvin

32 Annat storre

33 Baver

34 Ovriga gnagare

35 Annat ryggradsdjur
Insekt

41 Méargborre

42 Granbarkborre

43 Annan barkborre
44 Blad- el barratande
46 Snytbagge

45 Annan insekt

Svamp

51 Toérskate

52 Rot- el kraftsvamp
53 Gremmeniella
54 Skyttesvamp
56 Rostsvamp
57 Knackesjuka
55 Annan svamp
Ovrigt

71 Brand

81 Reservkod

91 Annan

X Klar

Menyn sparas med Alt S, darefter hamnar man automatiskt i menyéversikten.
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6 Arealinventering — FlIddesscheman
— Meny 12 — Utférda atgarder

GORS PA AGOSLAG 01,

UTFORDA

02, 04, 05, 06, 08 ATGARDER 2008-01-16
MENY 12 Lt For koder se nasta sida.
™~ Kar Alt S »( MENYOVERSIKT
UATGARD!
UTIDPUNKT
i UTIDPUNKT
UATGARD = 71 - 73| “e......| 00 Innevarande ar eller sésong

01 Féregaende ar eller sésong
02 Ar eller sésong 2

05 Ar eller sésong 3-5

10 Ar eller sésong 6-10

25 Ar eller sésong 11-25

ODLTRSL
Enl. full lista for tradslag

AGOSLAG = 01

PERM AGO- -
SLAG =01 ODLINGSTRADSLAG
Enl. full lista for tradslag

X Klar

TIDPUNKT =
00 - 05 och UTF
ATG = 14, 46, 47,
61-69, 72, 80

OMFATTN ORSAK AVVERKNING

1 Normal avverkning
2 Sanering efter skada
3 Natur- och miljévard
4 Annan

UATGAR = 11-13,
21-23, 43

SKADEORSAK AVVERKNING
Klimat

11 Vind och/eller sné

12 Frost

15 Annan klimatorsak

SKORSAWV
I

Maénniska
22 Rotsnurr

OMFATTNING Ryggradsdiur

31 Alg

UTFORD ATGARD = 11-13, 21-23, 31-33, 43-45, 51-57 35 Annat/okant ryggradsdijur

00 <1%
10 1-10%
Insekt
_ o
igv 11-20% 42 Granbarkborre

99 91-100 % 45 Annan/okand insekt
Svamp

52 Rétsvamp

53 Gremmieniella

55 Annan/okand svamp

UTFORD ATGARD = 71-73, 90
00 0 st pa ytan

01 1 st pa ytan

02 2 st pa ytan

osv.

99 > 99 st pa ytan Ovrigt

71 Brand
81 Reservkod
91 Annan eller okand

Varje utférd atgérd sparas med Alt S eller "/ENTER”. Atergang till menyéversikten gérs med Alt B.
Registrerad utford atgard som skall rattas aterkallas med Alt 2 + F5.
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6 Arealinventering — Flddesscheman
— Meny 12 — Utférda atgarder

UATGARD

Koder om TIDPUNKT = 00, 01, 02, 05
11 Slutavverkning, kal

12 Slutavverkning med bestandsféryngring
13 Slutavverkning med Idmnande av frotrad
14 Hansynsyta i samband med slutavverkning
21 Férsta gallring

22 Annan gallring

23 Bladning

31 Mekanisk ungskogsrojning

33 Underrgjning i aldre skog

43 Diversehuggning

44 Avverkning av frotrad

45 Avverkning av 6vriga skikt

46 Stubbrytning

47 GRoT-uttag

51 Flackmarkberedning

52 Kontinuerlig markberedning

53 Hyggesplojning

54 Hoglaggning

55 Koérskador (endast perm)

56 Hyggesbranning

57 Annan brand

61 Skyddsdikning

62 Dikesrensning

63 Ovrig dikning

69 Igenlaggning av dike

71 Plantering

72 Sadd

73 Hjalpplantering

80 Hagnad

90 Stamkvistning

X Klar

Koder om TIDPUNKT = 10 el 25

10 Slutavverkning

14 Hansynsyta i samband med slutavverkning
20 Gallring

30 Rojning

40 Ovrig avverkning

50 Markberedning

58 Branning

60 Dikning

70 Skogsodling

73 Hjalpplantering (endast skogsmark)
80 Hagnad

90 Stamkvistning (endast skogsmark)
X Klar
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6 Arealinventering — Flodesscheman
— Meny 18 — Abin

Menyn gors pa skogsmark i hkl 21 — 23 dar medelhdjden &r 10 — 40 dm

ABIN
MENY 18

2007-02-27

00 Trad saknas

MEDELHOJD TVA HOGSTA

05 — 99 Matvarden

( MENYOVERSIKT )

Menyn sparas med Alt S, darefter hamnar man automatiskt i menydversikten.
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7.1 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Allmant

7 STAMRAKNING, DOD VED OCH FF-OBJEKT

7.1 ALLMANT

Stamrékning innebar klavning och registrering av diameter och tradslag
pa forradsprovytor. Pa permanenta provytor registreras ocksa koor-
dinater for vissa trad samt vissa uppgifter om tidigare koordinatsatta trad
som inte langre finns kvar pa ytan. Vid stamrakning av dbda trad
registreras ocksa vissa uppgifter for att beskriva den ddéda vedens
egenskaper. Vidare aterinventeras stubbar efter avverkade koordinat-
satta trad for att faststalla omfattningen av stubbrytning. Stamrakning
utférs pa alla agoslag utom fjéll, militart impediment, bebyggd mark, sét-
vatten och saltvatten. Undantag fran stamrakning sker for allétrad,
energiskogsodlingar och julgransodlingar och frukttradsodlingar. Vard-
trad och naturskyddade trad stamraknas, men borras ej vid eventuell ut-
tagning till provtrad.

Stamrakning utfors pa tillfalliga forradsytor inom cirkelytor med 3.5 eller 7
m radie, beroende pa tradets diameter. Pa permanenta provytor ar mot-
svarande ytstorlekar 3.5 respektive 10 m radie. Dessutom raknas levan-
de smatrad, < 40 mm i diameter, pa tvd symmetriskt utlagda cirkelytor
med radien 1 m. Pa dessa 1 m-ytor raknas aven antalet nedfallna tall-
skott som angripits av margborre.

Stamrakning av levande trad och doda trad sker separat och registrering
sker i olika menyer. Stamrakning av levande trad > 40 mm registreras i
MENY 14 och levande trad < 40 mm registreras i MENY 15. Doda trad
registreras i MENY 16. Nedfallna tallskott angripna av margborre regist-
reras i MENY 25. Registrering av "aterstubbar” gérs i MENY 37.

| detta avsnitt beskrivs ocksa inventering av vissa flora/fauna-objekt (FF-
objekt). De flesta av de objekt som skall inventeras ar knutna till de trad
som stamraknas, foretradesvis de doda traden. Inventering av FF-objekt
gors pa Pa-trakter. Inventeringen sker pa forradsprovytor pa agoslagen
skogsmark, naturbete, myr, berg, fjéllbarrskog och annat klimatim-
pediment. FF-objekt registreras i MENY 17. Vid registrering av doda trad
kan man komma direkt till MENY 17 om det finns FF-objekt att registrera.
Levande trad som ar substrat for FF-objekt maste dock registreras 2
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7.1 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Allmant

ganger, dels som levande trad (MENY 14) och dels som FF-objekt
(MENY 17). Man skall tillse att dessa objekt registreras med samma
koordinater, diameter och tradslag i de bada menyerna.

| foljande tabell redovisas olika inventeringsmoment samt i vilka menyer
registrering sker:

Se
Moment Meny | sidan
7.2 Anvisningar for stamrakning........................ - 75
7.3 Koordinatsattning pa permanenta ytor ........ - 7:10
7.4 Inventering avdod ved..........ccccceiiieiiiennnne, - 7:11
7.5 Inventering av FF-objekt.............................. - 7:15
7.6 Registreringar.............cccoviiiiiiiiiiiinie e, - 717
7.6.1 Levande trad med diameter 240 mm .... - 717
Tillfalliga provytor 14 | 7:17
Beddmd grundyta (BEDGRYT)... 14 | 7:17
Diameter (DIAMETER)... 14 | 7:17
Tradslag (TRADSLAG)... 14 | 7:17
Permanenta provytor 14 | 7:18
Alternativ for klavning (KLAVALT)... 14 |7:18
Tradstatus (STATUS)... 14 | 7:19
Levande? (LEVANDE)... 14 | 7:20
Typ av dott trad (TYPDOD)... 14 | 7:20
Atertrad kvar? (KVAR)... 14 | 7:20
Flera avverkningssas. (FLERSAS)... 14 | 7:20
Sasong (SASONG)... 14 | 7:21
Avstand till tradet (AVSTAND)... 14 | 7:21
Riktning till tradet (RIKTNING)... 14 | 7:21
Klavtradets diameter (DIAMETER)... 14 | 7:21
Inklavat tradslag (TRADSLAG)... 14 | 7:21
7.6.2SMAatrad ........ooovrei 15 | 7:22
Nummer fér inventerad smayta (YTNR)... 15 | 7:22
Dimensionsklass for smatrad (DIMKLASS).. | 15 |7:22
forts —
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7.1 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Allmant

Se
Moment Meny | sidan
Inklavat tradslag (TRADSLAG)... 15 | 7:22
Antal smatrad (ANTAL)... 15 | 7:22
7.6.3 Margborreangripna tallskott.................. 25 |7:23
Nummer fér inventerad smayta (YTNR)... 25 | 7:23
Antal nedfallna skott (ANTAL)... 25 | 7:23
7.6.4D0d Ved.....ccooovvvvviiiiiiiiiii 16 | 7:24
Alternativ for klavning (KLAVALT)... 16 |7:24
Objektstatus (STATUS)... 16 |7:24
Avstand till objektet (AVSTAND)... 16 | 7:25
Riktning till objektet (RIKTNING)... 16 |7:25
Objektets position (POSITION)... 16 | 7:25
Ar objektet en rotdel? (ROTDEL)... 16 | 7:26
Antal enheter av dod ved i hdg (ANTAL)... 16 |7:26
Objektets diameter (DIAMETER)... 16 |7:26
Diameter pa eller under bark (DIATYP)... 16 | 7:27
Tradslag (TRADSLAG)... 16 | 7:27
Hojd el. langd for dod ved (HOJD/LANGD). | 16 |7:27
Langd for 1:a - 4:e langdmatt (LANGD)... 16 |7:28
Toppdiameter for 1:a-4.e sekt. (TOPPDIA). 16 |7:28
Nedbrytningsgrad (NEDBRGR)... 16 |7:28
Avgangssasong (SASONG)... 16 | 7:29
Avgangsorsak (ORSAK)... 16 | 7:29
Granborre (GRANBORRE)... 16 | 7:30
Andel markkontakt (MARKKONT)... 16 | 7:31
Barktackning (BARKTACK)... 16 | 7:31
FF-objekt? (FF-OBJ)... 16 | 7:32
forts —
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7.1 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Allmant

Se
Moment Meny | sidan
7.6.5 FF-objekt ......ccoovvriiiiiii 17 | 7:33
FF-substrat (SUBSTRAT)... 17 | 7:33
Avstand till FF-substratet (AVSTAND)... 17 | 7:33
Riktning till FF-substratet (RIKTNING)... 17 | 7:33
Myrstackens diameter (STACKDIA)... 17 | 7:33
Myrstackens hojd (STACKHOJ)... 17 |7:34
Diameter for levande trad (DIAMETER)... 17 |7:34
Tradslag (TRADSLAG)... 17 |7:34
Typ av FF-objekt (FF-TYP)... 17 | 7:34
Typ av hal (HALTYP)... 17 | 7:35
Typ av hackspar (SPARTYP)... 17 | 7:35
Hacksparets alder (HACKALD)... 17 | 7:35
Vedsvamp (VEDSVAMP)... 17 | 7:36
Storlek for vedsvamp (STORLEK)... 17 | 7:37
7.6.6 Inventering av aterstubbar.................... 37 |7:38
Stubbrytning (BRUTEN)... 37 | 7:38
Flodesscheman: ..o - 7:39
Meny 14 — Stamrakning permanent.............. 14 | 7:39
Meny 14 — Stamrakning tillfallig.................... 14 | 7:40
Meny 15 — Inventering av smatrad ............... 15 | 7:40
Meny 16 — Inventering av dod ved................ 16 | 7:41
Meny 17 — Inventering av FF-objekt ............. 17 | 7:43
Meny 25 — Margborreangripna tallskott ........ 25 | 7:40
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7.2 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Klavningens utférande

7.2 ANVISNINGAR FOR STAMRAKNING

Traddiameter mats vid brosthojd (klavas), utom liggande doda traddelar,
som ej omfattar tradets rotdel. Liggande traddelar som ej ar rotdel sek-
tionsmats (se avsnitt 7.4). Brosthojden ar belagen 130 cm over mark-
ytan. Om tradet lutar eller ar krékt raknas avstandet fran markytan langs
tradets langdaxel. Med markytan avses humuslagrets, eller da sadant
saknas, den blottlagda mineraljordens Ovre begransningsyta. Pa slut-
tande mark raknas avstandet pa den sida av tradet som svarar mot mar-
kens medelniva. | vissa fall ar det svart att beddma markytans niva.
Detta galler t.ex. pa vata marker, och dar trad vaxer pa stubbar eller ste-
nar. Ofta ar rotternas oversta forgreningspunkt en god approximation av
markytans niva i dessa lagen. Se fig. 7.1 nedan.

Fig. 7.1  Approximation av markytans lage dér trad véxer pa stubbar eller stenar.

For att bestdmma brdsthdjd skall en kapp, exakt 130 cm lang, anvandas
vid inklavning av varje trad grovre an 40 mm. Lagledaren skall dagligen
kontrollera klavningshojden.

Klaven skall hallas vinkelratt mot tradets langdaxel, och med linjalen
riktad mot provytans centrum. Diametern anges i fallande mm. Betraf-
fande kanttrad galler att de anses tillhora ytan om den punkt dar froet
kan anses ha grott faller inom ytan. Harvid tillampas foljande:
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7.2 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Klavningens utférande

e Trad som ej lutar och ar raka mellan markytan och brosthojd anses
tilhéra ytan om mittpunkten pa klavmattet i brosthojd faller inom
ytan.

e FOr trad som lutar eller ar krokiga mellan markytan och brosthojd
gors en bedomning av om froets groningspunkt faller inom ytan
eller ej. Som stod for denna bedomning kan anvandas mittpunkten
pa ett klavmatt i stubbhdjd.

Ytcentrum

< Ytradien

Fig. 7.2 Klaven ska hallas vinkelratt mot tradets langdaxel, och med linjalen riktad
mot provytans centrum.

Om Kklavstéllet hamnar pa en abnorm ojamnhet flyttas det kortaste
vagen, upp eller ner, forbi denna ojamnhet. Om barken saknas vid
klavstallet gors inget tillagg.

Pa brutna trad som skall registreras hander att brosthdjden finns pa den
avbrutna delen. Tradet klavas da dar. H6jden pa brutna trad utan ersatt-
ningstopp satts till den ursprungliga hojden. Finns ersattningstopp bes-
tams hojden som hodjden till den nya toppen. Detta galler aven smatrad.

Pa lutande mark ar det i bland nédvandigt att, eventuellt stegvis, loda in
det vagrata avstandet mellan tradet och ytcentrum.

Aven for liggande dodda trad med rotdel géller, att om fréets gronings-
punkt bedoms falla inom provytan skall tradet klavas in, annars inte. For
liggande doda traddelar som inte ar rotdel galler, att om grovanden ligger
inom ytan skall delen matas in, annars inte. Vid inventering pa tillfalliga
provytor av liggande dod ved som ar rotdel far, vid extrema férhallanden
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7.2 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Klavningens utférande

efter stormfallning, principen om “froéets groningspunkt’ frangas. | stallet
anvands en punkt pa stammens ovansida i brosthdjd for att avgéra om
tradet skall raknas med eller ej. Samtliga objekt som ar rotdelar maste
matas in pa samma satt.

Liggande brutna ddéda eller avsagade trad betraktas som ett objekt om
avstandet mellan delarnas brottytor understiger 2 m och man ar saker pa
att delarna harror fran samma trad. Overstiger avstandet 2 m betraktas
delarna som separata objekt.

De klavade traden markeras med en oljefargsflack i brosthdjd. Pa
permanenta ytor skall markningen goéras sa diskret som mojligt.
Liggande dod ved fargmarks ocksa i brosthojd alternativt 1.3 m fran
grovanden (for ej rotdelar). Trad klenare an 40 mm i brosthojd fargmarks
ej. Trad som kontrollmatts och konstaterats vara utanfor ytan markeras
med en fargflack ca 5 dm upp pa stammen.

Beroende pa traddiameter sker klavningen enligt foljande:

e Levande trdd och staende dbda trdd med brosthéjdsdiameter >
100 mm klavas inom en yta med 7 m radie pa ftillfalliga provytor
och inom en yta med 10 m radie pa permanenta provytor.

e [evande trdd och staende dbda trdd med nedbrytningsgrad 0 el. 1
med brésthéjdsdiameter 40-99 mm klavas inom en yta med 3.5 m
radie pa saval tillfalliga som permanenta provytor.

e [evande tr&d och plantor med en héjd > 1 dm och en diameter <
40 mm raknas pa skogsmark tradslagsvis i fyra dimensionsklasser
pa tva cirkelprovytor med radien 1.0 m placerade inom 3.5 m-ytan
enligt fig. 7.3. Pa Ovriga agoslag som stamraknas medtas endast
smatrad =2 1.3 m.

e Liggande dbda trdd (rotdel) med brésthéjdsdiameter > 100 mm
klavas inom en yta med 7 m radie pa tillfalliga provytor och inom en
yta med 10 m radie pa permanenta provytor.

e [Liggande dbda trédddelar (ej rotdel) med en diameter > 100 mm pa
eft avstand av 1.3 m fran grovdnden inmats genom sektions-
matning.
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7.2 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Klavningens utférande

Ett specialmoment ar rakning av nedfallna tallskott angripna av marg-
borre. Unga margborrar borrar sig in i arsskotten (undantagsvis aven
fijolarsskotten) och gor gangar i margen. Skotten faller till marken. Skot-
ten ar ihdliga och ofta med en kadrand. Antalet angripna nedfallna skott
fran sdsong 1 vilka har sin grovande inom 1 m-ytorna skall réknas.

Provyteradierna avser det horisontella avstandet. Pa permanenta
provytor skall centrum for ytorna med 1 m radie markeras med en
sarskild pinne som kvarlamnas.

Avstandet till traden bestdms med elektronisk avstandsmatare. For trad
nara ytans periferi (+ 3 dm) anvands mattband. Den elektroniska av-
standsmataren skall kalibreras fore klavningen pa varje yta.

Forradsprovytans utseende framgar av fig. 7.3 nedan.

Observera att brutna trad i vissa fall maste registreras tva ganger. Forst
registreras den staende delen (om hojden > 1.3 m) som levande trad
eller staende dod ved och darefter den liggande delen (om grovanden
innanfor ytan) som liggande dod ved.

Arter som normalt ar buskformade, t.ex. hassel (Corylus avellana),
flertalet salix-arter och hagg (Prunus padus), raknas som trad endast om
de har nagorlunda rak stamform och ar grévre an 50 mm i brésthdjd. En
(Juniperus communis) raknas dock alltid som buske.

Ronn (Sorbus aucuparia) och salg (Salix caprea) medtas alltid vid stam-
rakning och vid rakning av smatrad. Vid beskrivning av tradskikt, staman-
tal och tradslagsblandning medraknas dock ej ronn och salg < 20 mm
utan dessa medtas vid beskrivning av buskskiktet.

Av stubbskott klenare an 20 mm medraknas endast ett skott per stubbe .
Det hogsta skottet valjs.

Trad med dubbelstam registreras som tva trad nar delningen ar under
brosthojd. Delningspunkten anses sammanfalla med den lagsta punkt
dar stammarna med storsta sannolikhet faller isar vid kapning.

Ett trad anses dott om det helt saknar levande barr, blad eller knoppar.
Vindfallda trad anses ocksa som ddda aven om det fortfarande finns
grona barr eller I6v. Som vindfallda trad raknas aven sadana som finns
upphangda i andra trad pa ett sadant satt att det skulle falla till marken
om stodet togs bort.
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7.2 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Klavningens utférande

Tillkapade hdgstubbar som det fortfarande finns grona barr eller blad pa
stamraknas som levande trad. Om ett sadant trad uttas som provtrad
anges stambrott som skada. | samband med stubbinventering skall des-
sa hogstubbar klavas in som stubbar. Om en sadan levande hogstubbe
ar atertrad skall for variabeln STATUS anges koden "1” eller "0” och
klavning ske som vanligt. Atertrad som kapats till hégstubbar sedan
foregaende inventeringstillfalle och nu ar doda ges koden ”5" for
STATUS.

Gangriktning

A

Radier: 10.0 malt. 7.0 m, 3.5 m och 1.0 m.

Sma ytorna utlagda i riktningarna 45° och 225° i férhallande
till gangriktningen med sitt centrum 2.5 m fran provytecentrum.

Fig. 7.3 Cirkelprovytor fér stamrékning
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7.3 Stamrakning, déd ved & FF-objekt
— Koordinatsattning pa permanenta ytor

7.3 KOORDINATSATTNING PA PERMANENTA
YTOR

Pa permanenta provytor skall levande trad och déd ved som mats in
koordinatsattas. Dessutom koordinatsatts FF-substrat samt speciella
objekt. Koordinatsattning innebar registrering av polara koordinater, dvs.
kompassriktning fran ytcentrum (grader) och avstand mellan objekt och
ytcentrum i dm.

Tidigare koordinatsatta objekt (levande trad eller dod ved) som nu skall
aterinventeras finns i datasamlaren som s.k. aterobjekt. Man kan dar
valja det objekt som man oOnskar mata. Tidigare koordinatsatta objekt
framgar ocksa av den s.k. tradkartan.

| samband med aterinventeringen skall koordinaterna for tidigare koordi-
natsatta objekt kontrolleras. Ar koordinaterna uppenbart felaktiga eller
det foreligger risk for forvaxling av objekt skall de korrigeras.

For koordinatsattning av levande och doda trad galler foljande:

e Trad med diameter > 100 mm koordinatsatts inom hela 10 m-ytan.
Detta galler aven dod ved. For liggande dod ved anges koor-
dinaterna for bedomd groningspunkt (rotdel) eller koordinater for
grovanden (ej rotdel).

e Trad med diameter 40-99 mm koordinatsatts inom hela 3.5 m-ytan.
Detta galler aven for stdende déda trad med nedbrytningsgrad 0
eller 1.

Koordinatsattningen avser tradets mittpunkt i markniva. | normalfallet kan
riktning och avstand matas till tradet i brosthojd. For lutande trad maste
dock koordinaterna bestammas i markniva.

For dod ved i hog och myrstackar (FF-objekt) registreras koordinaterna
for hogens respektive stackens mittpunkt.

Speciella objekt koordinatsatts enligt samma principer som trad.
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7.4 Stamrakning, déd ved & FF-objekt
— Inventering av dod ved

7.4 INVENTERING AV DOD VED

Inventeringen avser stamved fran déda trad och omfattar registrering av
foljande variabler:

o Diameter

e Tradslag

e Avstand och riktning (permanenta provytor)

e Position

e Hojd (staende trad)

e Langd (liggande trad)

e Nedbrytningsgrad

e Angrepp av attatandad granbarkborre (region 4 och 5)
e Avgangsorsak

e Avgangssasong

e Markkontakt (liggande trad), endast Ps-trakter

e Barktackning
For definition av dod ved, se bilaga 8.

Ett trad anses dott om det helt saknar levande barr, blad eller knoppar.
Vindfallda trad anses ocksa som ddda aven om det fortfarande finns
gréna barr eller 16v. Som vindfallda trad raknas aven sadana som finns
upphangda i andra trad pa ett sadant satt att det skulle falla till marken
om stddet togs bort. Tillkapade hogstubbar som det fortfarande finns
grona barr eller blad pa raknas ej som dod ved.

Nyligen upparbetade, annu ej borttransporterade stammar skall ej regist-
reras. Daremot skall kvarglémda upparbetade stammar, enstaka saval
som i hogar (res, massavedstravar, vedtravar etc.) registreras. Avverk-
ningsrester i form av grenar inventeras dock inte.
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7.4 Stamrakning, dod ved & FF-objekt
— Inventering av dod ved

Stammar som ar sa nedbrutna att stamform inte langre gar att urskilja
skall inte registreras. Pa stammar dar splintveden ar helt eller delvis
borta, exempelvis gamla lagor av tall, klavas den nuvarande diametern.

Vid inventeringen skall ingen rensning av avverkningsrester goras for att
leta efter lagor. Pa helt eller delvis dvervuxna stammar skall frilaggning
utforas sa att diameter och langd kan matas.

Diameter skall matas pa bark om sadan finns men under bark om bark
saknas. Pa staende och lutande trad mats diametern i brosthojd. Sa gors
aven pa liggande trad som ar rotdel. Pa liggande traddelar som ej ar
rotdel gbrs en sektionsmatning. Beroende pa grovlek och langd delas
tradet in i ett antal sektioner. Diameter 1.3 m fran grovanden for tradet
samt toppdiameter och langd for varje sektion registreras. Vid langd-
registreringen anges tradets totala langd fran grovanden t.o.m. senast
inmatta sektion. Detta gors for att slippa att fasta mattbandet pa nytt for
varje matning. Tradet kan delas upp i hogst 4 sektioner. For matningen
kan foljande riktlinjer tillampas.

Definitioner: DO = Diameter 1.3 m fran grovanden
D1 = Toppdiameter for sektion 1
D2 = Toppdiameter for sektion 2
D3 = Toppdiameter for sektion 3
D4 = Toppdiameter for sektion 4
Sista sektionen innefattar tradets topp.
1. Langder < 5m
Endast en sektion. DO och D1 mats.

2. Langder 5-10 m

Tva sektioner. DO, D1 och D2 mats. D1 tas vid ca 5 m eller den
kortare langd dar D1 beddms vara ca 10 cm.
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7.4 Stamrakning, déd ved & FF-objekt
— Inventering av dod ved

3. Langder 10-15 m

Om DO > 200 tas tre sektioner. DO, D1, D2 och D3 mats. D1 tas vid ca
5 m och D2 vid ca 10 m eller den kortare langd dar D2 bedoms vara
ca 10 cm.

Om DO < 200 tas tva sektioner enl. punkt 2 ovan.
4. Langder >15m

Om DO > 200 tas fyra sektioner. DO, D1, D2, D3 och D4 mats. D1 tas
vid ca 5 m och D3 dar diametern bedoms vara ca 10 cm. D2 tas
ungefar mitt emellan D1 och D3. Om tradet ar brutet nedanfér 10 cm
delas tradet i stallet upp i fyra ungefar lika langa sektioner.

Om DO < 200 tas tva sektioner enl. punkt 2 ovan.

Langdmatt och toppdiameter for den del som ligger ovanfor en diameter
pa 10 cm far okularuppskattas.

Ovanstaende riktlinjer tillampas for traddelar med tamligen normal stam-
form. Vid ovanlig stamform, vilket ofta forekommer vid hogre nedbryt-
ningsgrad, ansatts matten dar man anser att man far den basta volym-
bestamningen.

Hojden pa stdaende och lutande dbda trad registreras endast om den
kvarvarande stammens hojd < 90 % av den ursprungliga hoéjden. Pa
liggande doda trad som ar rotdel mats langden enligt samma regler som
hojden.

Tradslag registreras med samma koder som for levande trad, se bilaga
B8. Dessutom ingar uppsamlingsklasserna barr, 16v samt obestdmd for

de fall dar tradslagsbestamningen ar sarskilt svar.

Fem klasser av nedbrytningsgrad ingar. Nedbrytningsgraden bedéms pa
den registrerade stamdelens volym.
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7.4 Stamrakning, dod ved & FF-objekt
— Inventering av dod ved

Pa ytor dar det forekommer dod ved i hog, exv. kvargldomda vedtravar o.
dyl., finns mojlighet att registrera flera objekt i klump. | dessa fall
registreras antalet stammar eller stamdelar (minst 5) samt bedomd
grundytevagd mittmatt medeldiameter, medellangd och 6vriga variabler
som ingar. Vid detta forfarande maste stamdelarna vara av samma
tradslag och nedbrytningsgrad. Dessutom maste avgangssasong och
avgangsorsak vara densamma. En sadan hdég medraknas om dess mitt-
punkt ligger inom ytan.

7:14



7.5 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Inventering av FF-objekt

7.5 INVENTERING AV FF-OBJEKT

Sarskilda indikatorer pa biologisk mangfald, s.k. FF-objekt (flora/fauna),
skall inventeras pa Pe-trakter. Inventeringen gors inom forradsprovytan
(10 m).

Med FF-objekt avses foljande foreteelser:
e Hackspettspar
e Haltrad
o Vedtickor

e Myrstackar

Hackspettspar och tradhaligheter skall registreras om de forekommer pa
stammens nedersta 10 meter av stdende eller lutande ddda eller levande
trad > 100 mm i brosthojd som klavas. Hackspetismedjor registreras
dock alltid, oberoende av substrat, t.ex. smatrad och telefonstolpar, om
dessa finns inom klavningsytan. Vedtickor registreras i samma lagen
som hackspettspar och tradhaligheter samt dessutom pa liggande déd
ved som ar rotdel om de féorekommer pa stammens nedersta 10 meter.
Med myrstackar avses egentliga stackar av stackmyra (Formica sp.)
Endast "levande” myrstackar registreras. Vidare galler att stackens
mittpunkt skall finnas inom klavningsytan samt att stacken skall vara
minst 2 dm hdg och ha en diameter pa minst 3 dm for att registrering
skall ske.

Uppgifterna registreras i MENY 17. For objekt som férekommer pa dod
ved gar man direkt till MENY 17 fran MENY 16.

Hackspettspar registreras da det finns spar efter fédosok av hackspett
samt vid forekomst av hackspettsmedja. For angivande av hackspett-
smedja skall nedfallna rester fran minst 20 kottar finnas. Spartypen klas-
sas utifran vilken del av tradet som primart bearbetats av hackspetten.
Tva arttypiska spar efter fdodosdkande hackspett urskiljs, sparring efter
tretdig hackspett, samt spillkrakans fodosok efter hastmyror djupt inne i
veden i nedre delen av framst granstammar. Den tretaiga hackspettens
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7.5 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Inventering av FF-objekt

sparring utgors av en rad hackhal in till kambiet. Halen ligger med nagra
centimeters mellanrum och ar ordnade som en spiral runt nedre delen av
stammen pa framst gran, men kan aven forekomma pa andra tradslag.
Dessutom urskiljs tre typer av fodosok, i bark, under bark samt in i ved.
Fodosok i eller under bark skall paverka minst 1 dm? av stammens
mantelyta for att registrering skall ske. Det finns mogjlighet att registrera
upp till tre olika spartyper pa ett och samma trad. Utover spartyp skall
ocksa hacksparets alder registreras.

Haltrad registreras da det finns haligheter i stammens nedersta 10 m.
Flera typer av hal kan registreras pa ett och samma trad. Tre typer av hal
inventeras. Bohal av spillkraketyp har en halstorlek pa ca 9 x 12 cm.
Haligheter efter annan hackspett har en diameter pa mellan 3 och 9 cm
och annat bohal kan vara rothal efter grenbrott och liknande, som har en
diameter overstigande 10 cm.

Upp till tre olika vedsvampar per trad kan registreras. Utover en arts

forekomst skall ocksa svampens totala hymeniestorlek (sporavgivande
yta) pa tradet uppskattas.
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7.6.1 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Levande trad med diameter 2 40 mm (meny 14)

7.6 REGISTRERINGAR
7.6.1 LEVANDE TRAD MED DIAMETER > 40 MM (MENY 14)

Tillfalliga provytor

BEDGRYT (Lagras €j)

Beddmd grundyta for klavningsytan (m?/ha)
Koder: 071-99

En beddmning av grundytan i m%ha skall géras for klavningsytan. Vid
delade ytor avser bedomningen delytans grundyta. Bedomningen grun-
das pa matning med relaskop. Fdérvaxande trad medtas ej i beddém-
ningen. Uppgiften anvands for att berakna urvalssannolikheten i sam-
band med provtradsuttagningen. Diagrammet pa nasta sida kan anvan-
das som stod vid bedomningen.

DIAMETER (DIAMETER)

Diameter for inklavat trad (mm)
Koder: 040-999

Den diameter som registreras ar diameter i brosthojd.
TRADSLAG (TRADSLAG)

Koder for tradslag, se bilaga B8.
For forvaxande trad anges koden "99” oberoende av tradslag.

Om tradet ar forvaxande med kraftigt avvikande diameter anges
koden "99” varefter man far ange det riktiga tradslaget. Orsaken till
detta ar att dessa trad skall ha annan urvalssannolikhet vid prov-
tradsuttagning an oOvriga trad. Forfarandet tillampas endast om
provytans utvecklingsgrad svarar mot huggningsklass B2-C2.
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Grundyta, m2/ha

7.6.1 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Levande trad med diameter = 40 mm (meny 14)

GRUNDYTEREPRESENTATION FOR KLAVTRAD
PA ODELADE TILLFALLIGA PROVYTOR

14

12 Ve
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2

o/
0 100 200 300 400 500

Diameter, mm

Permanenta provytor

KLAVALT

Kod
AltO
Alt1
Alt2

Alt4

(Lagras €j)

Val av alternativ for klavning
Gammalt klavtrad (atertréd)

Nytt klavirad

Réttning av registrerade klavtrad

Resterande atertrad avverkade

Variabeln anvands for att styra programvalet i datasamlaren.

0 Gammalt klavtrdd
Genom att trycka "Alt0” visas en lista med atertrad. Fran listan valjs klav-
trad genom att trycka F5. Efter registrering visas atertradslistan igen.

1  Nyitt klavtrad

For att klava nya trad valjs "Nytt trad” fran atertradslistan. Efter registre-
ring visas atertradslistan igen. Vill man klava in flera nya trad i foljd valjs
"Alt1”. Programmet bibehalls da i lage for klavning av nya trad.
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7.6.1 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Levande trad med diameter 2 40 mm (meny 14)

2 Rattning av registrerade klavtrad

"Alt2” visar en lista Over inklavade trad. Man markerar det trad man vill
ratta och flyttar over data till protokollet genom att trycka "F5”. Darefter
rattas data och uppgifterna sparas pa vanligt satt.

4  Resterande atertréd avverkade

"Alt4” resulterar i att resterande atertrad registreras som avverkade. For
att fa gora detta maste forst minst ett avverkat atertrad ha registrerats
individuellt (STATUS = 4). Vidare skall traden ha varit levande och
avverkats samma sédsong och variabeln KVAR skall ha samma varde for
alla trad. Forst registreras de eventuellt kvarvarande atertraden pa
vanligt satt, samt minst ett avverkat atertrad. Darefter valjs klavalternativ
4 och resterande trad registreras automatiskt som avverkade. For-
farandet far inte anvandas pa delade ytor eftersom de avverkade traden
maste registreras pa ratt delyta.

STATUS (FINNS)

Kod Har tradet aterfunnits levande med korrekta koordinater?
Levande men fel koordinater

Levande och réatt koordinater

Utanfér klavningsytan vid férra inventeringen och utanfér nu
Skall ef klavas enligt géllande regler

Avverkat

Tradet har détt sedan férra inventeringen (inkluderar dven
tillverkade hoégstubbar) eller atertrad = 100 mm som avver-
kats och ligger kvar

6 Ej aterfunnet

OO~ WN-~O

9 Tradet star pa dgoslag som ej stamréknas

Variabeln registreras for tidigare koordinatsatta trad. Observera att
registreringen av kod "2" och "3" har inget att géra med om tradet star pa
fel delyta eller ej. Atertrad pa fel delyta registreras pa den delyta som de
tidigare tillnoért och forhallandet rapporteras pa rott signalkort. Rattning
sker pa kontoret. For tidigare koordinatsatta trad som dott sedan fore-
gaende inventeringstillfalle anges koden ”5”. Tradet kommer da att
"remitteras” till MENY 16 (dod ved) och registreras i samband med
inventeringen av dod ved. Har tradet dott, avverkats och tagits tillvara
anges koden "4” och koden "0” for LEVANDE. Ligger tradet kvar anges
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7.6.1 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Levande trad med diameter = 40 mm (meny 14)

koden ”5” for STATUS. Koden 9" anvands bara for trad som i samband
med delningsandring i kombination med andrat agoslag hamnat pa ett
agoslag som ej stamraknas.

LEVANDE (Lagras €))

Kod Var avverkat atertrad levande?
0 Nej, trédet var dott
1 Ja, trddet var levande

For atertrad som avverkats anges om tradet var levande eller dott.

TYPDOD (SPECTYP)
Kod Typ av dott trad
1 Vindfélle
2 Annat

For atertrad som doétt innan de avverkades anges om tradet var vindfalle
eller dott av annan orsak.

KVAR (KVAR)
Kod Ligger avverkat atertrad kvar?
0 Nej. Tradet ligger ej kvar eller tradet ligger kvar men
kommer troligen att tas tillvara.
1 Ja. Tradet ligger kvar och kommer troligen inte att
tas tillvara.

Variabeln registreras for atertrad som avverkats. Koden ”1” kan anvan-
das endast for trad < 100 mm i brosthdjd.

FLERSAS (Lagras €j)
Kod Har avverkning skett mer an en sasong?
0 Nej
1 Ja

Variabeln registreras for atertrad som avverkats. Om avverkning skett
under mer an en sasong maste sasongen registreras for varje enskilt
atertrad som avverkats. Har avverkning skett under endast en sasong
behdver denna anges endast for det forst registrerade atertradet som
avverkats.
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7.6.1 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Levande trad med diameter 2 40 mm (meny 14)

SASONG (SASONG)
Kod Sasong
0 Sésong 0
1 Sésong 1
2 Sésong 2
5 Sésong 3 och tidigare

FOr avgransning av sasong se avsnitt 6.5.

AVSTAND (AVSTAND)

Avstand till tradet (dm)
Koder: 000-100 (diameter > 100 mm)
000-035 (diameter 40-99 mm)

Variabeln registreras om koordinaterna for ett atertrad angivits som
felaktiga samt vid koordinatsattning av nya trad.

RIKTNING (RIKTNING)

Riktning till tradet (grader)
Koder: 001-360

Variabeln registreras om koordinaterna for ett atertrad angivits som
felaktiga samt vid koordinatsattning av nya trad.

DIAMETER (DIAMETER)

Klavtradets diameter (mm)
Koder: 040-999

Den diameter som registreras ar diameter i brosthojd.

TRADSLAG (TRADSLAG)
Koder for tradslag, se bilaga B8.
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7.6.2 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Smatrad (meny 15)

7.6.2 SMATRAD (MENY 15)
YTNR (YTNR)
Kod Nummer for inventerad smayta
1 Nummer for yta placerad framat héger i gangriktningen (H)
3 Nummer fbr yta placerad bakat véanster i gangriktningen (V)
Endast smaytor med férekomst av trad registreras.

DIMKLASS (DIMKLASS)

Kod Dimensionsklass for smatrad

8 Ho6jd 1.0-4.9 dm
0 Ho6jd 5.0-12.9 dm
1 Diameter 000-019 mm
3 Diameter 020-039 mm
X Inga fler smatrad pa ytan
TRADSLAG (TRADSLAG)

Koder for tradslag, se bilaga B8.

ANTAL (ANTAL)
Antal smatrad for tradslag och dimension
Koder: 07-99

Antalet smatrad sammanraknas per tradslag och dimensionsklass och
registreras. Skulle mer an 99 trad finnas anges koden "99”.
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7.6.3 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Margborreangripna tallskott (meny 25)

7.6.3 MARGBORREANGRIPNA TALLSKOTT (MENY 25)

Ett specialmoment ar rakning av nedfallna tallskott angripna av marg-
borre. Unga margborrar borrar sig in i arsskotten under juli-augusti
(undantagsvis aven fjolarsskotten) och goér gangar i margen. Skotten
faller till marken. Skotten ar ihaliga och ofta med en kadrand. Antalet
angripna nedfallna skott fran sasong 1 vilka har sin grovande inom 1 m-
ytorna skall raknas. Momentet gors endast for provytor pa skogsmark.

YTNR (YTNR)
Kod Nummer fér inventerad smayta
1 Nummer fér yta placerad framat héger i gangriktningen (H)
3 Nummer fér yta placerad bakat vénster i gangriktningen (V)

Endast smaytor med férekomst av angripna skott registreras.

ANTAL (ANTAL)

Antal nedfallna skott
Koder: 07-99

Antalet nedfallna skott raknas och registreras. Skulle mer an 99 skott
finnas anges koden "99”.
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7.6.4 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Dod ved (meny 16)

7.6.4 DOD VED (MENY 16)
KLAVALT (Lagras €j)

Kod Val av alternativ for klavning

Alt0  Gammalt klavobjekt (endast permanenta provytor)
Alt1  Nyitt klavobjekt

Alt2  Raéttning av registrerade objekt

Variabeln anvands for att styra programvalet i datasamlaren och
tilampas helt analogt med den vanliga stamrakningen pa permanenta
provytor.

STATUS (FINNS)

Kod Har objektet aterfunnits med korrekta koordinater?
Aterfunnet men med fel koordinater

Aterfunnet och med rétt koordinater

Utanfér klavningsytan vid férra inventeringen och utanfér nu
Skall ej klavas enligt géllande regler

Avverkat och tillvarataget

Bortruttnat eller diameter < 100 mm och nedbrytningsgrad
hégre én 1

Ej aterfunnet

o~ ODN-~O0O

(o))

Objektet finns pa dgoslag som ej stamréknas

Variabeln registreras pa permanenta provytor for tidigare koordinatsatta
trad. Koden "3” anvands for exv. fall dar diametern for tidigare koordinat-
satta doda trad minskat sa att de enligt gallande regler ej skall inven-
teras. Trad med diameter < 100 mm som nu har nedbrutits sa mycket att
nedbrytningsgraden ar 2 eller hogre fors alltsa inte hit utan for dessa
skall koden "5 anges”. Koden "9” anvands bara for objekt som i samband
med delningsandring i kombination med andrat dgoslag hamnat pa ett
agoslag som ej stamraknas. Observera att fr.o.m. 2008 aterinventeras
aven objekt som var liggande vid forra inventeringen. Objekt med POSI-
TION = 3 eller 4 enligt forra inventeringen som nu av nagon anledning
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7.6.4 Stamrakning, dod ved & FF-objekt — Registreringar.
Dod ved (meny 16)

har POSITION = 1 eller 2 registreras med STATUS = 6 (ej aterfunnet)
och det staende/lutande objektet registreras som nytt. Liggande objekt
vid foérra inventeringen som nu ruttnat sa att grovanden inte langre finns
inom ytan registreras med STATUS = 5 (bortruttnat).

AVSTAND (AVSTAND)

Avstand till objektet (dm)
Koder: 000-100 (diameter > 100 mm)
000-035 (diameter 40-99 mm)

Variabeln registreras om koordinaterna for ett objekt angivits som
felaktiga samt vid koordinatsattning av nya objekt. For koordinatsattning
av dod ved i hog galler att koordinaterna for hdgens mittpunkt anges.

RIKTNING (RIKTNING)

Riktning till objektet (grader)
Koder: 0071-360

Variabeln registreras om koordinaterna for ett objekt angivits som
felaktiga samt vid koordinatsattning av nya objekt. For koordinatsattning
av dod ved i hog galler att koordinaterna for hdgens mittpunkt anges.

POSITION (POSITION)
Kod Objektets position
1 Staende
2 Lutande
3 Liggande
4 Dé6d ved i hog

Brutna trad registreras som staende om den stadende delens hojd ar >
1.3 m, annars som liggande. For trad som brutits under 1.3 m fors
stubbdelen till det liggande objektet. Observera att trad som brutits
ovanfér 1.3 m ses som tva objekt, ett staende och ett liggande. Déd ved i
hdg anges med koden 4. En hog inmats om hégens mittpunkt faller inom
provytan/delytan.
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7.6.4 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Dod ved (meny 16)

ROTDEL (ROTDEL)

Kod Ar objektet en rotdel?
0 Nej
1 Ja

For liggande dod ved anges om trédet &r en rotdel eller ej. Aven brutna
trad betraktas som rotdelar under forutsattning att tradet brutits under
brésthdjd och den liggande delen ligger inom 2 m fran stubben. Vidare
far det inte rdda nagon tvekan om att delarna hér samman. Vid an-
givande av objektets langd skall i sddant fall stubbdelen inkluderas.

ANTAL (ANTAL)

Antal enheter av dod ved i hog
Koder: 05-99

For dod ved i hog anges antalet enheter (bitar, stockar etc.) som finns i
hégen. For de enheter som registreras i klump maste variablerna
tradslag, nedbrytningsgrad, avgangssasong och avgangsorsak vara lika.
Om det skiljer fér nagon av dessa variabler delas hdégen upp och
homogena delar av hogen beskrivs var for sig. En hog inmats om
hogens mittpunkt faller inom provytan/delytan.

DIAMETER (DIAMETER)

Objektets diameter (mm)
Koder: 040-999

For staende eller lutande trad samt for liggande trad som ar rotdel
registreras diameter i brosthojd. For liggande traddelar registreras
diameter 1.3 m fran grovanden. For dod ved i hdg registreras beddémd
grundytevagd mittmatt diameter for enheterna i hogen.
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7.6.4 Stamrakning, dod ved & FF-objekt — Registreringar.
Dod ved (meny 16)

DIATYP (DIATYP)

Kod Diameter pa eller under bark

1 Diameter métt pa bark

2 Diameter métt pa bark ena sidan

3 Diameter métt under bark
TRADSLAG (TRADSLAG)

Koder enlig bilaga B8.

— Observera koderna 01" for obestamt, "02” for obestamt barr
samt "03” for obestamt I6v.

HOJD/LANGD (HOJD)

Hojd eller langd for dod ved (dm)
Koder: 013-500 Matvéarden fér objekt med position 1-3
013-060 Maéatvérden for objekt med position 4

999 Ej bedomd

For staende eller lutande trad anges tradhdjden endast for brutna trad
och endast om den kvarvarande stammen ar < 90 % av den ursprungliga
hojden. Hojden bestams genom okular uppskattning och registreras i
dm. For trad dar < 10 % av hojden saknas registreras koden "999".

Liggande trad som ar rotdel registreras pa motsvarande satt. Langd-
matning sker med mattband.

— Observera att hela tradets ldngd avses, adven eventuell del utanfér
provytan.

Vid beskrivning av dod ved i hdg registreras beddomd medellangd for
enheterna i hogen.
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7.6.4 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Dod ved (meny 16)

LANGD (BITNLNGD)

Langd for 1:a till 4:e langdmatt (dm)
Koder: Léngd 1: 013-100
Léngd 2: Stérre &n langd 1
Léngd 3: Stérre &n langd 2
Léngd 4: Stérre &n lédngd 3

X Langdmétningen klar

Variablerna registreras for dod ved som skall sektionsmatas, alltsa
liggande dod ved som ej ar rotdel. Angivande av koden "X” innebar att
objektet matts klart och matningen avbrytes. Sista sektionen skall inne-
fatta objektets topp. Langdmatningen omfattar hela objektet, aven
eventuell del utanfor provytan. Langden anges alltsa inte for varje
sektion utan som total langd fran grovanden till aktuellt matstalle.
Langdmatt for sektion ovanfér 10 cm diameter kan okularuppskattas.

TOPPDIA (TOPPNDIA)

Toppdiameter for 1:a till 4:e sektionen (mm)
Koder: 007-999

Variablerna registreras for dod ved som skall sektionsmatas. Diametern
mats pa bark. Om bark saknas gors inget tillagg utan mattet tas da under
bark. Diameter for sektion ovanfor 10 cm diameter kan okularuppskattas.

NEDBRGR (NEDBRGR)

Kod Nedbrytningsgrad

0 R4 ved. Asatts exv. farska vindfallen s& lange grona barr
eller blad finns kvar. Dessutom klassas trad med
ratt kambium som ra ved aven om levande barr
eller blad saknas.

1 Hard déd ved. Stammens volym bestar till mer an 90 % av
hard ved med en tillika hard mantelyta. Stammen
ar mycket lite paverkad av vednedbrytande orga-
nismer.
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7.6.4 Stamrakning, dod ved & FF-objekt — Registreringar.
Dod ved (meny 16)

2 Nagot nedbruten déd ved. Stammens volym bestar till 10-25
% av mjuk ved. Resterande andel utgors av hard
ved. Redskap, t.ex. en jordsond, kan tryckas
genom mantelytan men ej genom hela splintveden.

3 Nedbruten doéd ved. Stammens volym bestar till 26-75 % av
mjuk eller mycket mjuk ved.

4 Mycket nedbruten déd ved. Stammens volym bestar till 76-
100 % av mjuk eller mycket mjuk ved. Redskap,
t.ex. jordsond, kan tryckas genom hela stammen.
Dock kan hard karna férekomma.

SASONG (SASONG)

Kod Avgangssasong

0 Sésong 0
1 Sésong 1
2 Sésong 2
5 Sésong 3 och tidigare

Betraffande avgransning av sasong se avsnitt 6.5.
ORSAK (ORSAK)

Avgangssasong =0, 1 eller 2

Kod Avgangsorsak

11 Vind och/eller sné 45 Annan insekt

21 Avverkat 51 Térskatesvamp
25 Ménniska annan 53 Gremmeniella

31 Alg 55 Annan svamp

33 Béver 60 Tréngsel

35 Annat ryggradsdjur 71 Brand

42 Granbarkborre 91 Owriga
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7.6.4 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Dod ved (meny 16)

Avgangssasong = 3 och tidigare (5)

21 Avverkat
91 Ovriga

GRANBORRE (GRANBORRE)

Kod Forekommer angrepp av granbarkborre A

(attatandad barkborre) sasong 07? (l% -
0 Nej m
1 Ja

Variabeln registreras i region 4 och 5 for liggande doéd ved (vindfallen
eller brutna trad) med nedbrytningsgrad "0” (ré ved) av tradslag gran
med diameter = 150 mm (diametern matt pa 1,3 m fran rot eller brottyta).
Stammens nedersta 4 meter och ovansida av mantelytan skall besik-
tigas. Sok efter borrhal, borrmjol (brunt) eller gangsystem (fig. A nedan)
fran sasong "0”. Del av barken avlagsnas for inspektion. Vid ett angrepp
medverkar i regel ett flertal granbarkborrar. Forvaxlingsrisk foreligger
med sextandad barkborre (stjarnformigt gangsystem och oftast pa
klenare delar av stammen, fig. B nedan) och randig vedborre (vitt
borrmjol — da den borrar sig in i veden).
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7.6.4 Stamrakning, dod ved & FF-objekt — Registreringar.
Dod ved (meny 16)

Granbarkborre
el. attatandad barkborre Sextandad barkborre
Ips typographus Pityogenes chalcographus

Utgéngshél ca 2 mm Utgéngshéal ca 1 mm

MARKKONT (MARKKONT)

Andel av lagan som har markkontakt (%)
Koder: 000-100

Variabeln registreras for liggande dod ved och avser andel av lagans
langd som har direkt markkontakt. Med direkt markkontakt menas att
luftcirkulation under lagan férhindras. Andelen anges i % av lagans
langd. Registreras endast pa Pa-trakter och objekt med nedbrytnings-
grad 1-4.

BARKTACK (BARKTACK)

Barktackning (%)
Koder: 000-100

Variabeln registreras for all dod ved utom dod ved i hog. Avser andel av
stammens mantelyta som ar tackt av bark. For liggande dod ved gors
bedomningen endast for den del av mantelytan som saknar pavaxt.
Barktackningen anges i % av den beddmda mantelytan. Registreras
endast for objekt med nedbrytningsgrad 1- 4.
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7.6.4 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
Dod ved (meny 16)

FF-OBJ (Lagras €))

Kod Ar den dbéda veden ett FF-objekt?
0 Nej
1 Ja

Nar registreringen av ett dott trad ar klar fas fragan om tradet aven ar ett
s.k. FF-objekt. Om sa ar fallet svarar man ja och hamnar direkt i menyn
for registrering av FF-objekt (MENY 17). Registreras endast pa Pe-
trakter.
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7.6.5 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
FF-objekt (meny 17)

7.6.5 FF-OBJEKT (MENY 17)
SUBSTRAT (FFSUBSTR)

Kod FF-substrat

Levande trad > 100 mm
Myrstack

Annat

W N -

Typ av substrat med FF-objekt. Koden "3” forekommer endast i samband
med hackspettsmedjor.

— Observera att levande trad skall ges samma koordinater, diameter
och tréddslag som i stamrékningsmenyn.

AVSTAND (AVSTAND)

Avstand (dm)
Koder: 000-100

Avstand till FF-substratet i dm registreras.
RIKTNING (RIKTNING)

Riktning (grader)
Koder: 0071-360

Riktning i grader till FF-substratet registreras.
STACKDIA (STACKDIA)

Stackdiameter (dm)
Koder: 03-99

Myrstackens diameter anges i dm. Endast stackar med en diameter pa
minst 30 cm registreras.
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7.6.5 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
FF-objekt (meny 17)

STACKHOJ (STACKHOJ)

Stackhdjd (dm)
Koder: 02-40

Myrstackens hdjd anges i dm. Endast stackar med en hdjd pa minst 20
cm registreras.

DIAMETER (DIAMETER)

Diameter for levande trad som substrat (mm)
Koder:  100-999

For levande trad som FF-substrat anges tradets diameter i brosthojd i
mm. Endast trad > 100 mm registreras.

— Observera att dessa trdd maste registreras &dven i stamraknings-
menyn.

TRADSLAG (TRADSLAG)
Koder enligt bilaga B8.

For levande trad som FF-substrat anges tradslag.

FF-TYP (FFNnTYP)
Kod FF-typ
1 Haltrad
2 Hackspettsspar
3 Vedsvamp
X Klar

Typ av FF-objekt. Koden "X” anger att inga ytterligare FF-typer finns att
registrera pa aktuellt substrat.
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7.6.5 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
FF-objekt (meny 17)

HALTYP (HALNTRAD)

Kod Typ av hal

Litet bohal mindre an spillkréaketyp.
Storre bohal, spillkraketyp

Annat stort hal, t.ex. réta i gren

Klar

X W N =

Typ av halighet. Registreras om "FF-TYP” = ”1”. Koden ”"X” anger att inga
ytterligare haligheter finns pa tradet.

SPARTYP (SP1-31-3AR)

Kod Typ av hackspar

1 Fbdosdk i barken, sma bitar av yttre barken bortpetade.
Sammanlagd yta av bortpetade barkbitar stérre &n 1 dm?®.
2 Fbdosbk i huvudsak genom att peta bort bark, ofta i sjok, in

till kambiet. Sammanlagd yta av bortpetad bark = 1 dm>.

3 Fbédos6k med hack in i veden
4 Fbdosbk efter hdstmyror

5 Sparring av tretaig hackspett
6 Hackspettsmedja

X Klar

Typ av spar efter hackspett. Registreras om "FF-TYP” = "2”. For an-
givande av hackspettsmedja skall rester efter minst 20 kottar finnas.
Koden ”X” anger att inga ytterligare spartyper finns pa tradet.

HACKALD (HACK1-31-3AL)
Kod Hacksparets alder
1 Sésong 0 eller 1

2 Aldre &n sésong 1

Alder pa spar efter hackspett. Alder bestams med hjalp av de bitar som
fallit till marken.
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7.6.5 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
FF-objekt (meny 17)

VEDSVAMP (V1-31-3SVAMP)

Kod Vedsvamp

1 Granticka (Phéllinus chrysoléma)
2 Klibbticka (Fomitépsis pinicola)

3 Tradticka (Climacocystis borealis)
4 Fnéskticka (Fémes fomentarius)

5 Grovticka (Phéeolus schweinitzii)
6 Tallticka (Phéllinus pini)

7 Eldtickor (Phéllinus ignigrius m.fl.)
X Klar

Art/artgrupp av vedsvamp. Registreras om "FF-TYP” = ”3”. Koden "X”
anger att inga ytterligare svamparter finns pa tradet.

1 Granticka

Ovanlig, men vanligare norrut. Resupinat eller konsollformad, ofta tak-
tegellagd och sammanvuxen. Vaxer pa stammen av doda eller déende
granar, sallan tallar.

2 Kilibbticka
Vanlig. Hovlik eller konsollformad. Lever pa stubbar, levande och doda
stammar av saval barr- som |6vtrad.

3 Tradticka
Ovanlig, men vanligare norrut. Mjuk och saftig fruktkropp med skaftlik
bas, i torka hornartad. Vaxer pa stammen av déda eller déende granar.

4  Fnéskticka
Vanlig. Hovformad. Vaxer pa stammen av levande och doéda I6vtrads-
stammar. Kan bli mycket stor.

5 Grovticka

Ovanlig. P4 marken far svampen cirkelrund hatt med mittstalld fot, pa
lodratt underlag blir den halvcirkelformad, ofta taktegellagd, utan eller
med kantstalld fot. Vaxer pa stambasen, eller pa/vid stubbar, eller pa/vid
grova rotter av gammal tall och ibland lark.
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7.6.5 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
FF-objekt (meny 17)

6 Tallticka
Ovanlig. Hovformad. Vaxer hogt upp pa stammen av aldre levande tallar.

7  Eldtickor

Vanlig. Resupinat, konsoll-, eller hovliknande form. Hit raknar vi den
grupp ur familjen Phellinus som framfér allt vaxer pa stammen av levan-
de och doda Iovtrad. Foljande arter raknas hit: Ek-, plommon-, bjérkeld-,
asp-, eldticka (unga exemplar ofta kndlformade) samt svart eldticka.

STORLEK (STOR1-31-3LE)

Kod Storlek fér vedsvamp (cm?)

0 Endast détt hymenium

1 Mindre &n en téndsticksask (< 18 cm?)

2 Stérre &n en téndsticksask, mindre &n ett A6 ark,
(18-156 cm®).

3 Stérre &n ett A6 ark, mindre &n ett A5 ark, (157-312 cm?)

4 Storre &n ett A5 ark, mindre &n ett A4 ark, (312-624 cm2)

5 Stérre &n ett A4 ark, (> 624 cm?)

Det levande hymeniets totala storlek for en art pa tradet.
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7.6.6 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Registreringar.
- Aterinventering av stubbar (meny 37).

7.6.6 INVENTERING AV ATERSTUBBAR (MENY 37)

Stubbrytning ar en atgard som blir allt vanligare. Darfér inférs fr.o.m.
2008 ars taxering en inventering av stubbar efter koordinatsatta trad pa
permanenta provytor. Stubbar efter koordinatsatta trad som vid forra in-
venteringen registrerades som avverkade sasong 0,1 eller 2 aterinven-
teras. Dessutom inventeras stubbar efter koordinatsatta trad som avver-
kats sedan forra inventeringstillfallet.

Forekommer ingen stubbrytning pa provytan/delytan behdver stubbarna
inte registreras utan menyn flyttas till hdgersidan genom att registrera
"F4”. Vid delningsandring med kod 3 eller 4 maste dock menyn goras
och samtliga stubbar registreras.

BRUTEN (BRUTEN)
Kod  Stubbrytning

0 Nej, stubben kvar
1 Ja, stubben uppbruten
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7 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Flddesschema.

- Meny 14P

2008-01-15

STAMRAKNING
PERMANENT

A 4

!

RESTERANDE ATER-
TRAD AVVERKADE

| <
<

A

LEVANDE
0 Nej

STATUS

1Ja

MENYOVERSIKT

KLAVALTERNATIIV

(listan till héger)

Alt 0 Atertradslista

Alt 1 Nytt trad

Alt 2 Rattning av trad

Alt 4 Alla aterstdende
tréad avverkade

Atertrad

TILL
DOD VED

AV.STAND.

RIKTNING

, 001 - 360

&

STATUS

0 Levande men fel koordinater
1 Levande och rétt koordinater

2 Utanfor klavningsytan

3 Skall ej klavas enl.
géllande regler

4 Avverkat

5 Détt trad

6 Ej aterfunnet

9 Agoslaget stamraknas ej

TYPDOD

A

d

y

DIAMETER, 040 - 999

0 Nej

KVAR
1Ja

FLERSAS
0 Nej

1Ja

li

SASONG

TRAD

SLAG

A

PROVTRAD NR

y

AVSTAND

RIKTNING

, 001 - 360

A

AVSTAND
000 — 035 om DIA < 100
000 — 100 om DIA > 100

TYP AV DOTT
1 Stubbe efter vindfalle
2 Annan stubbe

SASONG

0 Innevarande

1 Féregaende

2 Sasong 2

5 Sasong 3-10 (3-5)

Varje trad sparas med Alt S eller "ENTER”. Aterkallning av trad for rattning sker med Alt 2 + F5.
Atergang till menyéversikten gérs med Alt B.

TRADSLAG

11 Tall

81 Contortatall

12 Bergtall

13 Lark

14 Ovriga tallarter
21 Gran

22 Ovriga piceaarter
23 Abiesarter

24 Ovriga barrtrad
30 Bjork

41 Asp

51 Ek

61 Bok

71 Ask

72 Alm

73 Lind

74 Lénn

75 Avenbok

76 Fagelbar

91 Klibbal

92 Graal

93 Sykomorlénn
94 Salg

95 Rénn

97 Oxel

96 Ovriga lovtrad
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7 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — FlIodesschema
— Meny 14T, 15 och 25

2008-01-15
STAMRAKNING X
TILLFALLIG I??aD"SLAG
MENY 14 81 Contortatall
( MENYOVERSIKT) ]g E;rrfta"
BEDGRYT N
00- 99 A 14 Ovriga tallarter
i 21 Gran
| 22 Ovriga piceaarter
AltU / . | 23 Abiesarter
» Vi tt .
- > PE%\L;T?QQES 24 Ovriga barrtrad
DlA.METER TRADSLAG =99 30 Bjork
TRADSLAG 41 Asp
............................. - . 51 Ek
1 TRADSLAG 61 Bok
(exkl. 991) 71 Ask
KANDIDAT NR 72 Alm
73 Lind
74 Lonn
< PROVTRAD NR 75 Avenbok
76 Fagelbar
91 Klibbal
Varje trad sparas med Alt S eller ’ENTER”. Efter avslutad klavning trycks "Alt U” 92 Gréaal
varvid uttagning av provtrad sker. Atergang till menyéversikten gérs med Alt B. 93 Sykomorl6nn
Inklavade trad som skall réttas aterkallas med Alt 2 + F5. 94 Salg
95 Rénn
— 97 Oxel
SMﬁIr‘F’,AD 96 Ovriga Iovtrad
MENY 15

Klar Alt B

DIMENSIONSKLASS

8 Hojd 1.0-4 dm

0 Hojd 5-12 dm

1 Diameter 000-019 mm

v 3 Diameter 020-039 mm
( MENYOVERSIKT) X Inga fler smatrad pa ytan
TRADSLAG

Koder enl. ovan.

TRADSLAG |1
l A
ANTAL Varje dimensionsklass sparas med <ENTER>. Nar alla ytor med trad
01-99 Registrerats sker atergang till menydversikten med Alt B.

P4 icke skogsmark registreras endast diameterklasserna 1 och 3.

MARGBORRE
MENY 25
Klar Alt B

A 4

ANTAL ( N >
01-99 MENYOVERSIKT

]

1 varv
el
>

Varje registrering sparas med "ENTER” eller Alt S.
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7 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Flddesschema

— Meny 16

2009-01-28

DOD VED
MENY 16

Klar Alt B

KLAVALT

Tillfallig

Permanent

Atertrad

2,3,4,5,6
STATUS

Nytt objekt

MENYOVERSIKT

{"

KLAVALTERNATIIV
(listan till héger)

Alt 0 Atertradslista

Alt 1 Nytt objekt

Alt 2 Rattning av objekt

STATUS

0 Fel koordinater

1 Ratt koordinater

2 Utanfor klavningsytan forra
inventeringen och utanfér nu

3 Skall ej klavas enl. géllande regler

4 Avverkat och tillvarataget

5 Bortruttnat el diameter < 100

och nedbrytningsgrad > 1

6 Ej aterfunnet

POSITION 0
1 Staende v y
2 Lutande AVSTAND
3 Liggande RIKTNING
4Dod ved i hég ..
X Klar tillfallig | e
POSITION
ANTAL
) 05-99
ROTDEL
0 Nej 1Ja
\ 4
DIAMETER
040-999
DIATYP [T
TYP
TRADSLAG 1 Pa bark )
01 Obestamt e, Y 2 Pa bark ena sidan
02 Barr T, ] 3 Under bark
03 Lov TRADSLAG
+ koder enl. full

lista, dock ej 31
och 32 utan 30

Varje objekt sparas med Alt S eller "ENTER”. Atergéng till menyéversikten gérs med Alt B.

1Vid POSITION = 1, 2 och 3 avses diameter i brosthdjd

alt. 1.3 m fran grovénden. Vid POSITION = 4 avses medeldiameter.

AVGANGSORSAK
Om SASONG =0,1el 2
11 Vind och/eller snd
21 Avverkat

25 Manniska annan
31 Alg

33 Baver

35 Annat daggdjur
42 Granbarkborre

45 Annan insekt

51 Toérskatesvamp
53 Gremmeniella

55 Annan svamp

60 Trangsel

71 Brand

91 Ovriga

Om SASONG =5

21 Avverkat

91 Ovriga
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7 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — FlIodesschema
— Meny 16

Max 3 varv

HOJD/LANGD

Om POSITION = 4:

Om POSITION =1-3: 013 - 500, 999
013 - 060

_POSITION=4 el.
~“DIAMETER <100

NEDBRGR =0

P-TRAKT och
POSITION =

POSITION =1, 2 el.
T-TRAKT och POSITION =3

2009-01-28
2:a—4:e LANGD
2:a LANGD: > 1:a LANGD
3:e LANGD: > 2:a LANGD
4:e LANGD: > 3:¢ LANGD
X Klar
ROTDEL#0 |
ROTDEL =0
v
1:a LANGD . R
013 - 100 HOJD/LANGD
1:a TOPPDIA
001 - 999 v

2:a—4:e LANGD

»
>

2:a—4:eTOPPDIA
001 - 999

)
2 PXI Rid
" no
Y <
MARKKONT Qo7
000 - 100 S3u2
— 8E42
L < 4 (O]
_ ERae
BARKTACK
000 - 100 GRANBORRE
{I\ ONEJ 1JA

A

}

NEDBRYTNINGSGRAD

0 Ra ved

1 Hard déd ved

2 Nagot nedbruten déd ved
3 Nedbruten déd ved

4 Mycket nedbruten déd ved

Fér DIAMETER < 100 ar
Endast koderna 0 och 1
valida

A

Ps-TRAKT och AGOSLAG = 01,
02, 04 — 06 el. 08 och ROTDEL # 0

0
KLAVALT

AVGANGSORSAK

Om SASONG =0,1 el 2

11 Vind och/eller snd
21 Avverkat
25 Ménniska annan

AVGANGSSASONG
0 Innevarande
1 Féregaende

2 Sasong 2
5 Sasong 3+

31 Alg

33 Baver

35 Annat daggdjur
42 Granbarkborre
45 Annan insekt
51 Torskatesvamp
53 Gremmeniella
55 Annan svamp
60 Trangsel

71 Brand

91 Ovriga

Om SASONG =5
21 Avverkat

91 Ovriga
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7 Stamrakning, déd ved & FF-objekt — Flddesschema

— Meny 17

SOM STAMRAKNAS

GORS PA FORRADSYTOR PA P,-TRAKTER

MENYOVERSIKT

FF-SUBSTRAT

1 Levande trad
2 Myrstack

3 Annat

FF-TYP

1 Haltrad

2 Hackspettspar
3 Vedsvampar
X Klar

SPARTYP

1 Fédosok i bark

2 Fédosok under bark

3 Fédosok i ved

4 Fodosok efter
héstmyra

5 Sparring av tretaig

6 Hackspettsmedja

X Klar

2007-02-27

FF-OBJEKT
MENY 17
#
v
Klar M8 SUBSTRAT
A 4
AVSTAND
DIAMETER RIKTNING
A A
" STACKDIA 4
TRADSLAG 0399
A A
", AVSTAND STACKHOJ
. RIKTNING 02 - 40

s X
FF-TYP
s\'\\ ‘}
Y
2
‘ g
VEDSVAMP SPARTYP ©
I x4
] b4 o]
> 4 iy =
T -t
x
= vy & v
STORLEK HACKALD
5 —> - —>
-._.. '\-.\-
*,
; Déd ved *,
- HALTYP
Yz?asr::&l:/lap STORLEK KLAVALT s 1 Litgt bcﬂ)hél
2 Klibpficka 1 <18cm? HACKSPARETS ALDER 2 Spillkraketyp
i 2 18-156cm? 1 Farskt (sésong 0 el. 1) 3 Annat storre
3 Tradticka XKiI
4 Frésktick 3 157 -312cm? 2 Gammalt ar
5 Groviicka 4 313~ 624 o
2
6 Tallticka 5 >bacm
7 Eldticka
X Klar Varje trad, myrstack och annat substrat sparas med <ENTER>. Atergang till menyédversikten gérs med Alt B.
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8.1 Provtrad — Allmant

8 PROVTRAD

8.1 ALLMANT

Pa permanenta provytor skall provtrad fran féregaende inventeringstill-
falle aterinventeras och i viss omfattning nya provtrad tas ut. Nya prov-
trad uttas bland samtliga koordinatsatta trad grovre an eller lika med 40
mm.

Pa tillfalliga provytor uttas provtrad grévre an eller lika med 40 mm i
brosthojd. | samband med inklavningen tar datasamlaren ut s.k. prov-
tradskandidater. Efter avslutad klavning initieras uttagningen av provtrad
genom att pa datasamlaren ange kommandot "Alt U”. Datasamlaren tar
da ut ett antal av dessa kandidater som provtrad. Antalet provtrad be-
stams av agoslag, inklavad grundyta och provytans areal. Bland trad
som i stamrakningen klassats som forvaxande tas provtrad ut direkt vid
klavningen. Fran provtrad pa tillfalliga provytor tas en borrkarna i brost-
hojd.

Nya provtrad bland koordinatsatta trad pa permanenta provytor uttas
automatiskt av datasamlaren direkt i samband med klavningen. Vidare
haller datasamlaren reda pa gamla provtrad pa permanenta ytor. Under
stamrakningen ger datasamlaren ifran sig en ljudsignal vid klavningen av
ett gammalt provtrad liksom vid klavning av ett trad som uttas som nytt
provtrad och en meddelanderuta visas. Dessutom visas ett provtrads-
nummer i datasamlarens teckenfonster.

Pa permanenta provytor finns provitrad fran féregaende inventerings-
tillfalle utritade pa den sarskilda tradkartan.

Provtrad registreras i MENY 20.

Varje uttaget trad forses med en sarskild lapp, pa vilken matdata anteck-
nas. For undvikande av forvaxling skall denna lapp sattas upp innan
nasta trad klavas. Data dverfors fran lappen till datasamlaren nar
matningarna ar avslutade. Nar uppgifterna registrerats i datasamlaren
dras ett streck diagonalt over lappen for att markera att registrering skett.
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8.1 Provtrad — Allmant

Pa permanenta ytor samlas lappar fran provtrad in och identitetsdelen
avsKkiljs och laggs i en plastpase. Pasen placeras vid ytcentrum och
tacks med mossa, sten eller liknande. Pa tillfalliga ytor lamnas identitets-
delen av provtradslapparna pa traden. Resterande del tas med fran ytan.

Provtradsnumreringen sker I0pande oavsett om provytan ar delad eller
inte. Detta innebar att numreringen inte borjar om for ny delyta utan varje
provtrad kommer att erhalla ett for palslaget unikt nummer. | samband
med registreringen av provtraden maste man dock vid delade ytor se till
att de fors till ratt delyta.

Provtradsbeskrivningens olika moment och variabler redovisas nedan.

Se
Moment/variabel sidan
8.2 Registreringar for provtrad (meny 20) .......cooovveiiiiiiiniennnnnee. 8:4
Provtradsnummer (PTNUM) ... 8:4
Tradslag (TRADSLAG)......ccueieeieeeeee e 8:4
Brosthojdsdiameter (DIAMETER) .....eeceiiiiiiiiie 8:4
Langd av genomgéaende huvudstam (LOVTYP)................ 8:4
Tradhojd (HOJID) ...t 8:5
Krongranshojd (KRONGR) ......oooiiiiiiiiiiiiieieee e 8:5
Rotskador (SKADROT, SKADTYP, OMFATT) ....cuuuunnnnn... 8:6

Kambieskador (SKAKAM, SKADTYP, OMF KAM/ROTA,
LAGE KAM/KAD, LANGDKAD, LANGD, STATUS) ... 8:7

Stamskador (SKASTA, SKADTYP, LAGESTAM) ............ 8:10
Kronskador (SKAKRO, SKADTYP, LAGE, OMFATT) ..... 8:13
Skadetidpunkt (SKADTID) ..ccuuuuuiiiieieiiiiieeiiiee e 8:14
Skadeorsak (SKADORS).......coiiiiiiiiiieieeeeicee e 8:14
Tradklass (TRADKL) ......eeiceee e 8:15
Observationsforhallanden (OBSFORH)........ccc.ccovveeveennee. 8:17
Kronutglesning (KRONUTGL) ....ooeeviiiiiiieieeeeeee e 8:18
Andel missfargade barr (BARRMF)........ccccoooiiiiiiiiiiiiinnn. 8:19
forts. —
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8.1 Provtrad — Allmant

Se
Moment/variabel sidan
Avstand till bestandskant (KANTAVS)........cieiiiieeeeennee. 8:20
Kottforekomst (KOTTAR).....iiiiiiiiie e 8:20
Kvistgrovlek (tall, gran och contorta) (KVISTGRL) ........... 8:21
Har métning av kvistgrovlek skett pa bark? (PABARK).... 8:22
Kvisttyp for grovsta kvist (KVISTTYP) coovvveiviiiiiieeeeeeeen. 8:22
Tvarkrok (TVARKROK) ....oooieieieecee e, 8:22
Hojd till tvarkrok (KROKHOJ) ..o 8:23
LangbOj (LANGBOJ) ....cooeviieeeeeceeeeeeeee e 8:23
Brosthojdsalder (BRHALDER)........cccovveieeieeieeeee e, 8:24
Flodesscheman: ... 8:27
Meny 20 — Provtrad.........coouoiiiiieieee e 8:27
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

8.2 REGISTRERINGAR FOR PROVTRAD (MENY 20)
PTNUM (PTNUMMER)

Provtradsnummer
Koder: 2-stallig kod

Provtradsnumret ges av datasamlaren i samband med stamrakningen.
For provtrad fran foregaende inventeringstillfalle framgar dessutom
numret av tradkartan.

TRADSLAG (TRADSLAG)

Tradslag — kodforklaring, se bilaga B8.

Tradslag anges endast for glas- och vartbjork. For andra tréadslag hamtas
tradslaget automatiskt fran klavmenyn.

DIAMETER (Lagras €))

Brosthojdsdiameter (mm)
Koder: 000-999

Diameter hamtas automatiskt fran klavmenyn.
LOVTYP (LOVTYP)

Kod Langd av genomgaende huvudstam
Mindre an 1/3 av tradhdjden

1/3 - 2/3 av tradhojden
Mer an 2/3 av tradhdjden

w N -

For ek och bok med brosthdjdsdiameter > 150 mm anges langden av
den genomgaende huvudstammen i tre klasser.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

HOJD (HOJD)

Tradhajd (dm)
Koder: 013-500

Hojden mats som tradets langd fran markytan till tradets topp (inklusive
toppskott). Betraffande faststallande av markytans niva se avsnitt 7.2
Hojden anges i narmaste dm.

For brutna trad utan ersattningstopp skall tillagg goras for den avbrutna
delens bedomda langd. For brutna trad med ersattningstopp gors inget
tillagg. For trad med torrtopp som har ersattningstopp, mats hojden Htill
ersattningstoppens topp. Hojdmatningen utférs med hojdmatare eller,
dar sa ar lampligt, med stang. Vid anvandande av hdjdmatare skall i
forsta hand Vertex Ill anvandas. | andra hand anvands Haglofs elektroni-
ska hojdmatare (HEC). Anvandande av hojdmatare beskrivs i bilaga B1.

KRONGR (KRONGR)

Krongranshdjd (dm)
Koder: 001-500

Krongranshojden avser avstandet langs stammen fran markytan till fast-
punkten for den nedersta grona grenen. En ensam gren som ar isolerad
fran resten av kronan med minst tre déda grenvarv betraktas dock inte
som krongrans. Vid dubbelstam med delning ovan brosthojd mats kron-
gransen pa den hogsta stammen. Markytan bestams pa samma satt som
vid matning av hojd. Krongransen anges i narmaste dm (1 dm lagsta
tillatna varde).

Krongranshojden mats med hdjdmatare eller stang.

SKADROT t.o.m. SKADORS Skador pa provtrad

Skador pa provtrad ar indelade i féljande fyra huvudgrupper:
e Rotskador
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

e Kambieskador
e Stamskador
e Kronskador

For var och en av dessa huvudgrupper kan hogst tre olika skador
registreras. Vid flera skador an tre registreras de allvarligaste.

For varje skada registreras typ av skada samt beroende pa skadetyp i
vissa fall lage eller omfattning, tidpunkt for och orsak till skadan.

Om en viss skadetyp forekommer med olika orsaker eller lage/omfattning
registreras varje kombination som en skada. Likasa om en viss skade-
orsak gett upphov till flera skadetyper. Svampskada som gett upphov till
saval torrtopp som kambieskada registreras dock enbart som torrtopp.
Mekaniska kambieskador som intraffat vid samma tillfalle registreras
dock alltid som en enda skada och den sammanlagda omfattningen
anges. Vidare sa registreras kadflode endast en gang.

SKADROT (Lagras €j)

Kod Rotskada?
0 Nej
1 Ja

Variabeln anger om rotskada forekommer eller inte for att styra flodet i
fortsattningen.

SKADTYP (SKADTYP)

Kod Typ av rotskada

41 Rotryckt

42 Yttre rotskada

43 Rotsnurr eller annan likvardig planteringsskada

Med rotryckt avses trad som lutar till foljd av att rotsystemet rubbats.

Yttre rotskada avser skador pa rotter inom 2 m fran stambas och regist-
reras om det finns en bruten eller krossad rot med en diameter pa minst
1 cm eller om det finns rotter med kambieskador, dar enskild skada
dverstiger 4 cm?.

8:6



8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

OMFATT (OMFATT)

Kod Omfattning av rotskada
1 Liten
2 Stor

Anges endast for yttre rotskada. Stor omfattning avser minst 6 skadade
rétter eller kambieskador som totalt dverstiger 20 cm?.

SKAKAM (Lagras €j)

Kod Kambieskada?
0 Nej
1 Ja

Variabeln anger om kambieskada forekommer eller inte for att styra
flodet i fortsattningen.

SKADTYP (SKADTYP)

Kod Typ av kambiekada

11 Kambieskada, mekanisk averkan el. annan orsak utom
svamp el. insekt. Spik och liknande i veden férs &ven hit.

12 Kambieskada, svamp

13 Kambieskada, insekt

14 Kadflode (endast gran)

16 Spricka

18 Nekros (endast gran)

31 Roétskada

11-13 Kambieskador

Endast kambieskador (med undantag for svamp och insekt) som beror
tradstammens nedersta 10 m medraknas. FOr kambieskada svamp med-
raknas alla angrepp pa tradstammen. For kadflode anges hogst en regis-
trering per provtrad. Kambieskada uppkommen genom mekanisk aver-
kan eller annan orsak registreras om den skadade ytan for en enskild
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

skada Overstiger 4 cm® Aven aldre nastintill helt igenvallade skador
medrdknas om den ursprungliga skadan beddms ha 6verstiget 4 cm?.
Kambieskada orsakad av svamp eller insekt registreras alltid nar de kan
konstateras. Kambieskada orsakad av svamp ar i de flesta fall peri-
dermium men kan aven vara rotroteticka pa rothalsen hos yngre tallar.
Kambieskada orsakad av insekt ar t ex angrepp av granbarkborren.

14 Kadflode

avser enbart gran och registreras endast om det inte primart orsakats
genom mekanisk averkan, brand, svamp eller insekt. Den sammanlagda
langden av kadfléden skall uppga till minst 1 m. Gra — svarta (gamla)
floden av kada medraknas ej.

16 Spricka
Med sprickor avses stamsprickor som ar minst 2 dm langa och som nar
in till veden. Aldre helt igenvallade skador medraknas e;.

18 Nekroser

Skadetypen avser gran med doétt kambie utan synligt 6ppet sar, ej foror-
sakade av svamp eller insekt. Skadesymptomen kan upptrada som in-
sjunken stam och/eller 10s bark till foljd av kambieddd eller ha en svulst-
liknande karaktar dar kada utgjutits och vidgat den synliga skadan. Ytan
av skadan skall dverstiga 4 cm® Skador med &ppet sar hanfors il
kambieskada mekanisk averkan eller annan (11) eller spricka (16).
Skador orsakade av svamp eller insekt fors till kambieskada svamp (12)
eller kambieskada insekt (13). Registreras endast for gran.

31 Rotskada

fors ocksa, nagot oegentligt, till denna grupp. Eftersom rotskada oftast
inte kan konstateras utan att tradet borras skall registrering endast ske
pa tillfalliga provytor och pa borrningsytor pa permanenta trakter. Ro6t-
skada avser alla slag av rota som kan konstateras. Forvaxla dock inte
rota med frisk karnved, som t.ex. hos tall, lark och sélg, vilken har en farg
som avviker fran vedsplinten. Om man pa provtrad som ej borrats kan
konstatera rota till foljd av svampangrepp klassas skadan som "kambie-
skada svamp” (kod 12).
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

OMF KAM/ROTA (OMFATT)

Skadetyp "11” och "18”

Kod Omfattning av kambieskada
1 Liten
2 Stor

Anges for kambieskada mekanisk averkan eller annan ("11”) eller nekros

("18”). Stor omfattning avser minst 6 kambieskador/nekroser alternativt
kambieskador/nekroser som totalt dverstiger 20 cm? eller skador som
berdr minst 2/5 av omkretsen.

Skadetyp "31”

Omfattning av rotskada
Koder: 1-5

Anges for rotskada. Omfattning avser femtedelar av borrkarnans radie.
Ovre klassgrans registreras.

LAGE KAM/KAD (LAGE)

Skadetyp "12” och ”13”

Lage kambieskada (m)
Koder: 00-10 (skadetyp "13” utom svamp eller insekt)
00-30 (skadetyp "12” och "13” om svamp eller insekt)

Anges for kambieskada svamp och kambieskada insekt. Avser avstan-
det, i narmaste meter, fran markytan till skadans nedre del.

Skadetyp "14”

Kod Lage kadflode
1 Enbart under brésthojd

2 Ovan brosthojd eller bade ovan och under brésthojd

Anges for kadflode. Avser kadflédenas lage i tradet.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

LANGDKAD (LANGD)

Kod Langd for kadfléde (m)
2 1.0-2.0
5 2.1-5.0
6 > 5.0

Anges for kadflode. Avser total 1angd av kadfléden.

LANGD (LANGD)
Kod Langd for spricka (dm)
05 2-5
10 6-10
11 > 10

Anges for kambieskada spricka. Avser sprickans langd. Vid flera sprickor
med samma orsak och tidpunkt anges sprickornas sammanlagda langd.

STATUS (STATUS)

Kod Status for kadfléde

00 Genomskinlig eller rinnande kada
01 Vit eller gul-orange kada

13 Bade genomskinlig och vit kada

Anges for kadflode. Avser kadflodenas tillstand (aktiva/ej aktiva).

SKASTA (Lagras €j)
Kod Stamskada?
0 Nej
1 Ja

Variabeln anger om stamskada forekommer eller inte for att styra flodet i
fortsattningen.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

SKADTYP (SKADTYP)

Kod Typ av stamskada

21 Stambrott eller torrtopp med ersattningstopp
22 Stambrott utan ersattningstopp

24 Varaktigt nedbdjt

25 Sprotkvist

27 Dubbelstam, dubbeltopp

Betraffande skadetyperna 21, 25 och 27 galler foljande:

For skador under brosthojd registreras endast en av dessa skadetyper.
Detsamma galler for skador over brosthdjd. For dessa registreras den
nedersta.

Om det rader tveksamhet om till vilken av dessa skadetyper en viss
skada skall foras galler att skadan klassas som dubbelstam/topp (27) om
villkoren for denna skadetyp ar uppfyllda. | annat fall klassas den som
stambrott utan ersattningstopp (21) om villkoren for denna typ ar uppfyll-
da. | sista hand klassas skadan som sprotkvist (25) .

21 Stambrott eller torrtopp med ersattningstopp

Stambrott med ersattningstopp anges i de fall en tydlig avsatt krok (skall
uppfylla kravet for tvarkrok, alltsa > 5 cm), med eller utan sproétkvist, kan
noteras. (Endast en registrering av skadetyp anges, antingen stambrott
med ersattningstopp eller sprotkvist). Enbart forekomst av sproétkvist pa
en rak stam eller forekomst av mer utdragna krokar (krokig stam) foran-
leder inte registrering av stambrott med ersattningstopp. Till skadetypen
fors aven torrtopp med ersattningstopp. Endast skador som beror stam-
mens nedersta 10 m medtas. Skador pa lagre héjd an 3 dm medraknas
dock ej. Skadetypen far inte upprepas med undantag fér om den neder-
sta skadan ar belagen under brosthdjd.

22 Stambrott utan ersattningstopp

Ett stambrott anges som utan ersattningstopp tills en gren eller en bistam
vuxit forbi brottstallet och "tagit éver’” som ersattningstopp. Stambrott
utan ersattningstopp registreras oavsett lage pa stammen.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

24 Varaktigt nedbdojd
skall anges da man beddmer att tradet ej kommer att resa sig igen.

25 Sprotkvist

Med sprotkvist avses gren med en klart avvikande grenvinkel (vinkel
normalt < 30°) och som ej ar klenare an en normal gren och som gett
upphov till stamdeformation sasom exempelvis insjunkning pa stammen.
Endast skador som berdr stammens nedersta 10 m medtas. Skador pa
lagre hojd an 3 dm medraknas dock ej. Skadetypen far ej upprepas med
undantag for om den nedersta skadan ar belagen under brosthojd. Vid
flera sprotkvistar ovan brosthojd registreras endast den nedersta. Sprot-
kvist registreras endast pa barrtrad.

27 Dubbelstam

registreras oberoende av om delningen skett ovan eller under brosthojd.
Dubbelstam belagen under 3 dm raknas dock ej som skada. Vid delning
under brdsthdjd anses alla stammar som utgar fran delningsstallet ha
skadan. Om delningen skett ovanfor brosthojd, men nedanfor 10 m hojd,
registreras skadan pa aktuell stam. Delningspunkten anses sammanfalla
med den lagsta punkt dar stammarna med storsta sannolikhet faller isar
vid kapning. For att en skada skall klassas som dubbelstam kravs att den
mindre stammen skall ge gagnvirke eller att dess diameter vid delnings-
stallet skall vara minst halften av den grovre stammens samt att den har
stamkaraktar. For lIovtrad galler dessutom att skadan skall vara belagen
nedanfor kronans mittpunkt. Dubbelstam till foljd av ett gammalt stam-
brott anges enbart som dubbelstam (ej som stambrott). Skadetypen far
ej upprepas med undantag for om den nedersta skadan ar belagen
under brosthojd.

LAGESTAM (LAGE)
Lage for stamskada (m)
Koder: 00-10 (skadetyp "21”,725” och "27”)
00-30 (skadetyp "22%)

Avser avstandet, i narmaste meter, fran markytan till skadans nedre del.
Anges ej for varaktigt nedbgjd.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

SKAKRO (Lagras €j)

Kod Kronskada?
0 Nej
1 Ja

Variabeln anger om kronskada forekommer eller inte for att styra flodet i
fortsattningen.

SKADTYP (SKADTYP)

Kod Typ av kronskada

23 Torrtopp

51 Barr-/Iovforlust (mekanisk averkan el. svamp)
52 Missfargning av barr/I6v

23 Torrtopp

registreras alltid nar den kan konstateras oberoende av omfattning.
Finns levande ersattningstopp som ar hogre raknas ej torrtoppen utan
skadan fors till stambrott med ersattningstopp.

51 Forlust av barr-/Idvmassa

registreras endast om forlusten ar orsakad genom mekanisk averkan
eller annan kand orsak som exv. betning, insekter eller svamp (exv
torskate). For Iovtrad anges dock aven forlust dar orsaken ar okand.
Allman konditionsnedsattning som lett till "diffus” forlust av barrmassa or-
sakad av exv. rotsvamp eller barkborrar anges ej som skada. Aven for-
lust till f0ljd av torka medraknas. Vid bedomningen skall hela kronan
beaktas (alla delar dar merparten av finkvisten ar kvar vid angrepp av
Gremmeniella och i dvriga fall ovan krongranshojd) och jamféras med ett
fullbebarrat trad i samma klass. Observera att forlust av barr eller 16v-
massa till foljd av trangsel inte betraktas som skada. Ej heller barr-
/l6vforlust beroende pa stamkvistning utford i kvalitetsdanande eller
annat syfte, raknas som skada. Skadan skall omfatta >25% av trad-
kronan for att registrering skall ske.

52 Missfargning av barr/l6vmassa
registreras enbart vid kdnd orsak till missfargningen. Missfargningen kan
omfatta delar eller hela 16v / barr, men bedémningen avser andel av I6v-
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

/barrmassan (inte andelen av |6ven/barren som ar paverkade). Vid be-
domning skall hela kronan (barr eller I6vbarande delar) beaktas. Skadan
skall omfatta >25% av tradkronan for att registrering skall ske. Aven
missfargning till foljd av torka medraknas.

LAGE (LAGE)

Lage for torrtopp (m)
Koder: 00-30

Anges for torrtopp. Avser avstandet, i narmaste meter, fran markytan till
skadans nedre del.
OMFATT (OMFATT)

Kod Omfattning av kronskada (%)
25 1-25 (avser endast skadetyp "23”, torrtopp)
60 26-60

61 > 60
SKADTID (SKADTID)
Kod Tidpunkt for skada
00 Innevarande sasong
01 Foregaende sasong
02 Sasong 2 eller tidigare
13 Flera sasonger inkl. innevarande sésong

For skadetyperna "14”, 25", "27”, "31” och "43” anges ej tidpunkt for
skada.

SKADORS (SKADORS)
Kod Skadeorsak
11 Klimat Vind och/eller snd
12 Frost
15 Annan klimatorsak
21 Manniska Skogsbruk
25 Annan forts. —>
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31
36
37
38
32
33
34
35

41
42
43
44
45

51
52
53
o4
56
o7
95

61
71
81
91

8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

Ryggradsdjur

Insekt

Svamp

Piskning
Brand
Reservkod

Annan

Alg

Ren

Radjur

Vildsvin

Annat storre daggdjur
Baver

Ovriga gnagare
Annat ryggradsdjur

Margborre

Granbarkborre

Annan barkborre

Barr- eller bladatande insekt
Annan insekt

Torskate

ROt- eller kraftsvamp
Gremmeniella
Skyttesvamp
Rostsvamp
Knéckesjuka

Annan svamp

For skadetyperna "14”,"18”,725”, "27”, "31” och "43” anges ej skadeorsak.

TRADKL

Kod
1

2
3
4

Tradklass
Fristaende
Harskande
Medhéarskande
Beharskad

(TRADKL)

5 Undertryckt
6 Undervaxt
7 Overstandare
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

Tradklassen beskriver den stallning traden intar i den tradgrupp de tillhor.
Med "grupp" menas de trad som star inom en cirkel, kring det aktuella
tradet, med en radie som ar ungefar lika med halva bestandsmedel-
hdjden pa 20 m-ytan, dock minst 30 dm.

For brutna trad utan ersattningstopp anges den tradklass som svarar mot
den hojd tradet hade som obrutet. For brutna trad med ersattningstopp
anges den tradklass som svarar mot tradets nuvarande faktiska hojd.

1 Fristaende
trad utgors av enstaka trad i luckor och liknande.

2 Harskande
trad ar de hogsta och i regel de grovsta i den tradgrupp de tillnor.

3 Medhéarskande
trad ar nagot lagre, har svagare utbildad krona och ar ofta klenare an de
harskande.

4  Beharskade
trad ar kortare an de medharskande, har ofta kortare toppskott och i
regel liten (deformerad) krona.

5 Undertryckta
trad ar vasentligt kortare och klenare an ovriga trad i gruppen.

6 Undervaxt
ar trad som ar vasentligt yngre och lagre an huvudbestandet.

7 Overstandare

ar trad som ar vasentligt aldre och vanligen hogre an huvudbestandet pa
20 m-ytan och som férekommer i sa litet antal, att deras slutenhet
understiger 0.3. Med huvudbestand avses de trad som skulle varit
huggningsklassbestdmmande om huggningsklass asatts enbart 20 m-
ytan. Ar flertalet tradd pa 20 m-ytan grévre an 10 cm skall dverstandare
vara minst 50 % aldre an de aldsta traden i huvudbestandet pa ytan.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

Overstandare

Héarskande

Medhédrskande

Beharskade

Undertryckta

UV undervaxt

Fig. 8.1 Tradklasser.

Om tradens inbordes stallning i gruppen ej ar tillracklig for klassificering,
kan deras hojder dessutom vara vagledande enligt foljande:

e Harskande > 5/6 av de hogsta tradens hojd

e Medharskande 4/6 - 5/6 ="

e Beharskade 3/6 - 4/6 e

e Undertryckta < 3/6 e
OBSFORH (OBSFORH)

Kod Observationsforhallanden

1 Goda eller normala forhallanden.
2 Nagot nedsatta.

Latt regn och/eller blast.
3 Mycket nedsatta.

Regn, dimma och/eller hard blast samt mycket svart att se
traden p.g.a. skymd sikt.

Variabeln registreras for de trad dar kronutglesning skall bedomas (tall
och gran i tradklasserna "1”, "2”, "3” och ”7”) och avser att ge en grov bild
av observationsférhallandena.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

KRONUTGL (KRONUTGL)

Kod Kronutglesning (%)
99 Ej bedémd

05 0-5
10 6-10
95 91- 95
96 96-100

Observera att koden "99” avser att tradet ej bedomts.

Kronutglesning beddms pa skogsmark for provtrad av gran och tall i trad-
klasserna harskande, medharskande, fristdende och dverstandare. Be-
domningen avser kronans utglesning jamfort med en for tradet tankt full
barrskrud, under aktuella betingelser med hansyn tagen till genetisk
variation, standortsférhallanden och bestandsstruktur.

Beddmningen skall avse kronans Ovre halva for gran och for tall kronans
ovre tva tredjedelar. Vid beddmning av vad som ar krona skall med-
raknas aven delar nedanfor den grona kronan om finkvisten fortfarande
sitter kvar.

Observera att kronutglesning inte enbart ar en forlust av barr utan aven
inkluderar luckor i grenverket till foljd av forlust av finkvist och grenar.
Ocksa minskad barrvolym som en konsekvens av minskad barrlangd
inkluderas, dock med beaktande av aktuella betingelser.

Bedomd kronutglesning skall avse all utglesning oberoende av orsak
dartill, dock med nedanstaende undantag. Vid beddémningen bortses fran
de delar av kronan som ar paverkade av trangsel, mekaniska skador
(exv. vindbrott), sjalvbeskuggning och luckor uppkomna efter ett normalt
aldersbortfall av barr eller skott. Vidare bortses fran toppbrott och aldre
torrtopp/-grenar (se definition nedan). Hanblomning hos tall kan ge en
utglesad krona speciellt i den nedre delen, men skall inte betraktas som
kronutglesning. Gula, eller missfargade barr som sitter kvar raknas ej
som kronutglesning. Observera dock att ddda (roda/bruna) barr raknas
som utglesning. Bedomningen gors i 5 %-klasser.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

Gran: Utglesningsmonstret ar nagot olika for olika krontyper, varfor kron-
typen maste beaktas. Kronutglesningen hos gran upptrader ofta som en
jamn utglesning ett stycke under toppen och nedat.

Tall: Utglesningen hos tall foljer inte samma monster som hos gran, utan
sker ofta mer oregelbundet och ofta i enskilda, grovre grenar. Vid kraftig
kronutglesning far kronan en mer jamn utglesning. Hanblomning kan ge
en utglesad krona speciellt i den nedre delen, men skall inte betraktas
som kronutglesning.

For torrtoppar och torrgrenar galler att om merparten av finkvisten fallit
av skall dessa inte medraknas i kronutglesningen. Om daremot mer-
parten av finkvisten sitter kvar skall den torra delen inkluderas vid
bedomningen av kronutglesningen. Observera att detta aven galler for
peridermium-angrepp.

Om mer an halften av den ursprungliga kronan (raknat i langd) saknas
pa grund av topp/stambrott (utan ersattningstopp) eller om en torrtopp
som man skall bortse fran enligt ovan omfattar mer an halva kronan gors
ingen bedomning av kronutglesningen, utan koden "99" anges. | annat
fall bedoms den kvarvarande grona delen av kronan.

BARRMF (BARRMF)

Kod Andel missfargade barr (%)

9 Ej bedomd
1 <10
2 11-25
3 26-60
4 > 60

Missfargning bedéms pa samma trad och i samma del av kronan som
bedomningen av kronutglesning. Andel av den synliga barrmassan med
en avvikande gul eller gulgron farg (ej brun eller brungul) registreras.
Hos tall skall ej den naturliga gulfargningen under hosten av den aldsta
barrargangen medraknas (i norra Sverige fran mitten av augusti och i
sbdra Sverige fran mitten av september). Ej beddomd boér endast
anvandas nar observationsforhallandena ar starkt nedsatta eller for tall i
samband med den naturliga gulfargningen pa hdosten.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

KANTAVS (KANTAVS)

Kod Avstand till bestandskant (m)

00 Trad i yttersta bestandskant

05 < 5.0

10 5.1-10.0

15 10.1-15.0

20 15.1 - 20.0

21 > 20.0
For de provtrad dar kronutglesning anges skall ocksa avstand fran prov-
tradet till ndrmaste lucka eller kant mot lagre bestand registreras. Med
lucka avses en Oppning vars diameter ar stérre an bestandsmedel-
hojden, dock minst 15 m.

KOTTAR (KOTTAR)

Kod Kottforekomst (st.)
999 Ejbedbmd

010 0- 10
050 11- 50
100 51-100
200 101-200
400 201-400
401 > 400

Kottférekomst anges for provtrad av tall och gran, 100 dm och hogre pa
skogsmark. Kottar som mognar kommande host/vinter skall registreras.
Pa gran raknas under varen och féorsommaren honblommorna. Rak-
ningen utférs med hjalp av kikare pa den halva av kronan som syns bast.
Harvid far man inte rakna med kottar pa den bortre kronhalvan. Antalet
kottar pa halva kronan registreras.

"Ej beddmd" anvands nar observationsforhallandena ar daliga (daligt
ljus, daligt utvecklade kottar (tallens kottar ar ofta svara att urskilja pa for-
sommaren), skymd sikt, svarigheter att skilja olika argangar av kottar at).
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

KVISTGRL (KVISTGRL)
Kod Kvistgrovlek (mm)
999 Kvistmarke
000 Kvist saknas

001-200 Matvarden

For tall, gran och contortatall skall gréovsta kvistgroviek upp till 2 m hojd
registreras. For kvistar som ej ar intakta tas ett matt som svarar mot
ursprunglig kvistgrovlek. Mattet tas utmed stammens mantelyta och
anges i mm. Se fig. 8.2.

Fig. 8.2 Matning av kvistgrovlek. Diametern mats parallellt med tradets mérg utan-
for eventuell grenkudde.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

PABARK (PABARK)

Kod Har matning av kvistgrovlek skett pa bark?
0 Nej
1 Ja

Om kvistgrovlek matts skall aven anges om mattet ar taget pa eller under
bark.

KVISTTYP (KVISTTYP)
Kod Kvisttyp for grovsta kvist
1 Frisk kvist
2 Torr kvist
3 Rotad kvist

Om kvistgrovlek matts skall aven typ av kvist anges. Rotad kvist skiljs
fran torr kvist pa att den inte langre ar fast utan att den luckrats upp mer
eller mindre. Om kvisten ar helt fast klassas den som torr.

TVARKROK (TVARKROK)
Kod Tvarkrok, parallellforskjutning (cm)
00 Parallellforskjutning mindre &n 5 cm

06-99 Matvarde for parallellférskjutning

For provtrad av tall, gran och contorta skall forekomst av eventuella
tvarkrokar bedomas. Endast stammens nedre 10 m beddéms. Finns fler
an en tvarkrok registreras endast den nedersta. Aven krok nedanfor 3
dm medraknas. Krokens storlek bestams genom den parallellforskjutning
av stammens mittlinje som kroken fororsakat. For att klassas som tvar-
krok skall krokens utstrackning i langd understiga 1 m. Langre krokar
klassas som langbdj. Stéd for klassningen ges av fig. 8.3 nedan.

Har tradet asatts skadan stambrott med ersattningstopp (kod 21) skall
alltid tvarkrok (kod 06-99) anges.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

/Krbkens storlek

Krokhojd

Fig. 8.3 Tvarkrok.
KROKHOJ (KROKHOJ)

Hojd till tvarkrdk (dm)
Koder: 000-100

Om tvarkrokens storlek dverstiger 5 cm skall aven héjden fran markytan
till dar kroken borjar anges (se fig. 8.3). Hojden anges i dm.

LANGBOJ (LANGBOJ)

Kod Langbdj

0 Langboj saknas el. baghojd <1 % (< 5 cm)
2 Mattlig langboj, baghdojd 1-2 % (5 -10 cm)
3 Kraftig langbdj, baghojd > 2 % (> 10 cm)

For provtrad av tall, gran och contorta skall forekomst av eventuell
langbdj beddmas. Endast stammens nedre 5 m beddms. Stdod for
bedomningen ges av nedanstaende fig. 8.4. Har tvarkrok angetts med
lage 5 m eller lagre satts inte langbdj. Vid langbdj i olika riktningar, s.k.
slangkrok, summeras baghdjderna.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

Fig. 8.4  Uppskattning av baghojd

BRHALDER (BRHALDER)
Kod Brdosthojdsalder (ar)
000 Alder ej bestamd i falt

001-999 Matvarde

Provtradets brésthdjdsalder anges for trad = 40 mm pa skogsmark. Pa
tillfalliga ytor bestams aldern med ledning av borrkarna eller toppskotts-
rakning. Pa permanenta ytor bestdms aldern genom toppskottsrakning
da sa ar mojligt. For rotskadade trad med ofullstandiga borrkarnor, for
|6vtrad av hardare tradslag, som ej kan borras till marg, samt i dvriga fall
da aldern ej kan bestammas i falt med hjalp av borrkdrnan och topp-
skottsrakning ej kan ske registreras koden "000". Vid aldersbestam-
ningen medraknas ej innevarande ars arsring eller toppskott.

Borrkarna tas ut pa samtliga provtrad pa tillfalliga ytor. Borren halls
vinkelratt mot tradets langdriktning och riktas sa att man beddémer att
man kommer att traffa margen. Pa trad klenare an 15 cm skall
borrkarnan traffa margen. Pa grovre trad far man inte missa margen med
mer an 2 cm, vilket kan kontrolleras med rodoidskiva. Kravet pa att
komma nara marg ar hogre ju smalare arsringarna ar i narheten av
margen. Borren halls i provyteradiens riktning och, om inte praktiska skal
talar for annat, med skaftet mot ytans centrum.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

Centrum
X

Fig. 8.5 Borrning av trad.

Borrstdd skall alltid anvandas. Endast borrar med borrstal 5.0 mm och
grovre far anvandas. Borrkarnan skall nd minst 30 mm bortom margen.
Kvist far inte finnas i kdrnan. Om barken har forsvunnit fran borrkarnan
far kdrnan insédndas bara om det ar absolut sakert att ingen arsring foljt
med barken. Sista arsringens andyta skall markeras med en ring nar
barken saknas.

Borrkarnor som brutits av men i o6vrigt ar felfria far insdandas om
andytorna vid brottet markeras med x. Borrkarnan far dock bara vara
bruten pa ett stalle, och de yttersta 2 cm maste vara hela. All markering
pa karnan gors med anilinpenna.

Borrkarnor fran rotskadade trad, eller fran I6vtrad med hard ved skall
sandas in aven om de inte ar fullstandiga. Borrkarnor laggs i speciella
borrkarnshylsor, vilka identifieras och marks enligt exempel nedan.
Borrkarnor fran borrningsytor pa permanenta trakter behandlas pa
samma satt.
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8.2 Provtrad — Registreringar (meny 20)

~

RIKSSKOGSTAXERINGEN
TRAKT SIDA PALSLAG olf|2

4:4:0 255650 0|1|2|3]a|s]s|7 /4]0 :I'ZIT:
N\

Y
PT/OH el. STUBB.

-~

2003
m;yn TRADSLAG | | DIAMETER | [sAsONG
onl 1112 11109 7| ivs
[ \ — L ..)
) PT/OH g STUBB.

{

Fig. 8.6 Exempel pa markning av borrkarnshylsor.

Innan ytan lamnas skall antalet borrkarnshylsor kontrolleras. Kontrollera
ocksa att hylsorna ar tydligt ifyllda med riktiga identifikationer. Var
speciellt noga med identifikationskontrollen pa delade ytor. Hylsorna
buntas med gummiband provyte-, sid- och traktvis. Traktbunten forses
med en sarskild etikett som anger traktens och lagets nummer.
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8 Provtrad — Flodesschema
— Meny 20 — Provtrad

Max 3 varv
>

SKADA ROT
PROVTRAD SKADA KAMBIE
MENY 20 SKADA STAM
SKADA KRONA
Klar Alt B (1) Tej
MENYOVERSIKT a
0
{ Max 3 varv
TRADSLAG
16 SKADTYP 11,18
KAMBIE
31 ( )// 12,13
143 l
<150 DIAMETER l _ Y _
0040 - 500 OMF ROTA LAGE KAD LAGE KAM
- ﬂ 1-5 1,2 00 - 30
TRADSLAG = |— STATUS Q
51, 61 H 00, 01, 13
LOVTYP 1 v {
1<13 213213 3>213 LANGD ; LANGDKAD OMF KAM
4l 05, 10, 11 (dm-klasser) | 2, 5, 6 (m-klasser) 1,2
[ H I |
HOJD b
013 - 500 «— TYP = 14, 18, 31 X
H SKADETYP KAMBIE
l 11 Mekanisk averkan
12 Svampskada
KRONGR SKADTID 13 Insektsskada
000 - 500 4 14 Kadflsde
l 16 Spricka
18 Nekros
SKADORS 31 Rotskada
SKADROT
LAGE KADA B STATUS KADA

SKADTYP
(ROT)

OMFATT

1 Enbart under brosthojd
2 Ovan och/eller under
brésthdjd

00 Genomskinlig eller rinnande kada
01 Vit eller gul-orange kada
13 Bade genomskinlig och vit kada

“.| SKADETYP ROT

OMFATTNING KAMBIE

1,2 41 Rotryckt
- 42 Yttre rotskada
i ~f | 43 Rotsnurr
SKADTID "
¢ OMFATTNING ROT
1 Liten
SKADORS 2 Stor
4
A

2007-02-27
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8 Provtrad — Flodesschema
— Meny 20 — Provtrad forts.

2007-02-27

LAGE STAM OMFATTNING KRONA
00 — 10 fér TYP STAM = 21, 25 och 27 25 1-25% (endast for TYP
00 — 30 for TYP STAM = 22 KRONA = 23

60 26-60 %
61 >60%

SKADTYP SKADTYP
(STAM) i (KRONA)
1 J 21,22, 25,37/ v
LAGESTAM LAGE
00-10, 00-30 Y 00 - 30
5 3 |
g g 4| y
™ _ )
3 YR = 25,27 3 W OMFATT
= = 25, 60, 61
A SKADTID l
l i SKADTID
SKADORS l
SKADORS
) 4
@ Y
‘ @
SKADEORSAK
Klimat Svamp H
11 Vind och/eller sno 3 SKADETYP KRONA
12 Frost 51Torskate SKADETYP STAM 23 Torrtopp
15 Annan klimat 52 Rot- el kréftsvamp 21 Stambrott med erséttningstopp 51 Barr-/I6vforlust
Manniska 53 Gremmeniella 22 Stambrott utan ersattningstopp 52 Missfargning av barr eller 16v
21 Skogsbruk 54 Skyttesvamp 24 Varaktigt nedbdjd
25 Annan 56 Rostsvamp 25 Sprétkvist
Ryggradsdjur 57 Knackesjuka 27 Dubbelstam
31 Alg 55 Annan
36 Ren Ovrigt
37 Radjur 61 Piskning
38 Vildsvin 71 Brand
32 Annat stérre 91 Annan SKADET'DPUNKT
33 Baver 00 Inpevaﬂrande sésong
34 Ovriga gnagare 01 Forega?nde sésong. )
35 Annat ryggradsdjur 13 FI_(_era sasonger !n!(l. innevarande och/eller sdsong 1
Insekt 02 Sasong 2 eller tidigare
41 Margborre
42 Granbarkborre
43 Annan barkborre
44 Blad- el barratande
45 Annan
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8 Provtrad — Flodesschema
— Meny 20 — Provtrad forts.

1 Fristaende

TRADSLAG = 11, 21

100 51-100 kottar
200 101-200 kottar
400 201-400 kottar
401 >400 kottar

Varje trad sparas med Alt S eller <ENTER>. Atergang till menyéversikten gérs med Alt B.

TRADKLASS

KVISTGROVLEK

. 000 Kvist saknas
2 Harskand
3 Modharskande 001-200 Métvarde
4 Beharskad 999 Kvistmarke
5 Undertryckt o
6 Undervaxt
7 Overstandare
TRADKL A 4
PT-NUM -
T
A (Lo g
001 - 500 &
e o OBS. FORH. PABARK G;)
""" 2 ;SOda g ONej 1Ja %
-- o agot nedsatt =
OBSFORH @ 3 Mycket nedsatt l o
Y3 KVISTTYP >
A n 1 Frisk 2 Torr 3 Roétad 4 -
~ | KRONUTGLESNING 4
KRONUTGL v | 99 Ej bedsmd
............ ._‘3 05 Utglesning 0- 5%
- ., i - 0 " 2
4 ] = 10 L(J)tsg\llesmng 6-10 % TVARKROK
§ 95 Utglesning 91- 95 %
. )
BARRMF E 96 Utglesning 96-100 %
18 KROKHOJ
! | 001-100
EES
KANTAVS o H
00, 05, 10, 15, 20, 21 by
%, | BARRMISSFARGNING LANGBOJ
“| 9 Ejbedémd 0,2,3 ,
T 1 Andelen <10 %
S | 2Andelen 11-25% v *,
# ] 3 Andelen 26-60 % M -
KOTTAR A | 4Andelen >60% BRHALDER TVARKROK
= 000 Ej falt, 001 - 999 00 <5cm
e 06-99 Matvarden
: ) 4 v
@ PT-NUM ’
LANGB®J
0 Langbdj saknas el baghdjd < 1 %
{ 2 Mattlig langbdj, baghéjd 1-2 %
KOTTAR 3 Kraftig langbaj, baghéjd > 2 %
999 Ej bedémd
010 0- 10 kottar
050 11- 50 kottar
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9.1 Stubbinventering — Allmant

9 STUBBINVENTERING

9.1 ALLMANT

Stubbinventeringen bestar av en arealinventering och stubbklavning.
Harutover gors pa skogsmarksytor en standortsbeskrivning. Arealinven-
teringen registreras i menyn "stubbareal” (13) och klavningen registreras
i menyn “stubbklavning” (19). Registrering av standortsbeskrivningen
sker i menyn "standort” (07). Hur standortsbeskrivningen gar till redovi-
sas inte har utan framgar av kapitel 5, STANDORTSINVENTERING.
Stubbytor inventeras pa alla agoslag utom fjall, militart impediment, be-
byggd mark, sétvatten och saltvatten. Stubbytor laggs ut pa féljande
palslag:

Region Tillfalliga trakter Permanenta trakter

01 300, 600*, 900, 1200*, 300 och 900
1500 och 1800*

21, 22 200, 500%, 700, 10007, 300 och 900
1200 och 1500

03 200, 500%, 700, 1000*, 200 och 700
1200 och 1500

04 200, 400%, 600 200 och 600
och 800*

05 100, 300%, 400 100
och 600*

* Ytan &r samtidigt férradsyta.

Observera att stubbytor aldrig utlaggs pa samma palslag som perma-
nenta ytor. Stubbytorna utformas som cirkelytor med 7 m radie, bade pa
permanenta och tillfalliga trakter. Ytan skall inventeras bara om den till
nagon del berdrts av avverkning under sdsong 1. Harmed menas att ytan
ligger inom en atgardsenhet dar avverkning skett sdsong 1 och trad fallts
inom 20 m-ytan. Om ytan ligger helt utanfor tydlig grans for avverkning
skall den dock inte inventeras.
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9.1 Stubbinventering — Allmant

Ligger ytan inom en avvikande del som ar "hansynsomrade i samband
med slutavverkning” skall dock stubbinventering ske aven om inga
stubbar finns inom 20 m-ytan. Delas 7 m-ytan av grans for sadan av-
vikande del skall ytan delas.

Om huggningen ar diversehuggning eller om agoslaget inte ar skogs-
mark utfors inventering bara om trad fallts pa 7 m-ytan och det finns

stubbar > 50 mm i diameter pa en hojd av 10 cm dver markytan.

Angaende avgransning av sasong och definition av olika slag av av-
verkning, se avsnitt 6.5, UTFORDA ATGARDER.

Kapitlet innehaller foljande:

Se
Moment/variabel sidan
9.2 Stubbarealinventering ............ooooovecieeeeeeciee e, 9:4
Avverkningssasong (SASONG).......ccvevceeeeceeeceeeeee e 9:4
Trolig avverkningssasong (TROLIG) ......cooovviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeees 9:4
Klavning stubbar? (STUKLAV).....oouiiiiiee e 9:5
Beddmning av antal stubbar och stubbdiameter?

(STUBED)...cceeetieiiieee et e e e eeeeeennes 9:5
Antal ej klavbara stubbar (ANTSTU) ...cooovviiiiiieieiecieeeeeeeen, 9:6
Medeldiameter for ej klavbara stubbar (MEDDIA).................. 9:6
Huggningsklass (HUKLASS)......coooiiiiii e 9:7
Bestandsalder (BESTALD) ....oocoviveeeceeeeeeeeeee e 9:7
Medelhdjd (MEDHOUID)........coieieeee e, 9:7
Grundyta (GRUNDYTA) oo 9.7
Tradslag (tradslagsblandning) (TRADSLAG)........cccceeeeueenne.. 9:8
Andel for respektive tradslag (ANDEL) .......cccooeeviiviiiiieeeinnnnn. 9:8
Slutenhet (SLUTHET)......cooviiiiiiiie e 9:8

forts. -
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9.1 Stubbinventering — Allmant

Se
Moment/variabel sidan
Huggningsart (HUGART) .....oooiiiie e 9:8
Orsak till avverkning (ORSAVV) ....uciiiiiiiiiieeeeeeeeeee 9:9
Skadeorsak till avverkning (SKORSAVV)......ccovvviiiiiiiieiiiinnns 9:10
Slutavverkning eller gallring? (SLUT/GAL) ....coveveeeiviieeeiinnens 9:10
Slutenhet fore avverkning (SLUTFORE)........ccccocoveeveveeveeene.. 9:10
Tradslagsblandning fore avverkning
(TRSLFORE, ANDFORE)......ciiiieeiee e, 9:11
Avverkade trads alder (ALDERAV) ......cccooviveeieeiieeieeeeee, 9:11
9.3 Klavning och registrering av stubbar................cccveeeeenne. 9:12
Stubbdiameter (STUBBDIA)......ccouiiiiieieeeeeeee e 9:13
Tradslag for avverkat trad (TRADSLAG).......cccceveeveecveennnee. 9:13
Levande (LEVANDE)......cccoo e 9:13
Typ av dott trad (TYPDOD)......c.eeeiveeeeeee e 9:13
Stubbens hojd (STUBHOJID).......ccovveieeeiee e 9:14
Kvarliggande trad? (KVAR) ......coooiiiiiiieieeeeeee e, 9:14
Rotforekomst pa stubbe (ROTA) ..vvveceeeicieceece e, 9:14
Rotangreppets diameter (ROTADIA).......oooveceeeeeeeeeene 9:15
Flodesscheman:. ... ... 9:16
Meny 13 — Stubbareal ... 9:16
Meny 19 — StubbKklavning ..........ccoooeiiiiiiiiieie e 9:17
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9.2 Stubbinventering — Stubbarealinventering

9.2 STUBBAREALINVENTERING

SASONG (SASONG)
20 m-ytan

Kod Avverkningssasong
01 Sésong 1

10 Tveksamhet mellan sdsong 1 och 0

12 Tveksamhet mellan sdsong 1 och 2
TROLIG (Lagras ej)
20 m-ytan

Kod Trolig avverkningssasong

0 Sésong 0 troligast

1 Sésong 1 troligast

2 Sésong 2 troligast

Da avverkningssasongen angetts till kod "10" eller "12" skall anges vilken
sasong som beddms troligast.

Att skilja mellan sasongerna 0, 1 och 2 ar i férsta hand en fraga om lokal
erfarenhet. Besodk darfor alltid de s.k. “kalibreringsytorna” minst tva
ganger per sasong. Uppgifter om ytorna finns i sarskilt kartmaterial.

Till stod for bedomningen kan anvandas:

e Stubbens allmdnna utseende och forekomst av langhornings-
larver. Férekommer larver innan slutet av augusti ar avverkningen
gjord sasong 2 eller tidigare.

e Barrens farg och férekomst pa kvarliggande ris. Granbarr finns
kvar endast under sasong 1. Roda tallbarr forekommer inte pa
tallar avverkade sasong 2.

e Om bladen sitter kvar pa fallda l6vtrad, knopparnas utseende,
kottarnas storlek hos tall.

e Sagspan invid stubben.
e Barr i fallskaret.

e Lokala forfragningar.
e Alder pa stubbskott.
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9.2 Stubbinventering — Stubbarealinventering

For att finna den riktiga gransen mellan vinteravverkning sasong 2 och
sommaravverkning sasong 1 kan foljande vara till hjalp. Sommaravverk-
ningen karakteriseras av att barrtrddens arsskott inte ar férvedade. Pa
stubbarna slapper oftast barken fran veden om avverkningen gjorts
under savtid. Observera dock att savningen borjar fore knoppsprick-
ningen. Vid vinteravverkning ar vinterknoppar fullt utbildade samtidigt
som knoppsprickning ej pabdrjats. En svarighet ar att knopparna ibland
spricker ut pa I6vtrad som falls fore knoppsprickningen. Vanligen utveck-
las bladen ej fullstandigt. Knoppsprickningen sker vid olika tidpunkt for
olika tradslag. Gransen mellan sommar- och vinteravverkning bestams
av det tradslag som skjutit forst. Endast tradslag i narheten av provytan
beaktas.

STUKLAV (Lagras €j)
7 m-ytan

Kod Har klavning av stubbar skett?
0 Nej, inga stubbar har klavats
1 Ja, stubbar har klavats

Har anges om klavning av stubbar skett, alltsda om menyn stubbklavning
registrerats.

STUBED (Lagras €))
7 m-ytan

Kod Har bedomning av antal stubbar och stubbdiameter skett?

0 Nej, inga stubbar 50 mm och grévre &r borta och alla stubbar
ar atkomliga for klavning eller inga stubbar 50 mm och grévre
har funnits pa ytan.

1 Ja, stubbar 50 mm och grévre har bortférts eller &r oatkom-
liga f6r klavning.

Om stubbar 50 mm och grévre bortférts fran ytan genom exv. stubb-
rytning, eller om de av andra orsaker ar oatkomliga for klavning skall
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9.2 Stubbinventering — Stubbarealinventering

antal och medeldiameter for ej klavbara stubbar bedémas. Denna varia-
bel anger om sadan beddmning skall ske eller inte.

ANTSTU och MEDDIA Antal och diametern for ej klavbara stubbar
7 m-ytan
ANTSTU (Ett record per stubbe)

Kod Antal ej klavbara stubbar
00 Antalet stubbar kan ej uppskattas
01-99 Antalet stubbar

Om STUBED = "1” registreras en beddomning av hur manga stubbar 50
mm och grévre som bortforts fran ytan eller som inte kunnat klavas. Om
detta ar absolut omgjligt att uppskatta registreras "00".

| vissa fall, t ex dar en vaggata huggits och stubbarna avlagsnats, kan
antalet stubbar och medeldiametern for dessa (se fdljande variabel)
uppskattas pa en yta som laggs ut bredvid provytan.

MEDDIA (STUBBDIA)

Kod Medeldiameter for ej klavbara stubbar (cm)
00 Medeldiametern kan inte uppskattas

05-99 Medeldiameter

Om STUBED = "1” och ANTSTU inte ar "00" gors en beddémning av
medeldiametern vid for avverkningstrakten normal stubbhdjd (grundyte-
vagd stubbdiameter) for de icke klavade stubbarna 50 mm och grévre.
Till stéd for beddémningen kan anvandas foérhallandena kring provytan,
ev. hogar med stubbar etc. Diametern anges i hela cm. Om diametern
inte kan uppskattas anges 00".
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9.2 Stubbinventering — Stubbarealinventering

HUKLASS (HUKLASS)
Atgenh

Kod Huggningsklass

11 A1 31 C1 41 D1
21 B1 32 C2 42 D2
22 B2 33 C3 51 E1
23 B3 34 C4

For definition av de olika huggningsklasserna se avsnitt 6.3.

BESTALD (BESTALD)
20 m-ytan

Bestandsalder (ar)
Koder: 000-500

Bestandsaldern bedoms och anges enligt regler i avsnitt 6.3. Harutdver
galler att vid slutenhet 00 anges aldern till "000".

MEDHOJD (MEDHOJD)
20 m-ytan

Medelhdjd (dm)
Koder: 000-500

Medelhojden bedoms och anges enligt regler i avsnitt 6.3.

GRUNDYTA (GRYTFALT)
20 m-ytan

Grundyta (m? per ha)
Koder: 00-99

Grundyta anges enligt regler och koder i avsnitt 6.3.
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9.2 Stubbinventering — Stubbarealinventering

TRADSLAG och ANDEL
20 m-ytan

Tradslagsblandning
TRADSLAG (TRADSLAG)
Tradslag.
Koder "17-"9”, se bilaga B8.
ANDEL (TALLAND, GRANAND, osv.)

Andel for respektive tradslag (tiondelar)
Koder: 071-10

Tradslagsblandningen bedoms och anges enligt regler i avsnitt 6.3.

SLUTHET (SLUTEFT)
20 m-ytan

Slutenhet
Koder: 00-11

Slutenheten i bestandet beddms och anges enligt regler i avsnitt 6.3. Vid
flerskiktade bestand avser slutenheten det huggningsklassbestammande

skiktet.

HUGART (HUGART)
20 m-ytan

Kod Huggningsart

11 Slutavverkning utan bestandsféryngring eller frotrad
12 Slutavverkning med bestandsféryngring
13 Slutavverkning med ldmnande av frotrad forts —>
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9.2 Stubbinventering — Stubbarealinventering

14 Hénsynsyta i samband med slutavverkning (Endast for av-
vikande del med utvecklingsgrad C4-D2)

21 Férsta gallring
22 Annan gallring
23 Bléadning

31 Mekanisk ungskogsréjning
33 Underréjning i &ldre skog

43 Diversehuggning
44 Avverkning av frotrad
45 Avverkning av évriga skikt

92 Mekanisk réjning och avverkning av frotrad
93 Mekanisk hyggesrensning och avverkning av frotrad

Beddmningen gors pa skogsmark och avser avverkning under fore-
gaende sasong. Endast en huggningsart kan anges. De olika huggnings-
arterna med koder framgar av avsnitt 6.5. Utbver dar upptagna hugg-
ningsarter kan koderna "92” och "93”, som anger kombinationer av hugg-
ningsarter, anges.

Forekommer en har ej upptagen kombination av huggningsarter, anges
den huggningsart som givit den storsta volymen.

ORSAVV (ORSAVV)
20 m-ytan

Kod Orsak till att avverkning skett
Normal avverkning

Sanering efter skada

Natur- och miljévard

Annan

A WODN -

Orsak till att avverkning skett anges enligt regler och koder i avsnitt 6.5.
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9.2 Stubbinventering — Stubbarealinventering

SKORSAVV (SKORSAVWV)
20 m-ytan

Kod Skadeorsak till avverkning

11 Vind och/eller sné 45 Annan insekt
12 Frost 52 Rotsvamp
15 Annan klimat 53 Gremmeniella
22 Rotsnurr 55 Annan svamp
31 Alg 71 Brand

35 Annat ryggradsdjur 81 Reservkod
42 Granbarkborre 91 Annan

Om orsaken till avverkningen bedomts som sanering efter skada skall
aven en skadeorsak anges.

SLUT/GAL (Lagras €j)
Kod Ar avverkningen slutavverkning eller gallring?
0 Nej
1 Ja

Variabeln ar till for att styra dataflodet pa tillfalliga foérradsytor som
stubbinventeras och avser vilken atgard som registrerats i menyn "ut-
forda atgarder”.

SLUTFORE (SLUTFORE)
20 m-ytan

Slutenhet fore avverkning
Koder: 071-11

Slutenheten i bestandet fore avverkning bedéms och anges enligt regler i
avsnitt 6.3. Vid flerskiktade bestand avser slutenheten det huggnings-
klassbestammande skiktet. Variabeln registreras endast for slutavverk-

ning och gallring.
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TRSLFORE och ANDFORE (TANDFORE, osv.)
20 m-ytan

Tradslagsblandning fore avverkning bedoms och registreras med samma
koder som tradslagsblandningen efter avverkning. Variablerna registre-
ras endast for slutavverkning och gallring.

ALDERAV (ALDERAVV)
20 m-ytan

Avverkade trads alder (ar)
Koder: 007-500

Aldern bestams pa skogsmark och skall avse grundytevagd totalalder
och bestams med ledning av antalet arsringar i stubbskaret med tillagg
till alder i stubbhojd pa 3-5 ar. Variabeln registreras endast for slutavver-
kning och gallring.

Samma koder galler som for bestandsalder. Se avsnitt 6.3.
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9.3 Stubbinventering — Klavning och registrering av stubbar

9.3 KLAVNING OCH REGISTRERING AV
STUBBAR

Pa stubbytan, dvs. en cirkelyta med 7 m radie, registreras alla stubbar
som ar 50 mm eller grévre pa lagkant pa en hoéjd av 10 cm Over
markytan. Stubbdiametern mats dock omedelbart under sagskaret och
anges i fallande mm. For hogstubbar mats i stallet brosthdjdsdiameter pa
samma satt som vid stamrakning (se avsnitt 7.2). Endast tillverkade
hogstubbar inmats. Stubbar efter allétrad klavas dock ej. Fore klavningen
skall allt avverkningsavfall flyttas utanfor ytan, sa att man kan kontrollera
att alla stubbar verkligen klavas in.

Betraffande vilka stubbar som skall tas med vid ytans periferi galler att
stubbe medraknas om margens mittpunkt faller inom ytan. Om margen
saknas, exv. beroende pa roéta, medraknas stubbe om dess mittpunkt
raknat radiellt fran ytcentrum faller inom ytan. Stubbe efter vindfallt trad
anses tillnora ytan om man beddomer att groningspunkten faller inom
ytan.

Inklavade stubbar skall fargmarkas i sagskaret.

Stubbdiametern for vanliga stubbar anges pa bark och mats pa lagkant
omedelbart under sagskaret, vinkelratt mot tradets langdaxel.

Fig. 9.1 Maétning av stubbdiameter pa vanlig stubbe.
Om tradet inte sagats av utan ar avbrutet under brésthéjd och tillvara-

taget mats diametern omedelbart under brottstallet. Brutna stubbar hogre
an 1.3 m medtas inte, oberoende av om tradet tagits tillvara eller ej.
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9.3 Stubbinventering — Klavning och registrering av stubbar

Om barken ar skadad eller borta gors ett bedomt tillagg for bark. Om
stubben ar sonderbruten skall diametern for motsvarande oskadade
stubbe bedomas.

Foljande registreringar gors:
STUBBDIA (STUBBDIA)

Stubbdiameter (mm)
Koder: 007-999

Pa hdgstubbar (stubbhéjd > 130 cm) mats diametern i brosthojd enligt
samma regler som galler for stamrakning (se avsnitt 7.2).

TRADSLAG (TRADSLAG)
Tradslag for avverkat trad.
Koder ”1”-"9”, se bilaga B8.

LEVANDE (Lagras €j)

Kod Var avverkat trad levande?
0 Nej, tradet var dott
1 Ja, tréddet var levande

Har anges om avverkat trad var levande eller dott.

TYPDOD (SPECTYP)
Kod Typ av dott trad
1 Vindfélle
2 Annat

Till vindfalle raknas aven trad brutna av vind.
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STUBHOJID (STUBHOJD)

Stubbens hojd (cm/dm)
Koder: 0071-999 cm

For inklavade stubbar skall aven stubbhdjd registreras. Observera att
hdjden anges i cm for saval "vanliga” stubbar som for hogstubbar. Hoj-
den for hdgstubbar bestams dock genom okular uppskattning.

KVAR (KVAR)
Kod Kvarliggande trad

0 Nej. Tradet ligger ej kvar, eller trédet ligger kvar men kommer
troligen att upparbetas.

1 Ja. Trédet ligger kvar och kommer troligen ej att upparbetas.
ROTA (ROTA)

Kod Rotférekomst pa stubbe

0 Ingen réta

2 Enbart icke centrumstalld réta

3 Fast rota i centrum av stubben

4 Los rota i centrum av stubben

5 Halréta i centrum av stubben

Pa stubbar av fall, gran och bjérk registreras forekomst av rota. Fyra
olika typer av rota urskiljs, en icke centrumstalld och tre centrumstallda.

2  Enbart icke centrumstélld réta

Med icke centrumstalld rota avses exv. rota som foljd av gammal
stampling eller korskada. Angreppet sitter i splintveden oftast nara
stubbens mantelyta. Ingen skillnad gors pa fast eller 10s réta.
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3  Fast réta i centrum av stubben

Med fast rota (anilinved, ljus och mork rota) avses rota, som vid tryck
med kantigt hart foremal gor samma motstand som intilliggande frisk
ved.

4  LOs rota i centrum av stubben
Med 16s rota avses rota, som gor mindre motstand an intilliggande frisk
ved.

5 Halréta i centrum av stubben
Halréta innebar, som namnet anger, att rétangreppet resulterat i att hal
bildats.

Vid forekomst av mer an en typ av rota anges den med hogst kod.
Rotangrepp med en diameter understigande 5 mm klassas som "ingen
rota", kod "0”.

ROTADIA (ROTADIA)

Rotangreppets diameter (mm)
Koder: 0071-999

Om nagon typ av centrumstalld réta angivits mats och registreras rot-
angreppets diameter. Ett matt, som inkluderar samtliga forekommande
centrumstallda rottyper, tas. Mattet tas i samma riktning som stubbdia-
metern matts. Vid icke centrumstalld rota anges ingen diameter.
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9 Stubbinventering — Flddesschema
— Meny 13 — Stubbareal

STUBBAREAL
MENY 13

2008-01-11

SASONG

01 Sasong 1

10 Tvekanom O el 1
12 Tvekan om 1 el 2

SASONG

01
TROLIG
|
v TROLIG
STUKLAV 0 Sasong 0 troligast
1 Séasong 1 troligast

2 Sasong 2 troligast

HUGGNINGSART
Koder enl. UTFORDA
AOI\(I)T_S;)U ATGARDER (avverkning)
AGOSLAG = 01 samt
+ . 92 Mek réjning och
MEDDIA avv av frotrad
00, 05 - 99 V} 93 Mek hygge§rensn och
FORRADSYTA STUBBYTA och AGOSLAG=3, 9, 10, 14 14 HUGART: aw av frotrad
[ee]
< 11-13, 21-23, 43
I
<|X HUKLASS ORSAK AVVERKNING
Z|o | Se bestandsbeskrivning X
>|< 1 Normal avverkning
g @ 2 Sanering efter skada
2 8 \ 3 Natur- och miljévard
= BESTALD SKADEORSAK AVV \ 4 Annan
000 - 500 Koder enl. MENY 12 SKORSAVV
UTFORDA
ATGARDER
MEDHOJD =
000 - 500 m
I.
\ 4 & SLUTFORE
O 01-11
GRUNDYTA A
L 00-99 = -
Y g [id
< = y < TRSLFORE
M o ANDFORE
>| A 4
e TRADSLAG i
o ANDEL ALDERAV
I AGOSLAG=2,46,8 001 - 500
SLUTHET o
01- 11 TRADSLAG
) A4 1Tall
AGOSLAG # 01 e o f .
= MENYOVERSIKT ) ggfri
0 Nej 4 Asp
AGOSLAG =01 1da 5Ek
O =1, SLUT/GAL 6Bok
7 Ovr adla l6vtrad
8 Contortatall
9 Ovriga Iévtrad

Menyn sparas med Alt S, darefter hamnar man automatiskt i menydversikten.
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9 Stubbinventering — Fl6desschema
— Meny 19 — Stubbklavning

2008-01-11

DIAMETER

STUBBKLAVNING
MENY 19

Klar Alt B

v

001 —999

TRADSLAG

1 Tall

2 Gran

3 Bjork

4 Asp

5 Ek

6 Bok

7 Ovriga adla

8 Contortatall

9 Ovriga l6vtrad

0 Nej
1 Ja

LEVANDE -

DIAMETER

'

TRADSLAG

STUBHOJD 2 130

INFORUTA
“HOGSTUBBE”

<
<

A 4

0 Nej 1Ja

KVAR

STUBHOJD 2 130 el

TRADSLAG #1, 2, 3

ROTADIA
001-999

LEVANDE .
ONej  1Ja TYPDOD
STUBHOJD STUBBHOJD
001 - 999

»{ MENYOVERSIKT )

TYP AV DOTT
1 Stubbe efter vindfalle
2 Annan stubbe

ROTA
0 Ingen réta

2 Enbart icke centrumstalld réta
3 Fast réta i centrum av stubben
4 L&s réta i centrum av stubben
5 Halréta i centrum av stubben

Varje stubbe sparas med Alt S eller "ENTER”. Atergang till menyéversikten gérs med Alt B.
Inklavade stubbar som skall rattas aterkallas med Alt 2 + F5.
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10.0 Mark-, markvegetations- resp. hanglavsinventering
— Allmant

MARKINVENTERING,
MARKVEGETATIONSINVENTERING,
HANGLAVSINVENTERING

Allmant

Kapitel 10-13 behandlar de moment som den s.k. mark- och markvege-
tationsinventeraren (fortsattningsvis kallad "kartéren”) fr.a. &r engagerad
i. Det ar samma moment som ingick i tidigare Standortskartering (inven-
teringarna 1983-1987 resp. 1993-2002) men med nagot justerad varia-
beluppsattning. Momenten som beskrivs i kapitel 10 (6versiktlig markin-
ventering — OMI) och 11 (jordmansbeskrivning och markprovtagning)
inkl. avsnitt 5.5 (sten- och blocksondering), 5.6 (organiska marktackets
maktighet pa provytan) och bilaga B3 (allmant om faltarbetet) sorterar
under Markinventeringen (M), medan Riksskogstaxeringen (RT) har an-
svar for momenten i kapitel 12 (markvegetationsbeskrivning p& 100 m?
stor yta) och 13 (hanglavsinventering).

Momentens omfattning pa olika yttyper och agoslag

Momenten styrs av typ av trakt, ytans lage pa trakten (jfr. fig. pa nasta
sida) och agoslaget. Mark-, markvegetations- och hanglavsinventeringen
utfors endast pa Py-trakter och giltiga agoslag ar: skogsmark (1), natur-
bete (2), myr (4), berg- och vissa andra impediment (5), fjallbarrskog
(6) och annat klimatimpediment (8).

Delad provyta

Vid delad provyta ska endast en av delytorna mark- & vegetationsinven-
teras! Den delyta inventeras som har den storsta vegetationsytearealen
(veg-yta el. VY —radie 5,64 m, se kapitel 12.2.1) och som ligger pa nagot
av de agoslag som skall mark- & vegetationsinventeras (jfr. ovan). Om
flera delytor med giltigt &goslag har samma VY, inventeras den delyta
som har lagst delytenummer. Medfor delningen att hela veg-ytan hamnar
pa "ogiltiga” agoslag, inventeras den storsta delytan som ligger pa giltiga
agoslag. Ligger inte nagon av delytorna pa giltigt agoslag, utfors ingen
mark- & vegetationsinventering.
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10.0 Mark-, markvegetations- resp. hanglavsinventering
— Foérdelning av arbetsmoment

Fordelning av kartorernas arbetsmoment pa trakterna
(6versiktlig markbeskrivning resp. jordmansbeskrivning gors pa samtliga mark- och mark-

vegetationsprovytor):

» ©,

@(Sgion 1-4 @ N O

Kodférklaring:

H = Humusprovtagning.
Giltiga agoslag ar skogsmark (1),
naturbete (2), myr (4), berg och vissa andra
impediment (5), fjallbarrskog (6) och
annat klimatimpediment (8).

M = Djupgravning med mineraljordsprovtagning
pa skogsmark eller i fjallbarrskog.

% = Markvegetationsbeskrivning med
férekomst.

® = Markvegetationsbeskrivning med

forekomst plus tackning pa skogsmark,
myr eller i fjallbarrskog.
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10.0 Mark-, markvegetations- resp. hanglavsinventering
— Noteringar.

Noteringar (MENY 36)

| kartérens datasamlare finns vissa mojligheter att ge tillaggsinformation i
klartext kring de variabler som samlas in. | nagot fall &r en anmarkning i
noteringsmenyn t.o.m. tvingande. Noteringar bor goras pa foreteelser
som kan formodas paverka analyser och slutsatser, eller som har baring
pa efterfoljande kvalitetssakring av data. Flédesschema for noterings-
menyn finns pa nasta sida.

Andra mojligheter att gbra noteringar — se avsnitt 2.13.
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10.0 Mark-, markvegetations- resp. hanglavsinventering
— Flodesschema — Noteringar.

2009-02-17 | Fungerar endast i gropmenyerna for tillfallet.

frdn nagon
meny.

NOTERING
MENY 36

VALJ niva eller
variabel for
notering med
piltangenter,
markera med ENTER.

TAB

A

SKRIV NOTERING
Stora och sma bokstaver, specialtecken
(exkl. &, &, 6) samt siffror.

ALT+S

Nej Ja /
d Spara? »{  Sparar notering >

Ga ur menyn med ESC.
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10.1 Oversiktlig markinventering — Allmant

10  OVERSIKTLIG MARKINVENTERING
(OMI)

10.1  ALLMANT

Den oversiktliga markinventeringens syfte inom markinventeringen ar att,
tillsammans med RT:s standorts- och arealinventering, ge en dversiktlig
beskrivning av standortsférhallandena. Flera av variablerna har anknyt-
ning till markvegetationsbeskrivningen.

Kapitlet innehaller foljande:

Se

Moment/variabel sidan
Standortsegenskaper pa 5.64 m-ytan (veg-/delveg-ytan):

Markfuktighet (FUKTDOM & FUKTAVEN).............cccevninnnee. 10:2
Standortsegenskaper pa 10 m-ytan (prov-/delytan):

RT-variabler RORLMVA, TORV, JORDDJUP).................... 10:10

Kulturpaverkan (KULTPAYV) ..o 10:11
Flodesschema: Meny 26 — OMl........ccccvveeceriveeeiieecee e 10:14
Markvegetationsvariabler som ligger i meny 26 (OMI) men
som behandlas i kapitel 12:

Vegetationsytans areal (VY) ..o 12:5

Areal avvikande mark (AVM) ... 12:5

Markbehandlad areal (MBA) ..., 12:6

Beaktad vegetationsyteareal (BVY) ....ccccoooviiiiiiiiiiiiiiiene, 12:7
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

10.2 VARIABLER

MARKFUKTIGHET (FUKTDOM & FUKTAVEN)
5.64 m-ytan

Markfuktigheten pa veg-/delveg-ytan registreras av kartdéren (program
MI). Aven under programmet RT registreras markfuktighet, men dar
avser bedomningen 10 m-ytan (prov-/delytan) och nagon "avenklass"
anvands inte. Kartoren ska vid klassificeringen samrada med lagledaren,
men observera att forhallandena kan vara olika pa 5.64 m-ytan jamfort
med 10 m-ytan. Nagot krav pa att RT:s och MI:s registreringar ska vara
lika finns darfor inte.

Kod Markfuktighetsklass
Ingen "avenklass” finns (anges endast i FUKTAVEN)

Torr mark

Frisk mark
Frisk-fuktig mark
Fuktig mark

Blot mark

a bk~ owON-~ O

For att fa ett matt pa markfuktigheten skattar man i férsta hand grovt dju-
pet ned till grundvattenytans genomsnittliga niva under vegetationsperio-
den (se fig. 10.1 nedan). Grundvattenytan ar den niva vattenytan staller
sig i om man graver en grop i marken eller driver ned ett perforerat ror.
Vattnets tryck i grundvattenytan ar lika med atmosfarens.

| grundvattenzonen ar alla porer vattenfyllda (jorden ar vattenmattad) och
vattnets tryck ar storre an atmosfarens.

| markvattenzonen (zonen mellan grundvattenytan och markytan) finns
bade vatten och Iuft i porerna och vattnets tryck ar dar negativt jamfort
med atmosfarens.
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

Blot mark

Fig. 10.1 Markfuktighetsklassen beddms i forsta hand genom att grovt skatta djupet
ned till grundvattenytans genomsnittliga niva under vegetationsperioden.

Grundvattenytan foljer i stort sett markytans topografi. Tydligast ar detta i
omraden dar grundvattenytan ligger nara markytan, vilket oftast ar fallet i
vart land. Ju djupare grundvattenytan ligger, desto svagare ar dess sam-
band med markens lokala topografi. Lokaltopografiskt ar avstandet
markyta-grundvattenyta storre i hdjdlagen an i terrangens lagomraden.

Grundvattenytans niva beddms med ledning av topografi, ev. forekomst
av grundvatten i svackor, samt i vissa fall med stdéd av jordmanen. Nar-
varo av s.k. sumpmossor (bl.a. vitmossor och vanlig bjornmossa) kan
vara till ledning. Dra dock inte slutsatser av lavforekomst!
Geomorfologiska sardrag, lokala hojder eller svackor, narhet till drag el-
ler back ger viktig information om grundvattenytans lage.

Jordmanstypen (JORDMAN) ger ledning till bestdamning av grund-
vattenytans lage dar ytliga nivaer kan vantas for histosoler och gleysoler.
De i ovrigt vanliga podzolerna kan i viss man ge ledtradar, varvid
blekjordens tjocklek och i nagon man fargen pa rostjorden kan bidra.
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

Maktigare blekjord och mindre tydlig horisontutveckling kan tyda pa
fuktiga forhallanden, medan distinkta horisonter med nara vit blekjord
tyder pa torra eller friska férhallanden. En bestamning av podzol-varian-
ten pa detta satt har sitt varde eftersom den i viss man karakteriserar
den fuktighetsgrad marken normalt har, oberoende av om fuktighets-
graden tillfalligt férandrats pga. den for tillfallet radande vadersituationen.
Att anvanda jordmanstypen som hjalpmedel vid markfuktighetsbestam-
ningen maste dock ske med kritisk blick och viss forsiktighet, sarskilt i
sodra Sverige. | de norra delarna av landet gar det i allménhet bra.

— Observera att grundvattennivan ofta stiger tamligen snart efter
kalavverkning, vilket i vissa fall kan medfora att ovan angivna karak-
tarer inte visar nagon entydig dverensstammelse med den nya, fak-
tiskt rddande markfuktigheten.

Efter haftiga regn eller snosmaltning kan provytan tillfalligtvis vara helt
eller delvis vattentackt, sarskilt dar jordartens textur ar finkornig eller dar
tjalen fortfarande finns kvar. Detta far inte féranleda att man beddémer
marken som blo6t (eller fuktigare an vad den i sjalva verket ar).

— Det &ar alltid skattningen av den genomsnittliga fuktighetsgraden
under vegetationsperioden som ar avgorande for klassificeringen.

Diken och vagar kan paverka markfuktighetsklassen, och det rorliga
markvattnet (se avsnitt 5.2). Narheten till dike eller vag avgor inverkan,
som dartill styrs av storleken pa diket eller vagen. Provytor som ligger i
direkt anslutning till dike eller vag maste anses paverkas. Inverkan avtar
med avstandet och kan bli liten pa avstand storre an 50 m om diket ar
litet eller vagen liten. Stora vagar, riksvagar, motorvagar, djupa s.k. kron-
diken, etc. har storre inverkan sarskilt i sluttningar. Har blir det upp till in-
venteraren att bedoma effekternas storlek. Hansyn far da tas till topografi
och jordart.

| variabeln FUKTDOM anges den dominerande markfuktighetsklassen
pa 5.64 m-ytan (veg-/delveg-ytan). Observationer av fuktighetsférhallan-
den i svackor och mera laglanta terrangavsnitt i ytans narhet ska dock
anvandas som stod for gransdragningen mellan olika klasser. Variabeln
ska alltid registreras om veg-ytan (VY) &r > 0 m?.
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

Om delomrade med annan markfuktighetsklass finns inom veg-/delveg-
ytan anges dessutom en s.k. &venklass i variabeln FUKTAVEN.

— Observera att avenklassen inte far anvandas for att uttrycka tvek-
samhet mellan tvd markfuktighetsklasser. Den anvands endast da
det inom veg-/delveg-ytan férekommer klart avgransade delomraden
med tydlig skillnad i markfuktighetsklass.

Om det forekommer ett stort block och detta upptar > 2 av 5.64 m-ytan,
beaktas markfuktigheten pa blocket (ev. som &venklass i variabeln
FUKTAVEN).

Om det forekommer hallkar som ar > 42 av 5.64 m-ytan beaktas fuktig-
heten i detta (ev. som avenklass i variabeln FUKTAVEN).

Om man tvekar mellan tva fuktighetsklasser ska man inte vara radd for
att satta den extrema klassen, t.ex. torr om man tvekar mellan torr och
frisk, fuktig da man tvekar mellan frisk-fuktig och fuktig, samt blét om
man tvekar mellan fuktig och blot.
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

20 40m

stérre #n lingdskalan.

0

Obs! Hojdskalan dr 10 ggr
0
2

Léngre perioder.
Frisk-fuktigt

Kortare, LA
Friskt, FR-FU

Séllan, KO
Torrt, FR

Mycket torrt {ingar i klassen torrt), T

Saknas (ingar i klassen sillan), SA
Fuktigt.

Klasser fir rorligt markvatten:

Markfuktighetsklasser:
MT

SA
FU

Fig. 10.2 Exempel pa kombinationer av markfuktighetsklass och klass av rorligt
markvatten inom olika delar av ett kuperat terrdangavsnitt med olika jordarter. Se &ven
figur under variabeln RORLMVA i avsnitt 5.2.
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

Markfuktighetsklasserna karakteriseras pa foljande satt:

0 Ingen "avenklass” finns (anges endast i FUKTAVEN)

1 Torr mark
@ Huvudregel: Grundvattenytan ligger djupare 8n 2 meter.

« Plan mark pa maktiga isalvsavlagringar.
«  Kullar, markerade krén och asryggar.

 Platder och flacka, hogt belagna terrangavsnitt med hallar (dvs.
variabeln JORDDJUP har kod "2”-"4” (se avsnitt 5.2) eller med grov
textur. Med grov textur menas har att variabeln TEXTUR har kod ”5”
eller 1agre, se avsnitt 11.7. Om jorddjupet (JORDDJUP) ar maktigt
och variabeln TEXTUR har kod = "6” anvands saledes endast
undantagsvis klassen torr mark — man satter da oftast klassen frisk
mark aven om grundvattenytan ar pa storre djup an 2 meter.

— Om variabeln rérligt markvatten (RORLMVA) har kod "2"-"3” (se
avsnitt 5.2) far inte klassen anvandas i variabeln FUKTDOM.
Daremot far klassen aven i detta fall anvandas i variabeln
FUKTAVEN, t.ex. pa hall.

Jordmanstypen (JORDMAN) ar ofta leptosol, arenosol, regosol eller
podzol (men da oftast med tunt humustacke och tunn blekjord).

2  Frisk mark
@ Huvudregel: Grundvattenytan i genomsnitt beldgen pa ett djup
av_1-2 meter.

Plan mark och sluttningar. Inga vattensamlingar i markytan, varken pa
veg-ytan eller i narliggande omraden i nivd med veg-ytan. Overallt pa
veg-ytan ska man kunna ga torrskodd (i lagskor) aven omedelbart efter
regn eller kort efter snésmaltningen.

Standorter pa frisk mark kan fran hogre belagen terrang tidvis tillféras
vatten sa att grundvattennivan tillfalligtvis nar hoégre an 1 meter under
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

markytan. Detta kan intraffa vid ihallande och kraftigt regn samt under
snosmaltningsperioder.

Om jorddjupet ar maktigt (JORDDJUP = kod ”1”) och variabeln TEXTUR
har kod "6” eller hogre (se avsnitt 11.7) anvands ofta klassen frisk mark
aven om grundvattenytan ar pa storre djup an 2 meter, se ovan under
klassen torr mark.

Alla klasser i variabeln RORLMVA kan férekomma pa frisk mark.

Pa podsolerad mark ar oftast jordmanstypen (JORDMAN) podzol med
ett ganska tunt (4-10 cm) humuslager av martyp (se H_FORM i avsnitt
11.7); bottenférnan bestar av framst s.k. friskmarksmossor (t.ex. vagg-,
hus- och kvastmossa). Blekjorden (E-horisonten) ar vit/gravit och for-
hallandevis val avgransad mot rostjorden (B-horisonten) vars farg ar
rostgul, rostrod eller brunaktigt rostrod (ju morkare farg, desto fuktigare
mark).

3  Frisk-fuktig mark
@5 Huvudregel: Grundvattenytan ar i genomsnitt beldgen pa mindre
djup an 1 meter.

«  Plan mark inom relativt Iagt belagna terrangavsnitt.
* Mellersta och nedre delen av sluttningar.

* Plan mark intill stérre hojdstrackningar. Sarskilt inom slattomraden
kan aven en liten nivasankning i forhallande till omgivande terrang
resultera i frisk-fuktig mark.

Sommartid ska man utan svarighet kunna ga torrskodd (i lagskor) éver
hela veg-ytan, dock inte efter haftiga regn eller kort efter snésmaltningen

da vatten kortvarigt kan samlas i markerade svackor.

Mindre sumpmossflackar (bjérnmossa, vitmossa) forekommer ganska
ofta.

Traden vaxer ganska ofta pa s.k. socklar (sma férhojningar i markytan),
vilket antingen tyder pa att bestandet i viss man dranerat marken, eller
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

att de mest livskraftiga traden fran borjan vuxit pa hogre belagna stallen.

Vanlig jordmanstyp (JORDMAN) ar podzol (se avsnitt 11.7). Humus-
lagret (H_MAKT) ar tjockare an pa frisk mark och humusformen
(H_FORM) &r ofta torvartad mar.

4 Fuktig mark

&% Huvudregel: Grundvattenytan ar i genomsnitt beldgen pa mindre
djup an 1 meter. Den ar som regel synlig i markerade
svackor pa veg-ytan eller i dess omedelbara narhet.

*  Plan mark inom lagt belagna terrangavsnitt.
* Nedersta delen av svagt lutande sluttningar.

*  Plan mark intill storre hojdstrackningar.

Sommartid ska man kunna ga torrskodd (i lagskor) 6ver veg-ytan om
man inom de fuktigare partierna utnyttjar tuvor. Efter langre torrperioder
ska det bildas en pdl runt skon om man trampar i en djupare svacka.

Har och var finns sumpmossflackar. Det ar inte ovanligt att sumpmossor
dominerar i bottenskiktet.

Traden vaxer ofta pa socklar. Andra forsumpningstecken ar gravar eller
rannor (ofta vegetationsfria) i humuslagret runt block, "tuvig" markyta och
sma golar.

Jordmanstypen (JORDMAN) ar oftast histosol, regosol eller gleysol (se
avsnitt 11.7).

5 BIot mark
@ Huvudregel: Grundvattnet bildar permanenta vattensamlingar

i markytan.
Standorter med mycket daliga draneringsférhallanden. Man kan inte ta

sig fram torrskodd (i lagskor). Barrtrad kan endast undantagsvis
upptrada bestandsbildande.

Jordmanstypen (JORDMAN) ar oftast histosol eller gleysol (se avsnitt
11.7).
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

RT-variabler:
10 m-ytan

De tre variablerna rorligt markvatten (RORLMVA), torvmarksandel
(TORV) och jorddjup (JORDDJUP) ar RT:s variabler och registreras av
lagledaren. For att falttester mot dessa variabler ska kunna goras i
kartorens datasamlare maste de dock aven registreras dar, eftersom
annu ingen fungerande synkronisering mellan datasamlarna finns.

Observera:

— Det ar av storsta vikt att registreringarna for dessa tre variabler blir
lika i de bada datasamlarna; kartor och lagledare ska darfor alltid
samrada angaende dessa variabler!

Definitioner till variablerna;

rorligt markvatten (RORLMVA),
se avsnitt 5.2 och fig.10.2 i detta avsnitt (10.2).

torvmarksandel (TORV), se avsnitt 5.2,

jorddjup (JORDDJUP), se avsnitt 5.2.
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

KULTPAV (KULTPAYV)
10 m-ytan

For registrering av eventuell kulturpaverkan inom de senaste 50 aren pa
prov-/delytan anvands foljande koder:

Kod Kulturpaverkan

0 Ej kulturpaverkan
1 Fastmarksbete
2 Fastmarksaker
3 Torvmark med kulturpaverkan
4 Renbete
Observera:

— Det ska tydligt framga att marken har anvants for jordbruks-
produktion eller utnyttjats for vinterrenbete inom de senaste 50 aren.

— Kulturpaverkan (kod "1"-"4") ska anges om hela eller ndgon del av
den mark-/vegetationsinventerade prov-/delytan bedéms ha varit
(eller &r) foremal for sadan paverkan.

For klasserna ”17-"3” kan tradens alder anvandas for beddomning av nar
kulturpaverkan kan anses ha upphort.

— Observera att aldern hos Overstandare eller s.k. vargtrad inte ger
nagot stod for denna beddmning. Narvaron av sadana trad ar dock
en god indikator pa tidigare kulturpaverkan.

BedOomningen forutsatter att observationer aven gors i provytans nar-
maste omgivning.

0 Ej kulturpaverkan
Ingen tydlig kulturpaverkan har skett inom de senaste 50 aren.

1 Fastmarksbete

Pagaende eller f.d. bete pa fastmark (kod "0”-"2” i variabeln torv-
marksandel (TORV), se avsnitt 5.2).
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

Marker som enligt minst tre av nedanstaende punkter visar tydliga
tecken pa kreatursbetning:

a) Forekomst av inhagnad for kreatur eller tydliga spar av sadan, t.ex.
stolpar, staltradslinor, taggtrad eller raserade gardesgardar. Bedom
vilken sida om f.d. inhagnaden som bete forekommit.

b) Luckigt bestand med éverstandare och/eller "vargtrad”.

c) Forekomst av betesindikerande vaxter sasom smultron, smérblom-
mor och bredbladiga gras. Tackningsgraden for barris och mossor ar
hogst strodd (tacker < %4 av provytan).

d) Mer eller mindre kraftig forbuskning av framfor allt en, asp, bjork,
salg, ronn eller hassel.

e) Narhet till bebyggelse (aven odetorp, lador etc.).

— Om bade fastmarksbete och fastmarksaker (se klassen nedan)
foreligger, anges fastmarksaker, kod "2”.

Gamla betesmarker har en mer sammanpackad matjord an man finner
pa igenplanterade akrar. | betesmarkerna finns ofta andra tradslag som
ar aldre an den planterade arten (oftast gran). Dessa kan vara ned-
huggna, men man ser ofta stubbarna efter dem. Permanenta betes-
marker ar ofta lokaliserade till de samsta markerna, dvs. marker med
relativt hog block- och stenhalt, vilket medfért att de varit svarbearbetade
med jordbruksredskap. Tiltplanterade beten far inte férvaxlas med akrar.

2 Fastmarksaker
F.d. aker pa fastmark (kod "0”-"2” i variabeln TORV, se avsnitt 5.2).

For att marken ska vara fastmarksaker maste det i markprofilen tydligt
framga att marken ar en tidigare pldjd jordbruksmark med en tydlig av-
gransning mellan matjord (Ap-horisont) och alv. Matjorden (Ap-horison-
ten) ar i allmanhet ca 20 cm tjock. Ett ytterligare tecken ar om stenrosen
finns, dvs. stenrdjning ar utford.
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10.2 Oversiktlig markinventering — Variabler

3 Torvmark med kulturpaverkan
F.d. brukning pa torvmark (kod "3” i variabeln TORV, se avsnitt 5.2).

Hit fors alla odlade eller betade torvmarker med enligt ovan tydliga
tecken pa betning eller markbearbetning.

Standorten ar som regel dikad och har efter upphdrd betning eller odling
blivit tradbevuxen (produktiv skogsmark).

Mark som nyttjats for myrslatter tillhor ocksa denna kulturpaverkans-
klass.

4 Renbete

Standorter i Norrland som utgor s.k. vinterrenbetesplatser. Lavmattan ar
har starkt nedbetad, samtidigt som den genom klévtramp blivit sonder-
bruten och nedpressad i humuslagret. Var observant pa frekvensen
renspillningshogar.

Variablerna VY, AVM, MBA och BVY:
5.64 m-ytan

Se kapitel 12!

— Vegetationsytans areal (VY) raknas ut automatiskt av datasamlaren
sedan delyta och ev. delningskoordinater angivits i identitets-
menyerna. VY visas bara i meny OMI och kan inte andras har (ar
markerat med en hanglassymbol: - )
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10 Oversiktlig markinventering — Flédesschema — Meny 26 — OMI

2009-02-09 GORS PA FORRADSPROVYTOR PA GILTIGA MI-AGOSLAG PA P,-TRAKTER SOM BESOKS | FALT,

OmI
MENY 26

Rorligt markvatten (10 m-ytan)
| 1 Sallan-saknas
\ 4 *| 2 Kortare perioder

RORLMAV | 3 Léangre perioder
1-3
Not. RT anger inte jorddjup d& + Torvmarksandel (10 m-ytan)
| = ha i,
: RT-jordart = hall (kod 4). ,.... TORV 0 Fastmark
erirrrssr . 02,3 [ 1 Fastmark, torv < 50
2 Fastmark, torv > 50
‘ 3 Torvmark
Jorddjup (10 m-ytan) *
1 Maktigt “ .| JORDDJUP
2 Tamligen grunt  feessseseeeesssnsneeeeenen 1.4
3 Grunt X
4 Mycket varierande * Kulturpaverkan (10 m-ytan)
0 Ej kulturpaverkan
peeeeeeeeaeeaeneeeenaene . KULTPAV | o, 1 Fastmarksbete
Satts av systemet efter : 0-4 2 Fatsmarksaker o
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11.1 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Allmant

11 JORDMANSBESKRIVNING OCH
MARKPROVTAGNING

11.1  ALLMANT

For regler 6ver vilka (del-)provytor och agoslag som ska markinventeras,
se avsnitt 10:0a. Pa varje prov-/delyta som ska markinventeras gravs en
grop i vilkken markprofilens egenskaper beskrivs (jordméansbeskrivning). |
ett urval provytor (fig. 11.1) tas jordprov fran olika horisonter i marken
(markprovtagning). Provgropen gravs inom en s.k. gropcirkel, vilken har
ett forutbestamt lage inom provytan (fig. 11.3-11.7 i avsnitt 11.3).

Region 14

- H = alltid humusprovtagning.
(M) = mineraljordsprovtagning
pa ytor med agoslag
skogsmark eller fjall-
barrskog (s.k. djupgrav- |
ningsytor). i

. @ = Gvriga provytor — ingen
(M) markprovtagning.

Fig. 11.1 Val av variant for humus- resp. mineraljordsprovtagning beroende pa

provytans lage pa trakten.

Pa grund av att de tva momenten tidsmassigt ar kopplade till varandra
under faltarbetet redovisas har reglerna for jordmansbeskrivning och
markprovtagning parallellt.
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— Definitioner

11.2 DEFINITIONER

| detta avsnitt forklaras vissa begrepp i den betydelse de anvands i
kapitel 11. Orden horisont, skikt och lager anvands synonymt.

Forna
De i huvudsak oférandrade resterna av eller avfallsprodukterna fran
organismer. Fornan brukar indelas i tre huvudtyper:

1. FEallférna utgdr doda rester av trad och buskar som fallit ned pa
marken, t.ex. I0v, barr, kvistar, bark, blomdelar och fruktstallningar.

2. Bottenférna ar doda rester av markvegetation och djur som hamnat
pa markytan.

3. Markférna bestar av dbéda rester av rétter, markdjur, svampar,
bakterier och andra mikroorganismer. Markfornan avsatts under
markytan.

De dbda vaxt- och djurresterna raknas som forna sa lange som de
huvudsak har kvar sin ursprungliga (levande) struktur; man ska med
blotta 6gat i stort kunna faststalla varifran restprodukterna harror.

Fornalager (= L-horisont)
Fallférna och bottenférna bildar tillsammans ett skikt ovanpa markytan
som kallas férnalager (= L-horisonten, fran engelskans "litter").

S-lager

Om fallférnan och/eller bottenférnan fastnat pa levande mossor eller
andra levande vaxter ar det svart att sarskilja ett sarskilt fornalager. |
stallet anvands da beteckningen S-lager (fran latinets "stratum superfi-
ciale", det ytliga lagret) for detta skikt bestaende av férna och levande
grona vaxter.

Kollager

En for ogat tydlig urskiljpbar ansamling av forkolnade vaxtrester (t.ex.
rester av forkolnade trad efter skogsbrand eller gammal kolbotten).
Kollager raknas inte in i humuslagret (jamfor definitionen av humuslager
nedan)! Jamfor aven under variablerna jordart respektive jordman (med
kod 9) i avsnitt 11.7.
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Markyta
4 fall:
« Om det finns fornalager/S-lager: undersidan av fornalagret/S-lagret,

« om det inte finns fornalager/S-lager men humuslager: ovansidan av
humuslagret,

« om det varken finns fornalager/S-lager eller humuslager men mine-
raljord: mineraljordens ovansida,

« om det varken finns fornalager/S-lager, humuslager eller mineraljord:
bergrundens yta, ovanpa gyttjia, gyttiejord eller kollager.

Humus

Humus ar organisk substans under nedbrytning. Nar fornan till foljd av
markorganismernas aktivitet efter hand i huvudsak forlorat sin ursprung-
liga struktur har den saledes omvandlats till humus.

Humuslager

Till humuslagret raknas H-, O- och A-horisonterna (se definitioner langre
fram i detta avsnitt) inklusive markforna samt levande mindre markorga-
nismer och finrétter. Om det i jordmaner med humusformerna (H_FORM)
mull och mulliknande moder finns en AB-horisont raknas aven den Ovre
halvan av denna horisont till humuslagret. Jfr. fig. 11.2 nedan.

— Kollager i gamla kolbottnar eller liknande réknas inte in i
humuslagret och beaktas inte vid klassifikationen i humusformer.

—  Gyttjejord/gyttja réknas inte in i humuslagret och beaktas inte vid
klassifikationen i humusformer.

— Observera att A-horisonten dven rdknas in i mineraljordslagret.
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Forna-
lager — 8
Humus- .
lager } S-skikt
I humusformerna
2% mull och mull-
§14 é% AR Wttt liknande moder
OO0 ’%”‘““ kan Gvergéngen
Mineral- A %é §‘§§ 00 a5 mellan A- och B-
jords- X horisonterna vara
lager mycket diffus

(AB-horisont).

Fig. 11.2 Exempel pa ett humuslager i en jordmansprofil.

”Humuslager saknas”

Humusformen resp. -maktigheten satts till kod "0” (humuslager saknas)
da ev. forekommande humuslagers maktighet understiger 0.5 cm. Ob-
servera att gyttiejord, gyttja och kollager inte raknas vid klassifikationen
av humuslager/-former. | sddana lagen anges kod ”0” under férutsattning
att det inte ovanpa dessa har utbildats ett > 2 cm maktigt autoktont
humuslager — da ar det detta lager som beskrivs enligt givna regler, jfr.
under variabeln H_FORM i avsnitt 11.7.

Humusform

Humuslagret klassificeras i olika humusformer med ledning av H-, Of-
och Oh-horisonternas maktighet samt aggregatbildningen i A-horisonten,
se vidare under variabeln H_FORM i avsnitt 11.7.

Aggregat

Markpartiklar sammankittade till storre strukturer. Tendensen till aggre-
gering och aggregatens utvecklingsgrad okar med biologisk aktivitet och
minskande partikelstorlek. | humuslagret utgdrs aggregaten av mask-
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och insektsexkrementer och varierar i storlek som fran ett gryn till en
arta.

Gley

Gley innebar reducerande forhallanden varvid utfallning/anrikning inte
forekommer. Detta ger marken en graaktig farg i registret vitt-svart eller
bla-gron i fintexturerade jordar som t.ex. lera. Rostréda utfallningar av
oxiderat jarn som beror pa ett fluktuerande grundvatten kan férekomma.
Vid hogt grundvattenstand férbrukas syret i vattnet vid oxidationen av
organiskt material och jarn reduceras. Nar grundvattenytan tillfalligt
sanks kan syre tranga ner i marken, och jarn kan oxideras och fallas ut. |
finkorniga, starkt aggregerade, jordar kan utfallningarna vara vertikalt
orienterade, medan de i moraner och grovkorniga jordar huvudsakligen
har en horisontell orientering. Se aven gleysol resp. gleyegenskaper i
avsnitt 11.7.

Skenhalla (ortsten)

Sammankittning av markpartiklar. Fargen kan vara intensivt rostrod till
svartbrun. Sammankittningen kan ge upphov till kontinuerliga, cement-
liknande, skiviga skikt ofta med hog jarnhalt (se aven variablerna BS och
ANMDOM i avsnitt 11.7)

Jordar

Med jordar menas de Ovre delarna av det I6sa organogena och minero-
gena materialet ovan berg. Detta benamns ocksa den 6vre delen av
regoliten.

Jordman

Den d6vre delen av marken som under viss tid, ofta langre, paverkats av
framst geologi, klimat, hydrologi och organismer. Denna paverkan har
ofta resulterat i utbildning av synliga och sarpraglade jordmanshorison-
ter.

— Jordmanen inbegriper humuslagret men inte férnalagret/S-lagret.

Jordmanstyp
Framst med ledning av jordmanshorisonterna sker en klassifikation i
Jjordmanstyper, se vidare under variabeln JORDMAN i avsnitt 11.7.
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Jordmanshorisonter
Jordmanshorisonterna indelas i 1) organiska horisonter och 2) mineral-
jordshorisonter.

1) Organiska horisonter

De organiska jordmanshorisonterna bildas av vaxt- och djurdelar i
markens oversta del genom nedbrytning framst av fallférna och botten-
forna. Fornans gradvisa omvandling till humus gor att det oftast blir en
otydlig grans mellan fornalagret/S-lagret och den Oversta organiska
jordmanshorisonten.

Beroende pa om nedbrytningen hammats pga. otillracklig syretillforsel
eller inte, skiljer vi pa tva typer av organiska horisonter: a) H-horisont b)
O-horisont.

Graden av nedbrytning av det organiska materialet kan variera alltifran
det stadium da processen just boérjat — varvid man fortfarande kan se
strukturen av vaxtdelar m.m. — till det stadium da materialet blivit helt
omvandlat till en strukturlds massa som i fuktigt tillstand bildar en mork-
brun smet. Detta gor att man i vissa fall kan dela upp de organiska hori-
sonterna i olika delhorisonter (Of- resp. Oh-skikt, se O-horisont nedan).

| normalfallet har en organisk horisont lagst 12% kol, dvs. ca 20% orga-
niskt material.

a) H-horisont

Nedbrytningen hammas/har hammats genom otillracklig syretillforsel
pga. hog vattenhalt i markens ytliga lager under stora delar av vegeta-
tionsperioden. Typiska arter/artgrupper som med sin férna varit utgangs-
material for humusbildningen ar vitmossor, bjérnmossor, starr-, sév-,
vass- och frékenarter. Oftast ar mineraljordsinblandningen ringa.

| dagligt tal ar en H-horisont helt enkelt ett torviager, mark dock att

humusformen kallas torvartad mar om H-lagret ar < 30.5 cm (dvs.
variabeln H_MAKT < ”30”, avsnitt 11.7).
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| en H-horisont kan finnas delhorisonter i form av férmultningsskikt (Hf)
och humusédmnesskikt (Hh), men dessa anvands inte for klassifikationen
I humusformer.

Om en jordman med ett utvecklat H-lager draneras artificiellt (t.ex.
genom dikning) behalls beteckningen H-lager sa lange "torvkaraktaren"
bestar.

b) O-horisont

Nedbrytningen hammas inte av hog vattenhalt under vegetationsperio-
den mer an hogst tillfalligt. En O-horisont bildas salunda pa naturligt val-
dranerade standorter.

| dagligt tal ar en O-horisont ett marlager.

O-horisonten delas upp i delhorisonterna Of (f6rmultningsskikt, pkt. b1)
och Oh (humusédmnesskikt, pkt b2).

b1) Of-horisont (formultningsskikt)

Horisonten ar inte uppblandad med mineraljord utan bestar av organiskt
material i olika nedbrytningsstadier. Punktvis kan man dock patraffa sma
anhopningar av mineralkorn som bevis pa framfor allt "jordmyrornas"
aktivitet.

Mer an 50 volym-% av det organiska materialet utgors av doda vaxtdelar
som till viss del har kvar sin ursprungliga struktur. Resterande material,
som ar blandat med dessa vaxtrester, utgors av strukturlos humus (starkt
nedbrutet material). De synliga vaxtresterna ar genomvavda av svamp-
hyfer och smala rottradar.

b2) Oh-horisont (humusamnesskikt)

Horisonten bestar vanligtvis till minst 75 vikt-% av organiskt material.

Det organiska materialet bestar till mer an 50 volym-% av en moérk snus-
liknande smet (i torrt tillstand smuligt). Vaxtdelar med nagorlunda bibe-
hallen struktur utgdér den ev. resterande delen av det organiska materia-
let.
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Tradens, buskarnas och markvegetationens roétter finns i huvudsak inom
humusamnesskiktet.

Det kan féorekomma ett fatal "svaga" aggregat, dvs. sma klumpar eller
gryn av humus och/eller mineralkorn, som latt gar att trycka sdnder.

Torv, torvlager — se H-horisont ovan!
Gyttjejord — se Gyttja nedan!

2) Mineraljordshorisonter

Mineraljordshorisonterna benamns efter deras egenskaper A, E, B och
C. Overgangshorisonter skrivs AB och BC. For att ytterligare specificera
horisonternas egenskaper kombineras dessa beteckningar med de ge-
mena bokstaverna h (ackumulation av humus), s (ackumulation av sesk-
voxider, dvs. jarn- och aluminiumoxider), g (gley) och p (plojd). Kombina-
tioner som anvands ar Ap, Eh, Bs, Bsh, Bh och Cg. Berggrunden be-
tecknas med bokstaven R (rock).

A-horisont

Denna mineraljordshorisont ar i regel den Oversta mineraljordshorison-
ten. Den bestar av humusblandad mineraljord, dar andelen mineraljord
ar storre an 10 volym-%. Det organiska materialet ar val nedbrutet. Hori-
sonten kan i naturen bildas antingen med eller utan inverkan av gra-
vande markdjur.

Om gravande markdjur saknas forkommer pa sin hojd ett fatal "svaga"
aggregat, och horisonten ar i allmanhet tunn (upp till nagra cm). Vid nar-
varo av sadana djur, framst vid riklig forekomst av daggmaskar, utbildas
talrika, mer stabila aggregat, och horisonten blir tjockare. Mellan aggre-
gaten finns ett forgrenat nat av grova porer. Inom aggregaten finns dartill
en mangd finare porer.

— Observera att A-horisonten &ven réknas in i humuslagret.

11:10



11.2 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Definitioner

Ap-horisont

En humusblandad mineraljord bildas ocksa genom manniskans pldjning
av mark for jordbruksandamal; denna humusblandade mineraljord (mat-
jord) benamns Ap. Oftast ar Ap-horisonten ca 20 cm tjock.

AB-horisont

| jordmanstyper med humusformerna (H_FORM) mull och mulliknande
moder kan gransen mellan A- och B-horisonterna vara mycket diffus.
Denna dvergangshorisont benamns AB-horisont. Vid humusmaktighets-
matning pa humusformerna mull och mulliknande moder raknas den
ovre halvan av AB-horisonten in i humuslagret.

E-horisont (fran engelskans "elluviation", urlakning)

Urlakningshorisont (blekjordslager) i podzoler, oftast vit-askgra. Horison-
ten uppstar genom att mineralen vittras och vittringsprodukterna lakas ut.
Framst de mot vittring mest resistenta mineralen blir kvar, framfor allt
kvarts.

Eh-horisont
| vissa fall kan E-horisonten vara humusinblandad och har da en smuts-
gra-smutsbrun farg; en sadan horisont betecknas Eh.

B-horisont

En horisont som skiljer sig fran A-, E- och C-horisonterna i farg och/eller
struktur. B-horisonten ar i svenska jordmaner oftast en anrikningshori-
sont (eng. illuviation = anrikning) i vilken jarn, aluminium och/eller humus
anrikas. Ofta ar B-horisonten uppdelad i flera delhorisonter. For att
ytterligare specificera egenskaperna i B-horisonten eller dess delhori-
sonter anvands beteckningarna Bs, Bsh och Bh.

Bs-horisont

En B-horisont dar en podsoleringsprocess resulterat i en tydlig anrikning
av jarn- och aluminiumforeningar (rostgul/rostrod/rostbrun farg), aven
kallad rostjord. Det ar jarnforeningarna som ger upphov till den roda
fargtonen.
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Bsh-horisont

Under vissa forhallanden bildas overst i en Bs-horisont ett svartbrunt
skikt med kraftig humusanrikning — framst i jordmanstypen (JORDMAN)
podzol. Denna delhorisont benamns Bsh.

Bh-horisont

En B-horisont med kraftig humusanrikning. Fargen ar ofta brunsvart och
nagon rostfarg syns inte. Denna typ av horisont finns framfor allt i jord-
manstypen (JORDMAN) gleysol.

Diagnostiska horisonter
Se avsnitt 11.7 under jordman.

BC-horisont
Diffus évergangszon mellan B- och C-horisonterna.

C-horisont
Det av jordmansprocesser foga paverkade underlaget.

Cg-horisont
En C-horisont med utfallningar, se gley tidigare i detta avsnitt.

Gyttja

Gyttja bildas pa botten av sjoar och vattensamlingar av déda vaxt- och
djurrester som sedimenterar och omvandlas i storre eller mindre grad
genom organismers inverkan. Gyttjan ar vanligen gragron eller brungron
men kan ocksa vara rent brun, gra eller beige. Gyttja har en organisk halt
som Overstiger 40%. | fuktigt tillstand har gyttjorna en gummiartad kon-
sistens men klibbar inte. Vid torkning blir de harda och krymper kraftigt.
Torr ar gyttjan ljus och har lag volymvikt. Dock, innehaller gyttjan alltid
storre eller mindre méngd minerogena partiklar, ofta ler. Ar halten brann-
bar substans storre an 40 vikt-% ar jordarten gyttja, vid 6-40% ar det
lergyttia och vid 1-6% blir det gyttjelera. Det minerogena inslaget i gyttjan
kanns latt igen genom att knastra vid tuggning av materialet. Gyttjejord
ar mark eller jord som till stor del utgors av gyttja. Gyttja och gyttjejord ar
att betrakta som en mineraljord och ska provtas darefter.
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Ytblock

Ytblock ar sadana block som till nagon del ar synliga eller vars konturer
tydligt framtrader pa markytan. Ett ytblock far inte vara helt dvertackt
med mineraljord, men det kan ha en "heltackande humusfilt" (dock far
det inte vara Overtackt av torv). Humusfilten ska kunna avlagsnas (t.ex.
med en "latt" spark med foten) sa att en del av blocket blottas. (Denna
regel kan endast tillampas teoretiskt (!), eftersom man inte far géra sa-
dan averkan pa provytan. Bedomningen bor dock kalibreras pa stenar
utanfor ytan).

— Observera de varierande diametergrénserna under AVM i avsnitt
12.2.1, resp. "sten- och blocksondering” i avsnitt 5.5.1.

Diametern hos ett ytblock utgdr medeltalet av storsta och minsta bredd i
markplanet, dvs. blockets yta skall projiceras pa markplanet och syftlin-
jerna for storsta resp. minsta bredd dras genom den projicerade ytans
tyngdpunkt (blockets hojd Over markytan beaktas saledes inte).

Gungfly

En matta av levande och ddda vaxter, torv, m.m. som flyter pa vatten
eller 10s gyttja. Det ar luftvavnaden i rotstockar och rotter som majliggor
att mattan flyter. | de flesta fall kan man ga pa gungflyn, tack vare
rotsystemens seghet, dven om man brukar sjunka nagot. Gungflyn
spelar stor roll vid igenvaxningen av grunda sjoar, sarskilt naringsfattiga
sadana.

Flark

Glesbevuxen fordjupning damd mellan s.k. strangar i vanligen sluttande
nordliga myrar. Flarkarna ar i regel langstrackta och liksom de
dammande strangarna orienterade pa tvaren mot lutningen. De ar
karrartade, dvs. paverkade av fastmarksvatten, och upprepas i ofta stort
antal i langa strak. | vegetationen ingar bl.a. olika starrarter, angsull och
vattenklover. Flarkgolar ar djupare och har permanent vatten. | Sverige
forekommer flarkar i Norrland och NV Svealand, sydligast i Varmland
och Narke. Till blotheten bidrar att snosmaltningen kommer sent norrut,
samt mojligen ispressning som lyfter upp strangarna.
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11.3 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Gropcirkelns lage inom provytan

11.3 GROPCIRKELNS LAGE INOM PROVYTAN

Gropcirkeln, inom vilken provgropen ska gravas, har en radie pa en
meter (r = 1 m). Laget for gropcirkelns centrumpunkt bestams av avstand
och riktning fran provytecentrum. For att undvika subjektiv utlaggning av
gropcirkeln ska emellertid i de flesta fall ett pa férhand bestamt cirkellage
anvandas. Detta sker sa att man i registreringsprogrammet valjer det for-
sta, fasta gropcirkellage som uppfyller tre grundkrav. Avstand och rikt-
ning fran provytecentrum (GR_AVS resp. GR_RI) behodver saledes an-
ges endast om inget av de 6 alternativa forutbestamda lagena gar att an-
vanda. Groplaget registreras i MENY 30.

For att fa anvandas maste en gropcirkel uppfylla foljande krav:

1. Gropcirkelns centrumpunkt ska hamna pa den storsta delyta som
ska markinventeras (kontrolleras automatiskt i datasamlaren).

2. Gravning vid forra inventeringen far inte ha utférts inom gropcirkeln
(kontrolleras automatiskt i datasamlaren). Jfr. fig. 11.5.

3. Arealen avvikande mark (AVM, avsnitt 12.2.1) far vara hogst 50% av
den del av gropcirkeln som ligger pa den delyta som avses i punkt 1
ovan. Med AVM likstalls i detta fall s.k. hangande grundvattenyta,
dvs. nar marken tillfalligtvis ar vattentackt pga. dalig genomslapplig-
het (da kan inte jordmansbeskrivning och markprovtagning utféras
med nagon stdrre precision).

— Observera att den areal av veg-ytan som é&r téackt av vatten pa detta
sétt inte inrdknas i AVM vid vegetationsbeskrivningen (avsnitt 12.2).

Positionerna for de sex alternativa, férutbestamda (fasta) lagena pa
provytan visas i fig. 11.3.
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11.3 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Gropcirkelns lage inom provytan

-'l

e, | Vagyta
T LT L “-mm

Prowta
r = 10 m)

Fig. 11.3 Gropcirkelns fasta, alternativa ldgen pa provytan (lage 1-6).

— Observera att de fasta ldgena é&r fixerade i férhallande till ordinarie
gangriktning, vilken &r medsols langs trakten. Léget &r saledes det-
samma oavsett i vilken riktning trakten inventeras.

Vid ordinarie gangriktning ligger centrumpunkten for det forsta cirkellaget
2 meter till vanster om provytecentrum, fig. 11.3 ovan.

Avstandet fran provytecentrum till gropcirkeln tas ut med hjalp av rull-
mattband (alt. 2 x jordsondens langd, eller med klavkappen som matt-
stock) i kombination med syftkompassen som alltid star placerad i prov-
ytecentrum (den handhallna syftkompassen kan ocksa anvandas).

Om gropcirkeln i lage 1 inte uppfyller de tre kraven provas cirkellage 2,
vars centrumpunkt ligger 4 meter fran ytcentrum ut mot vanster, raknat i
ordinarie gangriktning.

Om inte heller denna punkt uppfyller de tre kraven provas cirkellage 3
vars centrumpunkt ligger 9 meter ut mot vanster, en meter innanfor
provytans periferi.
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11.3 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Gropcirkelns lage inom provytan

Centrumpunkterna for de tre resterande fasta cirkellagena ligger samt-
liga 9 meter fran provytecentrum (en meter innanfoér provytans periferi):
nr 4 rakt framat i gangriktningen, nr 5 till héger och nr 6 bakat mot gang-
riktningen, fig. 11.3 ovan.

— Registreringsprogrammet féreslar i ordningsféljd ett gropléage i taget,
med beaktande av krav nr 1 och 2. (Ladgen pa felaktiga delytor resp.
ldgen dér gravning gjordes vid forra inventeringen féreslas saledes
inte). Inventeraren uppséker de féreslagna ldgena och tar stéllning
till om krav nr 3 &r uppfyllt eller inte. Det férsta gropldge som uppfyl-
ler alla tre kraven véljs.

| fig. 11.4a-d nedan ges exempel pa gropcirkelns lage i nagra olika situa-
tioner.

Fig. 11.4 a) | ldge 1 tdcker AVM mer &n 50% av provcirkelns areal. Lége 2 véljs.
b) L&gena 1-4 ligger pé fel delyta. Lage 5 véljs.
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11.3 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Gropcirkelns lage inom provytan

Ogdinarie
gangriktning

74 Ordinarie
? %- angriktning

.} Skogsmark

-

Groplage
‘.*uil:l firra inu

Fig.11.4 c¢) Lé&gena 1 och 4 ligger pa AVM och ldgena 2 och 3 pa fel delyta. |
lage 5 grédvdes gropen vid forra inventeringen. Lage 6 véljs.

d) Lé&gena 1-3 ligger pa fel delyta. Centrumpunkten fér provcirkeln i ldge
4 ligger pa rétt delyta. Lage 4 véljs, och jordmansbeskrivning och
markprovtagning utférs pa den del av provcirkeln som ligger pa rétt
delyta.

Om det visar sig att ingen av de sex gropcirklarna uppfyller kraven maste
inventeraren sjalv — med beaktande av de tre grundkraven — valja en
punkt dar gropcirkeln kan laggas. Det ar viktigt att efterstrava en punkt
som beddms sa representativ som majligt for provytan.

For att undvika gravning pa fel delyta, inom ett omrade dar gravning
utforts vid tidigare inventering eller inom sparrzon ska alltid laget (av-
stand och riktning, dvs. variablerna GR_AVS och GR_RI, se nedan) re-
gistreras innan_gravning pabdrjas — registreringsprogrammet varnar om
man valt en punkt inom otillatet omrade, och groplaget kan inte registre-
ras. Gropcirkelns centrumpunkt maste ligga > 2 m fran tidigare gravda
gropars eller sparrzoners centrumpunkter.
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11.3 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Gropcirkelns lage inom provytan

Groplage, sparrzoner, etc. visas i en grafisk figur i datasamlaren i sam-
band med registreringen. Med funktionen ALT+L gar det att fa upp figu-
ren varhelst man star i "gropmenyerna”.

| fig. 11.5 visas de fasta gropcirkellagena fran tidigare inventeringar. Till
skillnad fran registreringsprogrammet kan figuren dock inte visa vilka
cirklar som i det enskilda fallet faktiskt har utnyttjats.

Fig. 11.5 De fasta gropcirkelldgena fran tidigare inventeringar dér grédvning normalt
inte far ske.

Inom provytan finns ocksa "sparrzoner" dar man ska undvika att grava.
(Inom sparrzonerna, fig. 11.6, kommer gropcirkellage 1 och 2 att place-
ras under det kommande omdrevet.)

— FoOrsbker man registrera koordinater inom en spérrzon vid “fritt valt
ldge” far man samma varning som beskrivits ovan. Saddana koordi-
nater kan dock registreras om man bekréftar en fraga jakande. Detta
beror pa att man i yttersta nédfall far grdva inom spérrzon, dvs. om
det inte gar att Idgga ut en godkénd gropcirkel pa nagot annat stélle.
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11.3 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Gropcirkelns lage inom provytan

Gropcirkelns centrumpunkt ska anges med avstand och riktning fran
provytecentrum. Vardena satts automatiskt i datasamlaren vid val av
groplage i den grafiska figuren. Vid "fritt valt lage” maste variablerna
dock registreras manuellt.

AVSTAND (GR_AVS)

Kod Avstand (dm)

- Ej utplacerbar gropcirkel anges genom ett tryck pa en mjuk-
varuknapp i datasamlaren. Ett tryck pa denna knapp inne-
fattar dven variabeln riktning nedan. En notering varfér gro-
pen inte gick att placera ut ska géras i noteringsmenyn.

20 20
21 21
22 22
89 89
90 90

—  Observera att tillatna avstand ar 20-90 dm.
(Det &r praktiskt olédmpligt att ldgga gropcirkeln ndrmare &n 20 dm
fran provytecentrum, bl.a. dérfér att dar star ett stativ med syft-
kompass. Maxgrdnsen &r satt till 90 dm dérfér att hela gropcirkeln
Ska hamna inom provytan.)

RIKTNING (GR_RI)

Kod Riktning (°)
- Ej utplacerbar gropcirkel anges genom ett tryck pa en mjuk-

varuknapp i datasamlaren, jfr. variabeln avstand ovan.
001 1

002 2
003 3
359 359

360 360
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11.3 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Gropcirkelns lage inom provytan

— | variabelféalten for riktning och avstand kommer det att sta frage-
tecken (7?”) vid ej utplacerbar gropcirkel nér visning av gropldges-
figuren sker genom val av meny Groplage i menybversikten.

Ordinarie
gangriktning

Har grivdes gropen Skogsmark
forra gangen

Fritt valt lage

L J
~ “
L)

1007/
% / §

. Spéarrzoner
0“ ’.
L 4 “

K]
Q ~

L Z .
.. a®
Sagunst

Aker

Fig. 11.6 Exempel pa "fritt val” av lage (cirkeln mérkt med F) fér gropcirkel. Inget av
de sex fasta ldgena kan anvéndas.

| ytterst sallsynta fall gar det inte att lagga ut en godtagbar gropcirkel
nagonstans pa den markinventerade prov-/delytan, jfr. "Ej utplacerbar
gropcirkel ” under variablerna avstand och riktning ovan. | detta fall utgar
saval jordmansbeskrivning som markprovtagning och man kommer auto-
matiskt till noteringsmenyn dar anledningen till varfor gropcirkeln inte
kunde laggas ut (t.ex. rosen, blocksankor, rasbranter, gamla strandlinjer
etc.) ska anges.
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11.4 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Provgropens placering inom gropcirkeln

11.4 PROVGROPENS PLACERING INOM
GROPCIRKELN

Inom gropcirkeln gravs en provgrop. For att undvika subjektiv utlaggning
av gropen ska den i forsta hand gravas i gropcirkelns centrum —
provpunkt 1ifig. 11.7. Om denna punkt ligger pa avvikande mark (AVM)
provas i stallet provpunkt 2 som ligger 60 cm fran provpunkt 1 i riktning
bort fran provytecentrum. Om inte heller denna provpunkt uppfyller kra-
ven provas i tur och ordning punkterna 3, 4, 5 osv., vilka ligger i en ring
kring gropcirkelns centrumpunkt (pa 60 cm avstand fran centrum-
punkten). Gropen gravs vid den forsta godkanda punkten.

— Punkter som ligger péa delyta som inte ska markinventeras utgar.

Om det — trots reglerna for utlaggning av gropcirkel — visar sig att ingen
av punkterna 1-9 uppfyller kraven, laggs en ny gropcirkel ut enligt regler-
na for utlaggning av gropcirkel, avsnitt 11.3. Om meny Gropldge lamnats
far man praktiskt |16sa det sa att menyn forst tas bort med Gul+ALT+D,
och sedan registrera den pa nytt med aktuellt groplage.

Valet av provgropens la-
ge inom gropcirkeln ska
inte noteras. Har givna
regler ar till for att i mojli-
gaste man undvika sub-
jektivt val av punkt for
jordmansbeskrivning och
markprovtagning.

Fig. 11.7 Provpunkternas placering inom gropcirkeln. | detta fall véljs punkt 4.
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11.5 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Allmant om jordmansbeskrivningen

11.5 ALLMANT OM JORDMANSBESKRIVNINGEN

Jordmansvariablerna beskrivs i den gravda provgropen, och dar pa den
sida som ligger langst ifran provytecentrum (detta galler aven for de fles-
ta variablerna i markprovtagningen). Gar det inte att mata dar — mat pa
motstaende sida (det viktiga har ar att vara konsekvent och inte valja
subjektivt fran gang till gang). Jordmansbeskrivningen utgar helt om god-
kand gropcirkel inte kan laggas ut pa prov-/delytan, avsnitt 11.3.

Jordmanen beskrivs med foljande variabler:

*  Humusform (H_FORM)

*  Humifieringsgrad (H_GRAD10, H_GRAD50) (pa torv)

*  Humuslagrets maktighet (H_MAKT) (i forsta provpunkten)
« Jordmanstyp (JORDMAN)

«  Kulturjordman? (KULTJMAN)

«  Stérd mark? (STORD)

«  Blekjordens maktighet (E_MAKT) (endast for vissa jordmanstyper)
«  B-horisont med anrikning av jarnféreningar (BS)

« Jordart (JORDART)

« Jordartens textur (TEXTUR)

« Jorddjup i provgropen (J_DJUP)

« Kalciumkarbonat (CACO3)

Dessutom finns mojlighet att ange eventuella svarigheter vid jordmans-
beskrivningen, dels i variablerna ANMDOM och ANMAVEN, dels i en
sarskild noteringsmeny (avsnitt 10.0c). MENY 36 — Noteringsmenyn akti-
veras med funktionen ALT+N.

Utforligare beskrivning av ovanstaende variabler finns i avsnitt 11.7.

Gravningsdjupet varierar med markens egenskaper men ska i normal-
fallet na ned till 15-40 cm under markytan. (Man ska kunna bestamma
jordmanstypen och komma ned till det ratta djupet for bestamning av
jordartens textur.) Pa de provytor dar mineraljordsprovtagning ska ut-
foras (agoslag skogsmark eller fjéllbarrskog, fig. 11.1) ska dock gravning
ske ned till minst 70 cm, raknat fran mineraljordens 6vre kant.
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11.5 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Allmant om jordmansbeskrivningen

— Vid grévningen far ingen jord spridas utanfér gropcirkeln. Fér aft i
mdjligaste man begrénsa paverkan av markmiljén inom provytan ska
uppgrévd jord ldggas pa en presenning, for att sedan enkelt kunna

Skyfflas ned i gropen igen .
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11.6 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Allmént om markprovtagningen

11.6 ALLMANT OM MARKPROVTAGNINGEN

Markprovtagningen gors i samband med jordmansbeskrivningen och ut-
fors i provgropen som ligger inom den godkanda och lagesbestamda
gropcirkeln. Markprovtagningen utgar om godkand gropcirkel inte kan
laggas ut pa prov-/delytan, avsnitt 11.3.

De markhorisonter som ska provtas bestams av:

1. &goslaget samt,
2. provytans lage pa trakten, fig. 11.1.

Pa vaster och dster hornyta i region 1-4, samt sdder hérnyta i region 5
provtas endast humuslagret (nagon/nagra av H10-, H30-, H50-PRO-
VEN). Pa norr och séder mittyta i region 1-4, samt 6ster hérnyta i region
5 med agoslag skogsmark eller fjéllbarrskog (s.k. djupgravningsytor)
provtas forutom humuslagret aven mineraljorden (alla eller nagra av
MP5-, M10-, M20-, M65-PROVEN - beroende bl.a. pa hur djupt det gar
att grava). Pa resterande ytor med dessa senare lagen, djupgrav-
ningsytor med agoslag myr, bergimpediment eller naturbete, utfors
endast humusprovtagning.

Samtliga H-prover skall vara arealbestamda. Detta astadkoms genom att
den sarskilda "humusborren” med kand diameter alltid anvands vid prov-
tagningen av de olika H-proverna. Mineraljordsproverna ar daremot inte
arealbestamda, och dessa provtas med en liten spade eller annat lamp-
ligt verktyg som finns med i faltutrustningen.

Samtliga insamlade delprover fran en bestamd markhorisont slas sam-
man till ett s.k. generalprov for varje provyta/gropcirkel, dvs. delprover
fran samma horisont inom gropcirkeln ska laggas i en och samma prov-
pase.

— Observera att det finns ett undantag fréan denna generalprovsregel:
man far inte blanda delprover av de olika humusformgrupperna
(t.ex. en mulltyp med en martyp, eller en torvtyp med en mulltyp).
Kompletterande provpunkter som har annan humusgrupp &n den
férsta punkten rédknas som ej godkdnda, och sadana provpunkter
hoppas bver utan nagon registrering (avsnitt 11.6, Humusprov).
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Foljande variabler hor till markprovtagningen:

Humus (HUMUSPROV: H10, H30, H50):

Humuslagrets maktighet (H_MAKT) (i varje provpunkt)
Volym-% humusprov i varje borrstick (H_PROC)
Volym-% fér H50-PROVET (H_PROC50)

Antal borrstick (H_STICK)

Halverat humusprov? (H_HALV)

Humusprovets enhetlighet (H_ENHTL)

Borrdiameter (BORRDIAM)

Mineraljord (MINERALJORDSPROV: MP5, M10, M20, M65):

Insamlat MP5-PROV (MP5)

Insamlat M10-PROV (M10)

B-horisontens undre grans (B_UN.GR)

Insamlat M20-PROV (M20)

Provtagningshorisont for M20-PROV (M20_HORI)
Insamlat M65-PROV (M65)

Provtagningshorisont for M65-PROV (M65_HORI)
Jordart i M65-PROVET (M65_J.ART)

Jordartens textur i M65-PROVET (M65_TEXTUR)

Dessutom finns mojlighet att ange ev. svarigheter vid markprovtag-
ningen, dels i anmarkningsvariablerna ANMDOM & ANMAVEN, dels i en
sarskild noteringsmeny, MENY 36 (avsnitt 10.0c).
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11.6 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Allmant om markprovtagningen — Humus

Humusprov (H10-, H30- och H50-PROVERNA)

| detta avsnitt anges endast riktlinjerna for humusprovtagningen. Mer
detaljerade regler for denna provtagning finns dels under delrubriken
"métning och provtagning” under beskrivningen av varje enskild humus-
form (H_FORM), dels vid variablerna volym-% humusprov i varje prov-
stick (H_PROC), antal borrstick (H_STICK), m.fl., avsnitt 11.7.

— Observera att humusprovtagningen utgar da jordmanstypen inte ar
klassificerbar, t.ex. kal héll.

@ @ H30- / H10- och H50-PROV

Fran humuslagret insamlas arealbestdamda prover med tilldelad humus-
borr. Av praktiska skal provtas i regel aldrig mer an de évre 30 cm (H30-
PROV). H50-PROVET (vid torviager > 40 cm) utgor harvid ett undantag,
se under humusform (H_FORM) kod 7" torv. For humusformerna mull
och mulliknande moder provtas alltid 10 cm, oavsett humusens verkliga
maktighet. Ar markdjupet mindre provtas s& mycket finmaterial som finns
ner till hallen (H10-PROVET tillhér egentligen en A-horisont).

— Observera att férnalagret/S-lagret inte ska inga i provet. Rétter < 2
cm ska behallas i humusprovet!

Provtagning av humuslagret ska inte utféras pa sadana provpunkter som
ligger pa avvikande mark (AVM), avsnitt 12.2.1, och inte heller pa punk-
ter som ligger pa en delyta som inte ska markinventeras. Dessa punkter
utesluts (utan nagon registrering) och man valjer istallet nasta punkt i
nummerordning.

For varje borrstick anges hur manga procent av humuslagret inom
gallande provtagningsintervall som kommit med i sticket. Detta anges i
variabeln volym-% humusprov i varje borrstick (H_PROC), avsnitt 11.7.
Pa samma vis anges hur stor andel av befintlig provvolym som kommer
med i ett eventuellt H50-prov (H_PROCS50). | samband med H10- och
H30-PROVERNA ska aven humuslagrets maktighet (H_MAKT) matas i
varje provpunkt.

11:26



11.6 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
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— Observera att méktigheten méts i groparna — inte pa propparnal

— Vid stérd mark géller sérskilda regler i analogi med sista stycket
under variabeln H_MAKT.

Antalet utforda borrstick (H_STICK, avsnitt 11.7) beraknas automatiskt i
datasamlaren efter det att variablerna H_MAKT och H_PROC angetts
for varje stick.

Om man har tva skilda humusformgrupper ovanpa varandra i forsta
sticket, ska detta noteras med kod "2” (= heterogent humusprov) i
variabeln (H_ENHTL), avsnitt 11.7.

Om den forst godkanda provpunkten har humusform (H_FORM) kod "0”
humuslager saknas, t.ex. pa en héll, ska humusprov inte samlas in fran
gropcirkeln, dvs. komplettering ska inte ske i andra provpunkter inom
gropcirkeln aven om dessa har humuslager. | detta fall registreras
humusform humuslager saknas, varvid kod 00" (alt. "0”) automatiskt
registreras i de tva variablerna humuslagrets maktighet (H_MAKT) och
antal borrstick (H_STICK).

Om den forst godkanda provpunkten har ett humuslager och komplet-
terande stick behdver goras for att fa tillracklig provmangd — 1.5 liter —
ska alla kompletterande stick som hamnar pa godkdnda provpunkter
registreras. Detta galler alltsa aven provpunkter dar humuslager saknas
(dvs. H_MAKT = kod ”00”), t.ex. pa en héll (dar i sa fall kod "000” ocksa
registreras for variabeln H_PROC). Alla stick pa ej godkanda provpunk-
ter utgar daremot och hoppas over utan att nagon registrering gors.

— Ej godkédnda provpunkter ér sadana som:
1) hamnar pa AVM (avsnitt 12.2.1), eller
2) punkter som ligger pa delyta som inte ska markinventeras, eller

3) som tillhér annan humusformgrupp &n vad som registrerats for
det forsta tagna sticket!
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— Observera att fé6r mar- och torvtyperna géller: att antalet stick skall
vara 1, 3, 6 eller 9. Annat antal stick tillats endast undantagsvis,
ndmligen om det totala antalet provpunkter som aterstar efter bortfall
pga. AVM eller annan delyta blir et annat, samtidigt som provvoly-
men fortfarande understiger den avsedda. Se &ven avsnitt 11.7
under variabeln H_STICK, 4:e stycket.

Motsvarande antal stick for mulltyperna ar: 2, 4, 6 eller 8.

For att arealbestamningen for humusprovtagningen ska bli korrekt kravs
att humusborrens exakta diameter ar kand, se variabeln borrdiameter
(BORRDIAM) forst i avsnitt 11.7.
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— Allmant om markprovtagningen — Mineraljord

Mineraljordsprov (MP5-, M10-, M20- och M65-PROV)

| det foljande anges endast riktlinjerna for mineraljordsprovtagningen.
Provtagningen styrs av jordmanstypen, och mer detaljerade regler for
denna provtagning finns under delrubriken “Markprovtagning” under
beskrivningen av varje enskild jordmanstyp (JORDMAN) i avsnitt 11.7.

— Observera att mineraljordsprovtagningen utgar helt om det saknas
mineraljordspartiklar som &r < 2 cm (t.ex. dar det ar héll eller block).
Undantagsvis utgéar provtagningen &ven dér det finns betydande
praktiska svarigheter, som (inom rimlig tid) omd&jliggbr insamling,
t.ex. h6g grundvattenniva, cementliknande finjord, pinnmo eller
mycket kompakt skenhélla. Att provtagningen &r ’lite svar” &r inget
SkKél till att mineraljordsprovtagningen ska utga!

— Tag for vana att gbra en anmérkning i noteringsmenyn om varfér
mineraljordsprovtagning (géller &ven humusprovtagning) fér nagot
prov har utgatt! MENY 36 aktiveras med funktionen ALT+N. Det bér
inte vara sa att prover saknas utan att det finns nagonting alls som
antyder en férklaring; varken fordefinierade koder (ANMDOM,
ANMAVEN) eller séarskilda noteringar.

Fran mineraljordshorisonterna insamlas prover som inte ar arealbe-
stdmda. Mineraljordsprovtagning utférs endast pa djupgravningsytorna
(fig. 11.1) med agoslag skogsmark eller fiallbarrskog.

Insamlad jordvolym i resp. prov ska vara minst 0.75 liter. Inga rotter ska
inga i mineraljordsproven (i humusproven skall daremot rotter < 2 cm
lamnas kvar!). Inte heller sten med diameter > 2 cm ska inga i mineral-
jordsproven.

Hogst fyra olika mineraljordsprover insamlas fran varje prov-/delyta:

@ MP5-PROV

Provet tas fran de oOversta 5 cm av B-horisonten (rostjorden) i mark-
profiler som bade har blekjord och Bs-horisont. Provet utgar om
humusformen ar av mar- eller torvtyp och H_MAKT har kod = "51”.
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@ M10-PROV

Provet tas fran de oversta 10 centimetrarna av mineraljorden. M10-
PROVET utgar om humusformen ar av mar- eller torvtyp och humus-
lagrets maktighet ar = 50.5 cm, dvs. variabeln H_MAKT har kod = "51".

— Observera att vid humusformerna mull och mulliknande moder tas
ett H10-PROV (2 stick) fran mineraljordens évre grans. Detta prov
ersétter déd H30- och M10-PROVET (H10-PROVET ersétter M10-
PROVET ftrots att det géller en mineraljordshorisont — humusborren
anvénds). Darunder tas M20-PROVET.

— Observera att om ett minst 2 cm méktigt marlager har bildats ovanpa
en humusform av mulltyp, medfér detta att humusprovet tas (en-
dast!) fran marlagret som ett H30-PROV. M10-PROVET tas i detta
fall direkt under maren, alltsé i mullen/mulliknade modern. Om ett
nybildat marlager ovanpa humusformen av mulltyp ddremot ar min-
dre @n 2 cm sa ingar detta marlager istéllet i det HL0-PROV, som tas
till 10 cm:s djup fran markytan.

G M20-PROV

Provet tas fran 10-20 cm djup i mineraljorden. Den horisont provet tagits
fran anges i variabeln M20-HORI, avsnitt 11.7. Har kan i vissa fall mer an
en horisont vara inblandad och da boér horisonterna anges med en
bokstavskombination, t.ex. AB.

«  Om mineraljordsmaktigheten ar 10-20 cm ned till héll (eller block) tas
M20-PROV fran 10 cm ner till hallen(/blocket).

*  Om mineraljordsmaktigheten ar mindre an 10 cm ned till héll (eller
block) tas inte nagot M20-PROV.

Om humusformen ar av mar- eller torvtyp galler foljande:

« Om variabeln H_MAKT har kod = 746" utgar M20-PROVET (i
intervallet kod "46”-"50” tas M10-PROV).
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@ M65-PROV

Provet insamlas fran standarddjupet 60 cm (10 cm-intervallet 55-65 cm),
réaknat frdn mineraljordens évre kant. Detta innebar att provet ofta (men
inte alltid) hamnar i C-horisonten. Den horisont provet tagits fran anges i
variabeln M65-HORI, avsnitt 11.7. Provet utgar om humusformen
(H_FORM) ar av mar- eller torvtyp och variabeln H_MAKT har kod =
"31”; detta innebar att man aldrig behdver grava djupare an 95 cm fran
markytan. Provet utgar ocksa om jorddjupet inte "racker till".

Pa M65-PROVET beskrivs aven jordarten och dess textur, se variab-
lerna M65_J.ART respektive M65_TEXTUR.
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Markning av jordprovpasar samt provhantering

En utforligare text om detta aterfinns i Ml:s utbildningskompendium. Har
fokuseras fr.a. pa provhanteringen i falt.

Forslutning och markning:

Efter utford provtagning laggs jordprovpasen pa ett ostort stalle intill
provgropen. Pa en fortryckt etikett — den med lagst 16pnummer i den
personligt tilldelade serien — markeras vilket sorts prov som tagits, pa sa
satt att relevant provbeteckning ringas in med en vattenfast fargpenna.
Vid hog finjordshalt eller kolmangd i provet kan det bli aktuellt att aven
markera detta, se nedan. Darefter tras ett s.k. buntband (pasférslutare)
igenom det vanstra halet pa etiketten. Etikett med buntband laggs pa
eller strax invid jordprovpasen. Om ytterligare jordprov tas, laggs de pa
rad invid varandra med humusprov(-er) till vanster och mineraljords-
prover till hoger (i den ordning de registreras i datasamlaren, dvs.
uppifran och ned i jordmansprofilen) och etiketterna ska tas i stigande
IGpnummerordning. Vanta med forslutningen tills samtliga prover ar
registrerade i datasamlaren — det kan i det laget visa sig att nagot prov
maste markas om, kasseras eller kompletteras.

— Observera att varje gang byte av traktnummer skett ska provytans
identitet — dvs. trakt, sida, palslag och delyta (t.ex. 2516-1-06-0) —
Skrivas pa baksidan av den forsta provetiketten i Ibpnummerordning.
Detta som en extra sékerhetsatgérd ifall nagot i det ordinarie syste-
met skulle fallera. En avbruten trakt kan alltsa fa tva eller flera sa-
dana hér ID-mé&rkningar om man inventerar en annan trakt/andra
trakter emellan. Dock behéver ingen férnyad ID-mérkning pa en
aterupptagen trakt géras om inga jordprovetiketter har anvénts
sedan arbetet pa trakten avbrots.

— Lépnumret &r det enda som knyter ett prov till rétt provyta — det &r
dérfér mycket viktigt ar att numret anges rétt, och att samma num-
mer aldrig anvdnds mer &n en gang!
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| de ordinarie rutinerna ingar att i reserv alltid ha med nagra extra
fortryckta etiketter ut pa dagens trakt. For 6kad sakerhet forvaras dessa
lampligen i nagon annan lagmedlems ryggsack.

— | de fall det finns tva kartérer i laget, far man vara extra uppméarksam
pa att de personliga etiketterna och I6pnummerserierna inte blandas
i falt!

Tva provpasar vid stor provvolym:

Om det nagon gang blir nédvandigt att anvanda tva provpasar till ett och
samma prov ska bada pasarna fastas med var sitt buntband till samma
etikett i var sitt av de befintliga halen.

Hog kolmangd i humusprovet (K):

Om mangden trakol efter t.ex. brander i humusprovet (H10, H30 eller
H50) ar stort ska man vid markningen meddela detta genom att pa eti-
ketten ringa in dar det star fortryckt "Kol”.

Ho&qg finjordshalt i mineraljordsprovet (F):

Om mineraljordsprovet (MP5, M10, M20 eller M65) utgors av en tat
jordart, dvs. ler-, mjéla- eller mo-halten ar mycket hog, ska man pa eti-
ketten meddela detta genom att ringa in dar det star fortryckt "Fin”.

Kontrollsiffran (= provetikettens 5:e siffra):

Kontrollsiffrans syfte ar att minska risken for felregistrering, vilket sker
genom att programmet efter inmatning pa visst satt jamfor kontrollsiffran
mot det 4-siffriga I6pnumret. Hur kontrollsiffran raknas ut framgar av ut-
bildningskompendiet.

Reservrutiner:

Aven om det verkligen ska undvikas kan det intréffa omstandigheter som
gor att fortryckta etiketter inte finns till hands nar prover ska markas. For
att klara sadana situationer ar det mycket viktigt att aven alltid ha med ett
tillrackligt antal blanka reservetiketter i faltutrustningen, samt forteckning
eller noteringar om “reservnummer” som kan anvandas utan fara for att
samma nummer utnyttjas av nagon annan.
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Provhantering i falt:

Efter det att samtliga jordprov registrerats i datasamlaren ska de stoppas
ned i en plastsack — detta for att de ofta fuktiga proverna ska separeras
fran Avrig utrustning i ryggsacken som kan ta skada. For att slippa bara
med sig jordproverna runt hela trakten kan det ibland vara en fordel att
lagga fran sig redan samlade jordprover vid nagon vag som korsas, dar
de sedan hamtas upp i samband med hemresa fran trakten.

Logg Over forlorade etiketthummer:

Anteckna de provetiketthummer som inte anvands (som saknas fran
bdrjan, kasserats, forkommit, etc.) pa sarskild loggblankett. Vid sa-
songens slut ska detta papper tillsammans med samtliga kvarvarande
etiketter skickas till kontoret i Umeda. Erfarenheten har visat att sddana
uppgifter kan vara viktiga for mojligheterna att komma tillratta med oklara
providentiteter, om sadana trots allt dyker upp.
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11.7 VARIABLER

Forklaringar och definitioner till anvanda begrepp finns i avsnitt 11.2.
BORRDIAM (BORRDIAM)

For att arealbestamningen for humusprovtagningen ska bli korrekt kravs
att humusborrens exakta diameter ar kand. Vid tillverkningen efterstra-
vas att humusborrets diameter vid sagbladet ska bli 100 mm. Den exakta
diametern registreras i meny 31 — Humus. Ifyllt varde ligger kvar i data-
samlaren under arbetet pa traktens samtliga provytor och kan andras nar
som helst. Startas ny trakt maste aktuellt varde fyllas i pa nytt.

Borrdiameter (mm)
Koder: 95-105 (oftast i nérheten av 100)

—  Det &r viktigt att detta matt kontrolleras innan man bérjar anvénda
en ny borr — det kan variera nagot.
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H-FORM (H_FORM)

Humuslagret klassificeras i olika humusformer (H_FORM) med ledning
av H-, Of- och Oh-horisonternas maktighet samt aggregatbildningen i A-
horisonten. Humusformen bestams pa den forst godkanda provpunkten
inom gropcirkeln.

Kod Humusform
0 Humuslager saknas (< 0.5 cm maktighet)

Martyper:
1 Mar, typ 1
2 Mar, typ 2

3 Moder
Mulltyper:
4 Mulliknande moder
5 Mull
Torvtyper:
6 Torvartad mar
7 Torv
Observera:

—  Klassifikationen avser endast autoktona humuslager, dvs. det orga-
niska materialet ska hédrstamma fran det vaxtsamhélle som fanns pa
platsen nédr humuslagret bildades. Detta innebér att humusformen
sétts till "humuslager saknas” (H_FORM = kod "0”) pé en nyligen
drénerad gyttiejord (allokton humusform), om de terrestra (markle-
vande) organismerna &nnu inte utbildat ndgot humuslager. Om
déremot det ovanpa gyttiejorden utbildats ett minst 2 cm maéktigt
autoktont humuslager klassificeras detta enligt reglerna nedan.
Gyttja réknas inte heller in i humuslagret, avsnitt 11.2.

— Kollager i gamla kolbottnar eller liknande réknas inte in i humuslag-
ret och beaktas inte vid klassifikationen i humusformer. Gar kollagret
i dagen regqistreras saledes "humuslager saknas” (kod "07); i annat
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fall beaktas endast den humusform som bildats ovanpa kollagret
(minst 2 cm méktigt).

— Det &r endast férhallandena vid inventeringstillfidllet som avgoér
klassifikationen. Om ett tjockt Of-skikt till stor de brants bort kan
detta saledes fa till féljd att en mar typ 1 pga. branden évergatt fill
mar typ 2; i detta fall registreras saledes mar typ 2.

| fig. 11.8 visas schematiskt forhallandena mellan Of-, Oh- och A-hori-
sonterna for humusformerna av mar- och mulltyp.
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Stigande markbiologisk aktivitet

Omsiittningen av det organiska materialet éindras E’ >
PO
g E
< Mar > & S Mull
Typ 1 | _Typ2 | S |=
0% = ===

25%

50% —— .

A utan aggregat

Delhorisonternas
andel i % av
total tjocklek

Mullik
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Fig. 11.8 Principskiss fér humusformer av mar- och mull-typ.

Vi urskiljer tre grupper av humusformer: martyper, mulltyper och torv-
typer.

Martyper
Om den organiska horisonten ar en O-horisont och aggregatbildningen i

A-horisonten obetydlig ar humusformen av martyp, dvs. mar typ 1, mar
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typ 2 eller moder. Gransdragningen mellan dessa humusformer gors
med ledning av de inbordes maktighetsforhallandena mellan Of- och Oh-
lagret, fig. 11.8.

Mulltyper
Mulltypen, dvs. mull och mulliknande moder Kkaraktariseras av en

aggregerad A-horisont som uppkommit genom gravande markdjurs
aktivitet. Halva AB-horisonten raknas till humuslagret.

Torvtyper
| torvtypen ar den organiska horisonten en H-horisont. Om denna ar =

30.5 cm (variabeln H_MAKT har kod = "31”) & humusformen torv. Ar
den tunnare anvands beteckningen torvartad mar.

Variabelklasser:

0 Humuslager saknas

Humuslager saknas helt eller ar mycket tunt (< 0.5 cm). Vid registrering
av denna "humusform" satts automatiskt kod "00” (alt. "0”) i variablerna
humuslagrets maktighet (H_MAKT) och antal borrstick (H_STICK);
humusprov ska inte samlas in. Mer information om humuslager saknas
finns i avsnitt 11.2.

Métning och provtagning:
Inte aktuellt.

Martyper

1 Mar, typ 1

Den organiska horisonten ar en O-horisont i vilkken Of-horisonten utgor >
50% av O-horisontens maktighet. Oh-horisonten har vanligtvis mycket
ringa mineraljordsinblandning. Under O-horisonten kan finnas en A-
horisont som dock oftast ar mycket tunn och i regel helt saknar aggregat.

Métning och provtagning:
Hela O-horisonten (eventuella L-, S- och A-horisonter mats/provtas
inte) tas som H30-PROV.
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Om O-horisonten ar > 30 cm (mycket sallsynt) provtas dock bara de
oversta 30 centimetrarna (skulle O-horisonten vara > 40 cm tas
aven ett H50-PROV — extremt sallsynt). Vid forekomst av H-horisont
— kod ”6” och "7 torvartad mar resp. torv!

2 Mar, typ 2

Den organiska horisonten ar en O-horisont i vilkken Of-horisonten utgér >
25% men < 50% av O-horisontens maktighet. Oh-horisonten har
vanligtvis ringa mineraljordsinblandning. Under O-horisonten kan finnas
en A-horisont som dock oftast ar mycket tunn och i regel saknar
aggregat.

Métning och provtagning:
Samma regler som under mar typ 1!

3 Moder

Den organiska horisonten ar en O-horisont i vilken Oh-horisonten utgor
>75% av O-horisontens maktighet. Oh-horisonten har vanligtvis ringa
mineraljordsinblandning. Under O-horisonten kan finnas en A-horisont
som dock oftast ar tunn och i regel saknar aggregat; det kan dock
punktvis forekomma l6sa aggregat som mycket latt gar sonder vid tryck
eller vattenbegjutning.

Métning och provtagning:
Samma regler som under mar typ 1!

Mulltyper

4 Mulliknande moder

Humusformen ar en dvergangstyp mellan moder och mull. Of-skiktet ar
tunt (< 2 cm). Oh-horisonten, som har storre mineraljordsinblandning an
en moder, ar ofta den dominerande horisonten i humuslagret. | A-hori-
sonten finns aggregat. A-horisonten ar tjockare an i en moder men
tunnare an i en mull. Overgangen mellan A- och B-horisonterna ar i regel
diffus; denna AB-horisont ar dock inte speciellt utdragen pa djupet.
Utmarkande for mulliknande moder ar att det organiska materialet, till
skillnad fran en mull, ar koncentrerad till den évre delen av humuslagret.
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Métning och provtagning:

Hela humuslagret mats (eventuella L- och S-horisonter mats/provtas
inte), men provtagning gors av tva dm skikt, 0-10 cm och 10-20 cm.
Om det finns en klar grans mellan A- och B-horisonten mats
humuslagret ner till denna grans. Om daremot dvergangen ar diffus
(det finns en AB-horisont) mats humuslagret ner till halva AB-
horisonten. Provet 0-10 cm benamns H10 (tas med humusborren)
och provet 10-20 cm benamns M20 (tas med liten spade eller annat
lampligt verktyg).

5 Mull

Humuslagret ar kraftigt mineraljordsuppblandat som en foljd av gravande
markdjurs aktivitet, framst maskar. A-horisonten ar den helt dominerande
delen av humuslagret och har en val utvecklad aggregatstruktur. Det kan
finnas en tunn Of-horisont, dock hdgst 2 cm. Overgangen mellan A- och
B-horisonten (AB-horisonten) ar diffus och oftast utdragen pa djupet. Om
jordartens textur ar mycket fin (lera eller mjéla) kan skillnaden i farg
mellan A- och B-horisonten vara obetydlig och gransdragningen far da
gobras med ledning av jordmaterialets struktur (aggregatforekomst).

Métning och provtagning:

Hela humuslagret (eventuella L- och S-horisonter mats/provtas inte)
ned till halva AB-horisonten mats, och de oversta 20 cm (0-10 cm
och 10-20 cm) provtas. Provet 0-10 cm benamns H10 och provet
10-20 cm benamns M20, jfr. kod "4” ovan.

Torvtyper

6 Torvartad mar

Den organiska horisonten ar en H-horisont med en maktighet < 30.5 cm
(variabeln H_MAKT har kod < 7”30"). H-horisonten ar ganska ofta
uppdelad i ett formultningsskikt (Hf) och ett i fuktigt tillstand "smorigt"
humusamnesskikt (Hh), dar relationerna ar som mellan Of- och Oh-hori-
sonterna i en moder, men sa ar inte alltid fallet. Moder och torvartad mar
far inte forvaxlas! Till skillnad mot moder utvecklas torvartad mar pa
fuktiga standorter eller i djupare svackor dar nedbrytningen av det
organiska materialet hammas/hammats pga. syrebrist. Bottenfornan
kommer ofta fran bjérnmossa och/eller vitmossa.
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Métning och provtagning:
Samma regler som under mar typ 1!

7 Torv

Den organiska horisonten ar en H-horisont med en maktighet > 30.5 cm
(variabeln H_MAKT har kod > "31”). Se aven skrivningen om férdnder-
liga humusformer nedan.

Métning och provtagning:

Hela H-horisonten mats ned till 100 cm, och fran de &6vre 30
centimetrarna (0-30 cm) tas ett H30-PROV. Ar H-horisonten > 40
cm tas aven ett H50-PROV fran 20 cme-intervallet 30- max 50 cm
(som djupast ned till mineraljorden). Eventuella L- och S-horisonter
mats/provtas inte.

For mineraljordsprovtagningen galler: M10- och M20-PROV om H-
horisonten ar < 45 cm. Endast ett M10-PROV om H-horisonten ar
45-50 cm. Vid H-horisont = 50.5 cm utgar mineraljordsprovtag-
ningen.

Observera:

—  Humusformer &r férédnderliga. T.ex. kan en mull eller mulliknande
moder bli bevuxen med marbildande vegetation, sa att med tiden en
O-horisont bildas ovanpa A-horisonten, samtidigt som maskarnas
aktivitet minskar, varvid aggregatstrukturen férsvagas. Néar denna —
eller fér andra humusformer nagon motsvarande — utveckling gatt sa
langt att den évre humusformen enligt reglerna dels blivit en annan
an den undre humusformen, dels natt minst 2 cm méktighet, ar det
denna nya humusform som bestédgmmer vilken humusform som ska
registreras. (En nybildad humus under 2 cm méktighet &r daremot
inte styrande vid bestdmningen av humusform.)

— Vid provtagning av profiler med dubbla humusformer dér det 6vre

humuslagrets méktighet understiger 2 cm, géller att humusprovet
tas fran markytan, sa att det inkluderar det tunna 6vre lagret och sa
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mycket av underliggande humus som svarar mot provtagningsdjupet
fér den typ av humusprov som ska tas (H10- eller H30-PROV). Om
det 6vre humuslagrets méaktighet ddremot ar > 2 cm &r det bara
detta 6vre humuslager som ska provtas och métas — under férutséatt-
ning att det tillhér en annan humusformgrupp &n det undre lagret.
(Skulle det undre humuslagret vara av mulltyp betraktas detta nu
som mineraljord med M10-provtagning, om sadan skall géras pa
ytan). Jfr. 4ven under variabeln H-ENHTL lite langre fram i detta av-
snitt!

| en kulturjordman brukar A-horisonten kallas "matjord"” (Ap-horisont,
avsnitt 11.2). Denna "humusform" urskiljs inte i markinventeringen,
utan humuslagret klassificeras enligt reglerna ovan. Detta innebér
att humusformen i regel blir mull eller mulliknande moder om inte
marbildningen gatt sa langt att humusformen klassificeras som mar
eller moder, observandum 1 ovan.
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H-GRAD10, H-GRAD50 (H_GRAD10, H_GRAD50)

Om humusformen (H_FORM) ar kod "7” torv ska humifieringsgraden
(H_GRAD10 resp. H_GRADS50) anges. Registreringen avser férhallan-
det pa 10 resp. 50 centimeters djup fran markytan. Se definitioner
(framst H-horisont) i avsnitt 11.2. Om humuslagrets maktighet
(H_MAKT) ar < 50 cm utgar H_GRADS50-bestamingen.

En myr ar vanligen uppbyggd av omvaxlande lager med hég- och lagfor-
multnad torv som avspeglar skillnader i syretillgang vid torvens bildning.
Genom att i handen krama ett stycke torv, som tas pa 10 resp. 50
centimeters djup under markytan, och sedan iaktta fargen hos det vatten
som kan kramas ur provet och strukturen hos den torvmassa som ev. blir
kvar i handen, bedoms humifieringsgraden i fem klasser enligt foljande:

Kod Humifieringsgrad
Lag

Tamligen lag
Medel

Témligen hég
Hbég

A b WON -

1 Lag humifieringsgrad
Andel avgaende torvmassa mellan fingrarna: . ingen - obetydlig.

Avgaende vatten:...........ccoooooiiiiiiii e, klart - svagt grumligt.

Kramningsaterstodens karaktar:...................... néstan oférdndrad
véxtmassa, inte grotig.

Vaxtdelarna ar: ..........ceeiiiiiiiiiiii e tydligt identifierbara och
elastiska (= torvmassan
svéller ater da handen

éppnas).

11:44



11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Humifieringsgrad

2 Téamligen lag humifieringsgrad

Andel avgaende torvmassa ar: ........................ ingen eller mycket liten.
Avgaende vatten ar:.......ccccoeeeiiiiiiiiieiiice, grumligt.
Kramningsaterstoden ar:..........cccccccceeeeeeeeenn, lite eller nagot grétig.
Vaxtdelarna ar:..........ccooooiiiiiiiiis till huvuddel identifierbara

och nagot elastiska.

3  Medel humifieringsgrad

Andel avgaende torvmassa: ...........ccccceeeeeeeenn. utgor upp till 1/3.

Avgaende vatten ar:.......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiceee, starkt grumligt.

Kramningsaterstoden ar:............cccccceeeeeeeeen, grotig men med
véaxtstruktur.

Vaxtstruktur: ........ccooooo i, ar tydligare efter én fére
kramning.

4 Téamligen hég humifieringsgrad

Andel avgaende torvmassa: ...........ccccceeeeeeeenn. utgoér 1/3 - 2/3.

Avgaende vatten: ... lite och i sa fall
véllingartat.

Kramningsaterstoden:.................... utgérs framst av
véaxtrotter.

Vaxtstrukturen fore kramning:............cccccc...... skénjbar men relativt
otydligt.

5 H6g humifieringsgrad

Andel avgaende torvmassa: ...........ccccceeeeeeeenn. utgér néastan allt.

Avgaende vatten: ........ccccceeeiiiiiiiiiiee, inget.

Kramningsaterstod: ...........ccccovvvviiiiiiciiieee e, inget.

Vaxtstruktur: ........ccoooooiii materialet har ingen
véaxtstruktur kvar.
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H-MAKT (H_MAKT)

Betydelsen av organiskt material och humuslagrets maktighet beskrivs
kort i avsnitt 5.6.1.

Humuslagrets méktighet (H_MAKT) bestams inom gropcirkeln, genom
matning i var och en av de punkter dar humusproppar tas i humusprov-
tagningen. Utifran dessa varden raknar datasamlaren aven ut en medel-
humusmaktighet som sedan anvands i vissa feltester. Tas inga humus-
prover sker matning i forsta godkanda punkt for jordmansbeskrivningen.
Maktigheten anges i narmaste hela cm.

Observera att:

— férnan inte ingar i humuslagret, och att dérfér ev. L- eller S-lager inte
Ska inrédknas i humuslagrets maktighet.

— H_MAKT = kod "00” i punkter som saknar humuslager (< 0.5 cm
humuslager). Om férsta punkten saknar humus registreras kod "0” i
variabeln H_FORM och inget humusprov tas. Punkter pa avvikande
mark (AVM) ska forstas varken maétas eller provtas; de hoppas bara
over, utan aftt beaktas alls.

Kod Maktighet (cm)
00 <0.5 (H_FORM = humuslager saknas, kod "0")

01 =205-<15
02 =215-<25

98 =297.5-<0985
99 =985

Reglerna for matning av humuslagret beror av humusformen och finns
beskrivna under respektive humusform (H_FORM). Om humusformen ar
mull eller mulliknande moder och det finns en dvergangszon mellan A-
och B-horisonten (AB-horisont) raknas humuslagrets maktighet ned till
halva AB-horisonten. | sadana fall ska man bdrja med att dra dvre res-
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pektive nedre gransen for denna AB-horisont. Humuslagrets nedre grans
satts sedan mitt i denna 6vergangszon.

Pa fastmark ska maktigheten matas med linjal pa den sida av
provgropen eller sticket som ligger langst ifran provytecentrum. Gar det
inte att mata dar — mat pa motstaende sida. Vid matningen bor man forst
bestamma sig for och eventuellt markera humuslagrets évre och undre
avgransning och forst darefter ta fram linjalen for att mata. Det finns
annars en risk att man i tveksamma fall valjer vissa matt i hogre utstrack-
ning an andra.

— Observera — mét i provgropen, inte pa propparnal

Pa torvmark med tjockt torvlager kan jordsonden anvandas som hjalp-
medel fOor matningen.

—  Kontrollera sondens mérkning innan métning — detta fér att denna
kan variera pga. forslitning och/eller mérkning.

Bestamningen gors i forsta punkten for humus-/torvprovtagning. Da man
mater ett torvlagers maktighet med jordsonden kan det ibland vara svart
att kdnna gransen mot mineraljorden i de fall den bestar av lera eller
gyttjelera (jordarter med fin textur), avsnitt 11.2 for definition av gyttja.
Dessa tata jordarter klibbar dock latt fast vid sondspetsen, sa att man i
tveksamma fall kan kdnna pa jordmaterialet som fastnat pa jordsondens
nedre del. Pa jordarter som innehaller sand och grus hér man tydligt nar
jordsonden stoter mot mineraljordsgransen.

Vid bestamning av humuslagrets maktighet i humusformen (H_FORM)
torv (maktighet = 30.5 cm) skall sondning goras till maximalt en meters
djup med jordsonden. Storre djup an en meter (= 98.5 cm) noteras med
koden "99”.

Kollager i gamla kolbottnar eller liknande raknas inte in i humuslagret.
Om det finns ett humuslager > 0.5 cm ovanpa kollagret registreras dess
maktighet. | annat fall satts humusformen (H_FORM) till humuslager
saknas varvid humuslagrets maktighet (H_MAKT) automatiskt far kod
00"
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Stord mark

Om marken ar stord (variabeln STORD = kod ”1”) och det finns flera
humuslager inom 30 cm fran markytan (djupare humuslager beaktas
inte), ska deras maktigheter adderas med ett par undantag:

e Om det ar humusform mull eller mulliknande moder under ett > 2 cm
maktigt marlager eller lager av torvtyp, mats endast det dversta hu-
muslagret.

e Finns ett mineraljordslager mellan tva humuslager, mats endast det
ytligare lagret.

For mineraljordslager i markytan galler:

e Finns ett mineraljordslager i markytan som ar < 2 cm maktigt ovan-
pa ett humuslager, inkluderas detta vid matningen av humuslagrets
maktighet.

¢ Vid maktigare mineraljordslager i markytan (> 2 cm), raknas det
som att humuslager saknas (H_MAKT = kod "00”).
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H-PROC(n) (H_PROC, H_PROC50)

For att kunna gora en riktig berakning av mangden naringsamnen i hu-
muslagret per arealenhet kravs registrering av volym-% humusprov i
varje borrstick (H_PROC) och "halverat humusprov?” (H_HALV), se efter
variabeln H_STICK nedan.

For varje borrstick anges hur stor andel av befintlig provvolym humus
som gatt att f& upp. Mangden 100% syftar harvid pa den humus som
finns inom sticket i markprofilen och som kunde ha tagits om inga hinder
eller problem forsvarat provtagningen. Med ”stick” menas har en propp
med provtagningscylinderns diameter och det provtagningsdjup som (be-
roende pa aktuell humusform) galler for H10- resp. H30-PROV. Vanligast
ar att H_PROC blir 100%, men det finns nagra anledningar till att den
kan vara mindre:

1. Grova rotter, stenar e.d. omajliggér en noggrann provtagning pa
djupet, fig. 11.9 a, b. En uppskattning gors av den andel prov som
kommit med i provpasen.

2. Humusproppen kan falla sonder vid upptagningen av humusborren.
Aven har gors en uppskattning av den andel prov som kommit med i
provpasen, fig. 11.9 c.

Foljande koder anvands:

Kod Volym-% Anm.

000 0 Ingen del av humuslagret fran sticket har kommit
med i provvolymen.
Har denna kod angivits i samband med H50-
PROV (H_PROCS50) betyder det inget prov tagits.
Har koden angivits i samband med tagning
av H10- eller H30-PROV betyder det att detta
stick inte togs.

001 1 En procent (1 volym-%) av befintligt humuslager
gick att ta fran sticket.
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099 99 99 volym-%

100 100 Hela humuslagret (100 volym-%) — ned till 30 cm,
alt. 10 cm vid mulltyp eller de cm-antal som
galler for det aktuella H50-provet — har kommit
med i sticket.

H-proc = 51 H-proc = 84 H-proc = 92

Fig. 11.9 (a-c) Nagra typfall dér volymandelen humusprov inte & 100%. Roétter eller
block stér provtagningen (a resp. b), sénderfallande porésa prov (c). Observera att
sjélva volymen av frammande féremal i sig &r helt irrelevant, oavsett om det handlar
om block eller rétter — det &r bara volymen av humus som verkligen finns som
kommer ifréga att rdkna bort. | fallet ¢ &r det bortfallen humus det &r fraga om, inget
annat.

— Observera att provtagningen beror av humusformen i varje enskilt
stick. Humusform/humusmaéktighet kan skilja sig at mellan provpunk-
terna, vilket da leder till olika provtagningsdjup i de olika sticken.
Humusprovet far endast innehalla de stick som har samma_humus-
formgrupp som det forsta sticket!

Som registrering for variabeln H50 anges den tagna provvolymens andel
i procent av mgjlig volym (H_PROCS50).
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Insamlat humusprov? (H10, H30, H50) 6(6)

Fran humuslagret insamlas arealbestdmda prover med tilldelad humus-
borr, se avsnitt 11.6 under "Humusprov”.

H10- eller H30-PROV
| meny "HUMUS” (MENY 31) fragar registreringsprogrammet inled-
ningsvis efter humusformen (H_FORM). Beroende pa humusform
styrs flodet darefter i olika riktningar. FOr mull och mulliknande moder
(kod "4” resp. "5”) ska ett H10-PROV tas, for ovriga ska H30-PROV
tas. Om provet tas svaras ”ja” pa fragan "H10-/H30-prov?”, varvid va-
riablerna i delmenyn "HUMUSSTICK” blir atkomliga. Om provtagning
av nagon anledning inte ar mojlig ges svaret "nej”, varvid delmenyn

"HUMUSSTICK” hoppas over.

H50-PROV
Om humusformen ar ftorv (kod "7”) och humusmaktigheten > 40 cm,
ska efter registrering av H10/H30-prov (enligt ovan) ett H50-PROV
tas. FoOr detta registreras tagen provvolym (H_PROCS50) uttryckt som
0-100 % av full provvolym. H50-PROV raknas som taget om
H_PROCS50 ar > 0 volym-%. Noll volym-% (kod "0”) registreras om
prov inte kunde tas.

For noteringar angaende humusproverna (t.ex. for liten provmangd, den
provtagna horisonten ar stord pa nagot satt, etc.) anvands noteringsme-
nyn (meny 36 i avsnitt 10.1) vid respektive prov.

Om prov som borde ha samlats in inte gatt att ta (svar "nej” eller kod ”0”
ovan) ska det finnas en kommentar som speglar anledningen till detta.
En sadan kommentar kan utgéras av en kort notering i noteringsmenyn
(funktionen ALT+N). Dock kravs ingen notering om nagon fast anmark-
ningskod (ANMDOM, ANMAVEN) har angivits som uttrycker orsaken till
att prover saknas.
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ANTAL BORRSTICK (H_STICK)

Antalet borrstick beraknas automatiskt i datasamlaren efter det att
variablerna H_PROC och H_MAKT registrerats for varje borrstick. Varia-
beln satts automatiskt till kod "0” om variabeln H_FORM har kod 0", dvs.
humuslager saknas.

Huvudregeln ar att sa manga humusproppar ska insamlas att prov-
mangden blir minst 1.5 liter per provyta (gropcirkel). For att uppna denna
provmangd kravs olika antal borrstick (H_STICK) beroende pa humus-
maktigheten, se H_MAKT ovan. Om ett borrstick per gropcirkel inte ger
tillrackligt stor provvolym och komplettering blir nddvandig anvands de
ovriga provpunkterna i nummerordning, fig. 11.7 i avsnitt 11.4, tills
erforderlig mangd uppnatts. Av tidsskal begransas dock antalet prov-
proppar till maximalt 9 stycken. Detta innebar att man vid provtagning av
tunnare humuslager inte alltid erhaller volymen 1.5 liter. | sadana situa-
tioner godtas mindre volym.

For att erhalla 1.5 liter provvolym med humusborren (med diametern 100
mm) erfordras ungefar 18 cm sammanlagt humusprov. Ar humuslagret
tjockare an 18 cm tas prov fran hela humuslagret eller som mest ned till
30 cm:s djup.

Om humuslagret ar tunnare skall forst tre prov tas fér att na 18 cm.
Lyckas inte detta skall tre ytterligare prov tas, osv. maximalt upp till nio
prov. | de fall den sammanlagda mangden blir éver 36 cm kan prov-
mangden delas, se H_HALV. Det gar alltsa inte fér H30-PROV att provta
2,4,5, 7 eller 8 stick (se dock undantag nedan), utan det ska vara 1 eller
multiplar av tre. For H10-PROV galler 2 eller multiplar av tva. Dessa
regler har inforts pga. att maktiga humusprofiler blir dverrepresenterade i
humusprover om man tar ett pa féorhand obestamt antal stick.
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Kod Antal borrstick
0 H_FORM har kod "0” (humuslager saknas)

H30-prov H10-prov
1 Ett stick 2 Tva stick
3 Tre stick 4 Fyra stick
6 Sex stick 6 Sex stick
9 Nio stick 8 Atta stick

Provtagning av humuslagret far inte ske fran icke tillatna provpunkter!
Sadana ar: 1) provpunkter pa AVM (avsnitt 12.2.1), 2) provpunkter pa
delyta som inte ska markinventeras, 3) provpunkter med en annan
humusformgrupp an vad som registrerats for det forst tagna sticket!.
Dessa punkter utesluts och man valjer istallet nasta punkt i nummerord-
ning.

— Observera aftt annat antal stick (2, 4, 5, 7 eller 8 for H30-PROV alt.
1, 3, 5, 7 eller 9 fér H10-PROV) bér fbrekomma endast undantagsvis
— nédmligen om det totala antalet provpunkter som aterstar efter
bortfall pga. AVM eller annan delyta blir ett annat, samtidigt som
provvolymen fortfarande understiger den avsedda.

Om den forst godkanda provpunkten saknar humuslager ska humusprov
inte insamlas fran gropcirkeln, dvs. komplettering ska inte ske i andra
provpunkter inom gropcirkeln aven om dessa har humuslager. | detta fall
registreras humusform (H_FORM) humuslager saknas, varvid kod "0’
automatiskt registreras i de tva variablerna humuslagrets maktighet
(H_MAKT) och antal borrstick (H_STICK).

Om den forst godkanda provpunkten har ett humuslager och komplet-
terande stick behdver goéras for att fa tillracklig provmangd ska alla
kompletterande stick som hamnar pa godkanda provpunkter registreras.
Detta galler alltsa aven om en godkand provpunkt saknar humuslager,
t.ex. pa en héll eller dar humusform av mulltyp gar i dagen nar humus-
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formen i forsta sticket ar en martyp (eller omvant). | detta fall registreras
kod "000” for sticket i variabeln H_PROC.

For att minska provvikten ar det i vissa fall tillatet att dela humusprover
mitt itu pa langden, se H_HALV.

Om humus av olika humusformgrupper overlagrar varandra sa avgor
reglerna for provtagning av profiler med dubbla humusformer vad som
ska inga i provet (se stycket vid andra pilen pa sidan 11:42). Om provet
harvid, i ett eller flera stick, kommer att innehalla humus fran mer an en
humusformgrupp ska detta anges med kod "2” (heterogen) i variabeln
H_ENHTL.
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H-HALV? (H_HALV)

Under vissa omstandigheter far ett humusprov halveras i syfte att minska
den sammanlagda vikten av de prover som transporteras. Om delning
sker maste alla proppar som tillhér provet delas! Delning utfors med kniv
langs humusproppen(-arna), uppifran och ner.

| féljande fall far humusprovet halveras:

1.

Om den sammanlagda mangden fran flera provstick blir dver 36 cm
(> 3 liter) kan provmangden halveras, lika for alla propparna.

(Detta beror oftast H30-PROVER, men kan nagon gang aven galla
H10-PROVER om flera proppar har H_PROC vasentligt under
100%).

Vid halvering av torvproppar ska humifieringsgraden (H_GRAD10)
vara tédmligen hég eller h6g (kod "4” eller "5”) for att proppen/-
propparna ska fa halveras.

Variabeln har foljande klasser:

Kod Halverad(-e) humuspropp(-ar)?
0 Nej — humuspropparna i provet har inte halverats.
1 Ja — humuspropparna i provet har halverats.

I de fall humusproppen(-arna) delas mitt itu ska H_PROC férst
séttas till det védrde det hade innan delning mitt itu (med hé&nsyn
taget till ev. rétter, stenar eller annat som medfért att inte hela
humuslagret kommit med i provet). Ett exempel: 75% av en humus-
propp kom med i provet. H_PROC sétts da till kod ”75”. Man véljer
att halvera proppen och H_HALYV sétts ddrmed till kod ”1”. | senare
databehandling kommer detta att uppfattas som att hélften av 75%
av _humusproppen kommit med i provet (dvs. 37,6% av teoretisk
maximal mangd).
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H-ENHTL (H_ENHTL)

Vid humusprovtagning ar grundregeln att den humusform som regist-
reras i datasamlaren ocksa ar den som mats och provtas. Vid prov-
tagning av profiler dar en ny humus utvecklats ovanpa en aldre innebar
reglerna for beskrivning av humus, att nar en nyutvecklad humusform
uppnatt en maktighet > 2 cm, ar det denna nya humusform som beskrivs
och provtas (se stycket vid andra pilen pa sidan 11:42). Om den nyut-
vecklade humusen ar tunnare och de bada humusformerna fortfarande
tillhor skilda humusformgrupper (forv-, mar-, resp. mull-typerna), galler
dock att humusprovet tas fran markytan sa att det inkluderar det tunna
ovre lagret och sa mycket av underliggande humus som svarar mot prov-
tagningsdjupet for den typ av humusprov som provtagningen galler (H10-
eller H30-PROV).

For att ange att ett humusprov taget pa detta senare satt (i ett eller flera
av provsticken) innehaller ett blandat humusmaterial, ska variabeln
H_ENHTL sattas till kod "2”. For ett prov med enhetlig humus fran bara
en humusformgrupp, ska H_ENHTL sattas till kod "1”.

Variabeln har foljande klasser:

Kod Humusprovets enhetlighet
1 Humusprovet bestar av enhetlig humusformgrupp.

2 Humusprovet bestar av blandade humusformgrupper
(dvs. provet ar heterogent).
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JORDMANSTYP (JORDMAN)
Jordmanstypen bestams i den gravda provgropen.

Jordmanen ar den dvre delen av marken som paverkas av klimat, depo-
sition, geologi, hydrologi, och organismer under lang tid. Denna paver-
kan har ofta resulterat i utbildning av urskiljpara jordmanshorisonter.
Jordmanen inbegriper humuslagret men inte férnalagret/S-lagret.

Markinventeringen o&vergick fran och med 2003 till en internationellt
baserad klassificering, World Reference Base for Soil Resources (WRB,
1998). Ambitionen ar att fa battre jamférbarhet med andra lander och
sarskilt inom gemensamheten i EU. Ur den omfattande klassificeringen
har atta jordmaner valts, som kan anses mest relevanta for svenska
forhallanden. Till detta kommer en klass, Ej klassificerbar (kod ”9”), som
kan anvandas nar bestamning av jordmanen inte kunnat genomféras
men anda borde ingatt i registreringarna for provytan. Ytterligare tillagg
finns under variablerna “kulturjordman?” (KULTJMAN), "stérd mark?”
(STORD) och kalciumkarbonat (CACO3). Sarskilt viktig beddoms varia-
beln stérd mark vara, da aktiva skogliga atgarder i hogsta grad inverkar
pa marktillstandet.

Jordmansbestamning gors pa alla provytor som ska markinventeras.
Referens
WRB, 1998. World Reference Base for Soil Resources, World Soil

Resources Reports 84. Food and Agriculture Organisation of the United
Nations, Rome 1998. 88pp.
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Foljande jordmanstyper urskiljs i markinventeringens utdrag ur det
internationella systemet WRB:

Kod Jordmanstyp
Histosoler
Leptosoler
Gleysoler
Podzoler
Umbrisoler
Cambisoler
Arenosoler
Regosoler

© O NO O A~ WN -

Ej klassificerbar

Nedan finns en bestamningsnyckel for WRB:s jordmanstyper. Efter be-
stamningsnyckeln foljer definitioner av diagnostiska horisonter och egen-
skaper som anvands vid bestamningen av jordmanerna. Darefter finns
en allman beskrivning av regler for markprovtagningen for jordmansklas-
serna. De figurer som illustrerar jordmanstyperna ska endast ses som
typexempel; inom varje jordmanstyp finns en stor utseendemassig varia-
tion.

| manga fall kraver bestdmningen av jordmaner en bedémning av en
markhorisonts farg. Fargbestamningen gérs genom att fargen pa ett
jordprov jamfors med en standardiserad fargkarta; Munsell® Soil Color
Chart. Kartan ar uppbyggd med fargprov som klassas med hjalp av tre
storheter;

. fargvalor (hue) som beskriver jordprovets farg i forhallande till
fargerna rod(R), gul(Y), gron, bla och purpur,

. ljushet (value) som avgor hur ljus respektive mork fargen ar,

. fargintensitet (chroma) som ar ett matt pa fargstyrkan.

Det fargprov som bast dverensstammer med jordprovets har i fargkartan
en specifik beteckning. Fargbedomningen goérs pa ett val genomfuktat
jordprov. Nar uppfuktning av jordprovet ar ndodvandig fuktas provet till
samma fuktighetsgrad som vid rullning for texturbestamning.
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FALTNYCKEL TILL JORDMANSGRUPPERNA | WORLD
REFERENCE BASE FOR SOIL RECOURCES (WRB) ANPASSAD
TILL DEN SVENSKA MARKINVENTERINGEN INOM RIS.

| féljande nyckel for klassificering av jordmaner och sarskilt for de
diagnostiska horisonterna finns ett antal kemiska egenskaper som
knappast kan avgoras i falt. En "basta magjliga” bedémning far da goras. |
efterhand kommer data fran laboratorieanalyser av markproven, i de fall
de ar tillgangliga, att anvandas for att justera jordmansklassificeringen.

A. Jordar som har en histic- och/eller folic-horisont som &r

1. 10 cm eller maktigare fran markytan till berggrund;
eller

2. 40 cm eller maktigare och med en 6vre grans inom 30 cm fran
markytan, dvs. om ett annat jordlager ligger ovanpa histic- och/eller
folic-horisont.

1. HISTOSOLER
beskrivning pa sidan 11:68 >

B. Andra jordar som ar

1. begransade i maktighet av en kontinuerlig berggrund inom 25 cm
fran markytan;
eller

2.  ligger ovanpa ett material huvudsakligen bestaende av kalksten;
eller

3a. som innehaller mindre an 15 volymsprocent (10 viktsprocent)
finmaterial (< 2 mm) ner till ett djup av minst 75 cm;
och

3b. som inte har nagra diagnostiska horisonter andra an mollic, ochric
eller umbric.

2. LEPTOSOLER
s.11: 70 -

C. Andra jordar som har

1a. gleyegenskaperinom 50 cm fran markytan;
och
1b. inga andra diagnostiska horisonter an albic, cambic, histic, mollic,
ochric eller umbric.
3. GLEYSOLER

s.11:72 >
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D. Andra jordar som har en spodic-horisont som bérjar inom 200 cm (har
i normalfallet max 100 cm djup) fran markytan och kan 6verlagras av en
albic-, folic-, histic-, umbric- eller ochric-horisont.

4. PODZOLER
s.11:73 >
E. Andra jordar som har
1a. en umbric- eller mollic-horisont;
och
1b. inga andra diagnostiska horisonter an en albic- eller cambic-
horisont.

5. UMBRISOLER
s.11: 75>

F. Andra jordar som har
1. en cambic-horisont.
6. CAMBISOLER
s. 11:77 >

G. Andra jordar som har

1a. en textur for sorterade sediment som ar grovsand, mellansand eller
grovmo (klass 3-5) eller sandig eller sandig-moig for moran (klass
3-4) till ett djup av 100 cm fran markytan;
och
1b. mindre an 35 volymsprocent av grus, sten och block (= 2 mm) inom
100 cm fran markytan;
och
1c. inga andra diagnostiska horisonter an ochric eller albic.
7. ARENOSOLER
s.11:78 >

H. Andra jordar.
8. REGOSOLER
s.11:79 >

9. EJ KLASSIFICERBAR
s.11:80 >

-=-=X=-=-
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Diagnostiska horisonter

Diagnostiska horisonter har, till skillnad fran de mer allmanna horisontbe-
teckningarna O, E, B och C, faststallda och mer precisa kriterier som
maste uppfyllas for att horisonten ska betecknas som diagnostisk.

— Observera ocksa att d&ven om en horisont uppfyller dessa krav leder
detta inte med nédvéndighet till en viss typ av jordmansklassifika-
tion. En histic-horisont kan t.ex. forekomma pa andra jordmaner &n

histosoler.

ALBIC
Generell beskrivning:

En albic-horisont (fran L. albus, vit) ar en ljusfargad utlakningshorisont
(E-horisont) vars dvre grans vid ostdorda forhallanden ligger under
markytan. Horisonten ligger ofta under en organisk horisont, t.ex. ett
marlager (O-horisont). Den har enkelkornsstruktur eller svagt aggre-
gerad struktur. Ovre och undre horisontdvergang vanligtvis skarpa
och tydliga. Albic-horisonter har ofta grovre textur an underliggande
horisonter, men skillnaden jamfort med en underliggande spodic-
horisont kan vara liten (ibland en texturklass, men ofta mindre an
detta). Maktiga albic-horisonter ar ofta knutna till hdg markfuktighet
och kan ha gleyegenskaper.

Diagnostiska kriterier:
En albic-horisont ska ha

1a. Munsell color, fuktig: a1.

och

az2.

a3.

ett value pa antingen 6, 7 eller 8 och en
chroma pa 4 eller mindre;

eller

ett value pa 5 och en chroma pa 3 eller
mindre;

eller

ett value pa 4 och en chroma pa 2 eller
mindre. En chroma pa 3 ar tillaten om
modermaterialet har en hue pa 5YR
eller rédare och chroman beror pa
fargen hos de rena silt- och sandpartik-
larna;

1b. har en maktighet som ar minst 1 cm.
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CAMBIC

Generell beskrivning:
En cambic-horisont (fran L. cambiare, att férandra) har en évre grans
som ligger under markytan och som visar tecken pa férandring i
jamforelse med underliggande horisonter. Ofta dverlagras en cambic-
horisont av en ochric- eller mollic-horisont, men inte ndédvandigtvis.
Den saknar egenskaperna for en spodic-horisont och saknar den
morka fargen, innehallet av organiskt material och de strukturer som
kannetecknar horisonterna histic, folic, mollic eller umbric.

Diagnostiska kriterier:
En cambic-horisont ska ha
1a. en textur som ar moig morén eller finmo (kod ”6”) eller finare;
och
1b. en struktur som ar tydligt utvecklad,;
och
1c. om modermaterialet innehaller karbonater finns det tydliga tecken
pa forandring i en av féljande former
c1. kraftigare chroma, rddare hue eller hogre lerhalt an i
underliggande horisonter;
eller
c2. tecken pa forlust av karbonater. En cambic-horisont har
mindre karbonat an en underliggande horisont med
karbonatackumulation. Det ar dock inte nédvandigt att
all karbonat har l0sts upp;

och
1d. en maktighet pa minst 15 cm och en nedre grans som ligger
minst 25 cm under markytan.

FOLIC

Generell beskrivning:
En folic-horisont (fran L. folium — 16v) ar en ythorisont eller en horisont
som ligger nara markytan. Den bestar huvudsakligen av val genomluf-
tat organiskt material.
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Diagnostiska kriterier:

En folic-horisont maste ha

1a.

1b.

1c.

mer an 20 viktsprocent organiskt kol (35 % organiskt material);
och

vara vattenmattad under mindre an en manad under ett normal
ar;

och

ha en maktighet som ar stérre an eller lika med 10 cm. En folic-
horisont som ar mindre an 20 cm maste ha minst 12 viktsprocent
organiskt kol (20 % organiskt material) om materialet blandas ner
till 20 cm.

HISTIC
Generell beskrivning:

En histic-horisont (fran Gr. histos — vavnad) ar en ythorisont eller en
horisont som ligger nara markytan. Den bestar av organiskt material
vars nedbrytning hdmmas av begransad syretillgang.

Diagnostiska kriterier:

En histic-horisont maste ha

1a.

1b.

1c.

al. 18 viktsprocent organiskt kol (30 % organiskt material) eller
mer om mineraljordsfraktionen bestar av 60% eller mer ler;
eller
a2. 12 viktsprocent organiskt kol (20 % organiskt material) eller
mer om mineraljordsfraktionen inte har nagon ler;
eller
a3. en halt organiskt kol mellan 12 och 18 viktsprocent
om lerhalten i mineraljordsfraktionen ar mellan O - 60 %;
och
vara vattenmattad under minst en manad under normalar (om
den inte ar artificiellt dranerad — t.ex. genom dikning, sjosankning
etc.);
och
ha en maktighet som ar storre an eller lika med 10 cm. En histic-
horisont som ar mindre an 20 cm maste ha minst 12 viktsprocent
organiskt kol (20 % organiskt material) om materialet blandas ner
till 20 cm.
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MOLLIC
Generell beskrivning:

En mollic-horisont (fran L. mollis — mjuk) ar en morkfargad ythorisont
med bra struktur och en hég basmattnadsgrad och ett mattligt till hdgt
innehall av organiskt material. En mollic-horisont ar en mineraljords-
horisont.

Diagnostiska kriterier:

(Nyckeln nedan ar exakt lik den for umbric-horisont, forutom punkt 1d.)
En mollic-horisont maste ha

1a.

1b.

1c.

1d.

1e.

en struktur som ar tillrackligt stark for att horisonten inte blir
massiv och hard eller mycket hard nar den ar torr. Mycket stora
aggregat (storre an 30 cm i diameter) raknas in i massiv om det
inte finns nagon sekundar struktur i aggregaten;
och
sondersmulat prov maste ha en Munsell chroma mindre an 3.5
(fuktig) och ett value-varde morkare an 3.5 (fuktigt) och 5.5 (torrt).
Value-vardet maste vara minst en enhet moérkare an vad det ar i
C-horisonten. Om det inte finns nagon C-horisont gors jamforel-
sen med narmast underliggande horisont;
och
minst 0.6 vikts-% organiskt kol (1% organiskt material);
och
en basmattnadsgrad (i 1 M NH,OAc) som ar 50% eller hogre sett
som ett viktat medelvarde for hela horisonten (bordigt och latt-
vittrat);
och
foljande maktigheter
e1. 10 cm eller mer om den ligger direkt pa berggrunden;
eller
e2. minst 20 cm och mer an en tredjedel av jorddjupet om
jorddjupet ar mindre an 75 cm;
eller
e3. mer an 25 cm dar jorddjupet ar lika med eller storre an
75 cm.
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Mattet pa maktigheten av en mollic-horisont inbegriper maktigheten
av Overgangshorisonter i vilkka A-horisontens egenskaper 6vervager —
t.ex. AB, AE eller AC.

OCHRIC

Generell beskrivning:
En ochric-horisont (fran Gr. ochros — blek) ar en ythorisont, vanligen
en A-horisont, som saknar horisontell stratifiering. Den ar antingen
ljusfargad eller har lag maktighet eller lagt innehall av organiskt mate-
rial eller ar massiv och hard eller mycket hard nar den ar torr. En
ochric-horisont ar en mineraljordshorisont.

Diagnostiska kriterier:
En ochric-horisont saknar horisontell stratifiering och har en eller flera
av nedanstaende egenskaper

1. bade massiv och hard eller mycket hard nar den ar torr. Mycket
stora aggregat (storre an 30 cm i diameter) raknas in i massiv om
det inte finns nagon sekundar struktur i aggregaten;
eller

2. sondersmulat prov maste ha en Munsell chroma som ar 3.5
(fuktig) eller hogre och ett value-varde pa 3.5 (fuktigt) och 5.5
(torrt) eller hogre;
eller

3. en halt av organiskt kol mindre an 0.6% (1% organiskt material);
eller

4. foljande maktigheter

a1. mindre an 10 cm om den ligger direkt pa berggrunden;
eller
a2. mindre an 20 cm eller mindre an en tredjedel av
jorddjupet om jorddjupet ar mindre an 75 cm;
eller
a3. mindre an 25 cm dar jorddjupet ar lika med eller storre
an 75 cm.
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SPODIC

Generell beskrivning:
En spodic-horisont (fran Gr. spodos, vedaska) ar en morkfargad
horisont vars Ovre grans ligger under markytan som innehaller
intransporterade och utfallda amorfa substanser som bestar av
organiskt material och aluminium, med eller utan jarn. De utfallda
substanserna karaktariseras av en hog andel pH-beroende ladd-
ningar, en stor specifik yta och bra vattenhallande férmaga.

Diagnostiska kriterier:
En spodic-horisont maste i de évre 5 cm ha
1a. a1. en Munsell hue pa 7.5YR eller rodare med en value pa 5 eller
mindre och en chroma pa 4 eller mindre (fuktat prov)
eller
en Munsell hue pa 10YR med en value pa 3 eller mindre och
en chroma pa 2 eller mindre (fuktat prov);
eller
a2. en delhorisont som ar 2.5 cm tjock och som ar kontinuerligt
cementerad av en kombination av organiskt material,
med eller utan jarn (skenhalla);
eller
a3. distinkta organiska gryn mellan sandkornen;
och
1b. minst 0.6 viktsprocent organiskt kol (1% organiskt material);
och
1c. en maktighet pa minst 2.5 cm.

UMBRIC

Generell beskrivning:
En umbric-horisont (fran L. umbra — skugga) ar en morkfargad ythori-
sont med bra struktur och en lag basmattnadsgrad och ett mattligt till
hogt innehall av organiskt material. En umbric-horisont ar en mineral-
jordshorisont.

Diagnostiska kriterier:
Nyckeln nedan ar exakt lik den for mollic-horisont, forutom punkt 1d.
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En umbric-horisont maste ha

1d. en basmattnadsgrad (i 1 M NH40OAc) som ar 50% eller lagre sett
som ett viktat medelvarde for hela horisonten;

Mattet pa maktigheten av en umbric-horisont inbegriper maktigheten
av Overgangshorisonter i vilkka A-horisontens egenskaper 6vervager —
t.ex. AB, AE eller AC.

GLEYEGENSKAPER

Generell beskrivning:
Jordmaterial utvecklar gleyegenskaper (fran det ryska namnet gley —
jfr. avsnitt 11.2) om de ar grundvattenmattade under en period som ar
tillrackligt lang for att reducerande forhallanden ska utvecklas och har
for gley typiska fargmonster.
Gley innebar reducerade forhallanden. Dock kan utfallningar av oxi-
derat jarn forekomma som beror pa ett fluktuerande grundvatten och
temporar syresattning. Vid hogt grundvattenstand forbrukas syret i
vattnet vid oxidationen av organiskt material och jarn reduceras —
utfallningarna I6ses upp. Nar grundvattnet sjunker tranger syre ner i
marken, och jarnet oxideras och faller ut. | finkorniga, starkt aggrege-
rade, jordar kan utfallningarna vara vertikalt orienterade, medan de i
moraner och grovkorniga jordar huvudsakligen upptrader horisontellt.

Diagnostiska kriterier:

Reducerande férhallanden ar patagliga genom

1a. forekomsten av Fe?" i markldsningen genom en massiv morkt bla
farg pa ytan i ett farskt brott hos ett aggregat i ett naturfuktigt
jordprov, nar det sprayats med en 1%-ig KsFe(CN)g -I6sning;
och

1b. for gley typiska fargmonster som reflekterar omvaxlande oxide-
rande/reducerande forhallanden eller permanent reducerande for-
hallanden.
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Jordmanstyper och provtagningsregler

HISTOSOLER
1 Histosoler
Histosol ar jordar vars karaktar domineras av en maktig H-horisont
(histic) eller O-horisont (folic). De flesta histosoler i Sverige ar moss- och
karrtorvsjordar.

— Observera att provtagning baseras pa humustéackets maéktighet
(H_MAKT).

Markprovtagning — histosoler:
Fran de ovre 30 centimetrarna (0-30 cm) av humuslagret tas ett H30-
PROV. Ar H-horisonten > 40 cm tas aven ett H50-PROV prov fran cm-
intervallet 30- max 50 cm (ned till mineraljorden). Eventuella L- och S-
horisonter provtas inte.

For mineraljordsprovtagningen galler: M10- och M20-PROV (fran mine-
raljordens o6vre 0-10 cm resp. 10-20 cm) om H-horisonten ar < 45 cm.
Endast ett M10-PROV tas om H-horisonten ar 45-50 cm maktig. Vid H-
horisont > 50 cm utgar mineraljordsprovtagningen helt.

Torv Hall

Fig. 11.10a For att klassificera histosol skall organiskt material finnas med minst 40
cm maktighet (torv), dock endast minst 10 cm méktighet om skiktet ligger direkt pa
héll.
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H =50cm H > 45 <= 580 cm H >40<=45cm H > 10<= 40 cm

Djup {cm)
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nagra olika fall pa histosol.
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LEPTOSOLER
2 Leptosoler
Svagt utvecklade grunda jordar med hall inom 25 cm djup frdn markytan
eller jordar med mycket lag andel (< 15 vol-%) finmaterial (< 2 mm).
Gravs till minst 50 cm med overtygande skattning av resterande 25 cm.

Blockmark raknas till /leptosoler. Standorter dar block eller tat ansamling
av stenar forekommer i blocksankor, rasbranter eller langs gamla
strandlinjer som utsatts for vagsvall. Finmaterial saknas eller forekommer
I mycket ringa omfattning (< 15 vol-%) mellan stenar och block. Jordarten
(JORDART) ar som regel morén.

Om stenarna och blocken visar tecken pa kraftig nétning (val avrun-
dade), och laget i terrangen tyder pa att lokalen utgdér en gammal
strandlinje, anges jordarten (JORDART) som sediment for att markera
att det ror sig om ett klapperfalt.

Markprovtagning — leptosoler:
Provtagning av O- eller H-horisont som H30-PROV om = 0.5 cm, t.ex. pa
block, max 9 stick. Mineraljord provtas med M10- och M20-PROV fran 0-
10 cm respektive 10-20 cm djup. M20-PROVET utgar dock ofta. MP5-
PROV tas om det finns E- och Bs-/Bsh-horisonter.
Provtagningsregler pa blockrik mark, se nedan.
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Fig. 11.11 Leptosol &r grunda jordar med héll inom 25 cm djup inrédknat humuslager
och mineraljord. Aven jordar med lite finmaterial (< 2 mm) hér hit: < 15 vol-% ned till
ett djup av minst 75 cm. Horisont- och provbeteckningar framgar av exemplen ovan.

Markprovtagning péa blockrik mark:

Provtagningen kan vara svar att utféra da provpunkterna hamnar 6ver
haligheterna mellan blocken. Komplettera med att under aktuell provtag-
ningsarea (= borrens yta) ta upp humus med handen fran haligheterna.
Humusprovtagningen sker som H10- eller H30-PROV beroende pa hu-
musform, max nio stick.

Inga mineraljordsprov tas pa blockrik mark.
Horisontbestéamning:
Om det finns en E-horisont ska dess maktighet registreras i variabeln

E_MAKT. Ibland ligger E-horisonten direkt pa hallen (B-horisont saknas);
da mats blekjordens maktighet ned till hallens yta.
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GLEYSOLER

3 Gleysoler

Gleysoler ar jordmaner dar hég grundvattenniva och narvaro av orga-
niskt material orsakar antingen omvaxlande reducerande/—oxiderande
forhallanden eller permanent reducerande férhallanden inom 50 cm fran
markytan. Detta leder till bildning av gleyegenskaper (se definition tidi-
gare i detta avsnitt). Marken far en graaktig farg i registret vitt-svart eller
bla-gron i fintexturerade jordar som t.ex. lera. Jorden kan ha en lukt som
paminner om gasol.

Markprovtagning — gleysoler:
Humusprovtagningen gors som ett H30-PROV.

M10-PROV tas fran de dversta 10 centimetrarna av mineraljorden och
M20-PROV tas i skiktet 10-20 cm.
Proven utgar om humusformen (H_FORM) ar av mar- eller torvtyp
och variabeln H_MAKT har kod = "51".
M65-PROV tas i 10 cm-intervallet 55-65 cm, raknat fran mineraljordens
ovre kant.
Provet utgar om humusformen ar av mar- eller torvtyp och variabeln
H_MAKT har kod = "31”; provet utgar ocksa om jorddjupet inte "racker
till".

Horisontheckningar
Provbeteckningar

Fig. 11.12 Horisont- och provbeteckningar — Gleysoler.
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PODZOLER

4 Podzoler

Podzoler ar jordar dar podsoleringsprocessen gett upphov till en kraftig
vittring i mineraljordens o6vre del (E-horisonten eller blekjorden) och en
ackumulation av humus och aluminium och/eller jarnoxider i B-horison-
ten (rostjorden). For att jordarna ska klassificeras som podzoler maste
ackumulationen i B-horisonten vara sa kraftig att kriterierna for en spo-
dic-horisont uppfylls. Det innebar att jordar som utseendemassigt (tydlig
E- och B-horisont) ser ut som podzoler ibland kan hamna i jordmans-
grupperna arenosoler eller regosoler.

Humusformen (H_FORM) ar i regel mar typ 1 eller mar typ 2 men kan
aven vara moder eller torvartad mar, andra humusformer ar mycket
sallsynta. Ur jordmansklassifikationssynpunkt betraktas marskikt som
folic-horisont om de ar minst 10 cm maktiga.

En spodic-horisont (B-horisont med spodic-egenskaper) Overlagras of-
tast av en E-horisont. Flackvis kan denna horisont endast framtrada som
en mycket tunn strimma. Pa andra platser kan E-horisonten vara mycket
maktig och i extrema fall bli tjockare an 50 cm.

Gransen mellan E- och B-horisonten ar oftast tydlig men kan ibland ha
en Overgangszon. E-horisontens maktighet ska anges i variabeln
E_MAKT.

Podzoler utbildas framst pa torra till frisk-fuktiga standorter.

— Finjordsrika marker (med h6g halt av lera och/eller mjéla) kan vid
uttorkning bli mycket ljusa i mineraljordens évre del — observera att
detta inte &r en E-horisont.

Markprovtagning — podzoler:
Humusprovtagningen sker som H30-PROV.

Mineraljordsprov tas direkt under O-horisonten. Inget spill mellan H30-
PROV och M10-PROV far forekomma. M10-PROVET tas i skiktet 0-10
cm, M20-PROVET tas i skiktet 10-20 cm och MP5-PROVET tas i B-
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horisontens 6vre 0-5 cm. M10- och M20-PROVEN kan komma att tas
ner i B-horisonten och MP5-PROVET far da tas pa sidan om dessa prov.
M65-PROV tas i 10 cm-intervallet 55-65 cm, raknat fran mineraljordens
(E-horisontens — eller A-horisontens, om det finns en sadan ovanfor E-
horisonten) dvre kant.
Provet utgar om humusformen (H_FORM) ar forv och variabeln
H_MAKT har kod = "31”; provet utgar ocksa om jorddjupet inte "racker
till".

MP5

Horisontbeteckningar
Provbeteckningar

’ °a ’ M65

Fig. 11.13 Horisont- och provbeteckningar — Podzoler.
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UMBRISOLER
5 Umbrisoler
Umbrisoler ar fritt eller artificiellt dranerade jordar med en maktig och
valutvecklad A-horisont med patagligt hdg koncentration av organiskt
material. A-horisonten har en mattligt till val utvecklad aggregatstruktur.
A-horisonten kan overlagras av forna-/S-lager och Of-skikt med < 10 cm
maktighet.

Humusformen (H_FORM) ar ofta mull eller mulliknande moder och
endast undantagsvis mar, men inte moder, torvartad mar eller torv. Det
kan forekomma en blekjord, E-horisont.

B-horisonten ar vanligen brunaktig, ibland gra-grabrun. Det kan i B-
horisonten finnas en Bs-horisont. Overgangsskiktet mellan A- och B-
horisonten (AB-horisonten) ar diffust och oftast utdraget pa djupet.
Texturen ar i mellanregistret, sallan fin eller grov.

Markprovtagning — umbrisoler:
Humusprovtagningen beror av humusformen.
H30-PROV tas om humusformen (H_FORM) ar mar eller moder.

M10-PROV tas fran de 6vre 0-10 cm av mineraljorden. Inget spill far
forekomma mellan H30- och M10-PROVET.

Om humusformen ar mull eller mulliknande moder tas H10-PROV fran
markytan ner till 10 cm (ersatter da H30- och M10-PROVET).

M20-PROV tas i samtliga humusformer i 10 cm-intervallet 10-20 cm
under mineraljordsytan/markytan.

MP5-PROV tas om det forekommer bade E- och Bs-/Bsh-horisonter, jfr.
under podzoler.

M65-PROV tas i 10 cm-intervallet 55-65 cm, raknat fran mineraljordens
(= A-horisontens) dvre kant. Provet utgar om jorddjupet inte "racker till".
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordmanstyp

Horisontbeckningar
Provbeteckningar

¢| =% mes5 Y —

Fig. 11.14 Horisont- och provbeteckningar i profiler med resp. utan O-horisont, samt
vid férekomst av E-horisont — Umbrisoler, Cambisoler, Arenosoler och Rego-

soler.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordmanstyp

CAMBISOLER
6 Cambisoler
Cambisoler ar fritt eller artificiellt dranerade jordar dar texturen ar sa fin
att den leder till en aggregerad struktur. Vidare skall jordmansutveck-
lingen ha gatt sa langt att det finns en tydlig skillnad i struktur mellan B-
och C-horisont, dvs. kraven for en cambic-horisont skall vara uppfyllda.

Markprovtagning — cambisoler:
Humusprovtagningen beror av humusformen.
H30-PROV tas om humusformen (H_FORM) ar mar eller moder.

M10-PROV tas fran de 6vre 0-10 cm av mineraljorden. Inget spill far
forekomma mellan H30- och M10-PROVET.

Om humusformen ar mull eller mulliknande moder tas H10-PROV fran
markytan ner till 10 cm (ersatter da H30- och M10-PROVET).

M20-PROV tas i samtliga humusformer i 10 cm-intervallet 10-20 cm
under mineraljordsytan/markytan.

MP5-PROV tas om det forekommer bade E- och Bs-/Bsh-horisonter, jfr.
under podzoler.

M65-PROV tas i 10 cm-intervallet 55-65 cm, raknat fran mineraljordens
(= A-horisontens) dvre kant. Provet utgar om jorddjupet inte "racker till".

Se figur 11.14 ovan!
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordmanstyp

ARENOSOLER
7 Arenosoler
Arensoler karaktariseras av en mycket hog andel grovmo, mellansand
eller grovsand ned till en meter. Den grovkorniga texturen leder till svag
horisontveckling av A-, E- och B-horisonter, lag vattenhallande formaga
och hég genomslapplighet. Innehallet av grus, sten och block skall vara
mindre an 35 volyms-%.

Markprovtagning — arenosoler:
Se regler for umbrisoler.
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Fig. 11.15 Horisont- och provbeteckningar — Arenosoler (exempel).
Se éven fig. 11.14 i de fall H30- och M10-PROVEN ersétts av H10-PROV och/eller
att det blir aktuellt med ett MP5-PROV.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordmanstyp

REGOSOLER

8 Regosoler

Regsoler ar jordmaner med sa svagt utvecklade horisonter att den inte
uppfyller kraven fér nagon av de andra jordmansgrupperna. Detta ar en
vanlig jordmansgrupp. Texturen kan vara alltifran lera till grovsand. No-
tera dock att om texturen domineras av sand ar arenosol en mojlig
jordmansgrupp och om grus-, sten- och block-innehallet ar > 90 vikts-
procent klassas jordmanen som leptosol.

Markprovtagning — reqosoler:
Se regler for umbrisoler.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordmanstyp

EJ KLASSIFICERBAR

9 Ej klassificerbar

Jordmanen kan bli "ej klassificerbar” om gravning inte kan ske (t.ex. pa
héllmark) eller om det ar andra férhallanden som goér det omgjligt att be-
doéma jordmanen (t.ex. vissa vattensamlingar och kolbottnar). Klassen far
anvandas endast i undantagsfall.

Hallmark:

—  Vid héall far summan av humus- och mineraljordsméktigheterna
vara hogst 0.5 cm.

Héllmark ar egentligen ingen jordman utan innebar berg i dagen,
dvs. en bergyta mer eller mindre kladd med mossa eller lavar, utan
humuslager och utan mineraljord.

Humusformen (H_FORM) ar da alltid kod "0”, humuslager saknas.

| strikt mening innebar héll rotfast berg, men kan har aven avse
"block av halliknande karaktar", dvs. inte alltfor obetydliga partier av
berggrunden som spruckit fran underlaget, men som féga rubbats
fran sitt ursprungliga lage och som m. el. m. naturligt kan uppfattas
som en del av markytan. Gransdragningsproblem maste avgoras
fran fall till fall.

—  Viktigt att notera é&r att jordarten (JORDART) blir héll, kod "4”.

Markprovtagning — "ej klassificerbar”:
Nar jordmanstypen ar “ej klassificerbar” utgar saval humus- som mine-
raljordsprovtagning.

-=-=X=-=-
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordmanstyp

Bakgrund till variablerna kulturiordman, stord mark och kalciumkarbonat:

Det finns ett antal variabler som ger vardefull extra information om
jordmans- och markférhallandena. De mest angelagna har beddmts vara
kulturjordman, stérd mark och kalciumkarbonat som speglar sarskilda
foreteelser i marken:

% Kulturjordmanen visar pa nyttjandet vid jordbruk och marks framst
genom forekomst av en plogsula, se variabeln “kulturjord?” (KULT-
JMAN). Denna visar pa att mansklig aktivitet blandat om jordlagren
och att detta medfor avvikelser fran orérda naturliga forhallanden.

% Andra stérningar som forekommer inom skogsbruket ar korskador,
markberedning, m.m. Detta innebar ocksa att marklager flyttats och
nya profiler uppstatt. Paverkan pa marktillstandet, som avviker fran
en normal lagerfoljd uppstar. Framgent kommer denna nya profil att
utvecklas genom naturliga processer och dessa skall foljas till dess
nasta storning intrader. Allt storre arealer av skogsmarken kommer
att forandras varvid insikt om historiken kommer att bli alltmer viktig
vid utvardering och bedémning av radande tillstdnd. Se vidare under
variabeln "stord mark?” (STORD).

% Nar det galler kalciumkarbonat, se variabeln "CACO3” (CACO3)
langre fram i detta avsnitt (efter variabeln jorddjup), syftar den till att
bestamma forekomst av kalciumkarbonat i markprofilen. CaCO; fore-
kommer inte allmant i landet utan ar att hanféra framst till nagra
omraden med sadan berggrund, bl.a. Oland och Gotland, och till
omraden dar de I6sa markavlagringarna har kalciumkarbonatinnehall,
bl.a. i Jamtland och Uppland. Forekomst av CaCO; kan indikera
relativt naringsrika forhallanden och biologiska processer kan paver-
kas patagligt.
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Fig. 11.16 Sammanfattning av reglerna fér markprovtagningens samband med

humusformer. Observera att detta ar exempel!
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Kulturjordman

KULTURJORD? (KULTIMAN)

Kod Kulturjordman?
0 Nej
1 Ja

Marken ar en tidigare plojd jordbruksmark med en tydlig avgransning
mellan_matjord (Ap-horisont, avsnitt 11.2) och alv (s.k. plogsula). Mat-
jorden ar i allmanhet ca 20 cm tjock. Under Ap-horisonten vidtar i regel
B-horisonten; det kan dock ibland ligga kvar rester av en gammal
blekjord som fanns vid den tidpunkt d& marken pldjdes forsta gangen
(plogen nadde inte sa djupt att hela blekjordslagret arbetades in i
plogtiltorna).

Pl6jningen har resulterat i en matjord (klassificeras som antingen humus-
form mull eller mulliknande moder), men om marken blir bevuxen med
mar-bildande vegetation kommer sa smaningom en O-horisont att bildas
ovanpa matjorden, och humusformen kan komma att éverga till humus-
formen mar eller moder (variabeln H_FORM).

— Notera att jordmanstypen bestdms av klasserna | variabeln
JORDMAN och kulturjordmanspéaverkan kan gélla flera av dessa,
dock undantagsvis leptosoler och podzoler.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Stord mark

STORD MARK? (STORD)

Markprofilen klassificeras som stérd om jordmanshorisonternas normala
lagerfoljd pga. en storning blivit tydligt paverkade.

Kod Stord mark?
0 Nej
1 Ja

Storningen kan ha skilda orsaker. T.ex. kan en markberedning ha gjort
att organiskt material och mineraljord lagts pa ursprungligt humuslager
eller att rester av ett blekjordslager eller humuslager ligger ett stycke ned
i B-horisonten. Storningen kan antingen bero pa mansklig aktivitet eller
ha "naturliga" orsaker sasom t.ex. rotvaltor eller uppfrysning.

Stérd mark anges ocksa for gamla kolbottnar med ett tydligt kollager i
marken och f.d. akerjordar dar matjordslagret skalats bort.

Observera att:

— man bestdmmer férst om provpunkten ligger pa avvikande mark
(AVM) eller inte. P4 sadan mark skall jordménsbeskrivning/mark-
provtagning aldrig géras. "Stérd mark" kan ibland anas pa markytan,
men oftast médrker man stérningen férst i samband med att man
gréver provgropen. Notera att markberedd yta (MBA) méts och prov-
tas, men da ofta med registrering "1" (=ja) i variabeln "stérd mark?"
(STORD).

— Provtagning och métning av humuslagrets méaktighet (H_MAKT) pa
stérd mark sker i analogi med skrivningen i sista stycket under
nédmnda variabel.

-=-=X=-=--

Variabeln kalciumkarbonat (CACO3), sidan 11:101.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Blekjordens maktighet

E-MAKT (E_MAKT)

E-horisontens (E=elluviationsprofilens=blekjordens) maktighet ska alltid
anges om man beddmer att det finns nagon E-horisont. Ofta ar det
fragan om jordmanstyperna (JORDMAN) podzol eller leptosol. Maktig-
heten anges i narmaste hela centimeter.

Kod Maktighet (cm)
00 <0.5
01 20.5-<1,5
02 >215-<25
98 >97.56-<985
99 >98.5
Gransen mellan E- och B-horisonterna ar oftast tydlig men kan ha en

overgangszon. Blekjordens maktighet mats i detta fall till mitten av over-
gangszonen.

Om jorddjupet ar litet kan ibland E-horisonten ligga direkt pa hallen (B-
horisont saknas); da mats blekjordens maktighet ned till hallens yta.
Blekjord ovanpa ett block mats till blockets yta (— detta galler inte vid
maktiga E-horisonter, dar blocket ar inbaddat i blekjorden — mat vid sidan
av blocket, se nedan). Aven da block forsvarar gravningen kan ofta jord-
manstyp (JORDMAN), ev. blekjordsmaktighet (E_MAKT) och jordartens
textur (TEXTUR) avgoras med jordsondens hjalp, om man sticker ned
denna vid sidan av blocket.

Tva eller flera lager E-horisonter torde endast forekomma vid stord mark.
Hanger de inte ihop mats endast den oversta E-horisontens maktighet.

Blekjordsmaktigheten mats med linjal pa den sida av provgropen som
vetter ut fran provytecentrum. Gar det inte att mata maktigheten dar ska
matningen ske pa motstaende sida av gropen.

Om blekjorden ar mycket maktig och/eller ligger mycket djupt under
markytan far man skatta dess maktighet med jordsonden.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Blekjordens maktighet

— Observera att ljusgra mineraljord i ytan pa standorter med tét jordart

(jordartens textur &r lera och/eller mjéla samt ev. aven finmo, kod
"8”, ”7” eller ’6”) endast i undantagsfall &r blekjord.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — B-horisont med anrikning av jarnféreningar (Bs)

BS (BS)
B-horisont med anrikning av jarnforeningar (Bs-/Bsh).

Kod Forklaring
0 Ej Bs- eller Bsh-horisont

1 Bs- eller Bsh-horisont utan skenhélla
2 Bs- eller Bsh-horisont med diskontinuerliq skenhélla

3 Bs- eller Bsh-horisont med kontinuerlig skenhélla
Angaende skenhalla — se avsnitt 11.2.

0 Ej Bs- eller Bsh-horisont
Anvands om det varken finns Bs- eller Bsh-horisont, avsnitt 11.2.

Kod ”17, ”2” eller ”3” anges om det i B-horisonten finns en Bs- eller Bsh-
horisont:

1 Bs- eller Bsh-horisont utan skenhélla
Anvands om det i Bs- eller Bsh-horisonten inte finns skenhalla.

2 Bs- eller Bsh-horisont med diskontinuerlig skenhélla

Anvands om det i Bs- eller Bsh-horisonten finns skenhalla, vilken man
utan storre svarighet kan grava igenom (diskontinuerlig skenhalla).

Jfr. ANMDOM / ANMAVEN kod "6".

3 Bs- eller Bsh-horisont med kontinuerliq skenhélla

Anvands om det i Bs- eller Bsh-horisonten finns skenhalla, vilken man
endast med stor svarighet kan grava igenom (kontinuerlig skenhalla).

Jfr. ANMDOM / ANMAVEN kod "7".
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordart

JORDART (JORDART)

Det I0sa jordlagret klassificeras efter dess bildningssatt i olika jordarter.

Jordartsbestamning sker enligt huvudreglerna;
= antingen 20 cm ner i mineraljorden,

= eller om E-horisont forekommer; 10 cm ner i mineraljorden, alterna-
tivt B-horisonten dar jordmanstypen (JORDMAN) ar podzol.

— Jordarten bestams pa exakt samma stélle i profilen som bestam-
ning av textur (TEXTUR), se nésta variabel!

For jordarts- och texturbestamning i markprofil med sammanhangande
kollager, gungfly, eller flark — se sist i detta avsnitt (variabeln jordart)!

Vi skiljer pa foljande jordarter:

Kod Jordart

Sediment med hdg sorteringsgrad (inkl. gyttja)
Sediment med laq sorteringsgrad

Morén

Hall

Torv

o b~ WON -

Vid bildningen av minerogena jordarter har inlandsisen och dess av-
smaltning haft helt avgorande betydelse. Mineraljorden har harvid an-
tingen avsatts som morén (vanligen osorterat jordmaterial) eller sediment
(vatten- eller vindsorterat jordmaterial). En viktig naturgrans harvidlag
utgdr hogsta kustlinjen (HK), som ar den hogsta niva till vilken det post-
glaciala havet natt. Den anges i meter Over nuvarande havsyta, fig.
11.17. Mineraljorden kan uppvisa stora olikheter ovan resp. under HK.

Under HK har moraner i exponerade lagen (sluttningar) blivit bearbetade
av vagorna sa att de finare kornstorleksfraktionerna forts bort kortare
eller langre strackor. Det kvarvarande grovre materialet utgérs da av mer
eller mindre paverkad, svallad moran, medan det omlagrade (bortforda)
materialet bildat olika sorterade sediment.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordart

Forenklad karta over hogsta
| kustlinjen (HK) efter

Magnusson och Granlund

Fig. 11.17 Karta 6ver hégsta kustlinjen (HK).
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordart

Svallas moranen tillrackligt hart och omlagras bildas ett sorterat sedi-
ment (t.ex. ett s.k. klapperstensfalt i extremfallet). Langs med HK eller
strax under den kan det uppsta problem att skilja svallad moran fran
svagt sorterade sediment (daligt sorterad grusig sand). Grundregeln ar
har att jordarten klassificeras som svallad morén (kod "3”) om det sval-
lade lagret i genomsnitt ar tunnare an 0.5 meter. Om svallningen natt
djupare klassificeras jordarten som sorterat sediment. Denna regel kan
dock vara svar att tillampa i den enskilda gropen.

| ett terrangavsnitt dar det omvaxlande forekommer moraner och sedi-
ment, intar mordnerna som regel de hogre partierna, medan sedimenten
ar lokaliserande till de lagre belagna terrangavsnitten.

Vattensorterade sediment ar vanligen avlagrade sa att terrangen blivit
jamn och plan — undantag utgor rullstensgruset som ofta bildar marke-
rade asar. Vindsorterade sediment bildar ofta s.k. dynlandskap.
Glacialleror forekommer ofta i smakullig och ibland sluttande terrang.

— Observera att saval vatten- som vindsediment ocksa kan férekomma
ovanfér HK (t.ex. vattensediment avsatta i issjbar).

Ofta finns det ocksa sediment av mer lokal karaktar kring olika vatten-
drag, s.k. svdmsediment.

1 Sediment med hbg sorteringsgrad

Sorterad mineraljord med hogst tva dominerande kornstorleksklasser
(variabeln TEXTUR). Om tva kornstorleksklasser dominerar ska de ligga
i anslutning till varandra, t.ex. grovmo (kod ”5”) + finmo (kod "6”) eller
mellansand (kod "4”) + grovsand (kod ”3”). Ovriga kornstorleksklasser
saknas eller forekommer i betydligt mindre omfattning.

Sand- och gruspartiklar har avrundade kanter och de finare kornstor-

leksfraktionerna kanns "lena" (= river inte da man gnider jordmaterialet
mellan fingrarna).
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordart

Marken ar oftast plan eller svagt kuperad, utom t.ex. i nipor och pa
sadana platser av en isalvsas dar hogsorterat jordmaterial kan fore-
komma.

Observera att:
— enstaka block kan férekomma i ett sediment med hég
sorteringsgrad.

— &dven hégsorterade jordarter med inslag av organiskt material (t.ex.
qvttia, lergyttja och gyttielera — definition i avsnitt 11.2) férs till denna
klass.

2 Sediment med lag sorteringsgrad

Sorterad mineraljord med flera dominerande kornstorleksklasser. Om
endast tva kornstorleksfraktioner dominerar far de inte ligga i anslutning
till varandra i korngruppsskalan (i sa fall har sedimentet hdg sorterings-
grad). Sediment med [ag sorteringsgrad forekommer framfor allt i svall-
sediment.

Klassen paminner ibland om mordn, men mineraljordskornen ar oftast
mer rundade, och laget i terrangen ar ofta en annan.

3 Morén

Moran utgors av krossat berggrundsmaterial och I0sa jordlager som
landisen fort med sig och som avlagrats pa den plats dar isen smalte.
Morén ar osorterad mineraljord som mestadels har samtliga kornstor-
lekar fran block (kod "1”) till ler (kod "8”). Sand- och grus-fraktionerna ar
oftast kantiga och finmaterialet river mellan fingrarna. Markytan ar oftast
smakuperad. Observera dock att sma "fickor" av sediment ganska ofta
forekommer i en moranmark. Morénerna ar helt dominerande bland vara
jordarter i Sverige.

4 Haéll

Hall ar i egentlig mening ingen jordart. Denna klass anvands nar O- el.
H-horisonten ar 0.5-50 cm ovanpa berggrunden. Mineraljordslagret (inkl.
ev. A-horisont) far inte vara maktigare an 0.5 cm.

Om jordarten (JORDART) klassas som héll, ges jordartens textur
(TEXTUR) automatiskt kod ”1”.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordart

5 Torv

Om humusformen ar torv och humuslagrets maktighet ar = 50.5 cm
(variabeln H_MAKT har kod = ”51”) klassificeras jordarten (JORDART)
som torv och jordartens textur (TEXTUR) ges automatiskt kod "9” (torv).

Om torvlagret ar tunnare ar det den underliggande jordarten (sediment,
morén eller héll) som bestammer jordartsklassen.

-=-=X=-=--

Jordartsbestamning i nagra specialfall:

e Kollager: Jordarten bestams 20 cm ner i mineraljorden under
kollagret. Gravning bor kunna goéras till 70 cm djup. Vid annu nagot
djupare kollager anvands jordsonden for att forsoka fa upp mineral-
jord for bestamning. Om man inte nar mineraljorden alls skattas
jordarten genom den som bast Overensstammer med omgiv-
ningens (dock aldrig torv).

e Gungflyn: Om det finns minst 20 cm torv under S-skiktet anges
jordarten torv (kod "5”) aven om maktigheten ar mindre an 50 cm,
forutsatt att mineraljord inte finns inom 50 cm djup. | Gvriga fall
skattas jordarten genom den som bast overensstammer med om-
givningens.

e Flarkar: Jordarten satts alltid till forv (kod ”5”) forutsatt att mineral-
jord inte patraffas i botten.

Definition av kollager, gungfly och flark, se avsnitt 11.2.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordartens textur

TEXTUR (TEXTUR)

Jordartens textur uttrycker kornstorleksfordelningen i mineraljorden och
avser i forsta hand den dominerande partikelstorleken inom fraktionen
med diameter < 2 cm. Variabeln bedoms i den gravda provgropen.

Texturbestamning sker enligt huvudreglerna;
= antingen 20 cm ner i mineraljorden,
= eller om E-horisont forekommer; 10 cm ner i mineraljorden, alterna-
tivt B-horisonten dar jordmanstypen (JORDMAN) ar podzol.

— Se aven special- och undantagsreglerna, punkt 1-4 nedan!

Lagledaren beddmer ocksa jordart och jordartens textur (jfr. avsnitt 5.2),
men beddmningen representerar da oftast hela prov-/delytan och gors
med jordsonden enligt ett visst monster. Lagledare och markinventerare
bor samarbeta vid texturbeddomningarna — aven i de fall markinventera-
ren satter kod "0” eller "9” eller provgropen hamnar pa héll (kod ”17”).

Textur
Kod Minerogeqa sorterade Mor4n Ovrigt
sediment
0 - - Block i gropen
1 Klapper och sten Blockig och stenig Hall
2 Grus Grusig -
3 Grovsand Sandig -
4 Mellansand Sandig-moig -
5 Grovmo Sandig-moig -
6 Finmo Moig -
7 Mjéla Mjélig -
8 Lera Lerig Gyttja
9 - - Torv
(se aven fig. 11.18a,b)
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordartens textur

Foljande regler galler:

1.

Om jordarten (JORDART) ar torv, kod. ”5”, satts klass "9” i TEXTUR
(gors automatiskt i datasamlaren) .

Om jordarten (JORDART) ar héll, kod "4”, satts klass "1” i TEXTUR
(gors automatiskt i datasamlaren).

Om jordarten (JORDART), kod "17-"3”, ar blockrik och finmaterialet
ar mindre an 15 vol-% satts klass ”1” i TEXTUR och jordmanstypen
(JORDMAN) ar da leptosol.

| alla andra fall ska bestamningen utféras pa ren, fuktig och inte
sammankittad mineraljord.

Om block i gropen omojliggor en texturbestamning satts texturen till
kod "0” (block i gropen).

— Denna kod anvédnds endast om jordmanstypen (JORDMAN)
inte ar leptosol. Pa standorter dér block eller tdt ansamling av
stenar férekommer i blocksénkor, rasbranter eller l&dngs gamla
strandlinjer etc. klassas jordmanstypen som leptosol och da
sétts texturklassen ”1”, se ovan.

— Vid sma "lokala" block kan dock ofta jordmanstyp (JORDMAN),
ev. blekjordsméktighet (E_MAKT) och jordartens textur
(TEXTUR) avgéras med jordsondens hjélp, om man sticker ned
denna vid sidan av blocket.

Beddmningen avser olika djup beroende pa jordmanstyp
(JORDMAN) och om provtagning sker eller inte:

4a. Det finns en E-horisont:

Huvudregel:
Bestamningen ska ske 10 cm ned i B-horisonten. Vid "stérd
mark?” (STORD) kan flera B-horisonter forekomma; i detta fall
ska klassifikationen ske 10 cm ned i den understa Bs-/Bsh-
horisonten.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordartens textur

Undantag 1:

Om B-horisonten ar tunnare an 10 cm ska bestamningen ske i
nedre delen av B-horisonten; om B-horisonten helt saknas (t.ex.
om blekjorden ligger direkt pa hall) ska bestamningen ske i E-
horisontens nedre del. Harvid ska kod "5”, "oséker texturbe-
démning”, registreras i nagon av "anmarkningsvariablerna"
(ANMDOM & ANMAVEN).

Undantag 2:

Om det inom 10 cm djup i B-horisonten finns skenhalla ska
bestamningen ske omedelbart ovanfor skenhallan, aven om
detta kan medfora att bestamningen sker ovanfor B-horisonten.
Aven i detta fall ska kod ”5” registreras i nagon av "anmark-
ningsvariablerna" (ANMDOM & ANMAVEN).

4b. Det finns inte nagon E-horisont.

Huvudregel:

Bestamningen ska ske pa djupet 20 cm, matt fran humus-
lagrets undre kant. Om humuslager saknas sker bestamningen
20 cm ned i mineraljorden. Vid "stérd mark?” (STORD) kan
dubbla humuslager forekomma; i detta fall ska klassifikationen
ske 20 cm under det understa humuslagret.

Undantag:

Om avstandet fran mineraljordens 6vre kant till hall ar 11-20
cm ska bestamningen goras omedelbart ovanfér hallen. Aven i
detta fall ska kod "5” registreras i nagon av "anmarknings-
variablerna" (ANMDOM & ANMAVEN).

Saval jordarten som dess textur kan uppvisa betydande férandringar mot
djupet, t.ex. ett finjordsrikt sediment som Overlagrar en sandig morén. De
ovan namnda provtagningsreglerna galler dock alltid.

Trots reglerna ovan kan ibland texturprovet innehalla en hel del humus,

vilket paverkar texturbestamningen. | detta fall ska kod "5” anges i nagon
av "anmarkningsvariablerna" (ANMDOM & ANMAVEN).
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordartens textur

— Téank pa att texturen kdnns nagot olika beroende pa vilken fuktighet
provet har — om det &r torrt, fukta provet!

| separat dokumentation redogérs for nagra enkla faltmetoder att be-
doma jordartens textur. Dessa gar framfor allt ut pa att prova jordmate-
rialets form- och rullbarhet.

—  For att med godtagbar sédkerhet kunna bedéma jordartens textur i
falt maste man ihérdigt 6va pa jordarter med kénd kornstorleks-
férdelning.

| fig. 11.18a,b finns bestamningstabeller for jordartens textur nar det
galler minerogena sorterade sediment och moraner.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordartens textur
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Fig. 11.18a Sammanfattning av reglerna for texturklassificering av minerogena

sorterade sediment.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning

— Variabler — Jordartens textur
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Fig. 11.18b Sammanfattning av reglerna fér texturklassificering av morén.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordartens textur

For "ovriga" galler:

0 Block i gropen

"Block i gropen" ar ingen texturklass. Koden anvands endast da block-
forekomst i gropen omajliggdr bestamning av jordartens textur (jfr. under
punkt 4 pa sidan 11:94). Ett block har en diameter éver 200 mm.

— Observera att om jordmanstypen (JORDMAN) é&r klassad som
leptosol pga. att det ar rik blockférekomst, anvands kod ”1”.

1 Hall
"Hall” ar ingen texturklass, men kod "1” registreras om jordarten ar héll
(berggrund).

8 Gytija

"Gyttja”, "lergyttja” och "gyttjelera” fors till klass "8”. Kornstorlek: < 0.002
mm. Utrullningsprov: < 3 mm. Tat, gummiartad konsistens. Definition i
avsnitt 11.2.

9 Torv
Torv ar ingen texturklass, men kod "9” satts om jordarten (JORDART) ar
torv, dvs. torvlagret ar = 50.5 cm.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jorddjup i gropen

J-DJUP (J_DJUP)

Jorddjupet i den gravda provgropen ar avstandet fran markytan ned till
berggrunden.

Jorddjupet mats resp. skattas beroende pa det aktuella gravningsdjupet
och registreras i narmaste hela centimeter ned till en meters djup.

Kod Jorddjup (cm)

00 <0.5

01 =205 -<1.5

02 =215 -<25

98 >97.6-<985

99 > 98.5
| de fall matning av jorddjupet kan goras valjs den sida i provgropen som
ar vand ut fran provytecentrum (jmf. registreringen av humuslagrets och

blekjordens maktighet). Gar det inte att mata dar — mat pa motstaende
sida.

Djupgravning och mineraljordsprovtagning sker endast pa provytorna
mitt pa trakternas nord- och sydsidor i region 1-4, samt pa den SO
hornytan i region 5 med agoslag skogsmark eller fjallbarrskog. | dessa
provgropar blir bestdmningen av jorddjupet férhallandevis noggrann. Har
mats jorddjupet till ca 95 cm. For jorddjup > 95 cm sker en skattning. Om
man inte kan grava till 95 cm, t.ex. pga. block i gropen eller kontinuerlig
Skenhélla, skattas dock aven grundare jorddjup.

| alla andra provgropar mats jorddjupet i den utstrackning det ar rimligt, i
annat fall maste skattning ske.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Kalciumkarbonat

CACO3 (CACO3)

Pa “djupgravningsytor” provas forekomst av kalciumkarbonat med 1M
HCI som sprutas pa profilvaggen i skiktet 0-65 cm fran mineraljordens
ovre grans.

—  Observera att CaCOgs-testet ska géras efter det att eventuella
Jordprover har tagits! Detta for att vétejonerna i saltsyresprayen
inte ska riskera att paverka syratillstandet i proven.

Det djup i mineraljorden dar reaktion for CaCQOj; boérjar upptrada anges i
centimeter. Ofta finns inte CaCO3; anda upp till markytan utan boérjar upp-
trada en bit ner i markprofilen. Om det fraser och bubblar forekommer
CaCOj3;. Om ingen reaktion kan observeras saknas CaCOs.

Kod Reaktion av CaCOj; pa djupet (cm) fran markytan
99 Ingen reaktion i markprofilen

00 >0-<0.5
01 20.5-<15

64 263.5-<64.5
65 2 64.5

— Observera att kod ”99” inte ingar i cm-skalan!

Detta bidrar i klassningen av framst cambisoler. CaCQO; férekommer pa
flera platser i Sverige, bl.a. pa Gotland, Oland, i norra Uppland och i
Jamtland.

— Observera! 1M HCI (9%-ig saltsyra) &r frétande. Vétskan ska hante-
ras med forsiktighet! Mer information om produkten finns pa med-
Skickat varuinformationsblad.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Anmarkningar

ANMDOM, ANMAVEN (ANMDOM & ANMAVEN)

Vid jordmansbeskrivningen och markprovtagningen kan det uppsta prob-
lem som forsvarar arbetet, och som darmed kan medféra en samre data-
eller provkvalitet. Det ar vasentligt att markinventeraren ar observant pa
sadana situationer och noterar vad som ar orsaken till att klassificeringen
eller provtagningen inte kunnat utféras exakt efter de regler som angivits
i denna faltinstruktion.

Vissa tankbara anledningar till att man maste goéra avsteg fran givna
regler vid beskrivning eller provtagning kan med nedanstaende koder
anges i variablerna ANMDOM (dominerande anmarkning) resp.
ANMAVEN (anmarkning avenklass). Om det finns anledning att gora
mer an en av nedanstaende anmarkningar ska den mest angelagna
noteras i ANMDOM och den darnast i ANMAVEN.

Kod Anmarkning gallande gropen
Anmérkning saknas

Block/tjiocka rotter/gamla lagor

Vatten i gropen

Stor méngd kol i gropen

F6r mycket mineraljord i humusprovet
Oséker texturbedémning
Diskontinuerlig skenhélla

Kontinuerlig skenhélla

Kapade rétter

© oo NOoO O, WDN-~ O

Ovriga anmérkningar

0 Anmérkning saknas
Anmarkning saknas, dvs. jordmansbeskrivhingen och markprovtag-
ningen gick bra.

1 Block/tjocka rotter/gamla lagor

Block, tjocka rotter, gamla lagor eller dylikt under markytan forsvarade i
hdg grad jordmansbeskrivningen och/eller markprovtagningen.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Anmarkningar

2 Vatten i gropen
Hogt stdende vatten i gropen forsvarade jordmansbeskrivningen och/-
eller markprovtagningen.

3  Stor méngd kol
Stor mangd kol i gropen (t.ex. gropcirkel inom en gammal kolbotten)
forsvarade jordmansbeskrivningen och/eller markprovtagningen.

4  F6r mycket mineraljord i humusprovet

Gransen mot mineraljorden ar mycket otydlig (humusform mull eller
mulliknande moder). Efter det att Du lagt ned humusproppen i provpasen
insag Du att Du tagit provet for djupt, dvs. fatt med fér mycket mineral-
jord.

5 Oséker texturbedémning

Koden anvands dels om jordmaterial for bedomning av jordartens textur
inte kunde tas pa ratt djup, dels om jordmaterialet innehdll humus. Se
reglerna for texturbedomning, variabeln TEXTUR.

6 Diskontinuerlig skenhélla

| markprofilen finns skenhalla, men den ar inte kontinuerlig utan kan latt
gravas igenom. Anmarkningen anvands endast for sadan skenhalla som
ligger djupare an i B-horisontens ovre del; denna ytliga skenhalla anges i
variabeln BS.

7  Kontinuerlig skenhélla

| markprofilen finns kontinuerlig skenhalla som man endast med stor
svarighet kan grava igenom. Anmarkningen anvands endast for sadan
skenhalla som ligger djupare an i B-horisontens Ovre del; denna ytliga
skenhalla anges i variabeln BS.

8 Kapade rotter

Koden anvands om man vid gravningen varit tvungen att kapa levande
rotter grévre an 2 cm. Aven for flera kapade rétter strax under 2 cm kan
anmarkningen vara lamplig, dock efter egen beddémning fran fall till fall
(om det antas patagligt paverka kringstaende trad).
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Anmarkningar

9  Ovriga anmérkningar

Koden anvands nar ingen av ovanstaende anmarkningar passar in (t.ex.
vid flera humuslager ovanpa varandra). | detta fall specificeras anmark-
ningen i meny 36 — Noteringsmenyn (till vilken man automatiskt kommer
till i datasamlaren).

-==X=-=--

For noteringar angaende mineraljordsproverna, se under variablerna
nedan.

— Aven om anmérkningsvariablerna utnyttias ska naturligtvis jord-
mansbeskrivning och markprovtagning utfbras och alla variabler
registreras, &dven om registreringarna &r behéftade med viss
osékerhet.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Insamlade mineraljordsprover

Foljande variabler (t.o.m. variabel M65-textur) avser mineraljordsprovtag-
ningen och registreras saledes endast pa djupgravningsytor pa agoslag
skogsmark eller fjéllbarrskog.

Insamlat min.prov? (MP5, M10, M20, M65) @@@@
FoOr varje typ av mineraljordsprov anges om provet insamlats eller inte:

Kod Insamlat mineraljordsprov?
0 Nej
1 Ja

For noteringar angaende mineraljordsproverna (t.ex. for liten provmangd,
den provtagna horisonten ar humusinblandad, etc.) anvands noterings-
menyn (avsnitt 10.1) vid respektive prov.

Om prov som borde ha samlats in inte gatt att ta (kod "0” ovan) ska det
finnas en kommentar som speglar anledningen till detta. En sadan kom-
mentar kan utgbras av en kort notering i noteringsmenyn (meny 36,
funktionen ALT+N). Dock kravs ingen notering om nagon fast anmark-
ningskod (ANMDOM, ANMAVEN) har angivits som uttrycker orsaken till
att prover saknas.
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — B-horisontens undre grans

B-UNDRE GR (B_UN.GR)

Vid provtagningar i B-horisonten ska B-horisontens undre grédns anges i
cm matt fran markytan. Den undre gransen mats dar B-horisonten
overgar till en BC-horisont eller en C-horisont.

— Observera att i de fall B-horisontens undre gréns inte kan avgoras,
antingen pga. att den ligger under grédvningsdjupet eller & omdjlig
att se pga. (fr.a.) vatten i gropen, anges kod "99". Daremot far kod
"99" inte anvédndas da grdnsen bara &r svar att se pga. att den ar
allmént otydlig.

— Vid héllmark i gropen bér mattet féor undre gréns stédmma med
grédvningsdjupet om B-horisonten gar &nda ned till héllen.

Variabeln mats nar minst ett mineraljordsprov ska tas. Finns inte B-hori-
sont anges kod "00".

Kod Undre grans (cm)

99 gar inte att avgéra

00 < 0.5 eller B-horisont saknas.
01 >20.56-<1.5

02 >21565-<25

94 293.5-<94.5
95 294.5-<95.5

— Observera att kod "99” inte ingar i cm-skalan!
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Provtagningshorisont

Provtagningshorisont (M20_HORI, M65_HORI)

Om M20- och/eller M65-PRQOV tagits ska den horisont anges fran vilken
huvuddelen (mer an halften) av provet tagits.

Foljande horisonter kan anges (definitioner i avsnitt 11.2):

Kod Provtagningshorisont
A

AB

AE

AEB

E

EB

B

BC

C

0o NO O~ WDN -0

Om M65-PROV samlats in ska provets jordart och textur anges.

Jordarten kan vara densamma i M65-PROVET som pa det djup dar
variabeln jordart (JORDART) bestamts, men undantag ar inte ovanliga.

11:107



11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordart i M65-provet

M65-JORDART (M65_J.ART)
Jordart i M65-PROVET.

Koder (jmf. variabeln jordart (JORDART). Observera att koderna "4” och
"5” inte ar aktuella i M65-PROVET):

Kod Jordart

Sediment med hdg sorteringsgrad (inkl. gyttja)
Sediment med laq sorteringsgrad

Morén

w N -
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11.7 Jordmansbeskrivning och markprovtagning
— Variabler — Jordartens textur i M65-provet

M65-TEXTUR (M65_TEXTUR)
Jordartens textur i M65-PROVET.

Koder (jmf. fig. 11.18 a & b. Observera att koderna "0”, "1” och "9” inte ar
aktuella i M65-PROVET):

Textur
Kod Minerogerya sorterade Mor4n Ovrigt
sediment
2 Grus Grusig -
3 Grovsand Sandig -
4 Mellansand Sandig-moig -
5 Grovmo Sandig-moig -
6 Finmo Moig -
7 Mjéla Mijélig -
8 Lera Lerig Gyttja

Definition av gyttja, avsnitt 11.2 !
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11 Jordmansbeskrivning och markprovtagning — Flédesschema
— Meny 30 — Groplage

2008-04-09

GORS PA FORRADSPROVYTOR PA GILTIGA MI-AGOSLAG PA P,-TRAKTER SOM BESOKS | FALT |

Groplage 1999-1-06-0 {valjs)

GROPLAGE Vilj groplige
MENY 30 Avat. 20
Riktr, 360
.|| Goaksnn]l
""""" ——
~~~~~~~~~~~ [Underkann |
Valj ett groplage | .
av 1-6 i turordning |+ [ Cek.koord
ur figur. »
| & start |; (B2 5= 023 [
Underkénn Go%lfénn Godkann
1-5 underkann
Underkann
6
AVST
20-90
A
RIKTN
1-360
N Placera v
Bekréfta > @
Ej utplacerbar
Skriv notering
Nej Spara
notering?

MENYOVERSIKT
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11 Jordmansbeskrivning och markprovtagning — Flédesschema
— Meny 31 — Humus

2009-02-17 GORS PA MI-GILTIGA AGOSLAG PA FORRADSPROVYTOR PA P,,-TRAKTER SOM BESOKS | FALT.

HUMUS
MENY 31

Humusprov tas
i enligt arbetsmodellen?

Vérdet automatifylls

BORRDIAMETER sedan det registrerats
95-105 [T i en géng pa trakten. i
i Garatt andra.
L —
Humusform
0 Humuslager saknas
1 Mar, typ 1
Humus- 2 Mar, typ 2
provyta? "1 3 Moder
4 Mulliknande moder
5 Mull
6 Torvartad mar
Ja 7 Torv
................................. i Humusprov tas
i enligt arbetsmodellen?
A 4
H_MAKT =0
H10/H30-
prov?
....................... Delmeny for humusstick
\ (se flodesschema lédngre fram). :
\ 4
H_STICK,
H10, -
H30, H_MAKT(1)
H50 &
) 4
O I HUMUSPROV =Nej och {~ ) HUMUSPROV = Nej och
H_FORM = 1-6 H_FORM =7
HUMUSPROV = Ja
v forts
3 H_GRAD10

( MENYOVERSIKT

fortsattning, se nasta sida >
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11 Jordmansbeskrivning och markprovtagning — Flédesschema
— Meny 31 — Humus forts.

2009-02-19

Halverad(-e)
humus-
propp(-ar)?
0 Nej

1 Ja

fortsattning av meny 31 - HUMUS

HUMUSPROV = Ja

H_STICK >

3 PROVVOL. >3

HALVERAT

HUMUSPROV?

0,1

ENHETLIG

1 Enhetlig
2 Varierar

HUMUSFORM

»od
L ]

H_ENHTL
1,2

H30 =1

H10 =1 eller

H FORM =7

HUMUSPROV = Nej
och
H FORM =7

H_GRAD10
1-5

H_MAKT < 50
Ovr.

1-5

H_GRAD50

H_FORM <> 7 eller

“HFo

RM = 7 och H_MAKT < 40)

Ovr

H-PROC50
0-100

G WN -

Humifieringsgrad vid 10
resp. 50 cm

Lag

Tamligen lag
Medel
Témligen hég
Hbég

i Humusprov tas?

Volym-% humusprov
for H50-provet
0-100

MENYOVERSIKT

Menyn sparas pa Spara-knappen eller med ALT+S.
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11 Jordmansbeskrivning och markprovtagning — Flédesschema

— Meny 31 — delmeny Humusstick

2008-04-09

GORS PA VISSA FORRADSPROVYTOR PA P,,-TRAKTER SOM BESOKS | FALT OCH DAR
HUMUSLAGER FINNS (HUMUSFORM > kod 0).

Det gér att backa pa sticken/varven

fran meny 31 :
1 med TAB-vénster. Blanka stick &r

i tillatna.

HUMUSSTICK H
Delmeny :
< max 9 varv
al
L sEEEEEEEEEEEEsEEEER R, "
=1:1- ENTERel. TAB
Z_;’_ 91. 3?99 . utan vérde (vid n=2-9).
= y UtIT mssssssssssees H_MAKT(n) ;
ENTERel. TAB A
seerereesrrerrra .. .
............................. L Vil du gé ur trots :
ENTEdR Gfl' dTAB fel antal stick eller
med varde. i provvolym?
H_MAKT=0 (vid n=2-9) ALT+S ~
T A
H_PROC(n)=0 H_MAKT=1-99
H_PROC(n) HUMUS
1-100 MENY 31
Réknare:
Antal stick utan humus.
Antal stick med humus. FRRERRLELLELLELELEEEEEEED
: VidH_FORM=1,2,36,7:
v a) H STICK 2,4,5,7, 8.
b) H_STICK 1, 3, 6.
H_MAKT(1) = H_MAKT H
A : Vid H_FORM = 4, 5:
PROVN_'_AKT S % aH_STICK1,3,57.
PROVMANGD & 1 bJH_STICK2 4,68
PROVVOLYM S
Provmékt (cm) =
H_STICK=1-8 a) -
summa (H_MAKT(n) / H_STICK) TA
Provmangd (cm) =
Om H_FORM=1, 2, 3, 6, 7 och
H_MAKT(1) > 30:
summa(30 * H_PROC(n) / 100)

L OmHFORM1, 23,6, 700n G | X
H_MAKT(1) =< 30: 3
summa(H_MAKT(n) * H_PROC(n)

/100).

i OmH_FORM=4, 5:

:  Provméngd gar ej att rékna ut HUMUS
pga. saknat jorddjup i varje stick. MENY 31

Provvolym (liter) = p

7z * (BorrDiam / 2) 2 H

e — * Provméngd Freseseenees Frrnrennaaas :

100 000 v Provvolym (lit.)
HUMUS
MENY 31
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11 Jordmansbeskrivning och markprovtagning — Flédesschema

— Meny 32 — Jordman

2008-04-09

GORS PA MI-GILTIGA AGOSLAG PA FORRADSPROVYTOR PA Py,-TRAKTER SOM BESOKS | FALT.

JORDMAN
MENY 32

B-horisont med anrikning

av jarnforeningar

0 Ej Bs- eller Bsh-horisont

1 Bs- el. Bsh-hori. utan skenhélla

2 Bs-el. Bsh-hori.med diskontinuerlig
3

skenhélla

Bs- el. Bsh-hori.med kontinuerliq skenhélla

Kulturjordman?
0 Nej
1 Ja

Stord markprofil?
0 Nej
1 Ja

JORDART =5
TEXTUR =9

Blekjordens maktighet (cm)
H_FORM =7 och 8? ; 32- < 15
FMAKT=40 \ _/ . 02 > 15-< 25
,,,,,,, 98 >97.5 - < 98.5
E-MAKT |.- % =985
0-99
H_MAKT > 51
Ovr
BS
0-3
o
H_FORM =0
Ovr
KULTJMAN?
0,1
---------------- STORD?
0,1

Jordart
H FORM = 7 och 1 Sediment med hdq sorteringsgrad (inkl. gyttja)
H MAKT > 51 2 Sediment med lag sorteringsgrad
- N ] 3 Morén
Ovil |4 Hal
5 Torv

JORDART
1-5

4

Jordmanstyp (WRB)
1 Histosoler
Leptosoler
Gleysoler
Podzoler
Umbrisoler
Cambisoler
Arenosoler
Regosoler

Ej klassificerbar

O©CO~NOARWN

( TEXTUR=1 >
TEXTUR
09 [,
Jorddjupi | [ one | e
provgropen = peesseee ‘J—(Eggp Ze
0-99 cm Jordartens textur
0 Block i gropen
\ 4 1 Klapper, sten / Blockig, stenig / Héll
2 Grus/ Grusig
....................................... JORDMAN 3 Grovsand / Sandig
1-9 4 Mellansand / Sandig-moig
5 Grovmo / Sandig-moig
6 Finmo / Moig
7 Mjéla / Mjélig )
MENYOVERS'KT 8 Lera /Lerlg/ Gyttja
9 Torv

Menyn sparas pa Spara-knappen eller med ALT+S.
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11 Jordmansbeskrivning och markprovtagning — Flédesschema
— Meny 33 — Mineraljord

2009-02-21 GORS PA VISSA MI-GILTIGA AGOSLAG PA FORRADSPROVYTOR PA P,-TRAKTER SOM BESOKS | FALT.

MINERALJORD
MENY 33

Mineraljordsprov ska tas
i (flera villkor).

JORDART = 4 eller
JORDMAN = 9 eller

(J-DJUP - H-MAKT) = 0 eller Ovr
: (JORDMAN = 2 och TEXTUR = 1) B
* - - E-MAKT > 0 och
BS>0
Pt I MPS?
0,1
1 Ja ’
<
<
b
H-FORM =4, 5 eller
(J_DJUP - H_MAKT) =0
Insamlat M10-prov? .
0 Nej ., Ovr
1 Ja
T M10?
0,1
B-horisontens undre grans
»l
00 < 0.5cm el. B-hori. saknas -
01 > 05-< 15 A
N R B-UNGR
0-95,99
94 >935 - < 945

95 >94.5 - < 955

99 Garej att avgéra (J-DJUP - H-MAKT) < 10

Insamlat M20-prov?
0 Nej .
1 Ja [N

H_MAKT >46 < 50 b 4

\ 4

Provtagningshorisont for
M20-provet

A
AB
AE
AEB
E
EB
B
BC
C

M20-HORI
0-8

»od
L Al

NGB WN = O

v

fortsattning, se nasta sida >
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11 Jordmansbeskrivning och markprovtagning — Flédesschema
— Meny 33 — Mineraljord forts.

2009-02-21

fortsattning pa meny 33 — MINERALJORD.

fran
B20-HORI

H-FORM =4, 5 och

H-FORM = 4, 5 eller
H-MAKT > 31 eller

<
<

({J_DJUP - H_MAKT) <60

J-DJUP > 60

A

M65-HORI
0-8

A 4

M65-JORDART
1-3

\ 4

M65-TEXTUR
2-8

) 4

H-FORM =7

CACO3
0-65, 99

»
P

Menyn sparas pa Spara-knappen eller med ALT+S.

MENYOVERSIKT

Insamlat M65-prov?
0 Nej
1 Ja

Provtagningshorisont for
M65-provet

A
AB
AE
AEB
E
EB
B
BC
C

ONOO AR WN =0

Jordart i M65-provet

Sediment med hég sorteringsgrad
(inkl. gyttia)

2 Sediment med lag sorteringsgrad
3 Morén

oO~NOO GO~ WN

Jordartens textur i M65-provet

Grus / Grusig

Grovsand / Sandig
Mellansand / Sandig-moig
Grovmo / Sandig-moig
Finmo / Moig

Mjéla / Mjélig

Lera / Lerig / Gyttja

Reaktion av CaCO; pa djupet
(cm) fran markytan

00 >0 -< 05
01 > 05-< 15
|02 > 1.5 -< 25

64 >63.5 - < 64.5
65 2645 - < 65.5

99 Ingen reaktion i profilen
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11 Jordmansbeskrivning och markprovtagning — Flédesschema
— Meny 34 — Gropanm. & etiketter

2008-04-09

GORS PA VISSA MI-GILTIGA AGOSLAG PA FORRADSPROVYTOR PA P,,-TRAKTER SOM BESOKS | FALT.

GROPANM. & ETIKETTER
MENY 34
i Minera ljordsprov ska tas. Nej
Ja
TEXTUR=6,7,8
Meddelande: A
Ev. F pa etikett Ovr
; humusprov = Ja.
9
ANMDOM
0-9 3)
ANMDOM (

och
ANMAVEN
kan inte vara
lika.

A

( ANMAVE

y

" Skriv
: notering,
i senésta
ANMAVEN 2 : sid
0-9

3)

ett kontrollnummer.

) 4
Nei
A Hi0?
Ja k2
Anmarkning grop
_ H10 Dominerande och avenklass
| 16pnummer 0 Anmérkning saknas
» 1 Block /Tjocka rétter / Gamla lagor
y 2 Vatten i gropen
) 3 Stor méngd kol i gropen
Nej H30? 4 F6r mycket mineraljord i humusprovet
! 5 Osdéker texturbedémning
6 Diskontinuerlig skenhélla
...................................... 7 Kontinuerlig skenhélla
i Lépnummer: 8 }fapade rétter
i tex. 55023 9 Ovriga anmérkningar
i dér sista siffran &r

H50
I6pnummer
4 . fortsattning pa MP5,

se nasta sida —
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11 Jordmansbeskrivning och markprovtagning — Flédesschema

— Meny 34 — Gropanm. & etiketter forts.

2009-02-17 fortsattning pa meny 34 —- GROPANM. & ETIKETTER
fran H50
- @
Ja
MP5
I6pnummer
8 @
Ja
M10
I6pnummer
i Lépnummer: i Not. I6pnr:
i i tex 55023 i i Programmet kontrollerar i
Nej i dér sista siffran &r } i atrt /%;e samma rolerar i
: ett kontroll- i i I6pnummer registreras
i nummer. i tva génger.
Ja LR T T PR TR -
M20 S
I6pnummer H
H Skriv notering.
. Obs! Detta &r inte meny 36.
) : ingangfran AnmDom
Nej _: E och AnmAven :
H : Y :
Ja H : :
: @ NOTERING :
M65 : :
I6pnummer : H
Meddelande E
: Kan &) sparas. :
Tecken finns
Spara? Nej
MENYOVERSIKT : s :
Utganag till
AnmAven alt. H10
Menyn sparas pa Spara-knappen eller med ALT+S. -
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12.1 Markvegetationsbeskrivning - Allmant

12 MARKVEGETATIONSBESKRIVNING PA
100 M2 STOR YTA

121  ALLMANT

Markvegetationen skall under aterinventeringsperioden 2003-2012 in-
venteras pa Py-trakternas forradsprovytor. Vegetationen inventeras inte
pa hela prov-/delytan utan begransas till en cirkelyta med samma cent-
rum som provytan och med radien 5.64 m — benamnd vegetationsyta
("veg-yta” eller VY — se avsnitt 12.2.1). Om provytan ar delad pa ett
sadant satt att veg-ytan ar 0 m? utgar markvegetationsbeskrivningen.
Inventeringen utgar aven om den beaktade vegetationsytearealen (BVY)
ar 0 m%

Pa vissa ytor registreras forekomst av artlistans arter/artgrupper (268
st.), medan man pa andra ytor aven bedomer tackningsgraden (72 arter-
/artgrupper). Val av variant for markvegetationsbeskrivningen sker med
hansyn till provytans lage pa trakten samt agoslag, se figur 12.1 nedan.
Giltiga agoslag och val av delyta — se sidan 10:0b.

. F= alltid beskrivning av
' forekomst.

. (FT) = beskrivning av forekomst,

: och tackning pa ytor med
agoslag skogsmark, myr :
eller fjallbarrskog — annars
alltid enligt variant F ovan. :

Fig. 12.1 Val av variant for vegetationsbeskrivningen.
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12.1 Markvegetationsbeskrivning - Allmant

Kapitlet innehaller féljande:

Se
Moment/Variabel sidan
12.1 Markvegetationsbeskrivning — allmant............................... 12:1
Arealuppgifter (tackningsgrad) .........ccooveeiiiiiiiiiiiiii e 12:3
12.2 Registrering av forekomst...........ccoooviiiiiiiiiii 12:4
12.2.1 AlIMANt.....oo e 12:4
Vegetationsyta (VY) ..o 12:5
Areal avvikande mark (AVM).........cooiiiieiiiiiieeeeeee e 12:5
Markbehandlad areal (MBA) .........ccccooiiiiiiiiiiiciiiee e 12:6
Beaktad vegetationsyteareal (BVY)......cccovviiiiiiiiiiiiiieiieinnnnnn. 12:7
12.2.2 Artlista for registrering av forekomst ...........c.....ooooeeneein. 12:8
12.3 Bedomning av tackningsgrad .............cccviiiiiiiiiiineeeeeeeee, 12:15
12.3.1 AlIMANT ... e 12:15
12.3.2 TackningsbedOmning...........cccovveiiiiiiiiiii e, 12:16

12.3.3 Artlista for registrering av tackning (inkl. FSAK & BSA) 12:17

Flodesscheman: ... 12:24
Meny 27 — FOreKomst .........uuiiiiiiiiiiiiiii e 12:24
Meny 28 — Bottentackning...........ccccoeevvieiiiiiiiiiiie e, 12:25
Meny 29 — Falttackning ........ccoovevviiiiii e, 12:26

Markvegetationsbeskrivning utfors endast pa sadan mark som bedéms
vara representativ for standorten med hansyn till markens férmaga att
leverera vaxtnaring fran ett intakt humuslager eller i 6vrigt "ostérd”
markyta, vilket ar den s.k. beaktade veg-ytearealen (BVY). Avvikande
mark (AVM) och markbehandlad areal (MBA) undantas, se avsnitt

12.2.1.

Variablerna (VY), AVM, MBA och BVY registreras i meny 26 — OMI (se

kapitel 10) men beskrivs har i kapitel 12!
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12.1 Markvegetationsbeskrivning - Allmant

Alla arealuppgifter i samband med vegetationsbeskrivningen (dvs. VY,
AVM, MBA, BVY samt arter/artgruppers tickningar) anges i m’*
klasser ("upptill’-klasser) enligt foljande:

Kod Areal (m?) Anm.
0 0 "
A >0 -<01 2
1 >01 - <1 3
2 >1 - < 2
3 >2 - < 3
99 >098 - <99
100 >99 - <100

1 Kod "0” anvands enbart for VY, AVM, MBA, BVY, BSA och FSAK.

2 Kod ".1" anvands enbart for arter/artgruppers tackningar (undan-
taget bottenskikt saknas (BSA) och faltskikt saknas (FSAK) — jfr. not 1
ovan.).

3 For VY, AVM, MBA, BVY, BSA och FSAK galler for
koden 1: >0 - <1.
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12.2 Markvegetationsbeskrivning — Registrering av forekomst

12.2 REGISTRERING AV FOREKOMST

12.21 ALLMANT

Denna forenklade variant av markvegetationsbeskrivning innefattar
féljande tva moment:

* Registrering (tackningsbeddmning) av AVM och MBA.

-  Foérekomst-registrering av artlistans arter/artgrupper pa beaktad
veg-yteareal (BVY).

Val av variant for vegetationsbeskrivning sker med hansyn till provytans
lage pa trakten (regionsberoende) samt agoslag, se figur 12.1.

Angivelse av artférekomst avser forhallandena under innevarande ars
hela vegetationsperiod, dvs. vaxter som vissnat ner under vegetations-
perioden ska registreras.

Artletandet ar svart tidigt pa sasongen, nar vaxterna annu ej ar fullt
utvecklade. Man bor da vara observant pa nedvissnade fjolarsstanglar
(jmf. t.ex. 6rnbréken).

Aven mot slutet av faltsdsongen kan artidentifikationen vara besvarlig.
Man har dock da en fordel av att ha foljt arternas utveckling under den
tidigare delen av vegetationsperioden.

Vissa arter kan endast identifieras under en del av vegetationsperioden
(t.ex. varlok, nunneorter).

Arter som vaxer pa avvikande mark (AVM) eller markbehandlad areal
(MBA) ska ej beaktas i vegetationsbeskrivningen. Det ar saledes av
storsta vikt att den s.k. beaktade veg-ytearealen (BVY) urskiljs innan
artletandet inleds (detta registreras i meny 26 — OMI, se kapitel 10).
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12.2 Markvegetationsbeskrivning — Registrering av férekomst

VEG-YTEAREAL (VY)

Vegetationsytans areal ar en cirkelyta med samma centrum som prov-
ytan men med radien 5.64 meter. Om provytan delas och delnings-
linjerna skar veg-ytan benamns varje sadan del "delveg-yta". Arealen av
veg-ytan/delveg-ytan (VY) ges av datasamlaren med ledning av del-
ningskoordinaterna. Om veg-ytan &r odelad &r arealen = 100 m®.

— Det ar mycket viktigt att halla reda pa var veg-ytans ytterbegransning
gar (mellan 5.0 och 5.64 m:s radie ligger hela 21% av veg-ytans
areal)!. Det ar mycket viktigt att alla delar av beaktad vegetationsyta
(BVY) inventeras. Satt alltid ut markeringspinnar eller dylikt i veg-
ytans periferi for att underlatta inventeringen. Vid delad provyta kan
det i vissa fall bli n6dvandigt att i terrdngen markera delningslinjen.

VY registreras i m*klasser ("upptill"-klasser), se avsnitt 12.1.

— Observera att variabeln raknas ut av datasamlaren sedan
delyta och ev. delningskoordinater angivits i identitetsme-
nyerna.

AVM (AVM)

| variabeln AVM regqistreras arealen avvikande mark inom veg-ytan/-
delveg-ytan.

Definition: Avvikande mark ar sadana partier dar markytan (oavsiktligt)
skadats eller dar marken lokalt av annan anledning ar starkt sarpraglad
med hansyn till vaxternas livsbetingelser.

Exempel pa sadana partier ar:
« stigar och vagkanter,
« vattendrag och permanenta vattensamlingar,

e diken och dikeskanter,
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12.2 Markvegetationsbeskrivning — Registrering av forekomst

« tradbaser, stubbar, lagor, rotvaltor och tata ansamlingar av trad-
grenar (rishdgar),

« rotben och upphojd mark som tatt omsluter basen hos tradstammar
och stubbar,

« ytblock med diameter storre an 50 cm (se definition i avsnitt 11.2),

« flackvis tata ansamlingar av mindre ytblock (diameter 20 — 50 cm),
« korskadad mark.

Observera:

— Om faltskiktsarter rotat sig inom avvikande partier, med en artsam-
mansattning som ej langre markant avviker fran vegetationen inom
ororda partier, rdknas partierna inte langre som avvikande mark,
aven om konturer av en tidigare storning kvarstar i markytan.

— Hallar (se avsnitt 11.7 under jordmanstyp (JORDMAN) "Ej klassifi-
cerbar” — skrivningen om hallmark!), betesmarker dar tamboskap
trampat sonder markytan, samt tuvbildningar resp. flarkar pa myrar
raknas e] som avvikande mark.

AVM registreras i m>-klasser ("upptill"-klasser), se avsnitt 12.1.

— Observera att kod ”.1” ej anvands; i detta fall anvands kod "1".

MBA (MBA)

| variabeln MBA registreras den markbehandlade arealen inom veg-
ytan/delveg-ytan.

Definition: Markbehandlad areal ar sadana partier som berorts av
markbehandling i form av markberedning eller hyggesbranning eller som
utsatts for skogsbrand.

Exempel pa markbehandlad areal ar:

« tiltor (upplagd jord i hogar eller strangar),
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12.2 Markvegetationsbeskrivning — Registrering av férekomst

« gropar och faror dar mineraljorden blottlagts,

« markyta som fortfarande ar sotsvartad av utford hyggesbranning
eller skogsbrand,

* sadana partier som berorts av matjords- eller torvtakt.

Observera:

— Om faltskiktsarter rotat sig inom de markbehandlade partierna, med
en artsammansattning som ej langre markant avviker fran vegeta-
tionen inom ordrda partier, raknas partierna inte langre som mark-
behandlad areal, &ven om konturerna av markbehandlingen kvarstar
I markytan.

MBA registreras i m*-klasser ("upptill"-klasser), se avsnitt 12.1.

— Observera att kod ”.1” ej anvands; i detta fall anvands kod "1".

BVY (BVY)
Definition: Beaktad veg-yteareal ar den areal inom veg-ytan/delveg-ytan
som beddms vara representativ for standorten med hansyn till markens
formaga att leverera vaxtnaring fran ett intakt humuslager eller i 6vrigt
"ostord" markyta.
BVY beraknas pa féljande satt:

BVY = VY - (AVM + MBA)

Berakningen gors automatiskt i datasamlaren efter det att AVM och MBA
reqgistrerats.
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12.2.2 Markvegetationsbeskrivning — Artlista registrering av férekomst

12.2.2 ARTLISTA FOR REGISTRERING AV FOREKOMST

Listans arter/artgrupper definieras i detalj i kompendiet "RIS arthandbok
— definitioner till markvegetationsartlistan” fran 2005.

Artlistorna (snabb- resp. huvudlistan) ar uppstallda i de tre huvudavdel-
ningarna botten-, falt- samt busk- & tradskikt. De tre huvudavdelningarna
ar i sin tur indelade i slaktskapsinriktade grupper. | listorna star arternal/-
artgrupperna i samma ordning som i "Den nordiska floran” fran ar 1992
(ordning aterfinns aven i datasamlaren).

Foljande regler galler for registreringen av arter/artgrupper:

Bottenskikt och faltskikt::
Om vaxten projiceras lodratt pa markytan ska skuggan av nagon del av
vaxtens ovanjordiska delar falla inom veg-ytan/delveg-ytan for att raknas.

Trad- & buskskikt (tva fall):

1. Individer hogre an 1.3 m i brosthojd raknas om froets groningspunkt
bedoms finnas inom veg-ytan/delveg-ytan.

— Ddda trad/buskar raknas ej.

2. FOr ovriga individer galler samma regel som for bottenskikt och
faltskikt.

Observera att:

— grupp-/(avdelnings)tillhdrigheten ar helt fixerad till art och beror ej av
utvecklingsstadium; dvs. aven en grodd-/arsplanta av gran tillh6r
busk- & tradskiktet!

— hybrider fors till en av foraldraarterna — till den av foraldraarterna
hybriden liknar mest.

— | vissa fall kan det vara omagjligt att géra en korrekt artbestamning
och man tvekar mellan tva narstdaende upptagna arter (artgrupper)
pa listan — i sddana fall galler foljande regler:
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12.2.2 Markvegetationsbeskrivning — Artlista registrering av férekomst

1. | foljande artpar ska stravas efter att den understrukna arten
hallas fri fran osakra observationer (vid tvekan valjs alltsa den
icke understrukna):
skogs-/angskovall, gul-/vitsippa, aker-/stenbar, nejlikrot/humle-
blomster, ull-tuvsav, vart-/glasbjork, &angs-/akerfraken och
strandlysing/topplosa.

2. Om osakerhet star mellan en enskild art eller en artgrupp, ska
den enskilda arten hallas fri.

3. Vid tvekan mellan tva upptagna enskilda arter pa listan ska den
osakra observationen registreras pa den art som ar vanligare
(sett Over Sverige som helhet).

— Det ar mycket viktigt att beakta gransen mellan faltskiktet och busk-

& tradskiktet, sa att arter inom det senare ej raknas in i faltskiktets
tackning (grupperna "6vr faltskikt” och "ovr |6vtr o -b” far ej blan-
das samman). Foljande exempel pa arter inom resp. skikt ar varda
att sarskilt notera:

Faltskikt:

odon — (Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum/alpinum).

skvattram — syn. getpors (Ledum palustre, syn. Rhododendron
tomentosum).

ginst — (sl. Genista), t.ex. harginst (G. pilosa). Jfr. harris nedan.
sommarflader — (Sambucus ebulus).

Busk- & tradskikt:

hallon — syn. skogshallon (Rubus idaeus).

bjornbar — samtliga bjornbarsarter inkl. krypbjornbar (sektion
Corylifolii) samt blahallon (Rubus caesius), t.ex. skogsbjérnbar
(Rubus nessensis), sotbjornbar (R. plicatus) och raspbjornbar (R.
radula).

rosor — (sl. Rosa), t.ex. kanelros (R. majalis var. majalis/-
foecundissima), vresros (R. rugosa), nyponros (R. dumalis, syn. R.
canina, R. afzeliana) och hartsros (R. villosa ssp. mollis/villosa).

tok — (Potentilla fruticosa).
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12.2.2 Markvegetationsbeskrivning — Artlista registrering av férekomst

pors — (Myrica gale).

dvargbjork — (Betula nana).

murgrona — (Hedera helix).

vildkaprifol — (Lonicera periclymenum).

olvon — syn. skogsolvon (Viburnum opulus).
besksota — syn. kvesved (Solanum dulcamara).
finnmyrten — (Chamedaphne calyculata).

harris — syn. harginst (Cytisus scoparius)

Art/artgrupper som ingar i nagon tackningsgradsbedémning (férutom
tackningsgrupperna "Resterande lavar’, "Resterande mossor” och
"Resterande faltskikt’) ar markerade med ett antal symboler:

HOT = hdgvuxna ormbunkar LT = lumrar

BT = bredbladiga gras RT = renlavar

ST = smalbladiga gras ET = EFLH-gruppen
KT = kovaller T = alladvriga

"alla 6vriga” representerar oftast en enda art eller artgrupp.

Alla arter/artgrupper som ej har nagon symbol ingar i ndgon av Rest-
grupperna (se ovan). | RIS arthandbok framgar vad som ingar i de olika
tackningsgrupperna.
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12.2.2 Markvegetationsbeskrivning — Artlista registrering av férekomst

| datasamlaren finns fem olika art-/artgruppslistor att anvanda i samband

med registreringen:

w4 TMw I

Huvudlistan, som innehaller samtliga 268 arter/artgrupper.

De 23 bottenskiktsarterna/-artgrupperna i huvudlistan.

De 201 faltskiktsarterna/-artgrupperna i huvudlistan.

De 44 busk- och tradskiktsarterna/-artgrupperna i huvudlistan.

| snabblistan finns de oOver landet som helhet 70 mest frekventa

arterna/artgrupperna samlade for att mojliggéra en snabbare regist-
rering. Dessa raknas upp har nedan och ar dessutom markerade

med "+”-symbol i huvudlistan pa nasta sida.

| samtliga listor i datasamlaren gar det att sdka pa latinska namn, dvs.
om man t.ex. séker pa Andromeda s& hamnar man pa "Rosling”. Aven

vissa synonymnamn ar inlagda,
"Skogsnava” vid sokning.

SNABBLISTA (S) »

BOTTENSKIKT (12 st.)
66 Tratt-/bagarlavspp. T

68 Ovr renlav RT
73 Ovr lavar

76 Vitmossa spp. T
77 Bjérnmossa T

78 Kvastmossa spp.
80 Stjarnmossa spp.
82 Raffelmossa

83 Kammossa

85 Vaggmossa

86 Husmossa

87 Ovr mossor

- =

FALTSKIKT (6 st.)
90 Revlummer L
100 Skogsfraken
102 Ornbraken
108 Skogsbraken koll.
109 Ekbraken

126 Vitsippa

132 Smdrblomma koll.
150 Hjortron

152 Stenbar

157 Blodrot

158 Smultron spp .
171 Harsyra T

- A4 - A--

173 Skogsnava

179 Karr-/mossviol
181 Skogsviol koll.

184 Mjolkort
195 Bjorkpyrola

199 Ljung

200 Skvattram
201 Rosling

202 Tranbar spp.
203 Lingon

204 Blabar

205 Odon

208 Krakbar

213 Skogsstjarna
228 Teveronika
230 Angskovall
231 Skogskovall
240 Linnéa

248 Gullris

279 Ekorrbar

287 Varfryle
292 Bergslok
293 Tuvtatel

294 Krustatel
296 Rodven
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S - - -

KT

ET

BT
BT
ST
BT

t.ex. Midsommarblomster medfor

297 Gren-/brunror BT
298 Pipror BT
301 Blatatel BT
304 Ovr bredbladiga

gras BT
314 Tuwull
320 Hirs-/slidstarr
323 Klotstarr T

327 Ovr halvgréas
336 Ovr faltskikt

BUSK- & TRADSKIKT (12 st.)

338 Gran
341 Tall
343 En

347 Salix spp.

348 Asp

350 Vartbjork

351 Glasbjork

352 Dvargbjork

358 Ek/bergek

363 Hallon T
367 Ronn

375 Brakved
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HUVUDLISTA (H)
BOTTENSKIKT (23 st.)

-LAVAR (nr 64)

Islandslav koll.
Tratt-/bagarlav spp. T
Fonsterlav RT
Ovr renlav & RT
Paskrislav spp. T
Norrlandslav

Torsklav koll.

Ovr filtlav

Ovr lavar &

-MOSSOR (nr 74)
Praktbrakenmossa
Vitmossa spp.
Bjornmossa
Brunmossa koll. (nr 383)
Kvastmossa spp.
Rosmossa

Stjarnmossa spp.
Palmmossa
Raffelmossa &
Kammossa &
Kranshakmossa
Vaggmossa T
Husmossa & T
Ovr mossor &

—— -

FALTSKIKT (201 st.)

-LUMRAR (nr 88)
Lopplummer LT
Revlummer & LT
Mattlummer LT
Plattlummer LT
Dvérglummer

-FRAKENVAXTER (nr 94)
Skavfraken

Akerfraken

Angsfraken

Karrfraken

Sjofraken

Skogsfraken & T

-ORMBUNKAR (nr 101)
Ornbraken & T
Karrbraken

Hultbraken T
Maj-/fjallbraken HOT
Strutbraken HOT
Trajon HOT
Skogsbraken koll. %
Ekbraken & T
Stensota

-NASSELVAXTER (nr 111)
Brannassla T

-SLIDEVAXTER (nr 113)
Ormrot

Skrappa koll.

Angssyra T
Bergsyra

-NEJLIKVAXTER (nr 118)
Skogsnarv

Lundarv
Buskstjarnblomma
Grasstjarnblomma
Rodblara T

— -

-RANUNKELVAXTER
(nr124)

Nordisk stormhatt
Vitsippa &

Gulsippa

Blasippa

Trolldruva spp.
Smorbollar
Kabbleka
Smorblomma koll. &
Svalort

e o o K B

-JORDROKSVAXTER
(nr 134)
Nunnedrt spp.

-KORSBLOMMIGA (nr 136)
Tandrot T

-SILESHARSVAXTER
(nr 138)
Sileshar spp.

-FETBLADSVAXTER
(nr 140)
Fetbladsvaxter (fam.)

-STENBRACKEVAXTER
(nr 142)

Mandelblomma
Gullpudra spp.

-S_!_ATTERBLOMME-
VAXTER (nr 145)
Slatterblomma

-ROSVAXTER (nr 147)
Brudbrod

Alggras T
Hjortron & T
Akerbar
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Stenbar &

Humleblomster T
Nejlikrot

Krakklover

Gasort

Blodrot &

Smultron spp.

Daggkapa spp.

-ARTVAXTER (nr 160)
Lupin spp.

Vicker spp.

Varart

Gokart

Vitklover

Skogsklover
Rodkléver

Kéringtand

Ovr artvaxter

-HARSYREVAXTER
(nr170)
Harsyra & T

-NAVEVAXTER (nr 172)
Skogsnava & T

-TORELVAXTER (nr 174)
Skogsbingel T

-JOHANNESORTSVAXTER
(nr176)
Johannesort spp.

-VIOLVAXTER (nr 178)
Karr-/mossviol &
Underviol

Skogsviol koll. &
Styvm-/akerviol

-DUNORTSVAXTER
(nr 183)
Mjolkort &

Berg-/backdundrt

-KORNELLVAXTER
(nr 186)
Honsbar

-FLOCKBLOMSTRIGA
(nr 188)

Sarlaka

Hundkax

Kirskal

Stratta

Karrsilja

- - - -
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-PYROLAVAXTER (nr 194)
Bjorkpyrola %
Ogonpyrola

-LJUNGVAXTER (nr 197)
Klockljung

Ljung =

Skvattram &

Rosling «

Tranbar spp. &

Lingon &

Blabar

Odon «

Mijolon

A A A A A A

-KRAKBARSVAXTER
(nr 207)
Krakbar & T

-VIVEVAXTER (nr 209)
Gullviva

Strandlysing

Toppldsa

Skogsstjarna &

-VATTENKLOVERVAXTER
(nr214)
Vattenklover T

-MARVAXTER (nr 216)
Vitmara

Myska T
Gulmara

-STRAVBLADIGA (nr 220)
Lungort spp.

-KRANSBLOMMIGA

(nr 222)

Dan spp.

Gulplister T
Stinksyska T

-LEJONGAPSVAXTER

(nr 226)

Flenort

Teveronika

Arenpris

Angskovall & KT
Skogskovall KT
Ogontrést spp.

Kung Karls spira

Karrspira

-TATORTSVAXTER

(nr 235)
Tatort spp.

-GROBLADSVAXTER

(nr 237)
Groblad

-KAPRIFOLVAXTER
(nr 239)
Linnéa &

-VANDEROTSVAXTER

(nr 241)
Véanderot spp.

-VADDVAXTER (nr 243)

Angsvadd

-KLOCKVAXTER (nr 245)

Klocka spp.

-KORGBLOMMIGA (nr 247)

Gullris %
Noppa spp.
Kattfot
Nysort
Rollika
Baldersbra
Prastkrage
Renfana
Gréabo
Hasthov
Fjallskrap
Slattergubbe
Korsort spp.
Fjallskara
Akertistel
Vagtistel
Karrtistel
Borsttistel
Slatterfibbla
Torta
Skogssallat
Maskros spp.
Karrfibbla

-KALLGRASVAXTER
(nr271)
Kallgras

-LILUEVAXTER (nr 273)

Bj6érnbrodd
Myrlilja
Varlok spp.
Ramslok
Liliekonvalj
Ekorrbar
Ormbar
Rams spp.

-TAGVAXTER (nr 282)

Tradtag
Knapp-/veketag
Knippfryle

12:13

ET

Angsfryle ET
Varfryle % ET
Ovr t- (EFLH) ET

Ovr tag-/frylevaxter

-GRAS (nr 290)

Lundgroe BT
Bergslok BT
Tuvtatel & BT
Krustatel « ST

Varbrodd BT
Rddven & BT
Gren-/brunror BT
Pipror & BT
Hasslebrodd BT
Vass BT
Blatatel % BT
Stagg ST

Ovr smalbladiga gras ST
Ovr bredbladiga gréas « BT

-KALLAVAXTER (nr 305)
Missne

-KAVELDUNSVAXTER
(nr 307)
Kaveldun spp.

-HALVGRAS (nr 309)
Skogssav

Ullsav

Tuvsav

Angsull

Tuvull &

Vitag

Strangstarr
Stjarnstarr
Tradstarr
Flaskstarr
Hirs-/slidstarr &
Knagglestarr koll.

Vispstarr ET
Klotstarr & T
Sump-/dystarr

Taggstarr

Ovr h- (EFLH) ET

Ovr halvgras &

-ORKIDEER (nr 328)
Tvablad T
Spindelblomster

Knarot

Nattviol koll.

Jungfru Marie nycklar
Korallrot

_OVR FALTSKIKT (nr 335)
Ovr faltskikt &
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BUSK- OCH TRADSKIKT (44 st.)

-BARRTR O -BUSKAR
(nr 337)

Gran &

Lark spp.

Adelgran spp.

Tall &

Contortatall

En &

Idegran

Ovr barrtro -b

-LOVTR O -BUSKAR
(nr 346)

Salix spp. &

Asp &

Pors
Vartbjork &
Glasbjork
Dvérgbjork
Klibbal
Graal
Hassel
Avenbok
Bok
Ek/bergek
Alm spp.

Roda vinbar koll.

Svarta vinbar
Mabar
Hallon &
Bjornbar koll.
Ros spp.
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Apel spp.
Rénn &
Oxel spp.
Hagtorn spp.
Slan
Korsbar koll.
Hagg koll.
Loénn
Tysklénn
Brakved &
Lind spp.
Tibast

Ask

Flader koll.
Olvon
Skogstry
Ovr 18vtr o -b



12.3 Markvegetationsbeskrivning — Bedomning av tackningsgrad

12.3 BEDOMNING AV TACKNINGSGRAD

12.3.1 ALLMANT

Denna mer utforliga variant av markvegetationsbeskrivning innefattar
foljande moment:

* Registrering av forekomst (inkl. tackningsgradsbedomning av
AVM och MBA), se avsnitt 12.2.

»  Tackningsgrads-beddomning pa ett urval av artlistans arter/art-
grupper pa beaktad veg-yteareal (BVY) .

Val av variant for vegetationsbeskrivning sker med hansyn till provytans
lage pa trakten (regionsberoende) samt agoslag, se figur 12.1.
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12.3 Markvegetationsbeskrivning — Bedomning av tackningsgrad

12.3.2 TACKNINGSBEDOMNING

Beddmning av tackning pa 5.64 m-ytan avser:

tackningen vid full utvecklingsgrad; dvs. den tackning som arten/art-
gruppen har som mest vid nagot tillfalle under innevarande vegeta-
tionsperiod.

alla ovanjordiska, levande delar av vaxten; i forekommande fall aven
forvedade stammar och grenar. (Ddda vaxtdelar kan ibland tjana
som vagledning for bedomning av full utvecklingsgrad.)

tackningen betraktad lodratt uppifran. Man ska skatta vaxternas pro-
jektion pa markytan, dvs. den skugga vaxterna skulle ge pa marken
om de belystes rakt uppifran med parallella ljusstralar. Det ar alltsa
nettotackningen det ar fraga om — exklusive mellanrum i bladverket.
Jamfor “strikt tackning” i bilaga B.7.

De olika arterna/artgrupperna tackningsbeddéms var fér sig. Over-
tackning raknas saledes mellan arterna/artgrupperna, men inte inom
arterna/artgrupperna.

Tackningen registreras i m*-klasser ("upptill"-klasser, se avsnitt 12.1).

Att beddma vaxters tackningar maste laras praktiskt och dvas mycket.
Detta ar sarskilt viktigt pa provytor som ar sa stora som dessa, dar
omedelbar overblick i ett enda ogonkast inte ar maijlig.
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12.3.3 Markvegetationsbeskrivning — Artlista for registrering av tackning

12.3.3 ARTLISTA FOR REGISTRERING AV TACKNING

| detta avsnitt fortecknas de arter/artgrupper som ska tackningsgrads-
bedomas i respektive skikt. | RIS arthandbok redovisas nagot om
grunderna for urvalet, samt definitioner om vad grupperna innehaller.

Den del av art-/artgruppsnamn som finns i datasamlaren ar skriven i fet
stil (variabelforkortningen ibland aven utskriven i hogermarginalen for

tydlighetens skull).

De forkortningar som anvands ar:

fam. familj

sl. slakte

spp. har alla arter inom slaktet (jmf. arthandboken s. 8) — tva
undantag finns; se tranbar spp. och oxel spp.

Ssp. underart(er). Obs! — Foérvaxla inte med spp. ovan

syn. svenskt eller latinskt namn som anvands synonymt (t.ex. gamla

beteckningar som "hanger kvar")

var. varietet
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12.3.3 Markvegetationsbeskrivning — Artlista for registrering av tackning

\ ﬁ? Forteckning over de arter/artgrupper i bottenskiktet som ska tack-
P

ningsbedomas:

+ Bottenskikt saknas (BSA) (Bottskikt sakn)
Lavar:
« Tratt-, bagar- och syllav spp. (sl. Cladonia) (Tr-ba-sy spp.)

Renlav spp. (sl. Cladina)
Paskrislav spp. (sl. Stereocaulon)

Resterande lavar. Alla dvriga lavar som inte ingar i nagon av ovan-
staende uppraknade artgrupper (Rest. lavar)

Mossor:

Vitmossa spp. (sl. Sphagnum)
Bjornmossa syn. vanlig el. stor bjornmossa (Polytrichum commune)

Brunmossa koll. Definition, se avsnitt 5.2 under bottenskikt sump-
MOSSOTr.

Vaggmossa (Pleurozium schreberi)
Husmossa syn. vaningsmossa (Hylocomium splendens)

Resterande mossor. Alla dvriga mossor som inte ingar i nagon av
ovanstaende uppraknade arter/artgrupper (Rest. mossor)

12:18



12.3.3 Markvegetationsbeskrivning — Artlista for registrering av tackning

Sy Forteckning 6ver de arter/artgrupper i faltskiktet som ska tack-

#o4

“~ZY  ningsbeddmas:

Faltskikt saknas (FSAK) (Faltskikt sakn)
Lummervaxter (fam. Lycopodiaceae).

—  Dvarglummer ingar inte! Se aven anmarkning under
Resterande faltskikt!

Skogsfraken (Equisetum sylvaticum)

Ornbriken (Pteridium aquilinum, ssp. latiusculum/aquilinum)
Hultbraken (Phegopteris connectilis, syn. Thelypteris/Drypteris/-
Lastrea phegopteris)

Hogvuxna ormbunkar

Till denna grupp raknas (liksom i tidigare standortskartering) endast
sadana "hdgvuxna ormbunkar" som har oval lansettlik bladform och
vaxer i rosettstallning. Exempel pa sadana arter ar maj-/fjallbraken
(Athyrium filix-femina och A. distentifolium, syn. A. alpestre),
strutbraken (Matteuccia struthiopteris, syn.  Struthiopteris
filicastrum), trajon (Dryopteris filix-mas), granbraken (D. cristata),
taggbraken (Polystichum lonchitis) och bergbraken (Oreopteris
limbosperma).

Exempel pa ej godkanda arter ar: érnbraken, "skogsbrakenkollek-
tivet" (skogsbraken (Dryopteris carthusiana, syn. D. spinulosa),
lundbraken (D. dilatata, syn. D. austriaca) och nordbraken (D.
expansa, syn. D. assimilis)) samt karrbraken (Thelypteris palustris,
syn. Dryopteris/Lastrea thelypteris).

—  Notera sarskilt att "skogsbrakenkollektivet" inte ingar, vilket det
daremot gor i boniteringssystemet. Se aven sista anmarkning
under Resterande faltskikt, pkt. 2.

Ekbraken (Gymnocarpium dryopteris, syn. Dryopteris linneana,
Lastrea dryopteris)

Brannassla (Urtica dioica, ssp. dioica/sondenii/gracilis)

Angssyra (Rumex acetosa, ssp. acetosal/lapponicus; var. serpenti-
nicola)

Lundarv syn. lundstjarnblomma (Stellaria nemorum, ssp.
nemorum/glochidisperma)
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Buskstjarnblomma (Stellaria holostea)

Rodblara (Silene dioica, syn. Melandrium dioicum/rubrum)

Nordisk stormhatt (Aconitum lycoctonum,

syn. A. septentrionale)

Vitsippa (Anemone nemorosa)

Gulsippa (Anemone ranunculoides)

Blasippa (Hepatica nobilis, syn. Anemone hepatica)

Trolldruva spp. Svart trolldruva, syn. trolldruva (Actaea spicata) och
rod trolldruva (A. erythrocarpa)

Smorbollar syn. daldocka (Trollius europaeus)

Tandrot (Dentaria bulbifera)

Alggris syn. algért, mjodért (Filipendula ulmaria)

Hjortron (Rubus chamaemorus)

Humleblomster (Geum rivale)

Harsyra (Oxalis acetosella)

Skogsnava syn. midsommarblomster (Geranium sylvaticum)(Hogort
i region 1-3)

Skogsbingel (Mercurialis perennis)

Mjolkort syn. mjolke, rallarros (Epilobium angustifolium, syn. Cha-
maenerion angustifolium)

Sarlaka (Sanicula europaea)

Hundkax syn. hundloka (Anthriscus sylvestris)

Kirskal syn. kers (Aegopodium podagraria)

Stratta syn. skogskvanne (Angelica sylvestris)

Klockljung (Erica tetralix)

Ljung (Calluna vulgaris)

Skvattram syn. getpors (Ledum palustre, syn. Rhododendron
tomentosum)

Rosling (Andromeda polifolia)

Tranbar spp. tranbar (Vaccinium oxycoccus, syn. Oxycoccus
guadripetalus) och dvargtranbar (V. microcarpum, syn. Oxycoccus
microcarpus). Obs! Ej hela slaktet (Vaccinium).

Lingon (Vaccinium vitis-idaea)

Blabar (Vaccinium myrtillus)

Odon (Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum/alpinum)

Mjolon (Arctostaphylos uva-ursi)
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Krakbar (Empetrum nigrum ssp. nigrum/hermaphroditum)
Vattenkldver (Menyanthes trifoliata)

Myska syn. myskmadra (Galium odoratum,

syn. Asperula odorata)

Gulplister (Lamiastrum galeobdolon, ssp. galeobdolon/argentatum,
syn. Lamium galeobdolon)

Stinksyska (Stachys sylvatica)

Angs-/skogskovall. Angskovall (Melampyrum pratense) och
skogskovall (M. sylvaticum)

Karrtistel (Cirsium palustre)

Borsttistel syn. brudborste (Cirsium helenioides,

syn. C. heterophyllum)

Torta syn. tolta, fjalltolta, algkal (Cicerbita alpina, syn. Lactuca
alpina, Mulgedium alpinum)

Skogssallat (Mycelis muralis, syn. Lactuca muralis)

Karrfibbla (Crepis paludosa, syn. Aracium paludosum)

Ramslok (Allium ursinum)

Ekorrbar (Maianthemum bifolium)

Ormbar (Paris quadrifolia)

Bredbladiga gras (hela fam. Poaceae utom de smalbladiga, se
nedan)

Smalbladiga gras. | denna grupp ingar alla grasarter med tradsmala
blad som oftast ar saftfattiga och tatt hopslutna i Iangdriktningen:

° krustatel (Deschampsia flexuosa, syn. Aira flexuosa)
smalbladiga svingelgruppen; farsvingel (Festuca ovina, syn.
ssp. capillata, syn. F. capillata) och rédsvingel-gruppen
(Festuca rubra-gruppen, t.ex.: hardsvingel (F. stricta),
skuggsvingel (F. heterophylla) och sandsvingel (F. polesica)).
° stagg (Nardus stricta)

° borsttatel (Corynephorus canescens)

Klotstarr (Carex globularis)

EFLH Ej fuktighetsfordragande lagvuxna halvgras och tagvaxter.

De vanligast forekommande arterna ar:

° varfryle (Luzula pilosa),

knippfryle (L. campestris, syn. L. vulgaris),

o .

angsfryle (L. multiflora ssp. multiflora/frigida),

o

o
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blekfryle (L. pallescens),

vispstarr (Carex digitata),

pillerstarr (C. pilulifera),

var-/back-/lundstarr (C. caryophyllea, syn. C. praecox/-

C. ericetorum/C. montana),

blekstarr (C. pallescens) och

snarstarr-gruppen (piggstarr (C. spicata, syn. C. contigua),
snarstarr (C. muricata, spp. lamprocarpa/muricata, syn. C.
pairaei) och langstarr (C. divulsa, syn. leersii)).

Till gruppen raknas ocksa foljande (mindre vanliga) arter:

Tagvaxter:

axfryle (L. spicata), vitfryle (L. luzuloides, syn. L. nemorosa/albida)

och klynnetag (Juncus trifidus).

Halvgras:

Sandstarr (inkl. Olandsstarr) och dvriga arter inom vispstarr-gruppen
(as-, fagel- och Frosostarr).

C. areanaria (inkl. C. ligerica) och (C. pallens, C. ornithopoda
och C. pediformis, syn. C. rhizina).

Tvablad (Listera ovata)
Resterande faltskikt

—

Tank pa gransdragningen mellan faltskikt resp. busk- &
tradskikt, sa att inte arter som tillhor det sistnamnda skiktet
kommer med i denna grupp, se avsnitt 12.2.2.

Tank ocksa pa att skikttillhorigheten ar helt fixerad till art; aven
en grodd/arsplanta av gran tillhor sdledes busk- & tradskiktet
och ska inte raknas in i resterande faltskikt.

Det finns tva mycket sallsynta fall dar registreringsprogrammet
i datasamlaren inte tillater en riktig tackningsregistrering:

1. PA& veg-ytan/delveg-ytan finns strandlummer och/eller
flalummer, men inga andra arter som raknas till tdcknings-
gruppen "lummervéaxter" (fam. Lycopodiaceae).

2. Pa veg-ytan/delveg-ytan finns inte_maj-/fiallbraken, strut-
bréken eller trdjon, men daremot nagon/nagra andra arter
som raknas till tdckningsgruppen "hoégvuxna ormbunkar"
(t.ex. taggbraken eller granbréaken).
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| dessa fall kommer inte tackningsgrupperna "lummervaxter"
och "hogvuxna ormbunkar" upp i meny 29 — Falttackning,
utan inventeraren tvingas istallet att inkludera arterna i tack-
ningsgruppen "resterande faltskikt".

— | de flesta fall &r det lampligt att borja med en preliminar bedémning
av "faltskikt saknas", FSAK, (alt. "bottenskikt saknas", BSA, om det
ar bottenskiktet man tittar pa), vilket mycket ofta star for den storsta
enskilda "tdckningen”, ofta mer an vaxternas samlade tackning. Man
far pa sa satt ett matt pa hur stor areal alla vaxter tillsammans har att
dela pa.

— Mellan arterna/artgrupperna i faltskiktet ar det ofta s.k. dvertdckning
(blad och/eller skottaxlar vaxer i flera skikt 6ver varandra); summan
av arternas/artgruppernas tackning och FSAK ska da vara storre &an
BVY (denna summa berdknas i datasamlaren). Overtackningen i
bottenskiktet ar oftast liten.
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12 Markvegetationsbeskrivning — Flodesscheman
— Meny 27 — Férekomst

2009-02-09

GORS PA VISSA MI-GILTIGA FORRADSPROVYTOR PA Py-TRAKTER SOM BESOKS | FALT.
Vegetationsytan skall vara stérre an 0 m.

FOREKOMST
MENY 27

°
A
ART-/ARTGRUPPSLISTA
64 — 383
Valj en!
ENTER Bekréfta

Spara-knapp el.
ALT+S.

v
MENYOVERSIKT
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12 Markvegetationsbeskrivning — Flodesscheman
— Meny 28 — Bottentackning

2007-02-26 GORS PA VISSA MI-GILTIGA FORRADSPROVYTOR PA Py-TRAKTER SOM BESOKS | FALT.
Om VY = 0 m? utgar markvegetationsbeskrivningen.

BOTTENTACKNING
MENY 28

>
Tackning
A . arter/artgrupper (5,64 m-ytan)
Skriv in resp. tackning 1 0.1.1-100 m?
for registrerade arter/artgrupper, T
plus bottenskikt saknas (BSA): [+
Bekrafta med ENTER elller TAB. ."'u,‘ Tackning
"t BSA (5,64 m-ytan)
Spara-knappen eller 0-100 m?
ALT+S
Nej
) 4
Spara befintliga Nej
och lamna
menyn?
Samtliga téackningar
Ja ifylida? Ja
A 4 Om totala tackningen inkl. BSA ar

R < BVY star menyn kvar i vanster
MENYOVERSIKT = frossemmme listruta. Detta sker &ven om n&gon
art/artgrupp saknar varde.

Menyn sparas med Alt S, darefter hamnar man automatiskt i menydversikten.
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12 Markvegetationsbeskrivning — Flodesscheman
— Meny 29 — Falttackning

2007-02-26 GORS PA VISSA MI-GILTIGA FORRADSPROVYTOR PA Py-TRAKTER SOM BESOKS | FALT.
Om VY = 0 m? utgar markvegetationsbeskrivningen.

FALTTACKNING
MENY 29

A 4

Tackning

4 arter/artgrupper (5,64 m-ytan)
Skriv in resp. tackning ~ 10.1.1-100 m?

for registrerade arter/artgrupper, o

plus faltskikt saknas (FSAK): |

Bekrafta med ENTER elller TAB. ."’%.‘ Tackning
*{ FSAK (5,64 m-ytan)

Spara-knappen eller 0-100 m?
ALT+S
Nej
) 4
Spara befintliga Nej
och lamna
menyn?
Samtliga tackningar
i ?
Ja ifyllda? Ja
\ 4 Om totala tackningen inkl. FSAK ar

. < BVY star menyn kvar i vanster
MENYOVERSIKT ~ fe=m==" listruta. Detta sker &ven om nagon
art/artgrupp saknar varde.

Menyn sparas med Alt S, darefter hamnar man automatiskt i menydversikten.
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13 Hanglavsinventering

13 HANGLAVSINVENTERING

Hanglavsinventering utférs pa provytor dar markinventering utfors, pa
s.k. Py-trakter. Momentet styrs enbart av provtradsférekomsten pa hela
10 m-ytan — det ar inte knutet till eventuell delyta!

Kapitlet innehaller foljande:

Se

Moment/Variabel sidan
13.1 AlIMANT ... e 13:2
13.2 Variabler........ 13:3
Provtrad? (PT2)..ccoo it 13:3
Provtradsnummer (PTNUMMER)...............ooooo. 13:3
Langd av langsta lav (GARN, SKAGG, TAGEL) ................... 13:3
HOjd i tradet (TRHOJD) ... 13:4
13.3 Viktigaste skiljekaraktarerna for hanglavsgrupperna .......... 13:6
Garnlav (GARN) ... 13:6
Skagglavar (SKAGG) ........ccoouiiiiiieiii e 13:6
Tagellavar (TAGEL) ... 13:6
FIodesschema: ... 13:8
................................................................ 13:8
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13.1 Hanglavsinventering — Allmant

13.1  ALLMANT

Inventeringen omfattar de tre "lavgrupperna” garnlav (Alectoria sarmen-
fosa), skagglavar (Usnea spp.) och tagellavar (Bryoria spp.) — de vikti-
gaste skiliekaraktarerna framgar i avsnitt 13.3.

Villkor for reqgistrering:

Forutom villkoren Overst pa foregaende sida galler att hanglavsinven-
tering gors pa ett av provytans ordinarie provtrdd av _gran — det forsta
med brdsthdjdsdiameter = 150 mm, raknat medurs med utgangspunkt i
ordinarie gangriktning. For lav/lavgrupperna inventeras hela kronan ne-
dom 5 m hojd (jfr. 13.1), alltsd aven grenar som ev. sticker utanfor
provytans begransningslinje. Saknas grenar bedoms/mats lavbalar av
resp. art/artgrupp som vaxer pa stammen istallet. For variabeln "Hojd i
tradet” inventeras hela tradhojden.

— Av praktiska skél behdbver hénglavsinventering inte utféras i de
mycket fa fall ndr godként provtrad finns pa provytan, samtidigt som
provytans (eller samtliga ev. forekommande delytors) agoslag &ar
sadant att markinventering i évrigt inte ska utféras.
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13.2 Hanglavsinventering — Variabler

13.2 VARIABLER
PT? (Lagras €))

Kod Finns provtrad for hanglavsinventering?

0 Nej
1 Ja
PTNUM (PTNUMMER)

For valt trad anges provirddsnummer (jfr. avsnitt 8.2).

Provtradsnummer
Koder: 071-99 Aktuellt nummer for provtradet ”

) Samtliga nummer i intervallet &r inte alltid giltiga.
LANGD AV LANGSTA LAV (GARN, SKAGG, TAGEL)

For vardera lav/lavgrupp mats langden av det langsta exemplaret,
vaxande i tradet inom hojdintervallet noll till fem meter (se fig. 13.1).

Kod Langd av langsta hanglav (cm, "upptill"-klasser).

0 Lavgrupp saknas
1 >0 - < 1
2 >1 - < 2

98 >97 - <98
99 > 98

— Registrerat védrde ska syfta pa faktisk langd av det langsta enskilda
exemplaret; ar lavarna starkt sammantovade och snodda runt kvistar
eller om varandra, maste en omdémesgill skattning av verklig langd

géras. Lavar som ligger sa I6st att de latt kan falla ner fran trédet
beaktas inte!
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13.2 Hanglavsinventering — Variabler

HOJD | TRADET (TRHOJD)

Vid mer eller mindre riklig forekomst ar det vanligt att man kan urskilja en
nagorlunda tydlig grans ovanfor vilken hanglavarna blir markant mindre
rikliga. HOjden for denna grans ska bedomas. Finns mer an en grupp
avses den grupp som nar hogst i tradet (saknas hanglavar bortfaller
beddmningen).

Kod Hojdgrans for riklig hanglavsforekomst
(10-delar av tradhojden)
0 Ingen tydlig gréns

1 1/10
2 2/10
9 9/10

10 10/10 (hé&nglavar &nda i topp)

Hojden skattas i tiondelar av tradhojden ("upptill'-klasser). Man efter-
stravar att urskilja en grans aven om den inte ar skarp. Kod "0” anges
nar det inte alls gar att urskilja nagon grans. For brutna trad galler de for
provtrad vanliga reglerna om hojdtillagg; se avsnitt 8.2. Bedomningen
kan normalt goras "fritt", utan hjalp av hojdmatare.

— Observera att det ddremot &r nédvéndigt att anvinda kikare! ﬁ

-=-=X=-=--

— Vid bestdmning av lavarnas grupptillhérighet pa avstand &r den hjélp
man kan fa genom jamférelse med lavar pa mer atkomliga stéllen
viktig. Man maste undvika att riva ner lavar eftersom aterinventering
oftast sker pa samma trad.
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13.2 Hanglavsinventering — Variabler

Lingsta

hinglav ‘

Fig. 13.1  Hé&nglavsinventeringens bada moment: ldngsta lav (i resp. lavgrupp)
inom de nedersta fem metrarna i trédet, samt hur hégt hdnglavar nar i trédet (i detta
fall 8/10).
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13.3 Hanglavsinventering — Viktigaste skiljekaraktarerna for hanglavsgrupperna

13.3  VIKTIGASTE SKILJEKARAKTARERNA FOR
HANGLAVSGRUPPERNA

Utférligare beskrivning ges i separat dokument.
Jfr. ven illustrationer pa nésta sida.

GARNLAV (GARN)
Alectoria sarmentosa

« Saknar i stort sett genomgaende huvudgrenar. (Basen pa stora
exemplar kan dock vara grov.)

« Relativt fintradig, saknar vinkelratt utgaende smaéfibriller.
«  Blekt ljusgul farg (...ibland mycket blek).

+  Seg mittstrang saknas.

SKAGGLAVAR (SKAGG)
Usnea spp.

+ Genomgaende huvudgrenar vanligen tydliga. Grovlek varierande.
«  Oftast manga vinkelratt utgaende sméfibriller.
«  Blekt ljusgul farg, ev. med svagt gron anstrykning.

*  Seg mittstrang finns.

TAGELLAVAR (TAGEL)
Bryoria spp.
* Huvudgrenar ofta otydliga. Grovlek mycket varierande, ofta
fintradig.
»  Saknar vinkelratt utgaende smafibriller.

*  Brun eller blekt gra farg.

«  Seg mittstrang saknas.
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13.3 Hanglavsinventering — Viktigaste skiljekaraktarerna for hanglavsgrupperna

1 cm

Garnlav

c)

Fig. 13.2 Ingaende arter/artgrupper.  iiustration: Ola Léfgren.
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13 Hanglavsinventering — Flodesschema

— Meny 35

2007-02-06

GORS PA FORRADSPROVYTOR PA Py-TRAKTER SOM BESOKS
| E_ALT OM DET FINNS MINST EN DELYTA MED MI-GILTIGT AGOSLAG.
HANGLAVSPROVTRADET FAR STA PA VILKEN DELYTA SOM HELST.

Finns provtrad?
0=Nej,1=Ja

HANGLAV
MENY 35

Provtradsnummer
1-99
A
GARN
0-99
A
" Léngd av langsta lav (cm)
S&%G Lavgrupp saknas
>0 - <1
>1 - <2
Y e 98 >97 - <98
TAGEL | s 99 >098
0-99
Finns = !
nagon 0 cm for samtliga lavgrupper.
hanglav?
Néagon lavgrupp > 0 cm.
TRHOJD
0-10
b 4
.

MENYOVERSIKT

Menyn sparas med Spara-knappen eller ALT+S.

Hojdgrans for riklig hang-
lavsférekomst

0 Ingen tydlig gréns.

1 1/10 av tradhojden

2 210

9 910
10 10/10 (hanglav till topp)
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14 Habitatsinventering - Allmant

14 HABITATSINVENTERING

Sverige ska enligt EU:s art- och habitatdirektiv kartlagga hur stor areal
skyddsvarda habitat som férekommer, samt folja upp hur dessa utveck-
las. RIS har tagit pa sig att bli en del av denna uppf6ljning.

Fran och med 2008 infors darfér klassning av habitat pa varje forrads-
provyta. Forutom en klassning och registrering av habitat skall vissa
ytterligare variabler och moment registreras. Variabeln blottad sand
beskrivs i avsnitt 5.2 och férekomst resp. tackning av artgruppen brun-
mossor beskrivs i kapitel 12. Habitatsnyckel och habitatsbeskrivningar
ges ut i ett sarskilt supplement. Ovriga ingaende moment beskrivs har.

Habitatsegenskaper inventeras huvudsakligen pa en cirkelyta med 20 m
radie, momentet klassning av torvmark bestams dock pa en yta med 10
m radie.

Habitatsinventeringen &r uppdelad pa tre menyer; "habitat” (MENY 38),
"torvmark” (MENY 39), samt "rikkarrsarter” (MENY 40). Habitat registre-
ras pa samtliga forradsprovytor dar ett habitat forekommer. Torvmark
skall registreras pa agoslag myr, da internationellt &goslag &ar trad- och
buskmark eller kalt impediment. Rikkarrsarter skall registreras pa myr
samt pa frisk/fuktig mark pa agoslagen skogsmark, naturbete, fjallbarr-
skog och annat klimatimpediment. Menyerna ar styrda i Taxus-program-
met och presenteras i menyoversikten da de ar relevanta.
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14 Habitatsinventering - Allméant

Habitatsinventeringens moment och vilka menyer och beskrivningsen-
heter som olika moment avser framgar nedan:

Beskrivnings- Se

Moment/variabel Meny enhet sidan
14.1 Klassning av_habitat 38 20 m-ytan 14:3
14.1.1 Variabler i habitatsmenyn 38 20 m-ytan 14:5
Habitatl (HABITATL)................ 38 20 m-ytan 14:5
Ytterligare habitat? (FINNS)...... 38 20 m-ytan 14:5
Habitat2 (HABITAT2)................ 38 20 m-ytan 14:6
Arealhabitat2 (ARHABITAT)..... 38 7el. 10 m-ytan 14:6
14.2 Klassning av torvmark 39 10 m-ytan 14:7
14.2.1 Variabler i meny torvmark 39 10 m-ytan 14:9
Fastmatta (FASTMATTA)......... 39 10 m-ytan 14:9
Risinslag (RISINSLAG)............. 39 10 m-ytan 14:10
Mjukmatta (MJUKMATTA)........ 39 10 m-ytan 14:10
Losbotten (LOSBOTTEN)......... 39 10 m-ytan 14:10
Sumpkarr (SUMPKARR)........... 39 10 m-ytan 14:11
Ovrig torv (OVRTORV).............. 39 10 m-ytan 14:11
14.3 Forekomst av rikkarrsarter 40 20 m-ytan 14:12
Artlista .......ccoooveeviiiii 40 20 m-ytan 14:12
Flodesscheman:........cccccccceeeeieeenn. - - 14:14
Meny 38 — Habitat ................... 38 - 14:14
Meny 39 — Torvmark ............... 39 - 14:15
Meny 40 — Rikkarrsarter .......... 40 - -
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14.1 Habitatsinventering — klassning av habitat

14.1  KLASSNING AV HABITAT

| normalfallet 6verensstammer habitatsgranser med RT:s delningsgréan-
ser. | enstaka fall, framst de olika kéllhabitaten, verensstdmmer inte ha-
bitats- och delningsgréansen.

Minsta storlek for skogskladda (enligt FAO) habitat ar 0,25 ha och for
vissa vatmarkshabitat 0,1 ha, andra vatmarker har ett arealkrav pa flera
hektar. Kallhabitat har inget minsta arealkrav.

Habitatet maste uppfylla alla krav pa storlek, artférekomst, strukturer etc.
for att registreras, se nyckeln eller respektive habitatsbeskrivning.

— Observera att for habitat med arealkrav > 0.1 ha skall vid delad
provyta beaktas 0,1 ha av habitatet for notering av arter och
strukturer. For kallhabitaten skall sokomradet avse hela kallhabita-
tet. Det innebar att inventeraren maste ga utanfor 20 m-ytans grans
for att leta forekomst av karaktarsarter m.m. Se fig. 14.1 nedan.

odelad provyta delad provyta

Fig. 14.1 Beaktat omrade vid faststallande av habitat vid odelad resp. delad provyta.
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14.1 Habitatsinventering — klassning av habitat

Habitatsklassning gors efter att uppgifter om bestand, standort och
utforda atgarder registrerats. Vissa kombinationer av registreringar av
ovan namnda moment innebar alltid att delytan ar ett "icke-habitat”, var-
for menyn da inte blir tillganglig i menydversikten. Programmet i sam-
laren ar utformat sa att inventeraren bara behdéver ga in i habitatsmenyn
for att registrera habitatsklass i forekommande fall. For icke-habitat an-
vands funktionsknappen F4, "ingen utpekad habitatsklass féorekommer ”.

Om provytan hamnar i en lucka mindre &n 0,25 ha i ett skogshabitat,
beaktas den omgivande skogen vid klassningen.

Forekommer flera habitatstyper inom delytan skall de registreras.
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14.1.1 Habitatsinventering — variabler i habitatsmenyn

14.1.1 VARIABLER | HABITATSMENYN

HABITATL1
20 m-ytan

Kod

Habitatsklass 1

(HABITATL)

Kod

Habitatsklass 1

2180
6530
7110
7140
7161
7162
7210
7220
7230
71234
7294
7295
7296
1297
7298
7310

7311
7318

Tradkladda dyner
Lovangar

Hogmossar

Oppna myrar

Kallor

Kallkarr

Agkarr

Kalktuffkallor

Rikkarr

Kalla i rikkarr

Kallor i aapamyr
Kallkarr i aapamyr
Rikkarr i aapamyr
Rikkarrskalla i aapamyr
Oppen myr i aapamyr
Aapamyr, aapamyr
Kalktuffkalla i aapamyr

Skogsbevuxen myr i
aapamyr

9007
9009
9010
9020
9030
9050
9060
9070
9080
9110
9130
9160
9180
9190
9740
9750

9760
9915

Taiga, barrsumpskog
Taiga, naturlig stérning
Taiga

Nordlig adellévskog
Landhdjningsskog
Naringsrik granskog
Asbarrskog
Tradkladd betesmark
Lévsumpskog
Naringsfattig bokskog
Naringsrik bokskog
Naringsrik ekskog
Adellévskog i branter
Naringsfattig ekskog
Skogsbevuxen myr
Svamlovskog

Svamadelldvskog
Tradkladda inlandsdyner

Utforligare beskrivning av varje habitat finns i sarskilt supplement, dar
aven en habitatsnyckel finns.

YTTERLIGARE HABITAT?

20 m-ytan
Kod Flera habitat?
0 Nej
1 Ja

(FINNS)
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14.1.1 Habitatsinventering — variabler i habitatsmenyn

HABITAT2 (HABITAT2)
20 m-ytan

Kod Habitatsklass 2
Se kodlista under HABITAT1.

| enstaka fall kan mer an ett habitat finnas pa delytan. Utforligare
beskrivning av varje habitat finns i sarskilt supplement, dar aven en
habitatsnyckel finns.

AREALHABITAT2 (ARHABITAT)
7 eller 10 m-ytan

Kod Areal av HABITAT?2 inom delytan (m?)

1-154 (Tillfalliga provytor) eller
1-314 (Permanenta provytor)

Variabeln avser den areal (m?) som habitat2 har inom delytan. Arealen
uppskattas av inventeraren.
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14.2 Habitatsinventering — klassning av torvmark

14.2  KLASSNING AV TORVMARK

Registrering av torvmarksklass avser 10 m-ytan och gors efter att be-
standsbeskrivning och standort registrerats. Programmet i samlaren ar
utformat sa att menyn presenteras i menyoversikten da agoslaget ar
myr, markslag ar torv och internationellt agoslag ar kalt impediment eller
trad- och buskmark.

Ar ovanstaende villkor uppfyllda skall menyn alltid goras.

Pa icke dikad torvmark dar bottenskiktet domineras av framfér allt vit-
mossor (Sphagnum), men ocksa vissa bjornmossor (Polytrichum), och
"brunmossor” sasom Calliergonella, Scorpidium och Campylium, kan
man urskilja fyra torvmarksklasser; "fastmatta”, "mjukmatta”, "lI6sbotten”
och "sumpkarr”. Torvmarksklasserna anvands for att ge en beskrivning
av myrens bl6thet. Utbver dessa torvmarksklasser forekommer fram-
forallt pa torrare dikad torvmark en ytterligare torvmarkstyp dar botten-

skiktet domineras av friskmossor. Denna typ klassas som "6vrig torv”.

Den del av provytan som berérs av ett dikes botten och kanter lamnas
utan klassning, liksom dikesterrasser dar vegetationen annu inte koloni-
serat terrassen.

—  Observera att summan av torvmarksklasserna oftast ar 100%
(dock aldrig hogre an 100%!). Finns det partier med vatten, block,
hall, fastmark eller dike/dikesterrass, sa blir summan mindre &n
100% eftersom dessa partier inte ingar i nagon av klasserna.

| klassningen av torvmark anvands vissa speciella uttryck vilka beskrivs
nedan:

Med golv eller plan avses stbrre sammanhangande partier av fast- eller
mjukmattevegetation utan tydlig struktur av tuvor/holjor eller strangar/-
flarkar. Lagt liggande partier kallas flarkar och hdéljor och utgors ofta av
|6sbottnar eller mjukmattor. Langa och smala hogt liggande partier kallas
stréngar, ofta ligger de tvars mot myrens lutning. Om myren har en tydlig
lutning ligger strangarna ofta parallellt, men de kan ocksa ligga mer
oregelbundet. Strangar bestar oftast av mer eller mindre risbevuxen fast-
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14.2 Habitatsinventering — klassning av torvmark

matta, men det kan ocksa finnas mjukmattestrangar mellan losbotten-
flarkar. Tuvor motsvarar strangar men ar mer rundade eller oregelbundet
formade partier av t.ex. fastmatta.

tradbevuxen
L . /T T ——————————————————— Dt b

tradlés ristuva
fastmatta

mjukmatta

ldsbotten

Fig. 14.2 Olika vegetationselement i myrar baserat pa hydrologiska forhallanden
(bild fran Nationalencyklopedin).

14:8



14.2.1 Habitatsinventering — variabler i meny torvmark

14.2.1 VARIABLER | MENY TORVMARK

Procent av 10 m-ytan
100
80
S 60 -
8 4
o 40 -
20
0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
0 50 100 150 200 250 300
Kvadratmeter

Fig. 14.3 Hjalpfigur for att bestamma tackning i %.

FASTMATTA (FASTMATTA)
10 m-ytan

Tackning av fastmatta (%)
Koder: 000-100

Fastmatta ar en del av en myr dar torvytan oftast ar vat men sallan star
under vatten, och dar vaxtligheten bildar ett forhallandevis barkraftigt
underlag p.g.a. en riklig forekomst av jordstammar och rotter strax under
markytan (se figur 14.2). | bottenskiktet finns bl.a. rostvitmossa (Sphag-
num fuscum). Typiska vaxter &ar ljung, krakbar, fattigris, tuvull och tuvsav,
i karr ocksa bl.a. blatatel och tradstarr.

Om man gar pa en fastmatta sjunker man normalt sett inte ner mer &n
nagon centimeter och fotsparen fjadrar snabbt tillbaka.

Fastmatta kan finnas som golv, strdngar och tuvor, samt mindre bl6ta
delar av mossarnas holjor. | sluttande k&rrmarker ar fastmatta vanligt.
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14.2.1 Habitatsinventering — variabler i meny torvmark

RISINSLAG (RISINSLAG)
10 m-ytan

Tackning av ris pa fastmatta (%)
Koder: 000-100

Tackningen av ris (blabéar, lingon, ljung, krakbar, fattigrisarter) pa fast-
matta beddéms. Bedémningen avser strikt tackning, se bilaga B7. Bedtm-
ningen avser andel av 10-m-ytan.

MJUKMATTA (MJUKMATTA)
10 m-ytan

Tackning av mjukmatta (%)
Koder: 000-100

Mjukmatta ar blotare &n fastmatta och har ett heltdckande bottenskikt.
Faltskiktet ar ofta glest, med bl. a. starr eller ull. | bottenskiktet finns bl.a.
dragvitmossa (Sphagnum pulchrum) och sotvitmossa (S. papillosum).
Mest typiska ar gungflyn som flyter pa vatten eller 16s gyttja. De flesta
mjukmattor innehaller rotstockar och andra underjordiska vaxtdelar vilkas
luftvavnader gor dem flytande. Dessa ger ocksa mjukmattan en viss
seghet. Man sjunker ofta ner minst en decimeter och fotsparen
forsvinner endast langsamt. En mjukmatta kan finnas som strangar, golv,
flarkar eller holjor.

LOSBOTTEN (LOSBOTTEN)
10 m-ytan

Tackning av l6sbotten (%)
Koder: 000-100

Losbotten ar grunt vattenfyllda och tidvis torrlagda partier med stor andel
bar och l6s torv. Faltskiktet ar glest och inget eller mycket glest botten-
skikt. Torvslam tacker ytan som ar svar eller omgjlig att ga pa. Perma-
nent vattentackta ytor ingar inte i losbotten.
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14.2.1 Habitatsinventering — variabler i meny torvmark

SUMPKARR (SUMPKARR)
10 m-ytan

Tackning av sumpkarr (%)
Koder: 000-100

Sumpkarr ar sank vegetation déar bottenskiktet saknas eller &ar glest och
har ett mer eller mindre tatt faltskikt av karrvegetation med t.ex.
hogvuxna starrarter, vass eller ag. Sumpkarr ligger vid vattensamlingar
och vattendrag omgivna med torv och i mader (dvs. 6versvamningspa-
verkad myrmark vid vattendrag). Sumpkarr kan ocksa vara igenvaxande
vattensamlingar. Sumpkarr dominerar ofta inom ett omrade, men kan
ocksa finnas i kombination med andra typer av torvmark.

OVRIG TORV (OVRTORYV)
10 m-ytan

Tackning av annan torvmark (%)
Koder: 000-100

Ovrig torv ar mark med vegetation pa torvmark dar bottenskiktet
domineras av friskmossor och faltskiktet av blabar och lingon. "Ovrig
torv" ar framfor allt vanlig pa dikningspaverkad mark, ofta med ett relativt
tatt tradskikt.
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14.3 Habitatsinventering — férekomst av rikkarssarter

14.3 FOREKOMST AV RIKKARRSARTER

Registrering av rikmarksarter pa vata standorter gors i meny rikkarrsarter
(MENY 40) och avser 20 m-ytan. For delad provyta beaktas 0,1 ha for
notering av rikmarksarter. Det innebar att inventeraren maste ga utanfor
20 m-ytans grans for att leta forekomst av arter. Se fig. 14.1. Registre-
ringen av rikmarksarter i karr gors for att i efterhand kunna klassa om
omraden/habitat utifran forekomst av vissa arter.

Registrering av rikkarrsarter gors efter att uppgifter om bestand och
standort registrerats. Programmet i samlaren &r utformat sa att menyn
presenteras i menyoversikten pa agoslaget myr, samt pa frisk/fuktig -
blot standort pa agoslagen skogsmark, naturbete, fjallbarr och annat
klimatimpediment. Endast d& nagon av nedanstaende arter forekommer
pa delytan behover menyn Oppnas och arter registreras. Forekommer
inga av listans arter anvands funktionsknappen F4, “ingen rikmarksart i
karr forekommer .

Arterna i listan markerade med fet stil ar obligatoriska for inventeraren
att kanna igen, medan de 6vriga arterna registreras om de patraffas och
k&nns igen. Listan ar sorterad i systematisk ordning.

Bottenskiktsarter:

Kod _Latinskt namn Svenskt namn
406 Paludella squarrosa piprensarmossa
411 Campylium stellatum guldspéarrmossa
413 Scorpidium cossonii spad skorpionmossa
415 Palustriella commutata+

decipiens+falcata tuffmossor
416 Tomentypnum nitens gyllenmossa
401 Preissia quadrata kalklungmossa
402 Moerckia hibernica karrmorkia
403 Leiocolea rutheana praktflikmossa
404 Tayloria lingulata karrtrumpetmossa
405 Cinclidium stygium myruddmossa
407 Meesia uliginosa svanmossa
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408
409
410
412
414

14.3 Habitatsinventering — férekomst av rikkarssarter

Meesia triquetra trekantig svanmossa
Catoscopium nigritum svartknoppsmossa
Cratoneuron filicinum kalltuffmossa
Scorpidium scorpioides korvskorpionmossa
Calliergon giganteum stor skedmossa

Kod Latinskt namn Svenskt namn
452 Primula farinosa majviva

455 Epipactis palustris karrknipprot
459  Eriophorum latifolium grasull

460 Eleocharis quinqueflora tagelsav

461 Schoenus ferrugineus axag

464 Carex flacca slankstarr

093 Selaginella selaginoides dvarglummer
146 Parnassia palustris slatterblomma
274  Tofieldia pusilla bjérnbrodd

321 Carex flava koll. knagglestarrgruppen
329 Listera ovata tvablad

451 Equisetum scirpoides+variegatum trad-/smalfraken
453 Bartsia alpina svartho

454  Cypripedium calceolus guckusko

456 Gymnadenia conopsea brudsporre

457  Dactylorhiza incarnata koll. angsnyckelgruppen
458 Ophrys insectifera flugblomster
462 Carex appropingquata tagelstarr

463 Carex capillaris harstarr

465 Carex capitata huvudstarr
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14 Habitatsinventering - Flddesscheman

2008-03-06
HABITAT
MENY 38

HABITAT1

YTTERLIGARE
HABITAT?

HABITAT?2 v

!

AREAL HABITATZ2
001-154 T, 001-314 P

|
Klar Alt S +

MENYOVERSIKT

Menyn sparas med Alt S, och man placeras i menyoéversikten.
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14 Habitatsinventering - Flodesscheman

2008-03-06 TORVMARK

MENY 39

FASTMATTA
000 - 100

RISINSLAG
000 - 100

A 4

MJUKMATTA
000 - 100

A 4

LOSBOTTEN
000 - 100

A 4

SUMPKARR
000 - 100

A 4

OVRIG TORV
000 - 100

Klar Alt S
\4

Visa summa
tackning av
torvklasser

A 4
( MENYOVERSIKT )

Menyn sparas med Alt S, varvid torvklassernas sammanlagda téackning visas.
Om tackning > 100 % maste rattning goras. Efter ev.rattning placeras man i menyoversikten.
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B Bilagor — Innehallsforteckning

B BILAGOR — INNEHALLSFORTECKNING
Nr Bilaga Sidorna
1 Hojd- och avstAandsmatning .........c.cccccceevvernene.n B1:1-7
2 UEGAM e oo et e eeeeeeee e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeaeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaee, -

3 Allmant om faltarbetet (for mark- och vegeta-
HHONSTNVENEEIAIE) .vvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e ee e reneeeeeas B3:1-2
4 0] = -
5 Datasamlaren (Allegro CE) .....cccovveeeeeeeeeeeennnnn, B5:1-4
6 GPS-instruktion........c.ccccoooiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee) B6:1-9
7 Definition av tackningsgrad i samband
med vegetationsinventeringar .............ccc........ B7:1
8 Tradslagskoder .......cccccooiiiiiiil B8:1-3
9 Adresserochtelefon ..., B9:1-5
10 Egnaanteckningssidor ......cccccccveeeeeiiiiiiinnnns, B10:1-4
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B1 Bilaga — H6jd- och avstandsmatning

B1 HOJD- OCH AVSTANDSMATNING
B1.1 ALLMANT

Hojdmatningen gors i tva steg, avstandsmatning resp. hojdmatning.

Avstandet till tradet mats med mattband eller avstdndsmaétare. Avstands-
mataren skall kalibreras med jaAmna mellanrum.

For optimal hojdmatning placerar man sig pa ungefar samma avstand
som tradet ar hogt.

B1.2 MATNING MED VERTEX lll

— Stang forst av mataren genom att halla bada pilknapparna ned-
tryckta ett tag!

STARTA OCH STANG TRANSPONDER

STARTA: Hall Vertex hogtalare mot transponderns hogtalare, hall
vanstra pilknappen intryckt tills tva korta signaler hors.

STANG: Hall knappen intryckt tills fyra korta signaler hors.

KALIBRERA

1. Mat med méttband 10.0 m mellan transponder och framsidan av
Vertex.

2. Tryck pa ON och stega fram till CALIBRATE med véanstra pilknappen.
Tryck ON. Instrumentet kalibreras nu och stéanger av sig sjalv.

AVSTANDSMATNING

1. Starta transpondern och placera den pa objektet som avstandet skall

matas fran.
2. Tryck pa vanster pilknapp och avlas vardet.
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B1 Bilaga — H6jd- och avstandsmatning

HOJDMATNING MED TRANSPONDER

1. Starta transpondern och placera den pa objektet som skall
matas, normalt 1,3 m ovan marken (T.HEIGT).

2. Tryck pa ON. Sikta mot transpondern och hall ON nertryckt
tills siktkorset slocknar.

3. Sikta pa hojden som skall méatas. Hall nere ON tills siktkorset slock-
nat. Upprepa detta for nasta hojd. Avlas hojderna pa Vertex display.
HOJDMATNING UTAN TRANSPONDER

1. Tryck pd ON. HEIGHT visas. Tryck pa ON och M.DIST visas. Andra
avstandet med pilknapparna eller anvand det varde som finns.

2. Sikta pa det stéalle dar hojden skall matas ifran (T.HEIGHT). Hall
nere ON tills siktkorset slocknar.

3. Sikta pa hojden som skall méatas. Hall nere ON tills siktkorset slock-
nar. Upprepa detta for nasta hojd. Avlas hojden pa Vertex display.
HOJDMATNING FRAN HORISONTEN

1. Tryck pa ON. HEIGHT visas. Tryck pa ON och M.DIST visas. Andra
avstandet med pilknapparna eller anvand det varde som finns.

2. Tryck pa ON och vinkelfonstret visas. Hall nere pilknappen och tryck
pa ON nar vinkeln visar 0.

3. Sikta pa hojden som skall méatas. Hall nere ON tills siktkorset slock-
nar. Upprepa detta for nasta hojd. Avlas hojden pa Vertex display.
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B1 Bilaga — H6jd- och avstandsmatning

B1.3 HOJDMATNING MED HEC
(HAGLOFS ELEKTRONISKA CLINOMETER)

HEC kan anvandas for hojd- och vinkelmatning fran valfritt avstand fran
matobjektet. Anvands med bada 6gonen Oppna. For basta resultat halls
hojdmataren med bada handerna.

FUNKTION

Valj 6nskad funktion genom att trycka pa knappen.

1. DIST Inmatning av avstand och héjdmaéatning.
2. HGT HOojdmaétning.
3. DEG Vinkelmatning.

AVSTAND SETUP / HOJDMATNING

Det senast anvanda avstandet anvands som defaultvarde i HEC. For att
andra avstandsvardet:

1. Mat avstandet fran tradet med mattband. OBS avstandet méts fran
markniva till dgonhojd.

2. Titta i displayen och tryck pa knappen. Valj DIST och hall knappen
intryckt och r6r instrumentet uppat/nedat. Slapp nar siffran for det
uppmaétta avstandet visas i displayen. Upprepa om nddvandigt for att
fa det korrekta avstandet.

3. Acceptera avstandet med en kort knapptryckning.

4. Mat vinkeln till tradets rot genom att sikta med det horisontella
strecket i displayen. Hall knappen intryckt nagra sekunder for att
stabilisera och fixera vinkelvardet. Nar vinkelvardet visas i displayen,
slapp knappen.

5. Sikta mot toppen (eller annan dnskad hdjd). Tryck ned knappen och

hall intryckt tills ett matvarde av hojden visas. Upprepa detta for nasta
hojd. OBS endast senast uppmatta hojd sparas.
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B1 Bilaga — H6jd- och avstandsmatning

B1.4 HOJDMATNING MED SUUNTO OCH SILVA

1. Mat det vagrata avstandet till tradet med mattband eller
avstandsmatare.

2. Sikta med bada 6gonen Oppna forst mot tradets bas (= markytan),
och las av pa den skala som svarar mot det aktuella avstandet fran

tradet, sedan mot tradets topp och gor en ny avléasning.

Var noga med att lasa av pa ratt skala och att inte luta hojdmataren i
sidled.

Tradhojden erhalls enligt fig. B1.1 och fig. B1.2 nedan.

e

Fig. B1.1 Ligger tradets bas under 6gonhdjd fas tradhojden genom att de bada av-
|&sta matvardena adderas.
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B1 Bilaga — H6jd- och avstandsmatning

} 20 m 1

Fig. B1.2 Ligger tradets bas Over 6gonhdjd fas tradhéjden genom att matvardet
mot toppen minskas med vardet mot basen.

HOJDMATNING AV LUTANDE TRAD

Matning av lutande trad ger ett méatfel vars storlek bl.a. beror pa var man
star i forhallande till tradets lutningsriktning.
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B1 Bilaga — H6jd- och avstandsmatning

Fig B1.3 Om tradet lutar mot den som mater far man for hogt matvarde och om
tradet lutar fran den som mater far man for lagt matvarde.

Matfelets storlek

Forutsattningar: Tradets ratta hojd 20 m

Avstand 20 m

Ogonhdjd 1.60 m

Plan mark
Felets storlek da tradet lutar 100 300
Mot observatdren +3.1m +13.2m
Fran observatoren -2.8m -8.0m
Fran sidan -0.3m -2.7m

Lutande trad skall alltid matas sa att man ser tradet "i profil” (tradet lutar
at sidan).

Om tradet lutar svagt (upp till 10°) accepteras den tradhojd man erhaller.
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B1 Bilaga — H6jd- och avstandsmatning

Fig. B1.4 Om tradet lutar starkt (> 10°)
mats avstandet fran marken till toppen

(h). Déarefter lodar man in den punkt som
ligger rakt under tradets topp och mater
avstandet fran denna till tradet (a).

Tradets ratta hojd (H) berédknas som

hypotenusan i en ratvinklig triangel, dar
kateterna (a och h) ar kanda.

B1:7






B3 Bilaga — Allmant om faltarbetet

B3 ALLMANT OM FALTARBETET

Avsnittet ar endast aktuellt for mark- & vegetationsinventeraren.

B3.1 FORE AVRESAN TILL TRAKTEN

— Nedanstaende kontroller kan med fordel goras kvéllen innan dagens
trakt pabdrjas.

B3.1.1 KONTROLL AV UTRUSTNING

Kontrollera att all nddvandig faltutrustning finns med i bilen innan du
lamnar forlaggningen for dagens arbete. En checklista for detta finns
nedan.

Helt nédvandig utrustning i falt — i stort sett omojligt att utfora ett riktigt
arbete utan dem (® = extra reservutrustning som bor ligga i t{anstebilen):

Batterier till datasamlare etc. ®

[ J
e Buntband, marketiketter i dispenser och jordprovpasar ®
e Datasamlare (Allegro CE) med tillbehér
e Droppvattenflaska, texturplatta och fargbestamningskartor
e Flaska med saltsyra ® m.tbh. (skyddsutr., glaségon, handskar, etc.)
e Faltinstruktion (ev. valda delar) ®
e Humusborrar (kort och lang variant) med vridpinne/utskijut, //’-*" V4
samt sagbladsskydd ® ., 7/ 4 "
Kikare (mindre modell) V”
Vi

Knivar (ett par st. varav en halls vass)

Kasa / slev / tradgardsspade / litermatt

Linjal, mattstock

Mattbandsrulle (15 m) ®

Pennor (blyerts+sudd / black- / markpenna) ®
Presenning (ev. ett par st.)

Ryggsack (med rel. stor volym + ev. packpase)

Sond (jordborr) ® ._
Spade (stor gravspade) ® ’?
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B3 Bilaga — Allmant om faltarbetet

Ovrig vardefull faltutrustning — bor finnas med i falt for att bl.a. underlatta
och skarpa matning/provtagning:

e Anteckningsbok (liten), avstandsmatare (elektronisk), forsta-hjalpen-
lada, "forvaxlingskompendium”, arthandbok, floror, bestamningssche-
man och likn., handduk, handsalva, handskar (gummi- & lader-), 1%-
ig KsFe(CN)e-l6sning (= rott blodlutsalt) i droppflaska, knéskydd / sitt-
underlag, lupp, markeringspinnar (alt. snitselband), myggmedel/mygg-
hatt, packpase/plastsack, pensel (for datasamlare), portor (el. likn. —
plastburk), skogsmarksvast, snore (en liten bit), spannremmar (korta/-
langa), handhallen syftkompass, torvkniv (= mineralullskniv), verktygs-
fodral (m. tillbehor), blanka reservetiketter (marketiketter utan I6pnum-
mer), lista 6ver personlig lI6pnr-serie for reservetiketter, pase/logg for
overblivna etiketter m.m., utdelade lathundar etc.

Ovrig utlamnad utrustning:
Forvaras i slapvagn och/eller tillfallig forlaggning.

— En mer komplett utrustningslista delas ut strax innan faltsasongs-
start. | denna ges aven tips pa hur sakerna bor/kan anvandas, sko-
tas, m.m.

—  For komplettering av utrustning och vid oklarheter — kontakta i forsta
hand RT:s faltférrad.

— Hall god ordning pa utrustning och personliga tillhorigheter i falt,
tianstebil, takbox, slapvagn och forlaggning — detta for att det ska
fungera smidigt och vara bra for allas trevnad!

B3.1.2 KONTROLL AV DATASAMLARE

Se bilaga B5, avsnitt B5.2!
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B5 Bilaga — Datasamlaren (Allegro CE)

B5 DATASAMLAREN (ALLEGRO CE)

B5.1 ALLMANT

Har beskrivs nagra viktiga rutiner vid hantering av datasamlaren fore,
under och efter faltarbetet, samt atgarder om datasamlarens interna
hjalpfunktioner inte kan lasas i falt. Ytterligare anvisningar finns i utde-
lade separata dokument.

B5.2 KONTROLL AV DATASAMLARE INNAN
INVENTERINGSSTART PA TRAKT

Innan man lamnar férlaggningen bor man sla pa datasamlaren och
kontrollera:

» batteriladdningen — byt batterier vid behov, se avsnitt B5.8,
« att datum och klockslag ar ratt instéllda,

« att gammalt data ("aterdata”) for dagens trakt/trakter finns i data-
samlaren.

B5.3 DALIG KONTRAST PA TECKENSKARMEN

Om datasamlarens text syns daligt kan man justera upp kontrasten. Hall
ner gul knapp och tryck samtidigt pa F5 for att 6ka kontrasten. For att
minska kontrasten tryck gul knapp och F4.

B5.4 PEKSKARMEN AR IGANG
For att koppla fran respektive till pekskarmsfunktionen: tryck pa bla

knapp och BkSp-knappen. Inventering ska ske med frankopplad pek-
funktion (regleras normalt automatiskt av registreringsprogrammen).

B5.5 TANGENTBORDET KARVAR

Skulle tangentbordet kannas tungarbetat kan man kontrollera att skréap
inte kommit in under tangentbordskyddet och mellan tangenterna. Band
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B5 Bilaga — Datasamlaren (Allegro CE)

forsiktigt upp skyddet genom att stoppa in en skruvmejsel eller liknande i
uttaget pa ramen langst ner pa datasamlaren (en liten slits nedanfor tan-
gentbordet i kanten av datasamlaren). Rengor och aterstall skyddet i
omvand ordning.

B5.6 SKARMVARMAREN AR PASLAGEN

Om skarmvarmaren ar igang drar datasamlaren i kall vaderlek mycket
extra strom. FOr att undvika ondtdiga batteribyten, kontrollera att skarm-
varmaren ar avstangd. Gor sa har:

1. Oppna kontrollpanelen: Start > Settings > Control Panel.
2. Klicka pa "Display” och 6ppna fliken "Options”.
3. Kontrollera att "Display Heater” star i laget "Off".

— Observera att vid omstart stalls skarmvarmaren automatiskt i laget
"Auto”.

B5.7 OMSTART

Genom att i 8 sekunder halla ner On/Off- knappen langst nere till htger
startar datasamlaren om. Denna atgard ska endast anvandas om pro-
grammet "hangt sig". Om problemet kvarstar efter enstaka omstart pa
detta satt ska kontoret i Umea underrattas om i vilkket sammanhang felet
uppstod. Forsok att rekonstruera tangentnedtryckningarna som féregick
felet!

— Obs! Kom ihag att stanga av skarmvarmaren efter omstart av
samlaren; se avsnittet ovan.

B5.8 BATTERIER OCH BATTERIBYTE
Vid arbetsdagens slut bor datasamlaren snarast anslutas till batteri-

laddaren. Lat laddningen fortga Over natten aven om laddindikatorn i
nedre hogra hornet pa teckenskarmen visar pa 100 % laddning!
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Varannan vecka rekonditioneras batterierna i den externa batterilad-
daren (se separat dokument). Ett laddat extra batteri per datasamlare
ska finnas med ut i falt!

Batteribyte

— Datasamlaren skall alltid stangas av fore batteribyte.

— Om batterierna maste bytas i regnigt vader — se till att de ar torra nar
de stoppas in i batterifacket.

Oppna batterilocket pad baksidan av datasamlaren (nedtill). Batteriet
skjuts pa plats fran vanster till hoger i batterihallaren (se till att pilen i
hoger hérn pa batteriet pekar mot hoger). Under tiden batterierna ar
urtagna forses datasamlarens minne med strom fran interna batterier for
att inte program och data ska foérsvinna. Satt darfor snarast in det nya
batteriet!

En kort stund efter batteribytet kommer ett fonster att dyka upp pa
teckenskdrmen dar det nya batteriets laddning ska anges. Ange 100%

om det ar fulladdat.

— Observera att om det gamla batteriet plockas ut och satts dit igen, sa
ska det gamla vardet anges for batterikapaciteten.

Vid langre uppehdll

Om datasamlaren inte ska anvandas pa nagra dagar eller nagon vecka
ska den anslutas till batteriladdaren for konstant laddning. Far samlaren
ligga utan atgard ett langre tag urladdas aven det interna "backup’-batte-
riet, varefter den inte gar att starta &ven om ett uppladdat batteri ersatt
det urladdade. Skulle detta intraffa, plocka da ur batteriet och Ilat
datasamlaren ligga utan batteri i minst en timme. Satt darefter in batteriet
igen och koppla pa batteriladdningen (behovs for "backup”-batteriet).
Forhoppningsvis startar nu datasamlaren — om inte, kontakta kontoret!
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B5.9 TRANSPORTSKYDD

Datasamlarens teckenskarm ar repkanslig! Darfor sitter det ett plastskikt
som skydd over den. Anvand alltid skyddsvaskan nar datasamlaren ska

stuvas ner i ryggsécken mellan ytorna!
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B6 Bilaga — GPS-instruktion

GPS-INSTRUKTION

B6.1 GPSMAP 60CSX

B6.1.1 NAVIGERING TILL TRAKT OCH PROVYTA

1.
2.

Starta GPS-en och tryck pa knappen FIND for att ppna sékmenyn.

Markera waypointsymbolen och tryck pa ENTER for att 6ppna
waypointsidan.

Valj en waypoint och tryck pd ENTER. Valj GA TILL och tryck
ENTER.

Tryck pa knappen PAGE for att ga till kompassidan.

Riktningspilen (baringpekaren) visar riktningen till nasta waypoint.
D& pilen pekar uppat & man pa ratt vag. Baring och Kurs har da
samma varden.

Stanna nar avstandet till provytan ar 20 m och las av riktningen till
provytan (Baring). Ga med hjalp av kompass mot provytans cent-
rum, mat avstandet med mattband.

B6.1.2 ANVANDNING AV DEN ELEKTRONISKA KOMPASSEN

1.

Sla pa eller av kompassen genom att halla PAGE-knappen intryckt
tills kompassymbolen visas i statusfaltet. Stang av kompassen nar
den inte behovs for att spara pa batterierna. Nar kompassen
anvands skall GPS:en hallas i vag.

Fore kompassen anvands maste den kalibreras. Ga till kompassidan
och tryck pa MENY. Markera Kalibrera kompass och tryck pa
ENTER och f6lj instruktionen i GPS:en. Tryck pa ENTER och aterga
till kompassidan.
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B6.1.3  INSTALLNINGAR FOR GARMIN 60CSx

Om GPS:en forlorat installningarna félj instruktionen.

B6.1.3.1 INSTALLNING AV HUVUDMENY

Ga till HUVUDMENY. G& med piltangenten till INSTALLNING och tryck

ENTER.

Ga till SYSTEM och tryck ENTER. Valj foljande installningar:

Text Language: Svenska

GPS: Normal
Egnos/Waas: Till

Batterityp: Alkaliska eller NiMH
Tappat extern spanning: Fortsatt vara pa
Waypointlarm: Fran

Tryck pa QUIT for att lamna menyn.

Ga till TID och tryck ENTER. Valj féljande instéallningar:

Tidsformat: 24 timmar
Tidszon: Stockholm
Tidsskillnad: + 01 hrs 00Omin
Sommartid: Auto

Tryck pa QUIT for att lamna menyn.

Ga till ENHETER och tryck ENTER. Vdlj féljande instéllningar:

Positionsformat: RT 90
Kartreferenssystem: RT 90
Distans/fart: Metrisk
Hojd/vertikal fart: Meter (m/min)
Djup: Meter
Temperatur: Celsius

Tryck: Millibar

B6:2



B6 Bilaga — GPS-instruktion

Tryck pa QUIT for att lamna menyn.
Ga till RIKTNING och tryck ENTER. Valj féljande installningar:

Visa: Grader
Nordlig referens: Sann
Anvand kompasskurs:  16kh

I mer an: 90sec

Tryck pa QUIT for att lamna menyn.

B6.1.3.2 INSTALLNING AV KARTSIDAN

Ga till KARTSIDAN och tryck MENY, valj Kartinstéallningar. Ga med
PILKNAPPEN i sidled for att flytta mellan symbolerna och upp eller ned
for att valja funktionsfalt.

Generell kartinstallning

Ga till symbolen for Generell kartinstéllning och tryck MENY.
Valj Aterstall forval. G& ur med QUIT.

Kartinstallning — SPAR

Ga till Sparsymbolen och tryck MENY.
Valj Aterstall forval. G& ur med QUIT.

Kartinstallning - Positioner

Ga till Flaggsymbolen och valj féljande grundinstallningar:

Kartpunkter: 800 km
Egna waypoints: 800 km
Gatumarke: 800 Km
Landmarke: 800 km

KARTINSTALLNING — TEXT

Ga till symbolen for Text och tryck MENY.
Valj Aterstall forval
Ga ur med QUIT.
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B6.1.3.3 INSTALLNING AV KOMPASSIDAN

Ga till KOMPASSIDAN och vélj MENY. Valj Datafalt och Visa 4 infofalt.
valj Byt datafalt och valj féljande falt: GPS noggrannhet, Till kurs,
Distans till nasta och Baring.

B6.1.3.4 INSTALLNING AV FARDDATORSIDAN

Ga till FARDDATORSIDAN och valj MENY. Valj Byt datafalt. Valj
foljande atta falt: Trippmatare, Maxfart, Baring, Medelfart under rorel-
se, Till kurs, Distans till destination, H6jd och Total distans.

B6.1.3.5 INSTALLNING AV SATELLITSIDAN

Ga till SATELLITSIDAN och vélj MENY. Valj Anv med GPS till och Norr
Upp.

B6.1.3.6 RADERING AV WAYPOINTS

En waypoint i taget.

1. Tryck pa FIND och valj Waypoints.

2. Valj den waypoint som skall raderas och tryck ENTER.
3. Markera alternativet Ta bort och tryck ENTER.

4. Markera alternativet Ja och tryck ENTER.

Samtliga pa en ganq.

1. Tryck pa FIND och valj Waypoints.

2. Tryck pa MENY och valj Ta bort.

3. Tryck pa ENTER och valj Alla symboler.

4. Markera alternativet Ja och tryck pa ENTER.
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B6.2 GARMIN 12
B6.2.1  NAVIGERING TILL TRAKT OCH PROVYTA

Normalfallet:

Starta GPS-en och tryck pa knappen GO TO.

Markera med Pilknappen det palslag du tanker starta pa och tryck
pa ENTER.

Nu byts automatiskt till KOMPASSIDAN. Dar visas provytans
identitet samt exakt riktning (BRG) och avstand (DST) fran aktuell
position till vald provyta. | displayen visas en kompassros med en pil
som visar riktningen mot provytan. Nar pilen pekar rakt uppat ar
man pa ratt vag. Pekar den i nagon annan riktning gar man i pilens
riktning till dess att den pekar uppat och fortsatter darefter i pilens
riktning. Under kompassrosen finns uppgift om den aktuella kursen
(KOG), hastigheten (FOG) och berdknad ankomsttid (ETE). Nar
man ar pa ratt kurs har BRG och KOG samma varde. Avstandet
(DST) anges i 10-tals meter och raknas ner var 10:e meter.

Nar man har 20 m kvar till aktuell provyta stannar man och laser av
riktningen till provytan (BRG) och markerar platsen med en tra-
sticka. Déarefter gar man med hjalp av kompass mot provytans cent-
rum. Avstandet mats med mattband.

Alternativ:

Om aktuell provyta, enligt traktkartan, avviker fran dess teoretiska lage
forfars pa nagot av foljande satt.

1 Skapa en waypoint genom att andra en befintlig.

1.1 Spara koordinaterna for den yta du star pa. Ga till HUVUDMENY

och till WAYPOINTLISTA. Valj den senast sparade WAY-POINTEN.
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1.3

1.4

1.5

1.6

B6 Bilaga — GPS-instruktion

Ga till Positionsfaltet och ga med Pilknappen till de koordinater som
skall andras tryck ENTER och gor andringarna med Pil-knappen
och tryck ENTER .

Ga till DOPA OM och tryck ENTER.

Ange ett waypointhamn och tryck ENTER.

Tryck ENTER pa fragan KLAR.

Tryck GO TO och valj den nyss andrade ytan.

2 Skapa en waypoint genom att hanvisa till en sparad waypoint

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Markera fragan NY? péa definitionssidan och tryck ENTER.
Ange ett namn och tryck ENTER.
Markera faltet REF och tryck ENTER.

Ange namnet pa referenspunkten eller lamna faltet tomt om den ak-
tuella positionen skall anvandas, tryck ENTER.

Ange baring och avstand till den nya waypointen fran referenspunk-
ten.

Tryck ENTER pa fragan KLAR?

Tryck GO TO och valj den skapad waypoint.
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B6.2.2 REGISTRERING AV GPS-DATA PA PROVYTAN

GPS-mottagaren placeras normalt i provytans centrum.

Nar GPS-mottagaren placerats, tryck pa MARK och markera faltet
MEDEL och tryck ENTER. Mottagaren beréknar nu en medelposition.
Vanta minst 5 minuter och registrera darefter i Meny: GPS-DATA.

B6.2.3 OVERFORING AV PROVYTEKOORDINATER

Koordinaterna for arets samtliga trakter finns lagrade lagvis i faltlagens
PC. Overforing av koordinaterna fran PC till Garmin sker med program-
met GPSU 4.04.

Starta PC:n.

Koppla ihop PC och Garmin. Oppna WAYPOINTLISTA.
Klicka pa GPSU 4.04.

Klicka pa Yes.

Klicka pa File langst upp till vanster och vélj Open.

Valj Palslag.

N o g M w D RE

Valj Region eller den Trakt som skall éverféras. Dubbelklicka pa
trakten.

8. Om du vill éverfora samtliga palslag klicka pa knappen uppe
till véanster med symbolen har intill (bla pil). Klicka darefter pa M
OK. Palslagen fors nu over till GPS:en och langst upp till
hoger i WAYPOINTLISTA kan man se hur manga palslag som
overforts.

9. Om du valjer att endast dverfora aktuella palslag, s& markera dessa
genom att stalla dig med pilen i faltet l&ngst till vanster i listan med
palslag, och darefter halla inne vanster musknapp och dra nedat
over de palslag som skall éverforas.

10. Klicka pa knappen nast langst till vanster med symbolen har
intill (gul pil). Klicka darefter pa OK. @
Stang listan med palslag genom att klicka pa krysset uppe till
hoger.

11. Om fler palslag skall éverforas borja om fran punkt 5.
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B6.2.4 RADERING AV WAYPOINTS | GARMIN

| GPS-mottagaren gar det att antingen radera samtliga Waypoints pa en
gang eller en i taget.

Samtliga pa en gang:

1. Gatill HUVUDMENYN med PAGE knappen.
2. Valj WAYPOINTLISTA med Pilknappen och tryck ENTER.

3. Galangst ner pa sidan till RADERA WPTS? Med Pilknappen och
tryck ENTER.

4. P& fragan ALLA tryck ENTER och pé fragan Ar du saker valj JA
med Pilknappen och tryck ENTER.

Om du vill spara nagra ytors koordinater, andra symbolen for dessa
ytor. Vélj darefter RAD EFTER SYMBOL vid radering.

En i taget:

1. Gatill HUVUDMENYN.

2. Valj WAYPOINTLISTA och valj den WAYPOINT som skall raderas,
tryck ENTER.

3. Valj RADERA med Pilknappen och tryck ENTER.

4. Svara JA pa frdgan Ar du saker? och tryck Enter.

B6.2.5 RT 90 KOORDINATER FOR GARMIN 12

Den inbyggda oOverrékningen fran WGS 84 till RT 90 kan misstamma
med upp till 20 m. Fo6r att fA meter-noggrannhet i 6verrakningen till RT 90
2,5 gon vast direkt i Garmin, skall man valja User Grid med fdljande in-
stallningar.
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Ga in pa Inst. Meny i Huvudmenyn

och valj NAVIGATION

INST MENY

SYSTEM
NAVIGATION
LARM
GRANSSNITT
SPRAK

Stall in Pos.format till User Grid
och Kartdatum till WGS 84 (viktigt).

NAVINST.

POS. FORMAT:
User Grid

KARTDATUM:
WGS 84

CDI: +0.25
ENHET: METRISKA

KOMPASSKURS:
AUTO EO002*
GRADER
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Dessa instéllningar gors
for "User Grid ” (Eget

nat).

EGET NAT

LONGITUD
UTGANGSPUNKT:
E 015°48.377"

SKALA:
1.0000056

FALSE E:
1500064. 1mt

FALSE N:
-668. 0 mt

SPARA?
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B7 DEFINITION AV TACKNINGSGRAD |
SAMBAND MED VEGETATIONSIN-
VENTERINGAR

Tackningsgrader anges i flera olika sammanhang. Mattet avser andelen
vegetationstackt areal av total areal inom det beaktade omradet. Tva
olika definitioner av tackningsgrad finns:

Strikt tdckning:

Med denna definition betraktas vegetationens tackning i strikt vertikal-
projektion. Smarre luckor inom i Gvrigt tat vegetation réaknas saledes inte
som tackta da denna definition anvands. Se fig. B7.1a.

Anvands vid: alla beddmningar inom markvegetationsbeskrivningen,
samt vid vegetationsinventering av arter i lilla veg-ytan.

Diffus tackning:

Med denna definition réknas vegetationspartier som helt tackta innanfor
ett nagorlunda tatbevuxet omrades periferi. Exempelvis betraktas alla
delar inom en buske eller en tradkrona som fullstandigt tackta, trots att
det normalt finns en hel del partier dar som ej &r tackta av vegetation. Se
fig. B7.1b.

Anvands vid: krontackning, vegetationstackning fér bonitering samt bus-
kar och viltfoder.

O = strikt tickning @) = diffus tackning

@@
§®®

N\
O

a)

Fig. B7.1 lllustration av strikt (a) respektive diffus (b) tackning.
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B8 TRADSLAGSKODER

Nedan beskrivs vilka tradslag som registreras vid riksskogstaxeringen
och hur dessa kodas. Beskrivningen ar giltig for: bestandsbeskrivning,
stubbareal, stubbklavning, speciella objekt, trad- och buskskikt, utférda
atgarder, stamrakning, smatrad, dod ved, FF-objekt och provtrad (jfr.
tabell nedan).

Arter som normalt ar buskformade, t.ex. hassel (Corylus avellana),
flertalet salix-arter och hagg (Prunus padus), rdknas som trad endast om
de har nagorlunda rak stamform och ar grovre an 50 mm i brosthojd. En
(Juniperus communis) raknas dock alltid som buske.

Ro6nn (Sorbus aucuparia) och salg (Salix caprea) rdknas alltid som trad
vid stamrakning och rakning av smatrad. Vid beskrivning av tradskikt,
stamantal och tradslagsblandning medraknas dock ej ronn och salg < 20
mm utan dessa medtas vid beskrivning av buskskiktet.

Av stubbskott klenare &n 20 mm medraknas endast ett skott per stubbe,
det hdgsta.

Trad med dubbelstam registreras som tva trad nar delningen ar under
brésthojd.

Ett trdd anses dott om det helt saknar levande barr, blad eller knoppar.
Vindfallda trad anses ocksa som doda aven om det fortfarande finns
grona barr eller [6v. Som vindfallda trad raknas aven sadana som finns
upphangda i andra trad pa ett sadant satt att det skulle falla till marken
om stodet togs bort.

Tillkapade hogstubbar som det fortfarande finns grona barr eller blad pa
stamraknas som levande trad. Om ett sadant trad uttas som provtrad
anges stambrott som skada. | samband med stubbinventering skall des-
sa hogstubbar klavas in som stubbar. Om en sadan levande hdgstubbe
ar atertrad skall for variabeln STATUS anges koden "1” eller "0” och klav-
ning ske som vanligt. Atertrad som kapats till hogstubbar sedan fore-
gaende inventeringstillfalle och nu ar doda ges koden "5” for STATUS.

Vid inventering av speciella objekt klavas alla hogstubbar oberoende av
om de &r levande eller doda.
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TRADSLAGSKODER:

Bestandsbeskrivning. Tréd- och Dod ved.
Stubbareal. buskskikt. FF-obje;(t.
: Provtrad.
Stubbklavning. .
Eth?rda Smatrad.
atgarader. Stamréakning.
1 Tall (ej contortatall) 11 Tall
12 Bergtall
13 Lark
14 Ovriga tallar
2 Gran 21 Gran
22 Ovriga picea-arter
23 Abies-arter
24 Ovriga barrtrad
3 Bjork 30 Bjork
31 Vartbjork *
32 Glasbjork *
4 Asp 41 Asp
5 Ek 51 Ek
6 Bok (ej avenbok) 61 Bok
7 Ovriga adla lovtrad 71 Ask
72 Alm
73 Lind
74 Lonn
75 Avenbok
76 Fagelbar
8 Contortatall 81 Contortatall
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9 Ovriga lovtrad 91 Klibbal
92 Graal
93 Sykomorlonn
94 Sélg
95 Ronn
97 Oxel
96 Ovriga lovtrad
0 Détt trad 01 Obestamt 2
02 Obestamt barr ?
03 Obestamt 16v °

. Vartbjork och glasbjork sarskiljs endast vid beskrivning av provtrad. |
alla 6vriga fall registreras de med den gemensamma koden "30".

° Koderna forekommer for doda trad dar tradslaget inte kan faststallas
med sékerhet.
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BO  ADRESSER OCH TELEFON e

SLUu
RT (riksskogstaxeringen): RIKSSKOGSTAXERINGEN

Adress:
SLU
Institutionen foér skoglig resurshushallning
901 83 UMEA

Tjanstepost:
FRISVAR
SLU
Institutionen for skoglig resurshushalining
Knr 900068111-0
908 50 UMEA

Telefonnummer:
Kontorsstid, man-fre: kl. 08.00-16.00

Telefon under kontorsstid, vaxel:
090-786 81 00

Jourarenden (kl. 18:00-22:00):
090-786 82 67 (vidarekopplas till aktuell jourtelefon)

e-post: srh@slu.se (inst.)

Webb-adresser:  http://www.srh.slu.se/ (inst.)
http://www-riksskogstaxeringen.slu.se/ (RT)
http://www-ris.slu.se/ (RIS)
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MI (markinventeringen):

Postadress:
SLU
Skoglig marklara, Institutionen for mark och milj6
Arrheniusplan 8
Box 7001
750 07 UPPSALA

BesoOksadress:
SLU
Skoglig marklara, Institutionen for mark och milj6
Arrheniusplan 8 pa Ultuna i UPPSALA

Leveransadress for jordprover:
SLU
Skoglig marklara
Jan Brauners vag 1
Box 7001
756 51 UPPSALA

Tjanstepost:
FRISVAR
SLU
Institutionen for skoglig marklara
Knr 750 503 600
758 00 UPPSALA

Telefonnummer:
Kontorsstid, man-fre: kl. 08.00-16.00
Telefon under kontorsstid, vaxel:
018-67 10 11
Telefon under kontorsstid, sekreterare:
018-67 22 12
Jourarenden (kl. 18:00-22:00):
090-786 82 67 (vidarekopplas till RT:s aktuella jourtelefon)

Webb-adresser:  http://www.mark.slu.se/ (inst.)
http://www-sml.slu.se/sk/ (Standortskarteringen, SK)
http://www-markinventeringen.slu.se (Ml)
http://www-markinfo.slu.se/ (Markinfo)
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Resebyra

American Express Business Travel
Kundnr: 1617 230 046  Ange referens: 260JFN

Oppettider: méan-fre 08.00-17.00
Telefon: kontoret i Ornskoldsvik 0660-29 44 50
Telefon: kvallstid och akut 0771-79 00 25

e-post: ornskoldsvik@aexp.se

Webb-adress: http://www.aexp.se/

SJ

Vart kundnummer ar 931760, referens: 260JFN

Telefon: 0771-75 75 55, ange tonval 1

Oppettider: Mandag-fredag  06:00-22:00
Lordag-sbndag  08:00-22:00

Webb-adress: http://www.sj.se

VEOLIA TRANSPORT CONNEX

Avtal saknas. Vid bestallning ange foljande, referens: 260JFN

Fakturaadress: SLU fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala
Telefon: 0771- 26 00 00

Oppettider: Mandag-fredag ~ 08:00-17:00
Lérdag-séndag 10:00-14:00

Webb-adress: http://www.connex.se
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Telefonnummer — Riksskogstaxeringen (RT)

Institutionspersonal Arbetet Mobil Bostaden
090-786+
ankn:

Harje Baath 82 33 - -

Bo Eriksson 82 31 070-676 17 31 | 0663-211 06
Joakim Eriksson 82 59 070-371 71 33 -
Johan Fransson (prefekt) 85 31 070-660 86 97 | 090-19 67 75
Jonas Fridman (chef RT) 84 73 070-678 4052 | 090-354 35
Karl-Erik Grundberg 83 56 - -
Mikael Holmlund 84 82 - -
GoOran Kempe 82 98 - -
Anders Lundstrom 8323 - -

Per Nilsson 8472 - -
Bo-Gunnar Olsson 83 34 070-666 68 23 -
Anders Palsson 83 50 - -
Anders Sjostrom 8351 - -

Mats Walheim (enh.led.) 84 30 070-377 84 07 | 0934-400 65
Bertil Westerlund 84 12 - -
Carina Westerlund 83 47 - -

Hans Akesson 83 42 - -

e-post (RT): fornamn.efternamn@srh.slu.se
Ta bort prickar 6ver &, a och ¢ i for- och efternamn!
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Telefonnummer — Markinventeringen (Ml)

Institutionspersonal Arbetet Mobil Bostaden
018-67+
ankn:

Erik Karltun 12 77 070-690 12 77 -

Lars Lundin (chef MI) ;2 (7)8 070-3736243 | 018-515101
Ola Lofgren 34 33 070-509 06 09 -
Torbjorn Nilsson 34 59 076-729 87 23 -
Gunnar Odell 090-786 81 54 | 070-509 81 54 -
Johan Stendahl 3801 073-151 30 53 -
Mulugeta Tibebu 22 36 070-746 86 31 -

e-post (MI):

fornamn.efternamn@mark.slu.se

Ta bort prickar 6ver a, & och 6 i for- och efternamn!

Personernas roller/arbetsuppgifter inom MI framgar av webbsidan:

http://www-markinventeringen.slu.se/mipers.htm

Telefonnummer — Skydds- och/eller arbetsplatsombud

Namn

Arbetet

Mobil

Bostaden

Kontor:

Per Nilsson
sk.o. (SACO)

090-786 84 72

Falt:

Lennart Norlén, sk.o.
kontakt m. SLU
& ap.o. SACO

070-631 37 97

018- 25 08 81

Mats Jonasson,
ap.o. ST

070-235 61 56

023-514 14

Vakant, ap.o. SEKO
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B10 ANTECKNINGAR
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